BRANZA SANITARNA

"ROZBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR EWID. 604 ORAZ CZESCIOWO NA DZIALCE NR EWID. 637/6 W MIEJSCOWOSCI

CHECINY (W OBREBIE 0001 OD UL. ZALEJOWA DO UL. DABROWSKIEGO).”- BRANZA SANITARNA.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.M. llos¢
1 |45111200-0 Przebudowa wodociagu - roboty ziemne
1.1, ::505;31 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,02
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o
2.1. |KNNR 10210-02 |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - 70% mechanicznie m3 54,13
[(14,1%1.2%2,23+2(3*3*2,2)]*0,7
Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gfebokoéci do 3,0 m o Scianach
3.1. [KNNR 10307-03 |pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 30% recznie m3 23,20
[(14,1*1.2*2,23+2(3*3*2,2)[*0,3
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkgq palami szalunkowymi
4.1. |KNNR 10313-01 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer. 0,8-2,5 m i gtebokosci m2 115,69
do 3,0 m; grunt kat. I-IV - 2*14,1*2,23+2*4*3*2,2
Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15¢cm -
5.1. |KNNR 4 1411-03 14.1°0.15%1,242°2%2%0.15 m3 3,74
61 KNNR 4 1411-04  |Obsypka rurociggu piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury PE fi 160 - m3 750
" |analogia [14,170.46™1,2-(0.08%0.08*3.14*14,1)] '
71 KNR 2-'01 0236-03 |Zageszczanie podsypki i obsypki piaskowej m3 11,24
analogia - 3,74+7,50
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill
KNR 2-010212-05 ) . .
8.1. analogia uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami m3 11,24
samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywdz ziemi -11,24
Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
9.1. [KNR 2-01 0214-03 |samochodami samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. /-1l m3 11,24
Krotnosc = 8 -11,24
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych
10.1. |KNNR 10214-03 |spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie m3 54,74
luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il -77,87-23,13
11.1. ZQIR 0510118~ | pemontaz rurociagu PVC o $r. nominalnej 160 mm m 14,10
KNR-W 2-18 0901- [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
121, ) S kpl. 1,00
01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
13.1. g;\lR-W2—18 0903- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci elementu 4.0m | kpl. 1,00
KNR-W 2-18 0901- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
14.1. ) L kpl. 1,00
06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
KNR-W 2-18 0903- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpigto$ci elementu 4.0
15.1. 06 m kpl. 1,00
2 |45231300-8 Przebudowa wodociagu - roboty montazowe
KNNR 4 1011-07  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
16.2. ) . zigcz. 14,10
analogia pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
172 [0 EI 0T Rury ochronne PE100 SDR 17 DN 250 x 14,8mm m | 1300
analogia
18.2. |[KNNR 4 1119-01 |Hydranty pozarowe- wymiana kolumn na podziemne o $r. 80 mm kpl 2,00
19.2. |KNNR 4 1105-04 |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm kpl. 2,00
20.2. |KNNR 4 1105-02  |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §r.80 mm kpl. 2,00
219 KNNR 4 1702-03  |Podfaczenie do sieci wodociggowej - tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem stalowym szt 200
" |analogia DN 150, mufa elektrooporowa SDR 11 DN-160mm ' ’
KNNR 4 1702-03  |Podfaczenie do istn. sieci wodociggowej PVC160 - kréciec FW DN150 zel sfer.,
22.2. . . szt. 1,00
analogia nasuwka PVC fi160
23.2. KNNR.4 1606-05 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. 160 mm 200’,” 7 3,00
analogia prob.
24.2. Zrl:gcgi; 1612:04 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 160 mm odcr.nZOO 3,00
25.2. :g;; 1677-03 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej 160 mm odcr.nZOO 3,00
26.2. gyfr;awl/o;‘;g 0102 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego 14,10
27,0, [KNRW21901341 o o kowanie armatury wodociagowej tabliczkami kpl. 2,00
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KNNR 4 1430-01

Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -

%z analogia elementy betonowe - bloki oporowe pod zasuwyi hydranty m3 0,12
29.2. |Kalkulacja wiasna |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1,00
3 [45111200-0 Budowa kanalizacji deszczowej - roboty ziemne

28.3. ::;70521 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,08

2.3 D-03.02.01 E%c;;ve wykopy o $cianach pionowych na odkfad w gruntach kat.I-Il. gfeb. ponizej m3 25,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w

30.3. D-03.02.01 |gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na odlegfos¢ 5 m3 99,95
km

i Petne umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych wypraskami w

31.3. D-03.02.01 grunt.suchych kat.I-ll wraz z rozbior. zaktadanymi poziomo./gteb. do 3,0 m/ m2 211,99

323 D-03.02.01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z zageszczeniem z przemieszczeniem gruntu m3 43.93
na odl. do 10 m.

33.3. D-03.02.01  |Reczne zageszczenie zasypki. m3 43,93

343 D-03.02.01 Podtoze plagkowe pod rurociagi grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z m2 106,60
zageszczeniem/

353 D-03.02.01 Podtoze p/a§kowe grub. 25 cm pod studzienki piaskiem dowiezionym./ z m2 16,20
zageszczeniem/

363 D-03.02.01 Podtoze plagkowe pod wpusty grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z m2 162
zageszczeniem/

37.3. D-03.02.01  |Obsypka rurociggow piaskiem dowiezionym./ z zageszczeniem/ m3 59,70

38.3. D-03.02.01  |Podsypka filtracyjna ttuczniowa grub. 20 cm./ z zageszczeniem/ m3 4,46

39.3. D-03.02.01 Utozenie drenazu z rur PCV-U o $r. nom. 110 mm m 76,50

40.3. D-03.02.01 Studzienki zbiorcze drenazowe. szt. 4,00

4 [45231300-8 Budowa kanalizacji deszczowej - roboty montazowe

41.4. D-03.02.01  |Rurocigqg kanalizacyjny rury PVC SN12 @500x16,2mm o $ciankach litych m 6,00

42.4. D-03.02.01  |Rurocigq kanalizacyjny rury PVC SN12 @400x13,0mm o $ciankach litych m 11,00

43.4. D-03.02.01  |Rurocigg kanalizacyjny rury PVC SN12 @315x10,2mm o $ciankach litych m 54,00

44.4. D-03.02.01  |Rurocigq kanalizacyjny z rury PVC SN12 @200 x 6,5mm o $ciankach litych m 5,50

454 D-03.02.01 Studnie (e!/wzyjne z kreg'ow’bgto‘nowych ‘o 'sr'. 1400 mm w gotowym wykopie o stud. 4,00
gfebokosci do 2,0 m./z pierScieniem odcigzajgcym/

454, D-03.02.01 Studnie ’re!/wzyjne z kreg.owlbfetopowych .O sr 1400 mm w gotowym wykopie o stud. 100
gfebokosci do 3,0 m./z pierscieniem odcigzajacym/

46.4. D-03.02.01  |Wpust uliczny $ciekowy z osadnikiem. kpl 2,00
Wylot z kanatu $r. 315 mm - szt.1, $r.400 mm - szt.1 do rowu otwartego -

474 D-03.02.01 fundament pod $cianki czotowe z betonu C20/25 /z deskowaniem/- 2 szt. m3 6,00
Wioty z rowu otwartego do kanatu $r. 400 mm /1szt., §r. 500 mm /1szt./- zelbetowe

48.4. D-03.02.01  |$cianki czotowe z betonu C25/30 /wraz z deskowaniem, izolacjg 2xpreparatem m3 6,00
hydroizolacyjnym, zbrojeniem i z krata na wlocie/- 2 szt.
Wioty z rowu otwartego do kanatu $r. 400 mm /1 szt/, 500 mm /1 szt/- fundament

49.4. D-03.02.01 pod Scianki czotowe z betonu C20/25 /z deskowaniem/- 2 szt. m3 6,00

50.4. D-03.02.01 Obetonowanie muf $ciennych i otworow. m3 0,10

51.4. D-03.02.01  [Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 3,00

52.4. D-03.02.01  |Pompowanie wody z wykopow. godz. 150,00

534. D-03.02.01  [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. kpl. 1,00

54.4. D-03.02.01  |Demontaz konstrukcji podwieszern kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. kpl. 1,00

554. D-03.02.01  [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow. kpl. 5,00

56.4. D-03.02.01  |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociqggow i kanatow. kpl. 5,00

57.4. D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 500 mm m 6,00

58.4. D-03.02.01  |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 400 mm m 11,00

59.4. D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 315 mm m 54,00

60.4. D-03.02.01  |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m 5,50

61.4. |Kalkulacja wiasna |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1,00
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