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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGA OGOLNA

Zgodnie z zasadami zamdwieri publicznych dopuszcza sig zastosowanie materiatéw i rozwigzars réwnowaznych, pod warunkiem, Ze w Zadnym
stopniu nie cbnizaja standardu i nie zmieniajg zasad oraz rozwigzar technicznych przyjetych w projekcie lub w rozwiazaniach altematywnych.
Wskazanie nazwy wiasnej, symbolu w dokumentacii, specyfikacji, przedmiarze robét czy w czesci graficznej nie jest wskazaniem producenta,
miejsca pochodzenia. Jest okresleniem standardu, poziomu zaawansowania technicznego oraz jakoéci na etapie projektowania.

Rozwigzanie réwnowazne:

Specyfikacja, opisy i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzglgdniajg wymagany przez Zamawiajacego standard dla materiatow, urzg-
dzefi i instalacji systemu. Tworzg one peing informacje na temat, jakie wymagania ma speinia¢ caly system. Wykonawca moze zaproponowa
rozwigzanie alternatywne nieobniajgce standardéw rozwigzan technicznych.

W ramach prac budowlanych przewiduje sig wykonanie nastepujacych robét instalacyjnych:
- Budowe tras kablowych,

- UtoZenie okablowania,

- Budowe SSP,

- Integracja z systemem oddymiania,

- Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby SSP.

W ramach zadania wymagane jest réwniez:

- przemieszczanie mebli, urzgdzer' i materialow stanowigcych przeszkode do prowadzenia prac jak rowniez przywrécenie stanu pierwotnego,
- zapewnienie wiasnych stuzb sprzatajgcych celem utrzymania na biezaco tadu i porzadku w tracie i po zakoficzeniu prac (datyczy kazdego-
dnia roboczego),

- usunigcie i utylizacja w uzgodnieniu z Zamawiajacym materialow i urzadzen porozbitrkowych,

- odtworzenie stanu istniejacego po wykonaniu prac instalacyjnych.
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Podzial na etapy:
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Podzial na etapy:
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1.2.| [ rTrasy i okablowanie
1 ]
15/STT 01 |KNR 4-03 [Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach betonowych o T
d.1. 1004-20 diugosci przebicia do 40 cm - &r. rury do 100 mm
21 analogia
20 ow. | 20000
i r [RAZEM
16|STT 01 |KNR4-03 |Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce - diugo$¢ przepustu  [prze-
d.1. 1008-11 do 1 m - ér.zewnetrzna rury do 100 mm ' pust. )
21 analogia przepust z rury o $r.zewn. 100 mm
20 prze- 20,000
) - . st, -
[ |RAZEM
17/STT01 |KNR4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w cegle m :
d.1. 1001-01
2.1 analogia
680 m 680,000
RAZEM
18|STT 01 |KNR4-03 |Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw o glebokoscido 8 cmisrdo 10 |otw.
d.1. 1009-05 mm w podiozu betonowym
21 analogia
408 otw., 408,000
|| IRAZEM | 408,000
19/STT 01 |[KNR5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowa- |szt [
d.1. 010104 niem podfoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podio-
2.1 analogia 2u betonowym |
uchwyty do rur J
[ 408 szt_l 408,000
[ ‘ l RAZEM | 408,000
20|STT 01 |KNR-W 5- |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwy-  |m
’ da1. 080110-01 |tach }
21 Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RLHF 18
2igczki dia rur PCV elektroinstalacyjnych typu RLHF
408 m J 408,000
[RAZEM 408,000/
21|STTO01 |KNR-W 5- |Montaz kanalow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na pod- |m
d.1. 08 0115-01 |fo2u betonowym
2.1 Korytko kablowe 20x20mm bezhalogenowa
272 - m 272,000
— |  |RAZEM
22|STT 01 |KNR4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o glebokoscido B emisrdo 10 |otw.
d.1. 1009-05 mm w podiozu betonowym
21 analogia .
3740 . otw. 3740,000|
_ RAZEM
23|STT01 |KNR5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukiadane pojedynczo z przyg, |[szt |
d.1. 0201-04 podioZa mechanicznie - przykrecanie do kolkéw wstrzeliwanych
2.1 analogia Uchwyty system odpomosii ogniowsj
uchwyty cerlyfikowane do kabli PH90
} 3740 szt 3740,000
. [RAZEM 3740,000
24/STTO01 |KNRS5-08 |Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm i ér [szt. |
d.1. 0803-01 do 10 mm |
21 | [
|89 I ___Iszt, 69,000/ -
RAZEM | 69,000
25/STT 01 |KNR AT-13 |Osadzeniew podiozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; éredni- [szt.
di. 0101-06 ca otworu do 20 mm
21
! 69 i - Sy _ |szt 69.000 = |
L I S = - | RAZEM | 69,000
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| Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
spec.
techn.
26|STT 01 |KNR AT-13 |Konstrukcje wsparcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 0,5 kg mon- |szt.
d.1. 0108-02 towane na stropie
21 (montaz wspomnikéw pod drabiny kablowe)
69 - szt. 69,000
RAZEM 69,000
27|STT 01 |KNR AT-13 |Drabinki kablowe o szer. do 200 mm m '
d.1. 0109-01 Drabina kablowa 100H50 E90
21
35 - m 35,000
| — | RAZEM 35,000
28|STT 01 |KNR 5-08 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, ukiadanie w korytach w powtoce poli- |m
d.1. 0207-01 winitowej, faczny przekrdj zyt do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al / ukiadanie na kory-
21 tach
| Kable do instalacji przeciwpozarowych w ekranie YnTKSYekw 1x2x1mm
1955 m | 1955
|RAZEM 1955
29|STT 01 |KNR5-08 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, uktadanie w korytach w powtoce poli- |m
di. 0207-01 winitowej, faczny przekrdj zyt do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al / ukiadanie na kory-
21 tach
Kable do instalacji przeciwpozarowych w ekranie YnTKS Yekw 1x2x0,8mm
3 m 3
RAZEM 3
30|STT 01 |KNR5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj 2yt Cu-6/Al-12 |m
d.1. 0214-01 mmz2) ukladane na gotowych uchwytach bezérubowych, w korytkach i na
241 analogia drabinkach z mocowaniem pojedynczo
Kabel sygnal. b/h HTKSHekw PH90 1x2x1,0
1360 m 1360,000
) RAZEM 1360,000
31|STT 01 |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekréj 2yt Cu-6/A1-12 |m
d.1. 0214-01 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
21 analogia drabinkach z mocowaniem pojedynczo
Kabel elektroenergetyczny, bezhalogenowy, ognioodporny (N}HXH-J
FE180 PH90/E90 0,6/1kV 3x1,5 RE mm2
782 m 782,000
| RAZEM 782,000
32|STT 01 |KNR5-08 |Przewody kabelkowe w powtace polwinitowej (laczny przekrdj 2yt Cu-6/Al-12 |m
d.1. 0214-01 mm2) ukladane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
2.1 analogia drabinkach z mocowaniem pojedynczo
Kabel elektroenergetyczny, bezhalogenowy, ognioodpomy (N)HXH-J
FE180 PHI0/E90 0,6/1kV 3x2.5 RE mm?2
| 459 m 459,000
[ RAZEM 459,000
33/STT 01 |KNR2-02 [Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych | m?2
d.1. 2003-07 z. | pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02 Scianki o
21 sz, 5.1. pow.mniejszej niz 5 m2.
9929 (zabudowa gtéwnych pionow kablowych)
analogia
| 113 m? 13,000 i
RAZEM 13,000
34|8TT01 |WYCENA |Wykonanie biemych zabezpieczen ppoz. kpl.
d.1. WLASNA  |Masa uszczelniajgca ppoz.
21
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
35(8TTO01 |KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1. 0108-09 to$¢ do 1 km
21
0,35 m3 0,350
] — - RAZEM 0.350
36/STT 01 |KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1. 0108-10 nastgpny 1 km
2.1 Krotno$¢ = 15
0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
1.2 SSP
2 _
37|STT 01 |KNRAL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych: szt.
d.1. 0101-03 Panel wyniesiony (PW)
2.2 analogia
| 1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
38/STT 01 |KNRAL-01 Montaz gniazd poZzarowych w wykonaniu adresowym do samoczyrinych szt.
d.1. 0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
2.2 Gniazdo czujki adrasowalnej |
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
| techn. |
I |53 . |szt. 53.000 |
_ — I | |RAZEM | 53,000
39|STT 01 |KNR5-06 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniaz- |szt.
d.1. 1612-02 dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem |
2.2 Czujka dymu optyczna
53 szt. 53,000
_ _— RAZEM 53,000
40/STT 01 |KNR 5-06 |Instalowanie dodatkowych wskaZnikéw zadzialania czujek- bez uruchomie- |szt.
d.1. 1611-02 nia i sprawdzenia na gipsie lub gazobetonie
22 analogia Wskaznik zadziatania
1 - szt. | 1,000 |
o RAZEM 1,000
41|STT 01 |KNR 5-06 |Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowa- | kpl.
d.1. 1612-03 nych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
2.2 Czujka liniowa
2 = kpl. 2,000,
_ RAZEM 2,000
42|STT 01 |KNR 5-06 |Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek w wykonaniu |szt. |
d.1. 1613-02 specjalnym kolkami rozporowymi na cegle
2.2 Centrala systemu aspiracyjnego
Rurarz systemu aspiracyjnego - kpl.
1 szt. 1,000
|RAZEM 1,000
43 STT 01 |KNR AL-01 |MontaZ recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1. 0402-02 Przycisk ROP
22 analogia Znak alarm pozarowy ROP
| L 17 - szt. 17,000
| | |RAZEM 17,000
44|STT 01 |KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazniko- |szt.
d.1. 0105-02 wa do 8 wejsciwyjsé
2.2 analogia Modut sterujgcy: 2 wejscia / 2 wyjscia
Obudowa natynkowa modutu sterujgcego
- 1 szt. 1,000
) RAZEM 1,000
45|STT 01 | KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyinej centrali alarmowej - karta przekazniko- [szt. |
d.1. 0105-02 wa do 8 wejséiwyjsé
22 analogia Modut sterujgcy: 4 wejécia / 4 wyjscia
Obudowa natynkowa modutu sterujacego
L1 2 szt. 2,000
[ — : (RAZEM | 2000
46 STT 01 KNR AL-01 'Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekazniko- |szt.
d.1. 0105-02 wa do 8 wejséiwyjsé
2.2 |analogia Modut sterujgey: 2 wejécia / 2 wyjécia nadzorowane
Obudowa natynkowa modulu sterujacego
| 13 - szt. | 3.000 I
o RAZEM 3,000
47 STTO01 |KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W szt.
d.1. 0112-07 Zasilacz poZarowy 24VDC, prad nominainy 2A, prad max. 3A
2.2 analogia
3 - szt. 3,000 .
1 - RAZEM 3.000
48/|STT 01 |KNRAL-01 |Montaz zasilacza do 12V DC/130 W szt.
d.1. 0112-07 Zasilacz pozarowy 24VDC, prad nominainy 3A, prgd max. 5A
22 analogia
11 e szt 1.000,
1l RAZEM 1,000
49/STT 01 |KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1. 0109-02 Akumulator 18Ah/12V
2.2 analogia
18 I szt. | 6,000
| - — |RAZEM 6,000
50 STT 01 |KNR AL-01 |MontaZ akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt. |
d.1. 0109-02 Akumulator 40Ah/12V
2.2 analogia
2 |szt. 2,000
|RAZEM 2,000
51/STT 01 |KNR AL-01 |Montaz obudowy o wietkosci do 1 HE szt.
d.1. 0114-01 Certyfikowana instalacyjna puszka typu PIP
2.2 analogia
- 25 - szt. 25,000 —
| L . RAZEM 25,000
52/STT 01 |KNRAL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania |szt.
d.1. 0108-04 awaryjnego |
2.2 analogia Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia Jum. Poszcz. Razem
spec.
| techn. _
22 - szt. 22,000
RAZEM 22,000
53|STT 01 |KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewngtrznego bez zasilania  |szt.
d1. 0108-04 awaryjnego
22 analogia Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny
3 szt. 3,000
_— - B RAZEM 3,000
54|8TT 01 |KNR 5-06 |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wa-  |wa-
d.1. 1604-01 riant A (alarm dwustopniowy zwykly) riant.
2.2 analogia
53+2+1+17+142+3 wa- 79,000
= riant. ]
- RAZEM I 79,000
55|STT 01 |KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.1. 1206-01 .
22 analogia
25+1 pomiar 26,000
RAZEM 26,000
56(STT 01 Pomiar natezenia dzwigku sygnalizatora akustycznego pomiar
d.1. kalk. wiasna !
22
25 pomiar 25,000
RAZEM 25,000
57|STT 01 |WYCENA |Szkolenie szt
dA1. WLASNA
22
1 szt 1,000/
B [RAZEM | 1,000
1.2. Elektryka
3
58 STT 01 |KNR4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar[
di. 1202-01 kiego napiecia .
23 analogia
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
59|STT 01 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1. 1304-01
23
1 ) ) szt. 1,000 N
B RAZEM 1,000
60/STT 01 KNNRS5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1. 1304-02
23
3 szt. 3.000
RAZEM 3,000
1.2 Prace wykornczeniowe
4
61/STT 01 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig Im2 | |
d.1. 01 1216-01 |folia polietylenowa
24
1700 m? 1700,000 I
RAZEM 1700,000
62|STT 01 |KNR4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1. 1012-02
24 analogia
680 m 680,000
RAZEM 680,000
63|STT 01 |KNR2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na §cianach i pilas-  |m2
d.1. 0806-01 trach
24
| 136 — m? I 136,000
| | | - RAZEM 136,000
64/STT 01 |KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1. 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
24
1020 |m? 1020,000 -
|RAZEM 1020,000
65(STT 01 |KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.1. 1505-07 chych tynkdw z gruntowaniem
24
1020 m? 1020,000
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