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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

¢ Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

¢ Projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej;

¢ Warunki techniczne do projektu budowy ul. Rybackiej na odcinku od skrzyzowania z ul.
Igielska do skrzyzowania z ul. Rzepakowa w Chojnicach wraz z odprowadzeniem wdd
opadowych i roztopowych, o$wietleniem oraz projektem organizacji ruchu z dn. 31.07.2019r.
znak: KM.7211.21 2019 wydane przez Urzad Miejski w Chojnicach;

¢ Normy i wytyczne branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlany budowy odwodnienia i kanalizacji deszczowe;j

w ulicy Rybackiej w Chojnicach. Projekt jest czeScig inwestycji ''Budowa ul. Rybackiej w

Chojnicach wraz z budowa o$wietlenia i kanalizacji deszczowej’’.

Projekt odwodnienia i kanalizacji deszczowej zostal opracowany zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi do projektu budowy ul. Rybackiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Igielskq do
skrzyzowania z ul. Rzepakowq w Chojnicach wraz z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych,
oSwietleniem oraz projektem organizacji ruchu” z dn. 31.07.2019r. znak: KM.7211.21 2019 wydanymi
przez Urzad Miejski w Chojnicach.

W zakres odwodnienia i kanalizacji wchodza: wpusty uliczne z kregéw betonowych $r.500mm
z rusztem zeliwnym i osadnikiem, studnie rewizyjne betonowe DN1200, kanaty deszczowe PVC-U SN§
dn200 i dn500 zgodne z PN-EN 1401.

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego -
Uchwata Nr VI/75/11 7 dnia 2011-04-22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i ustugowej pomiedzy ulicami Igielskg, Ceynowy i
Gdanskg w Chojnicach
Inwestycja obejmuje obszary o oznaczeniach:

¢ 1.04.KD.D - Droga/ulica klasy D - dojazdowa

¢ 04/1.1 KDY - Ciagi pieszo-jezdne, pieszo-rowerowe, dojazdy

Zgodnie z paragrafem 17 ust. 1-2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019
poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe powstajace z powierzchni drogowych (nie zaliczanych do
kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G) moga by¢ odprowadzane do wod

lub do ziemi bez oczyszczania.



Projektowane obiekty zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢

nalezy do prostych warunkéw gruntowych.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

3.1 Kanalizacja deszczowa — dane ogélne

W ulicy Rybackiej poprowadzony jest kanat deszczowy DN1200. W ramach projektu "Budowa
ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa o§wietlenia i kanalizacji deszczowe;j” projektuje si¢ wpiecia
bezposrednie do kanatu DN1200 oraz wpiecia do istniejacych studni kanalizacyjnych na kanale

DN1200 nowych wpustéw ulicznych.

3.2 Rury i ksztaltki

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur i ksztaltek PVC-U wykonanych z litego
materialu zgodne z PN-EN 1401. System rur o $rednicach zewngtrznych 200 oraz @500- rury
kielichowe z uszczelka. Sztywno$¢ rur i ksztattek min. SN8kN/m?;. Zastosowane rury i ksztattki musza
by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system 1 by¢ produkowane przez jednego producenta
(ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

Kanaty uktada¢ zgodnie z punktem roboty ziemne i montazowe niniejszego opisu oraz zgodnie
z instrukcjag montazu producenta rur. Po utozeniu wykona¢ préby szczelnosci wg punktu niniejszego

opisu.

3.3 Projektowane studnie zbiorcze

Jako uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie betonowe DN1200.

Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe” jako studnie z prefabrykowanych
kregéw betonowych o nastepujacych wymaganiach minimalnych C35/45, stosunek w/c maks. 0,45,
F150, WS, nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%. Plyty nastudzienne obsadzone na zelbetowych
(zbrojonych) pierécieniach odcigzajacy — elementy dostosowane do klasy obcigzenia D400. Do
przykrycia zastosowa¢ wtazy zeliwne DN600mm, bez rygli, o klasie obcigzenia cigzkiego klasy D400 z
zwulkanizowang wktadka tlumiacg z tworzywa sztucznego, umieszczong na calej powierzchni
kontaktowej pomiedzy korpusem a wlazem.

Poszczegdlne elementy studzienek taczy¢ nalezy na uszczelki gumowe 1 zaprawe elastyczng
wodoodporng. Dolna cz¢$¢ studni stanowi gotowy element prefabrykowany monolityczny. Zamawianie
dolnej czgsci studni z gotowa kineta dla studni DN1200. Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane u

producenta studni. W kregach dennych w trakcie wykonywania u producenta zatopi¢ przejscia szczelne



przez $cian¢ dla rur PVC. Studnie DN1200 powinny posiadaé stopnie ztazowe, zeliwne montowane
fabrycznie, co 30 cm mijankowo w dwdch rzedach. Stopnie ztazowe montowac u producenta w trakcie
wykonania kregu. Studzienki wykona¢ w spos6b gwarantujacy szczelnos¢ konstrukcji na infiltracj¢ oraz
ewentualng eksfiltracje na ci$nienie 50kPa (5m stupa wody). Studnie betonowe posadowi¢ na ptycie

betonowej grubosci 20cm.

3.4 Wpusty deszczowe.

Whpusty deszczowe projektuje si¢ jako uliczne typowe betonowe @500mm z osadnikiem 1,0m,
ptyta pokrywowa, pier§cieniem odcigzajacym i rusztem zeliwnym 62x42 cm (D400) z zawiasem i
zamknieciem zatrzaskowym. Wpust zeliwny z zeliwa szarego z kotnierzem typu % (stosowacé wktadki
tlumiace na ruszt).

Elementy betonowe wpustéw prefabrykowane z dnem monolitycznym.

Rozmieszczenie wpustéw wg czedci graficznej opracowania. Polaczenia wpustéw kanalizacji
deszczowej nalezy wykonac z rur PVC (9200mm SN8 taczonych kielichowo na uszczelke gumowa wg
instrukcji producenta rur. W krggu wykona¢ do przykanalika otwor z przejsciem szczelnym @3200.
Whpusty deszczowe zlokalizowano na podstawie projektu drogowego.

Szczeg6ty konstrukcyjne wpustéw wg rysunkéw szczegétowych.

3.5 Wilaczenia do istniejacych kanaléw deszczowych

Wiaczenia do istniejacych kanatéw deszczowych DN1200mm wykonaé za pomoca przytaczy
siodtowych na rury betonowe i zelbetowe z wbudowanym przegubem kulowym i odejsciem PVC

dn200mm.

3.6 Wlaczenia do istniejacych studni

Wpigcie kanalizacji deszczowej do istn. studni na kanatach deszczowych wykona¢ za pomoca
wiertnicy w §cianke studni. Wykona¢ odbudowe kinety w studzience. Przejscie przez $cianke studni

uszczelni¢ materiatem trwale-plastycznym.

3.7 Wytyczne w zakresie regulacji zwienczen elementéw sieci wodociagowej, gazowej oraz

kanalizacji sanitarnej

Plyty pokrywowe studni kanalizacyjnych usytuowanych w pasach jezdni i wjazdéw (w zakresie
opracowania) wymieni¢ na nowe i osadzi¢ na pier§cieniach odcigzajacych.

Wszelkie wilazy na studniach rewizyjnych na kanalach sanitarnych w obrebie inwestycji
wymieni¢ na wlazy zgodne z PN-EN 124 i standardami gestora sieci kanalizacyjnej oraz dokona¢ ich

regulacji wysoko$ciowej wzgledem nowej niwelety drogi.



Wszelkie wlazy na studniach rewizyjnych na kanatach deszczowych w obrebie inwestycji
wymieni¢ na wlazy zgodne z PN-EN 124 i standardami gestora sieci kanalizacyjnej oraz dokona¢ ich
regulacji wysokosciowej wzgledem nowej niwelety drogi.

Projektuje si¢ wymiang¢ skrzynek zasuw wodociggowych, gazowych na skrzynki w klasie D400.
Po wymianie elementéw przewidzie¢ regulacj¢ wysoko$ciowa do poziomu projektowanej niwelety

ulicy zgodnie z projektem branzy drogowe;.

4. WYTYCZNE REALIZACJI

4.1. Organizacja robot

Teren budowy i1 wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych wilasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oswietlic.

Zapewni¢ bezpieczne dojScia do posesji 1 awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robdt, stanowigcym
odrgbne opracowanie branzowe. Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegal przepisy BHP

zawarte w nastepujacych przepisach:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 7 2003 r. poz. 401),

— Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 z 2000r. poz.
313),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 7 1993 r. poz. 437),

-  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne Cobrti

Instal — zeszyt 9 - wydanie 08.2003 r.

4.2. Roboty ziemne i montazowe
Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela drogi oraz po
geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonaé szkic
tyczenia.
Wykopy pod projektowane studnie wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do
istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie (wykonaé reczne przekopy kontrolne).
Poglebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 20 cm, dla podbudowy studni, wykonywacé

recznie.

Na zasypke gtéwna wykopu w strefie drogowej nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe,

takie jak stosowane do wykonania podsypki. Ze wzgledu na wystgpowanie w wykopach piaskéw



srednich 1 drobnych — dopuszcza si¢ ich wtérne wykorzystanie na zasypke wykopéw. Material na
zasypke musi by¢ pozbawiony kamieni i innych twardych elementéw oraz by¢ zgodny z normg PN-B-
02481:1998 ,,Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar’ na calej

gtebokosci wykopu.

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzgtu i wilgotno$ci zblizonej do
optymalnej w granicach +2%. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zaggszczaniu
recznym lub 20-30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie
uplynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywacé

tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowa¢ niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ pomiary rzednych istniejacych studni i
kanaléw do ktérych zaprojektowano wlaczenie. Studnie uktada¢ od najnizszego punktu w suchym
odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta studni. W przypadku

wystepowania wod gruntowych nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopow.

Zabezpieczenie wykopéw wykona¢ w szalunkach systemowych. Szalunki powinny obejmowac

cala wysoko$¢ wykopu pod studni¢ od dna do 20-30 cm powyzej poziomu wykopu.
Zabezpieczenie wykopdw i roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma:

- PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,
- PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne”,
- PN-EN 1997-1:2008,,Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: zasady ogolne”

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zwracaé szczegélng uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne. Istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z trasa wykopow nalezy zabezpieczy¢
poprzez obudowania i podwieszenia. Wszystkie odkryte kable elektryczne zabezpieczy¢ ostonami
dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy wstrzymac roboty i

zawiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i ustali¢ z nim dalszy tryb postepowania.

W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopéw nalezy pozostatos$¢ traktowac jako

odpad i zagospodarowac¢ go zgodnie z ustawg o odpadach.

4.3. Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na glebokie posadowienie wiaczen do istn. studni kanatéw deszczowych nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ wystapienia wod gruntowych w wykopach.
W zwigzku powyzszym nalezy przewidzie¢ punktowe odwodnienie wykopdéw. Odwodnienie

wykop6éw wykona¢ przy pomocy igtofiltrow. Wode drenazowa odprowadzi¢ na tereny zielone w pasie



drogowym, lub wywie$¢ transportem asenizacyjnym do utylizacji. Nie dopuszcza si¢ sczerpywania wod
z dna wykopu za pomocg ssawek i pomp zatapialnych.

Kanaly musza by¢ uktadane w suchym odwodnionym wykopie.

4.4. Skrzyzowania z innymi sieciami

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (u gestoréw sieci), a nastgpnie wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach
wystepujacych skrzyzowan nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpiera
liniowo na calej dlugosci. Nalezy stosowa¢ tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na
istniejacych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych stosowaé

rury ochronne dwuscienne dtugosci 1,0m, po 0,5m od osi przewody kanalizacyjnego.

5. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY

Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykona¢ na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610
,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanalu wodg i wytworzeniu cisnienia
prébnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1h).
Po czasie stabilizacji wod¢ uzupetni¢ do ci$nienia prébnego. Cisnienie probne min. 1m st. wody, max. 5
m st. Wody. Cis$nienie wody ustawi¢ z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej
studzience nalezy obserwowa¢ ubytek wody przez okres 30 min. Prébe cisnienia uznaje si¢ za
wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilo§¢ wody uzupelnionej w czasie badania nie

przekracza:

- 0,15 1/m? dla przewodéw,
- 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych,
- 0,2 /m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi si¢ do powierzchni zwilzone;j.

Wymagana jest tylko 1 proba szczelnos$ci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru:
na eksfiltracje $ciekéw do gruntu lub infiltracje wéd gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania
proby na eksfiltracje $ciekow do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wdéd gruntowych o 0,5m
ponizej dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wod
gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod woda (minimalne
ci$nienie 1m st. wody). Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelno$ci metoda L (z uzyciem powietrza)
zgodnie z w/w norma pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Metod¢ badan i

sposéb jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedlozy¢ protokoty czeSciowe, sprawdzié

zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowac nalezy w szczegdlnosci:



- uzycie wlasciwych materialéw i elementéw,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odleglos¢ przewoddéw od innych przewodow,

Kazda robota zanikajaca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru, a w

przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym réwniez przez wilasciciela lub zarzadce drogi.

Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedlozy¢ protokoty czgsciowe, sprawdzié

zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa.

Projektant:

mgr inz. Mateusz Malinski



6. INFORMACJA BIOZ

Podstawa opracowania informacji BIOZ sa:
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

Plan BIOZ nalezy wykona¢ dla calego zamierzenia budowlanego z uwzglednieniem

wszystkich robat.

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji:

Zakres robot dotyczy ,.Budowy ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa o$wietlenia i

kanalizacji deszczowej”

Poszczegdlne zakresy robot nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:
a. przygotowanie terenu pod budowe (roboty przygotowawcze itp.)
b. budowa odwodnienia (wpusty deszczowe, przykanaliki) i o§wietlenia terenu

c. budowa nawierzchni drogowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych wokét i na terenie budowy:

Lokalizacja inwestycji znajduje si¢ na dzialce drogowej — wzdtuz dziatki znajduja si¢ istniejace budynki

jednorodzinne i wielorodzinne.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Lokalizacja inwestycji znajduje si¢ na dzialce drogowej. Zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
stanowi¢ bedzie ruch pojazdéw kotowych.

Na terenie budowy znajduje si¢ czynna infrastruktura podziemna. Szczegdlne zagrozenie moze stwarzaé
istn. sie¢ gazowa i elektryczna.

Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczyC teren budowy oraz teren przyleglty. Nalezy ustawié
znaki ostrzegawcze i informacyjne. Teren nalezy os$wietli¢ i zabezpieczy¢ przed wtargnigciem os6b

postronnych i trzecich.

Mozliwe zagrozenia mogace wystapi¢ podczas prowadzenia robot zagrazajace zdrowiu i zyciu:

— Roboty ziemne

* nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemisa,
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* skladowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

* niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

* uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,
* brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

e przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

— Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

e porazenie pradem,
* oparzeniem tukiem elektrycznym,
* powstanie pozaru.

— Roboty malarskie

* stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.

* stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

* wykonywanie pracy na wysokosci,

* postlugiwanie si¢ elektronarzgdziami i urzadzeniami pracujacymi pod ciSnieniem,
* niebezpieczenstwo pozaru.

— Roboty elektryczne

* praca bez nadzoru pracownika z uprawnieniami elektrycznymi,

e praca przy urzgdzeniach podigczonych do sieci elektryczne;j.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem pracownikéw do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
szkolenie dotyczace zagrozen i sposobu ich uniknigcia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu
,.,Szkolenie stanowiskowe”.
Przed przystapieniem do realizacji robdt pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o:

* kolejnosci wykonywania rob6t ziemnych

» zabezpieczeniu krawedzi wykopOow przed osobami postronnymi

* zabezpieczenie §cian wykopdéw zgodnie z opracowanym planem prowadzenia rob6t

ziemnych

* ruchu $rodkéw transportu obok wykopdw, ktéry powinien odbywacé sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu
* wlasciwym wykonaniu zej$¢ do wykopu
o zakazie sktadowania w klinie odtamu gruntu materiatéw, urzadzaniu drég dojazdowych i

przejsé
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* odktadaniu urobku z wykopéw w odlegtosci min 1 m za klin odtamu gruntu jesli §ciany sg nie

umocnione
* ogrodzeniu i zatozeniu o§wietlenia wykopu w przypadku pozostawienia go w nocy

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP

Techniczno - organizacyjne Srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastgpujace Srodki:

* oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych

* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

* zadba¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojScia pracownikéw, dostawy i

miejsca skladowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz uwzglednié

mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych)
Na terenie budowy powinien przebywac przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze strony
Wykonawcy. Okresowa kontrole nad prawidlowo$cia wykonawstwa rob6t wykonuje Inspektor Nadzoru
ze strony Inwestora lub Inwestor.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materialéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.,

Przy montazu urzadzen i instalacji przestrzega¢ instrukcji skladowania, transportu, montazu i
prob okreslonych przez poszczegdlnych producentdow.

Na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w $rodki opatrunkowe i
podstawowe medykamenty, wykaz telefonéw stuzb ratowniczych oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej
za BHP.

Podczas wykonywania robdt nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na osoby trzecie mogace
pojawi¢ si¢ w rejonie robdt. Obszar wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnigciem przez

osoby trzecie i postronne.

Projektant:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z dn. 22 czerwca 2018r. z
pozn. zmianami), ze projekt BUDOWLANY dla inwestycji pt.: ,,Budowa ul. Rybackiej w
Chojnicach wraz z budowa oswietlenia 1 kanalizacji deszczowej” w zakresie branzy
sanitarnej tj. budowy odwodnienia i kanalizacji deszczowej zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

data: 20.09.20109r.

pieczatka i podpis:

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z dn. 22 czerwca 2018r. z
p6zn. zmianami), ze projekt BUDOWLANY dla inwestycji pt.: ,,Budowa ul. Rybackiej w
Chojnicach wraz z budowg o$wietlenia i kanalizacji deszczowej” w zakresie branzy
sanitarnej tj. budowy odwodnienia i kanalizacji deszczowej zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

data: 20.09.20109r.

pieczatka i podpis:
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KUJAWSKO
POMORSKA
.. OKREGOWA
~ 1 zZ B A
" INZYNIEROW
111 | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0081/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U.z2017 r, poz. 1332, z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mateusz Malinski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 01 grudnia 1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyz;ji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuija:

1. Pan Mateusz Malinski
ul. Wielorybia 103/4
85-435 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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B POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

Il | BupownicTwa

Zaswiadczenie

@ nura za e refikac g m:

KUP-J53-EA3-GFo *

Fan Mateusz Maliski o numerze ewidencyjnym KUR/I5/00%92 /13

adres zamieszkaniz ul. Wielorybia 103/4, 85-435 Bydgoszcz

jest cztonkiemn Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| lzby Iniyniertw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilne).

Niniejsze zafwiadczenie fest waine do dnia 2020-03-31.

Zafwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpiserm elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2019-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

|1Zgodne art. 5 ust 2 ustawey 2 A LB wiizadnie 2001 . o padpisia @ ke ktroneanym |02 UL 2001 e 130 poa. LA450] dang w pastac
alaktionang) opatizang beapacangm podpisam albe ktiomcany m e ryfilkoes iy m pray pomocy weaznega biealifikow anego cartyfikatu =3
rdenowvazng podwag ladam skt kde pravnych dokuma rtam opatraomgm pod peamiadasnorge anygmi.|

* wdaryfikacy poprawnadol da s hew nimiaEegm 2adiadoaa o moana speasedzid 2a pamacy numar s ryfilkaoy nago zadwiadoana na
strane Palzkia) by lnzynaide Bucow nictoa st piibaig.pl lub kantaktoge s 2 bioram wladenea) Okiagaowea) by Inay neid
Bk nic b
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* KUJAWSKO
' POMORSKA

OKREGOWA
B F &8 A

INZYNIEROW

BLIDOWNIC TWA
amgmm. KOMIBA KIWALIFIKACY JNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwea 2016 1.

Syan. akt KUPOIIB/KK-0054-0040/18

DECYZJA

Ma podstawiz art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2014 r,, poz. 1046). art 12 ust 1 pkt 1, ust 2, bst 3 | ust 4¢ pkt 1, art 13 ust1,
ust 2| ust 4, art 14 ust. 1 pkt 4 lit b) i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r - Prawe budowlane (Dz. U. 2 2013 1.,
poz, 1409 z pdEn, zm.) oraz § 101 § 14 ust 3 rozporzadzenta Ministra Infrastruktury | Rozweju 2 dnia 11 wrzesnia
2014 r, w sprawie samodzialnyeh funkejl technicznych w budownictwie (Dz. Uz 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267), po ustaleniu, 22 zostaly speinione
warunk| w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ZioZeniu egzaminu na uprawnisnia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Tomasz Surma
magictor indynior o kiarunku indyniaria éredewicka
ur. dnia 10 pazdziernika 1986 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nurmer ewidencyjny KUP/0ODB2/PBS/ME

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania stronv. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnege (Dz. U. z 2013 r, poz. 267) cdstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gitwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiasciwe| izby samorzadu zawodowego,

2. Od niniejazaj decyz)i sluzy odwalanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby InZynierdw Budawnictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kulawsko-Pomarskie] Okregowe] zby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszezy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kmﬂﬁlm(:rjnﬂl

«—mar inz. Jacak Kotodzie]

£ g — W WﬂjCIEL‘h Klatecki
. Pan Tomasz Surma / -
SHary Jisiriec B9 [ (€ mt li'au.rei Gonczerzewicz
86-010 Koronowo AN /
2. Okregows Rada Izby TP s
4. \GIoWNY (NSpekior ; k!
Madzoru Budowianego =
4 ala
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B POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

Il | BupownicTwa

Zaswiadczenie

@ nura za e refikac g m:

KUP-254-D\WE-BEZ *

Fan Tomasz Surma o numerze ewidencyjmym KURAS/0120/16

adres zamieszkania m. Stary Jasiniec 89, 86-010 Koronowo

jest cztonkiemn Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| lzby Iniyniertw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilne).

Niniejsze zafwiadczenie fest waine do dnia 2019-08-31.

Zafwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpiserm elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-08-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

|1Zgodne art. 5 ust 2 ustawey 2 A LB wiizadnie 2001 . o padpisia @ ke ktroneanym |02 UL 2001 e 130 poa. LA450] dang w pastac
alaktionang) opatizang beapacangm podpisam albe ktiomcany m e ryfilkoes iy m pray pomocy weaznega biealifikow anego cartyfikatu =3
rdenowvazng podwag ladam skt kde pravnych dokuma rtam opatraomgm pod peamiadasnorge anygmi.|

* wdaryfikacy poprawnadol da s hew nimiaEegm 2adiadoaa o moana speasedzid 2a pamacy numar s ryfilkaoy nago zadwiadoana na

strane Palzkia) by lnzynaide Bucow nictoa st piibaig.pl lub kantaktoge s 2 bioram wladenea) Okiagaowea) by Inay neid
Bk nic b
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URZAD MIEJSKI w CHOJNICAC
Stary Rynek 1. 89-600 Ch
Wydzial Gospodarki K

i Ochrony Srodo

Chojnice, 31.07.2019 r.

Dod: KM.7211.21 2019

SPILUK Projekt
Lukasz Spica

ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

Warunki techniczne do projektu budowy ul. Rybackiej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Igielska do skrzyiowania z ul. Rzepakowg w Chojnicach wraz z
odprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych, o§wietleniem oraz projektem
organizacji ruchu.

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
informuje, iz projekt winien obejmowac odcinek ul. Rybackiej wraz z uktadem skrzyzowan z
ul. Igielskg i Rzepakowg w obszarze dz. ew. nr 341/2,5220,4470,485/3,44/65 i 355/87.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczono symbolem
L.04.KD.D i 04/1.1 KDY o nastgpujacych parametrach i wyposazeniu:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: na odcinkach projektowanych nie mniej niz 25 m,
na odcinkach istniejacych wg rysunku planu;

b) przekrdj ulicy:

- D 172, 4j. ulica jednojezdniowa, dwupasowa, w przypadku ulicy nieprzelotowej zakonczona
placem nawrotowym,

- dopuszcza sig urzadzanie miejsc postojowych poptzecznie i podhuznie do jezdni,

- na odcinkach KD.Y przeznaczonych dla ciggéw pieszo- jezdnych zaleca sie zadrzewienia
w formie alei,

- obowigzuje lokalizacja tras rowerowych na odcinkach oznaczonych na rysunku planu, na
pozostatych odcinkach drég o charakterze osiedlowym zaleca sie lokalizacje tras
przewidzianych do ruchu rowerowego.

Zalozenia techniczne dla projektowanego odecinka drogi ul Rybackiej
w Chojnicach:
parametry techniczne:

o klasa techniczna drogi D,

o predkosé projektowa 30km/h,

o przekrdj poprzeczny daszkowy 2%,

e kategoria ruchu KR1,

e max. Obcigzenie na o 100 kN,

e nawierzchnia jezdni w technologii jednowarstwowej SMA 16 JENA o grubosei 10 ¢m,

e wzdluz jezdni nalezy zaprojektowaé ciag pieszo-rowerowy, jednostronnie (po stronie
budynkéw mieszkalnych) dla dwoch kierunkéw ruchu o nawierzehni z kostki betonowej
bez fazowej,



e zjazdy z drogi do graniczacych nieruchomosci, o nawierzchni z kostki betonowej
grafitowej gr. 8cm.

Jezdnia o szerokosci 5 m, jezdnia w obrebie skrzyzowania wyniesiona w formie progu
spowalniajacego, ponadto nalezy zaprojektowac w pasie drogowym zatoki parkingowe dla
pojazdéw osobowych, jak réwniez miejsca na lokalizacje przystankéw autobusowych z
peronami.

W projekecie sieci infrastruktury technicznej nalezy umiesci¢ poza pasem jezdni.
O$wietlenie uliczne (oprawy ledowe), nalezy projektowaé¢ w uzgodnieniu i w warunkach
przewidzianych dla projektu przebudowy odcinka ul. Rzepakowej i Jantarowej.

Istnicje mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu
projektowanej ul. Rybackiej w Chojnicach (dz. nr 4470, 485/3) do istniejacego kolektora
deszczowego @ 1200 posadowionego na dzialce nr 4470.

Dla prawidtowej obstugi i eksploatacji sieci nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne.
Studnie rewizyjne zlokalizowane w linii ciaglej mogg by¢ wykonane z PCV (typ np. DIAMIR
400, Wavin Tegra 425), natomiast studnie rewizyjne na skrzyzowaniach sieci winny by¢
wykonane z rur zelbetowych o 1200.

Wlazy winny spetnia¢ wymogi:

- wytrzymato$¢ na obcigzenie ruchem kolowym, bez ryzyka chybotania;
- duza wydajnos¢ odprowadzania SciekOw;
- odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieza.

W celu podczyszezenia wod opadowych i roztopowych z terenu podlegajacego
odwodnienie nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla érodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Nalezy zwroci¢ uwagg, aby w wyniku prowadzenia prac projektowych i budowlanych
nie zostaly naruszone prawa i zobowiazania wobec 0s6b trzecich.

Zobowigzuje sic Inwestora i Wykonawcg robot do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania awarii na czynnym kolektorze
deszczowym oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z ich usunigciem.

Projekt techniczny z naniesiong trasa kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié
w tut. Wydziale.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuje:
1. adresat;

2. ala.
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LEGENDA

SYMBOL [OPIS

Granica inwestycji, obszar oddziatywania inwestycji

Granica dziatki

Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100 cm

— —] Projektowany opornik betonowy 12x25x100 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 cm

P

Q Drzewa do wycinki

Projektowana rura dwudzielna @160

Projektowana kanalizacja deszczowa

@ Projektowany wpust
© Projektowana studnia kanalizacji deszczowej

StK: 0+239.8

L=80.60

PROJEKT:
"Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z

budowg oswietlenia i kanalizacji deszczowej"
dz. nr ew.: 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 5220, 484/3,
4465, 355/87; obreb: Chojnice [0001];
jednostka ewidencyjna: Chojnice - M [220201_1]

INWESTOR:
Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT: tUKASZ S§PICA ul. Bytowska 32
m u - C K 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

U—.OImm.—A# spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17
SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis
mgr inz. Tomasz Surma KUP/0082/PBS/16

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - BRANZA SANITARNA

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 20.09.2019 11 20
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Wtaz Zzeliwny typ D400

DN6O0 z wentylacjg
wg PN-EN124:2000

Rz.t.
AN/ AN/ ANNX AN/ AN/ AN h
ﬁ s . piersciefi dystansowy
I 7 0 zelbetowy
S, ) 7SS
i@ S S S 1qzai
-~ Ve \,\ sm_oo At Ptyta odcigzajgca
SN N zelbetowa
O NN N\ : / N\ NN
QN N\ / - — N N
N A8 s N pierscien odcigzajgcy
/ .
/s T /s
¢ | g zelbetowy
\\ @) el / =
. < 21200 \\\A 5
Stopnie zfazowe |~ . % o
zeliwne NA/[ g Krgg betonowy o
z : \ C35/45 =
-
\\ /
\\ \\
/ /
/ / .
Pryeisc | g o Podstawa studni #1200
Qm_mo\_m. szezene 7 . \k element monolityczny
przez sciane 7 g zelbet C35/45
/
Rz.d.
Przejscie szczelne
O NN NN N N N N N N N N N N S N N S N NN przez WQQDQ _u._wm.._max._.” I. Rvbackiei w Choini h
N N NN N N N N N N N N NN udowa ul. kybackiej w Lhojnicach wraz z
3\ budowa oswietlenia i kanalizacji deszczowej"
dz. nr ew.: 45212, 453/2, 4470, 485/3, 44712, 5220, 484/3,

4465, 355/87; obreb: Chojnice [0001];
jednostka ewidencyjna: Chojnice - M [220201_1]

Podfoze studni 2x2m INWESTOR: Gmina Miejska Chojnice
beton C12/15 gr. 20 cm ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT: LUKASZ §PICA

ul. Bytowska 32
m u — C —A 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

_U—.@m._A.—. spiluk.projekt@gmail.com
?Nm_mo_m. szczelne ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
przez &ciane PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17
> > SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis
- v ) » mgr inz. Tomasz Surma KUP/0082/PBS/16
O Faza projektu
i PROJEKT BUDOWLANY
Przejscie szczelne ;
: Branza
przez Sciang SANITARNA
Kineta z betonu Tytut rysunku

C35/45 RYS. SZCZEGOLOWY - STUDNIA TYPOWA
. DN1200 BETONOWA
Stopnie ztazowe
zeliwne Skala Data Nr rysunku Str.

1:20 20.09.2019 3| 22




pustka 5—=10 cm

hi

g 9
N
>/( /Q% W)/Z.__.g_/.\/ggg _:‘ _
850 5
Rz.D
AN/ T

15

Wpust uliczny typowy, prefabrykowany
wg PN-EN 1917 $rednicy 0,5m
z rusztem zeliwnym 420x620mm

1. Wpust zeliwny wg PN:EN 124:2000 z rusztem
z zeliwa 420x620mm klasa D400 h=150mm

2. Kraweznik uliczny betonowy zgodnie wg proj.
drogowego

3. Pokrywa - zwienczenie wpustu ulicznego
@940/@500mm

4. Pierscien odcigzajgcy @940/3640mm

5. Krag betonowy @500mm

6. Krag betonowy @500/750mm z otworem i
przejsciem szczelnym @200mm

7. Podstawa monolityczna @500/&700mm

8. Podbudowa wpustu gr. 15cm (piasek, beton)

9. Rura kanalizacyjna PVC lita @200 SN8

PROJEKT:
"Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z
budowa oswietlenia i kanalizacji deszczowej"
dz. nr ew.: 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 5220, 484/3,
4465, 355/87; obreb: Chojnice [0001];
jednostka ewidencyjna: Chojnice - M [220201_1]

INWESTOR: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT: tUKASZ §PICA ul. Bytowska 32
s p I U K 89600 Chojnice
! tel. 698 626 474

priE'kf spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOt. PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17
SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis
mgr inz. Tomasz Surma KUP/0082/PBS/16

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Branza

SANITARNA

Tytut rysunku

RYS. SZCZEGOLOWY WPUSTU
DESZCZOWGO TYPOWEGO

Skala Data Nr rysunku Str.

1:20 20.09.2019 41 23




