L UKAS Z S PI1 CA

1= LS

ul. Bytowska 32 tel. 698-626-474 NIP 555-204-27-72
89-600 Chojnice spiluk.projekt@gmail.com REGON 221934190

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

TOM II — branza drogowa

Temat: Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowg oswietlenia
1 kanalizacji deszczowe]
Nr dziatek: 452/2,453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 5220, 484/3, 4465, 355/87
Obreb: Chojnice [0001]
Jednostka ewidencyjna: Chojnice - M [220201_1]
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Data opracowania:  20.09.2019r.

Stanowisko Imie i nazwisko Numer uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Upr. bud. do
projektowania
i kierowania robotami
budowlanymi
bez ograniczen
w spec. drogowej

Projektant mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13

Upr. bud. do
projektowania
i kierowania robotami
budowlanymi
bez ograniczen
w spec. drogowej

Sprawdzajacy | mgr inz. Artur Ampulski | KUP/0045/PWOD/13




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

e A T R o

[ e T S e e e
A e =

O o0 9 O N B~ W =

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji

Inwestor

Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Warunki gruntowo-wodne

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zielen

Powierzchnia zabudowy

Roboty ziemne

Odwodnienie

Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych
Obszar oddziatywania obiektu

Organizacja ruchu na czas budowy

Stata organizacja ruchu

Przewidywany termin realizacji

Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska

Pozostale informacje

CZESC RYSUNKOWA
— skala 1:2500

Plan orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu  — skala 1:500
Plan sytuacyjno-wysokosciowy  —skala 1:500
Profil podtuzny — skala 1:100/1000
Przekroje konstrukcyjne- ark. 1/3  — skala 1:50
Przekroje konstrukcyjne- ark. 2/3  — skala 1:50
Przekroje konstrukcyjne- ark. 3/3 —skala 1:50
Szczegbty konstrukcyjne- ark. 1/2 —skala 1:10

Szczegbty konstrukcyjne- ark. 2/2 —skala 1:10

Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa o$wietlenia i kanalizacji deszczowe;j

str. 4

str. 4

str. 4

str. 4

str. 6

str. 7

str.
str.
Str.
Str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.
Str.
str.
str.
str.
str.
str.
Str.

Str.

11
12
12
12
12
13
14
14
14
15
16

18
19
22
21
22
23
24
25
26



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

s wbdh o=

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji str.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych str.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi str.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych str.
Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych str.
Wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen str.
ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
Oswiadczenie projektanta str.
Oswiadczenie sprawdzajacego str.
Uprawnienia i za§wiadczenie projektanta str.
Uprawnienia i za§wiadczenie sprawdzajacego str.

Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa o$wietlenia i kanalizacji deszczowe;j

28
30

30

30

31

31

33
34
35
38



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa
oswietlenia i kanalizacji deszczowe;j.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew.: 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2,
5220, 484/3, 4465, 355/87 potozonych w obrebie geodezyjnym Chojnice [0001], jednostka
ewidencyjna Chojnice - M [220201_1].

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Miejska Chojnice z siedzibg przy ul. Stary Rynek 1,

89-600 Chojnice.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
. uzgodnienia z Inwestorem,
. uzgodnienia z gestorami sieci,
. mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
. uchwata nr VI/75/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowej i ustugowej pomiedzy ulicami Igielskg, Ceynowy i Gdanska

w Chojnicach,

. wlasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne,
. obowiazujace przepisy, normy, rozporzadzenia,
. ustawa o drogach publicznych,

. prawo budowlane.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji znajduje si¢ w Chojnicach w pasie drogowym ul. Rybackiej oraz pasie
drogowym ul. Igielskiej w obrgbie skrzyzowania z ul. Rybacka. Ulica Rybacka taczy
ul. Igielska z ul. Rzepakowa.

Przedmiotowy teren inwestycji posiada nawierzchni¢ ziemng, utwardzong w strefie
przypowierzchniowej mieszaning zuzla, gruzu betonowego, gruzu ceglanego, szlaki
1 kamienia. Ul. Rybacka zostala dodatkowo tymczasowo utwardzona ptytami zelbetowymi na

odcinku od skrzyzowania z ul. Igielskg w kierunki ul. Rzepakowej o tacznej dtugosci 80 m.
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Odcinek ul. Igielskiej bedacy w obszarze inwestycji posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej o zmiennej szerokosci 7,0-7,2 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokosci
1,5 m.

W obrebie planowanego przedsiewzigecia wystepuje zaréwno uzbrojenie podziemne jak
1 naziemne. Jako uzbrojenie podziemne wystepuje:

- wodociag,

- gazociag,

- kable energetyczne,

- kable teletechniczne,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Jako uzbrojenie naziemne wystgpuje oswietlenie uliczne w obrebie skrzyzowania
ul. Rybackiej z ul. Igielska oraz jedna lampa oswietleniowa zlokalizowana w ul. Rybackiej
w okolicy budynku wielorodzinnego Rzepakowa 10.

W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg si¢ istniejace i budowane wielorodzinne
budynki mieszkalne, sklep ogélnospozywczy, mleczarnia, boiska sportowe.

Teren inwestycji wraz otoczeniem giéwnie po stronie potudniowej porosnicty jest
licznymi drzewami, wsrdod ktérych gtéwnymi gatunkami sa klon jawor, wierzba, lipa

drobnolistna czy akacja.
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S. Warunki gruntowo-wodne

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen wyrézniono osady czwartorzgdowe holocenu i plejstocenu.

Holocen w podtozu reprezentuja nasypy niebudowlane reprezentowane przez
mieszaning utwor6éw zuzlowo-préchniczo-piaszczysto-gruzowych

Plejstocen w podtozu reprezentuja giéwnie utwory spoiste akumulacji glacjalne;j
tj. glina morenowa reprezentowana przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste przewarstwione

piaskami drobnymi, piaskami pylastymi.
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Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo-wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. stwierdza si¢ dobre warunki
wodne, grupa nosnosci podtoza ,,G3”.

Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.

Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych. Projektowany

obiekt nalezy do II kategorii geotechniczne;.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwiazanie sytuacyjne

W ul. Rybackiej projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 5,0 m o nawierzchni bitumicznej,
stanowiska postojowe ogdlnodostepne o nawierzchni z geokraty wypelnionej humusem
i obsianej trawg w ilosci 80 szt. o wymiarach 2,5x5,0 m, stanowiska postojowe dla oséb
niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej szarej bezfazowej w iloSci 6 szt.
o wymiarach 3,6x5,0 m, cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m z kostki betonowej szarej
bezfazowej, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej bezfazowe;.

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego zaplanowano wykonanie jednego
progu zwalniajacego 1 dwoch wyniesionych skrzyzowan o nawierzchni z kostki betonowe;j
grafitowej fazowe;.

W ul. Igielskiej nalezy wykona¢ jezdni¢ o szerokosci 6,0 z kostki betonowej grafitowej
fazowej w postaci wyniesionego skrzyzowania z ul. Rybackg wraz z budowa ciggu pieszo-
rowerowego o szerokosci 3,0 m z kostki betonowej szarej bezfazowej oraz zjazdu z kostki
betonowej grafitowej bezfazowej. Istniejace chodniki na odcinku zwe¢zenia jezdni nalezy
przetozyc¢.

Pozostaty obszar pasa drogowego przeznaczono pod zielen.

Jezdni¢ nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm wystajacym na
wysoko$¢ 12 cm. Jezdni¢ od zjazdéw nalezy oddzieli¢ kraweznikiem betonowym 15x22 cm
wystajacym na wysokos¢ 3 cm. Pomiedzy jezdnig a stanowiskami postojowym oraz wokot
zjazdéw nalezy zastosowa¢ wtopiony opornik betonowy 12x25 cm. Cigg pieszo-rowerowy
oraz chodnik nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm.

Szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania

terenu (rys. nr 2, 3) oraz na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. nr 4).
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6.2. Parametry techniczne

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne:

6.3.

klasa drogi

kategoria ruchu

-D,

- KR-1,

predkosc¢ projektowa - 30 km/h.

Przebieg drogi w planie

prosta
tuk poziomy
prosta
tuk poziomy

prosta

L=89,75 m
L=62,70 m
L=54,85m
L=65,05m
L= 80,60 m

Uksztaltowanie wysokoS$ciowe

prosta
prosta

prosta

tuk pionowy wypukty-

tuk pionowy wypukty-

tuk pionowy wypukty-

prosta

tuk pionowy wypukty

prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
tuk pionowy wklesty

prosta

tuk pionowy wypukty-

prosta

L=13,59 m
L=1,00 m

L=22,04 m
L=33,65m
L=3,70 m

L=13,14m
L=39,03 m
L=33,49m
L=52,53 m
L=1,00 m

L=27,04 m
L=1,00 m

L=13,88 m
L=14,02 m
L=29,29 m
L=16,53 m
L=38,01 m

R=160,00 m

R=160,00 m

1= 5,66 %
1=-10,00 %
i=6,11 %
R=1500,00 m
R=17,20 m
R=1500,00 m
1=2,73 %
R=1500,00 m
i=0,50 %

i= 10,00 %
i=0,56 %
1=-10,00 %
1= 0,50 %
R=1000,00 m
i=1,90 %
R=1500,00 m
i=0,80 %
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Zaplanowano spadek poprzeczny jezdni, stanowisk postojowych, ciggu pieszo-

rowerowego, chodnika - jednostronny 2,0 %.

Szczegblowe przedstawienie uksztalttowania wysokosciowego zostalo pokazane

na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. nr 4) oraz profilu podtuznym (rys. 5).

6.5. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia ul. Rybackiej:

warstwa $cieralna z SMA 16 JENA gr. 10 cm
podb. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5mm  gr. 22 cm
warstwa ulepszonego podtoza z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15 cm

zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z posp6tki

Wyniesione skrzyzowanie:

kostka betonowa grafitowa fazowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z betonu C8/10 gr.31 cm

warstwa ulepszonego podtoza z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15 cm

zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z posp6tki

Pr6e zwalniajacy:

kostka betonowa grafitowa fazowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z betonu C8/10 gr. 21-31 cm

warstwa ulepszonego podtoza z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15 cm

zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki

Stanowisko postojowe ogdlnodostepne:

geokrata wypelniona humusem i obsiana trawg gr. 4 cm
podsypka piaskowa gr. 3 cm
podb. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podtoza z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 10 cm

zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z posp6tki

Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa o$wietlenia i kanalizacji deszczowe;j
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Stanowisko postojowe dla osoby niepelnosprawnej:

Zjazd:
. kostka betonowa grafitowa fazowa ar.
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.

kostka betonowa szara bezfazowa ar.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.
podb. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5mm  gr.

warstwa ulepszonego podtoza z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C1,5/2 gr.

zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki

podb. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5mm  gr.

warstwa ulepszonego podtoza z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C1,5/2 gr.

zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z posp6tki

Ciag pieszo-rowerowy:

kostka betonowa szara bezfazowa gr.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.
podb. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5mm  gr.

warstwa odcinajgca z piasku gr.

zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z posp6tki

Istniejacy chodnik do przetozenia:

6.6.

kostka betonowa szara z rozbiorki ar.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.

podb. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5mm  gr.

Mrozoodpornosé

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla konstrukcji jezdni:

. wymagana grubo$¢ nawierzchni dla KR1, G3 i hz= 0,8 m:
0,5hz= 0,5x0,80= 0,40 m

. projektowana grubo$¢ nawierzchni jezdni: 0,47 m

Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa o$wietlenia i kanalizacji deszczowe;j
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Zaprojektowana grubos$¢ konstrukcji jezdni (0,57 m) jest wigksza od minimalnej
grubosci konstrukcji (0,50 m) okreslong zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”, w zwigzku z czym spetniony zostat

warunek mrozoodpornosci.

7. Zielen

Przedsiewzigcie swoim zakresem obejmuje wyciecie nastepujacych drzew:

. wierzba (salix)- obwdd pnia (pien mierzony na wysokosci 130 cm): 160 cm,
. wierzba (salix)- obwdd pnia: 53 cm,

. klon jawor (acer pseudoplatanus)- obwdéd pnia: 60 cm,
. klon jawor (acer pseudoplatanus)- obwéd pnia: 51 cm,
. klon jawor (acer pseudoplatanus)- obwdd pnia: 44 cm,
. klon jawor (acer pseudoplatanus)- obwdd pnia: 40 cm,
. klon jawor (acer pseudoplatanus)- obwdd pnia: 40 cm,
. klon jawor (acer pseudoplatanus)- obwdéd pnia: 39 cm,
. klon jawor (acer pseudoplatanus)- obwdéd pnia: 37 cm,
. klon jawor (acer pseudoplatanus)- obwéd pnia: 37 cm,
. klon jawor (acer pseudoplatanus)- obwdd pnia: 35 cm,
. klon jawor (acer pseudoplatanus)- obwdd pnia: 32 cm,
. lipa drobnolistna (tilia cordata)- obwdd pnia: 37 cm,

. akacja (acacia) - obwdd pnia: 94 cm,

. akacja (acacia) - obwdd pnia: 40 cm,

. akacja (acacia) - obwdd pnia: 38 cm,

. akacja (acacia) - obwdd pnia: 37 cm,

. akacja (acacia) - obwdd pnia: 36 cm,

W ramach inwestycji przewidziano nasadzenie 12 szt. jarzabu szwedzkiego (sorbus
intermedia).
Planuje si¢ wykonanie zieleni niskiej w postaci warstwy humusu gr. 5 cm obsianego

trawa.

Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa o$wietlenia i kanalizacji deszczowe;j
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8. Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Jezdnia 1553,5
Wyniesione skrzyzowanie/prog zwalniajacy 859.9
Zjazd 212,9
Stanowisko postojowe dla oséb

. 114,0
niepelnosprawnych
Stanowisko postojowe ogdlnodostepne 1005,2
Ciag pieszo-rowerowy 1177,2
Istniejacy chodnik do przetozenia 59,8
Zielen 3517,7

RAZEM 8500,2

9. Roboty ziemne
Wielkos$¢ rob6t ziemnych zostata okreslona na podstawie przekrojéw poprzecznych.
Grunt z wykopow w ilosci 1690 m3 trzeba odwiez¢ na odkiad. Nalezy wykona¢ nasypy

z pospotki pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilosci 440 m3.

10. Odwodnienie

Wody opadowe beda planuje si¢ odprowadzi¢ za pomocg spadkéw podtuznych
i poprzecznych do zaprojektowanych 12 wpustow ulicznych, nast¢pnie przykanalikami do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia objety jest odrgbnym

opracowaniem wchodzacym w sktad niniejszej dokumentacji projektowe;.

11. Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych

Pod projektowanymi nawierzchniami przewidziano zabezpieczenie istniejagcych kabli
teletechnicznych ostonami rurowymi dzielonymi typ A120PS (konce rur uszczelni¢ pianka
poliuretanowg).  Nalezy  przestrzega¢  warunkéw  zawartych ~w  uzgodnieniu

nr 44596/TTISIOU/P/2019 z dnia 12 wrze$nia 2019r. z Orange Polska S.A.

Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa o$wietlenia i kanalizacji deszczowe;j
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12. Obszar oddzialywania obiektu

Majac na uwadze zapisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., dokonano
analizy obszaru oddzialywania obiektu.

Wzigto pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkéw, drég publicznych 1 prawa wodnego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
(Dz.U.2011.95.558 z pézn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nrl120, poz.826 z
poz. zmianami), Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawq z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Ustawq z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

a) ochrony przed halasem - obiekty nie wprowadzaja emisji hataséw i wibracji,
spetniaja warunki §2 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z poz.
zmianami);

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrona — obiekty nie znajdujg si¢ na
terenie objetym ochrong konserwatorska, archeologiczng, przyrodnicza, nie znajduja si¢ w
rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, ani nie leza w strefie narazonej na niebezpieczenstwo
powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszaréw chronionych
rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajdujg si¢ w granicach parkéw i rezerwatow
przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu; prace budowlane nie beda
prowadzone w otoczeniu zabytku;

c) odleglosci od krawedzi jezdni — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

d) odleglosci od uje¢ wody - obiekty usytuowane zostaly w odpowiedniej odlegtosci
od uje¢ wody;

e) zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — prace zwigzane z budowa
obiektow beda mialy niewielki wpltyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne
emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla czlowieka. Ich st¢zenie nie przekroczy
standardow, jakos$ci srodowiska;

f) oddzialywania na Srodowisko gruntowo-wodne — obiekty z uwagi na kontekst
lokalizacyjny nie powoduja zacienienia otoczenia oraz naruszenia ukladéw korzeniowych.
Nie wprowadza takze zaklécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,

wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
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negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrgbem opracowania,
zapewniono maksymalng retencj¢ wod opadowych na terenie objetym planem. Przy
prawidlowym stanie technicznym obiektéw i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego
stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu;

g) promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — obiekty nie spowoduja
szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego
na obiektach nie przewiduje si¢ instalowania urzgdzen emitujgcych promieniowanie
jonizujace;

h) oddzialywanie inwestycji na $rod. przyrodnicze i krajobraz - na podstawie
wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wpltywu inwestycji na Srodowisko
przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdlnych zakiécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Nie
projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz tereny dzialek nie wykazuja
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektéw nie wykracza
poza dzialki objete opracowaniem tj. dzialki o nr ew. 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2,
5220, 484/3, 4465, 355/87 potozone w obrgbie geodezyjnym Chojnice [0001], jednostka
ewidencyjna Chojnice - M [220201_1].

13. Organizacja ruchu na czas budowy
Oznakowanie na czas budowy nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu stanowigcym odrgbne opracowanie. Roboty drogowe powinny

by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

14. Stala organizacja ruchu
Oznakowanie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu

stanowigcym odrebne opracowanie.

15. Przewidywany termin realizacji

Przewidywanym okresem realizacji budowy jest IV kwartat 2019r.
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16. Zalecenia dotyczace ochrony $rodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowane;j infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielko$¢
emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwiazanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wéd, w szczegdlnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przenosnych oston akustycznych i przeciwpytowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatéw do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie beda negatywnie wptywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwi¢ckszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowe;j,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzeh 1 innego sprz¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystgpieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w srodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny

22.00,
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q) chronienia w okresie budowy istniejacych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni i1 korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujacy sposob:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robét ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub

trzcinowych oraz deski potaczonej drutem (szkic 1),

-.,
_....I.-..._

3 -5.-3%':' qﬁi

2- .-.- .l.:-"‘-f

i e t;ma&mum
Szkic. 1 Sposéb prawidtowego oszalowania drzew.
- roboty ziemne w obregbie systeméw korzeniowych, w miar¢ mozliwosci wykonywac
recznie,
- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,
- bezposrednio pod koronami drzew nie beda sktadowane materialy budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopdow.

17. Pozostale informacje

17.1 Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami srodowiska.

17.2 Inwestycja nie wptywa na srodowisko, higien¢ 1 zdrowie ludzi.

17.3 Parametry inwestycji uwzgledniaja wymogi wynikajace z obowigzujacych przepisow
techniczno — budowlanych.

17.4 Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno — budowlanymi.
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17.5 Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze 1 nieles$ne.

17.6 Przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, ktére ograniczg negatywny wptyw na srodowisko.

17.7 Na etapie projektowania uwzgledniono wtasciwosci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu, ktére nalezy réwniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

17.8 Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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Oswiadczam, iz niniejszy projekt w czesci rysunkowej zostat opracowany na
numerycznej kopii mapy do celéw projektowych sporzadzonej przez UStUGI Tytut rysunku
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE GEO - KRIS, mgr inz. Krzysztof

Mazurkiewicz, ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice i zarejestrowanej w _U_I>Z m<|_|C>O<LZO|

Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach £
pod nr P.2202.2019.2812 dnia 10.08.2019r. y <<<moxomo_o<<<

Mapa moze stuzy¢ do celéw projektowych.

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 20.09.2019 31 20




Profil podtuzny - Rybacka
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Przekroj konstrukcyjny 1-1

Kostka betonowa szara bezfazowa gr. 6cm
£ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
S| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
S/C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.12cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospdtki tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Warstwa Scieralina z SMA 16 JENA gr. 10 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | g
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm Warstwa humusu obsiana trawg gr. 5 cm| C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm|°
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm - Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej S Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 14 cm
7<<mqmﬁ<<m humusu obsiana trawg gr. 5 cm N tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 14 cm Zageszczony grunt rodzimy Iub nasyp z pospoiki .
Warstwa humusu obsiana trawg gr. 5 cm|
_yoa\ew%mﬁﬁ 2,0% +281+27 SZCZEGOL'B'
= Yy +24 . +17
g -SSR . 3 6,0% 2
Zielen Ciag pieszo-rowerowy Zielen Jezdnia ul. Rybackiej Zielen "
50 8 300 8 492 15 500 15 100
I & [
Kraweznik betonowy 15x30x100 om Przekroj konstrukcyjny 2-2
Kostka betonowa szara bezfazowa gr.6 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 14 cm
£ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
G6|Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Geokrata wypetniona humusem i obsiana trawg gr. 4 cm
&1C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.12cm Podsypka piaskowa gr.3cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m
Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospoiki C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm w Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA gr. 10 cm
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | £
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 10 cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm |2
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospdiki Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej |~ Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
cementem (CBGM) C1,5/2 gr.15¢cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 14 cm
[Warstwa humusu obsiana trawg gr. 5 cm Opornik betonowy 12x25x100 cm Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki
szCZEGOL 'C" tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm Warstwa humusu obsiana trawg gr. 5 cm|
+27_6,0%33333* 2,0% +28/+27 e
= k2 SZCZEGOL "D
' 2,0% _ +5(+5 2,0%
7 =70 +0 2,0%
Zielen Ciag pieszo-rowerowy Stanowisko postojowe Jezdnia ul. Rybackiej Zielen "
50 8 300 15 488 12 500 15 100
PROJEKT:
"Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z
budowa oswietlenia i kanalizacji deszczowej"
dz. nr ew.: 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 5220, 484/3,
4465, 355/87; obreb: Chojnice [0001];
7" H jednostka ewidencyjna: Chojnice - M [220201_1]
Kraweznik betonowy 15<30x100 crm Przekroj konstrukcyjny 3-3
Kostka betonowa szara bezfazowa gr.6cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 14 cm INWESTOR: Gmina Miejska Chojnice
£ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
S| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Kostka betonowa szara bezfazowa gr.8cm Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA gr. 10 cm
mu.u C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.12cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm c Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c PROJEKTANT: t UKASZI §PI1CA ul. Bytowska 32
Warstwa odcinajgca z piasku gr.-10cm Podbudowa z Smmm.mm:x_ niezwigzanej z kruszywem G C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm h m u — ﬂ C —A M.Mwwm_mwuwm
Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospoiki C€50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm/%5 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej | Projekt spiluk.projeki@gmail.com
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15¢cm
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 10 cm Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospétki ZESPOt PROJEKTOWY
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki PROJEKTANT: Nr upr Podpis
[Warstwa humusu obsiana trawg gr. 5 cm - ’
[Warstwa humusu obsiana trawg gr. 5 cm| Opornik betonowy 12x25x100 cm mgr inz. tukasz Spica POM/0065/PWOD/13
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm Kraweznik betonowy 15x30x100 cm SPRAWDZAJACY: NrF upr Podpis
w27 6,0%a53% 2,0% +28]+27 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 14 cm — A - pr. P
% i Aa 209 mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
' /xX\), ~ 2.0% +5(+5 2,0% 40 2.0% 744 -
) F 5 — - A Faza projektu
m : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza
Zielen Ciag pieszo-rowerowy Stanowisko postojowe dla osoby niepetnosprawne;j Jezdnia ul. Rybackiej Zielen DROGOWA
50 8 300 15 488 12 500 15 100 Tytut rysunku
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
ARK. 1/3
Skala Data Nr rysunku Str.
1:50 20.09.2019 51 22




Przekrdj konstrukcyjny 4-4

Kostka betonowa grafitowa bezfazowa gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15.cm|5 Warstwa scieralna z SMA 16 JENA gr. 10 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |
Opornik betonowy 12x25x100 cm cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 10 cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm 2
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 16 cm Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospoki Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej |~ Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
ot | szczecore cementem (CBGM) C1,5/2 gr.15¢cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 14 cm
S Kraweznik betonowy 15x22x100 cm Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospdtki
g 15,09 2 0% tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 14 cm Warstwa humusu obsiana trawg gr. 5 cm|
m . 5,0% SZCZEGOL "F"
o =

Zjazd Jezdnia ul. Rybackiej Zielen
15 500 15 100

s

Przekroj konstrukcyjny 5-5

Kostka betonowa grafitowa fazowa gr.8cm £
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm|S
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm Podbudowa z betonu C8/10 gr.21-31em|5
t awa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 14 cm Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej | % Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15¢cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 14 cm
[Warstwa humusu obsiana trawg gr. 5 cm Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospdiki
Warstwa humusu obsiana trawg gr. 5 cm|
i SZCZEGOL 'G"
| g5 2,0% 59 2.0% 53
% Q \\ S S S L N
w
21, ,. \\\ 7

5, (SRR VRS

w

! PROJEKT:
"Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z
Jezdnia ul. Rybackiej Zielen budowa oswietlenia i kanalizacji deszczowej"
15 500 15 100 dz. nr ew.: 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 5220, 484/3,
4465, 355/87; obreb: Chojnice [0001];

jednostka ewidencyjna: Chojnice - M [220201_1]

INWESTOR: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
U x 7 W .H x ] @ @ PROJEKTANT: tuKkAsSsz_ SPICA ul. Bytowska 32
—.Nm —.O;_ O : m —.C OV\;_ 3 < = m U — ﬂ C K 89-600 Chojnice
. tel. 698 626 474
U_.DLQ—A._. spiluk.projekt@gmail.com
Opornik betonowy 12x25x100 cm Opornik betonowy 12x25x100 cm -
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 22 cm tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 22 cm ZESPOL PROJEKTOWY
Warstwa Scieralna z SMA 16 JENA gr. 10 cm Kostka betonowa grafitowa fazowa gr.8cm £ Warstwa Scieralna z SMA 16 JENA gr. 10 cm _u_Nn.u,._m_A._.>Zw_.”. Nr upr. Podpis
£|Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm |G Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | £ mgr inz. kukasz Spica POM/0065/PWOD/13
N C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm Podbudowa z betonu C8/10 gr. 21-31 cm EJ C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22.cm h SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis
~|Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej | Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej | mar inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
cementem (CBGM) C1,5/2 gr.15¢cm cementem (CBGM) C1,5/2 gr.15¢cm cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15cm - -
Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospdotki Faza projektu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
| SZCZEGOL "H" | Branza
= ||M\\&§\l bl L DROGOWA
7%
v\ \\\\\\ \\.w& \\\\\\\\\\\ ’ Tytut rysunku
A T i g A 1 2

_ | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Prég zwalniajacy >_N_A N\w

12, 370 12
Skala Data Nr rysunku Str.
1:50 20.09.2019 6 23




Przekroj konstrukcyjny 7-7

Opornik betonowy 12x25x100 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 22 cm

Warstwa Scieralna z SMA 16 JENA gr. 10 cm
Kostka betonowa grafitowa fazowa gr.8cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | g
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm | £ C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm _m
Podbudowa z betonu C8/10 gr.31cm _m Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej |~
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej |*° cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15cm
cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15¢cm Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki
Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki

Skrzyzowanie wyniesione Jezdnia ul. Rybackiej

Przekroj konstrukcyjny 8-8

Kostka betonowa szara bezfazowa gr.6 cm Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
c Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 14 cm
S |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
&1C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.12cm Kostka betonowa grafitowa fazowa gr.8cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 13 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm | €
Podbudowa z betonu C8/10 gr.31cm N Kostka betonowa szara bezfazowa gr. 6cm
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.d4cm| o
t awa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm cementem (CBGM) C1,5/2 gr.15¢cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | S
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.12cm|&
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
1
6% 2,0% 2,0% 2.0% 3.95% ;
A2 B
LN '
1 I
Ciag pieszo-rowerowy Skrzyzowanie wyniesione Cigg pieszo-rowerowy

50 8 300 15 600 15

PROJEKT:
"Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z

budowa oswietlenia i kanalizacji deszczowej
dz. nr ew.: 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 5220, 484/3,

Przekroj konstrukcyjny 9-9 Przekroj konstrukcyjny 10-10 4465, 355/87; abreb: Chojice [0001];

jednostka ewidencyjna: Chojnice - M [220201_1]

Warstwa Scieralna z SMA 16 JENA gr. 10 cm Opornik betonowy 12x25x100 cm Kostka betonowa szara z rozbiérki gr. 6 cm Kraweznik betonowy 15x30x100 cm INWESTOR: Gmina Miejska Chojni
i i niezwi ; E[Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 r.4cm mina fiejska Lhojnice

£|Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 22 cm 3 yp ! plaskow i 9 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm ul. Stary Rynek 1. 89-600 Choinice

S/C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm «Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem - stary Ry ’ ]

S Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwiazanej Kostka betonowa grafitowa fazowa gr. 8cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12.cm Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA gr. 10 cm| PROJEKTANT- L UKAsSZ Srica ol Bytowska 32
cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15¢cm m Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm _ - . . . m U — C K 89-600 Chojnice
Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospétki ~ [Podbudowa z betonu C8/10 gr. 31 cm | |Obrzeze betonowe 8x30x100 cm Istniejgca konstrukcja jezdni ul. Igielskiej Proiekt . wm“A. 698 mm.w 474

*|Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej | [tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm 0 nawierzchni bitumiczne;j. 2 spiluk.projeki@gmail.com
Istniejaca konstrukcja jezdni ul. Igielskiej cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15¢cm \
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SZCZEGOL "A"

SZCZEGOL "B"

SZCZEGOL "C"

Kostka betonowa szara bezfazowa gr.6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA gr. 10 cm  Kostka betonowa szara bezfazowa gr.6.cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm snik bet 15x30x100
€50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr-12em  Kraweznik betonowy 15x30x100 cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr- 22 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ww&%mmw“o:%%%mﬁv\oaxqs Mum»omﬂ_oém:m idom
Warstwa odcinajgca z v_.mwxc gr. A.o cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 14 cm || Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12cm P gr.
Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospétki . cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15cm - Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm Geokrata wypelniona humusem i obsiana trawa gr. 4 cm
] ] Warstwa humusu obsiana trawg gr. 5 cm Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospoiki Podsypka piaskowa gr.3cm
m_oquNm betonowe 8x30x100 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
awa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm gr. 15cm
AN ’ :
Warstwa humusu obsiana trawg gr. 5 cm| ) - MMMMKM%_MUMNOO_Q% % Mn\vm foza z mieszanki Né_@mwwmu_%wu m
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SZCZEGOL "D"

Opornik betonowy 12x25x100 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm

SZCZEGOL "E"

Opornik betonowy 12x25x100 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 16 cm

Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA gr. 10 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Geokrata wypetniona humusem i obsiana trawg gr. 4 cm

Podsypka piaskowa gr.3cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15¢cm

Kostka betonowa grafitowa bezfazowa

gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

PROJEKT:
"Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z

budowa oswietlenia i kanalizacji deszczowej"

C50/30 o uziamieniu 0/31,5mm _gr.15¢cm Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospiki C0/30 0 uziamieniu 0/31,5mm __ ___gr-15¢cm dz. nr ew.: 45212, 45312, 4470, 485/3, 4471/2, 5220, 484/3,
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej 4465, 355/87; obreb: Chojnice [0001];
cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 10 cm cementem (CBGM) C1,5/2 _gr. 10cm jednostka ewidencyjna: Chojnice - M [220201_1]
Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki
o 0 INWESTOR: Gmina Miejska Chojnice
2,0% o © 2,0%

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

1
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SZCZEGOL "G"
SZCZEGOL "F" Kostia bolonowa gralova fazowe__gr o S7C7EGOL "H"

Podbudowa z betonu C8/10 gr. 21-31 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
Kostka betonowa grafitowa bezfazowa gr.8.cm cementem (CBGM) C1,5/2 gr.-15¢cm ) )
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Kraweznik betonowy 15x22x100 cm Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospotki W.uo:..wx w mho:osaﬂ mﬁxwmx%_w\m_ﬂ r.22.cm wwwﬁw_ﬂvmwﬁm“qﬂﬂﬂﬁwﬂ”%ﬁw_MM,MMRWA M” M MH
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 14 cm awa belonowa z betonu gr. £ ¢ Podbudowa z betonu C8/10 - r B..S om
C50/30 o uziamieniu 0/31,5mm gr. 15cm Krawgznik betonowy 15x30x100 cm Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA r. 10 cm Warstwa ul dioza z mieszanki awiazan
Warstwa ul dioza z mieszanki zwiazanej | |Warstwa $cierana z SMA 16 JENA r.10 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 14 cm TR O oo g 0 & Mieszank wiazanel
ars <Mm u Am%_wwMo_/ﬂ_,vmm”ﬁw_ MA\UN 0za z mieszanki Né_mwmmv@ S r T — gr. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15¢cm
cementem , gr.10 cm odbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem . C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm .22 cm Z t rodzimv Iub 5K
: o o Warstwa humusu obsiana tra r.5cm : gr. ageszczony grunt rodzimy 1ub nasyp z posporKi
Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospoiki 70mo\wo o uziarnieniu 0/31,5mm _gr.22cm Wwa iumusu obsi wa g | Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwiazane]
<<maﬁ<w\m :_%MMQ_G__Q% Mwm:owm z mieszanki Né_w_Nmm:m_ cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15 cm
cementem ( ) C1, ” @w. : cm - Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospétki
|Zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospdtki I9)
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Opornik betonowy 12x25x100 cm Mow%m mmﬁosos\mﬁmwmﬂmwR_“N_u_ozu_h @ﬁMoB Kraweznik betonowy 15x30x100 cm _uxm.hmh._.n | Rvbackiei w Choini h
Lawa betonowa z betonu C12/15 gr. 22 cm odsypka cementowo-piaskowa 1: gr.4 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm "Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z
9 Kostka betonowa @—.mm.no.s\m fazowa gr. 8.cm Podbudowa z mieszanki J_ONS\_@NNDQ‘_ z —AﬂcmN<<<®3‘._ U:QOE OWEUQ.H_Q_‘.—HQ m —Am_‘.—m:NmO.m QQMNONOEQ.:
Warstwa Scieral SMA 16 JENA 10 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12.cm Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA gr. 10 cm a ] )
_umaqw ,Rm $cieraina z VA 16 J — gr. 10 cm Podbudowa z betonu C8/10 or. 31 om . : gr. dz. nr ew.: 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 447112, 5220, 484/3,
odbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem : - . - o L ) ) . 4465, 355/87; obreb: Chojnice [0001];
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm <<m=m~<w\m :_Q%MMOQQMM _Wn\vm:owm z mieszanki Ns\_m‘__Nmm:m_ _mﬁs_m_mom _Ao:.m:.cxo_.m _mNn._:_ ul. Igielskiej jednostka ewidencyjna: Chojnice - M [220201_1]
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem ( ) C1, gr. 15.cm o nawierzchni bitumiczne;.
cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15¢cm INWESTOR: Gmina Miejska Chojnice
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Nr dziatek: 452/2,453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 5220, 484/3, 4465, 355/87
Obreb: Chojnice [0001]
Jednostka ewidencyjna: CHOJNICE - M (220201_1)
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice; ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Branza: drogowa

Data opracowania: 20.09.2019r.

Stanowisko Imie i nazwisko Adres Podpis

ul. Bytowska 32

Opracowujacy mgr inz. Lukasz Spica 89-600 Chojnice

Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa o$wietlenia i kanalizacji deszczowe;j




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1.  Zakres robét oraz kolejnos¢é realizacji
Inwestycja pod nazwa ,,Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa oswietlenia

i kanalizacji deszczowej” swoim zakresem branzy drogowej obejmuje:

. rozbidrka jezdni ul. Igielskiej o nawierzchni bitumicznej,

. rozbidrka kraweznika betonowego,

. rozbidrka chodnika wzdtuz ul. Igielskiej o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
. wycinka drzew,

. korytowanie,

. ostonigcie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi typ A120PS,

. ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm, kraweznikow betonowych 15x22 cm
i 15x30 cm na fawie betonowej z oporem,

. ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem,

. budowg jezdni ul. Rybackiej o nastepujacej konstrukeji:

- warstwa $cieralna z SMA 16 JENA gr. 10 cm
- podb. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5mm  gr. 22 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15 cm

- zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospéiki,

. budowe¢ wyniesionych skrzyzowan o nast¢pujacej konstrukcji:

- kostka betonowa grafitowa fazowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 31 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15 cm

- zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospéiki,

. budowe progu zwalniajacego o nastepujacej konstrukcji:

- kostka betonowa grafitowa fazowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 21-31 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 15 cm

- zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospéiki,

Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa o$wietlenia i kanalizacji deszczowe;j
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budowg stanowisk postojowych ogélnodostgpnych o nastepujacej konstrukcji:

geokrata wypelniona humusem i obsiana trawg gr. 4 cm
podsypka piaskowa gr. 3 cm
podb. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podtoza z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 10 cm
zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospoiki,

budowe stanowisk postojowych dla 0séb niepetnosprawnych o nast¢pujacej konstrukeji:
kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podb. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podtoza z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 10 cm
zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospéiki,

budowe zjazdoéw o nastepujacej konstrukeji:

kostka betonowa grafitowa fazowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podb. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podtoza z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C1,5/2 gr. 10 cm
zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospoiki,

budowe ciggdw pieszo-rowerowego o nastepujacej konstrukeji:

kostka betonowa szara bezfazowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podb. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12 cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
zageszczony grunt rodzimy lub nasyp z pospéiki,

przetozenie istniejacego chodnika o nastepujacej konstrukcji:

kostka betonowa szara z rozbiorki gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podb. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12 cm,
wykonanie zieleni niskiej z warstwy humusu gr. 5 cm obsianej trawa,

wykonanie nasadzenn drzew,

ustawienie znakéw statej organizacji ruchu.

Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa o$wietlenia i kanalizacji deszczowe;j
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2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sasiedztwie planowanej inwestycji znajduja si¢ istniejace i budowane wielorodzinne
budynki mieszkalne, sklep ogdélnospozywczy, mleczarnia, boiska sportowe. W obrebie
planowanego przedsiewzigcia wystepuje zaroOwno uzbrojenie podziemne jak i naziemne. Jako
uzbrojenie podziemne wystgpuje wodociag, gazocigg, kable energetyczne, kable
teletechniczne, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej. Jako uzbrojenie
naziemne wystepuje oSwietlenie uliczne w obrgbie skrzyzowania ul. Rybackiej z ul. Igielska
oraz jedna lampa oswietleniowa zlokalizowana w ul. Rybackiej w okolicy budynku

wielorodzinnego Rzepakowa 10.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.
Zakres robot obejmuje nastgpujace pozycje:
. roboty drogowe wykonywane pod ruchem,
. roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemia,
- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopdw,

- przebywanie w zasi¢gu pracy ramienia koparki,

W zwigzku z ww. robotami niezbgdne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z  wymienionych  kategorii  rob6t  powinna  posiada¢  plan
i procedur¢ bezpiecznego jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczeg6lnych kategoriach.

Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa o$wietlenia i kanalizacji deszczowe;j
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Do najwazniejszych zagrozen, ktére moga wystepowaé podczas budowy, zaliczyc¢
nalezy prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te s3 zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwrdci¢ szczegbdlng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiej¢tno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzace] szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w
sposOb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
poprzednim punkcie.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwr6ci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegllne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria.
Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad, a w razie
razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacqa szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i1 nadzor moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot:

. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
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. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
. harmonizacji 1 takiego prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych os6b postronnych sa minimalne,
. zapewnienie pracownikom pracujagcym w  strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,
. zapewnienie  niezbednych  sprawdzen  sprawnosci 1 stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (inz. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
. zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,
. zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo 1 ochron¢ mienia na budowie.
Szczegdtowy plan bioz powinien opracowaé kierownik budowy zgodnie z cytowanym na
wstepie rozporzadzeniem.

Telefony alarmowe:
. 112 — ogdlnoeuropejski numer alarmowy,
. 997- Policja,
. 998- Panstwowa Straz Pozarna,

. 999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowatl:

mgr inz. Lukasz Spica
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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami), ze projekt
architektoniczno-budowlany ,Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa
oswietlenia 1 kanalizacji deszczowej”, dz. nr ew. 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 5220,
484/3, 4465, 355/87 potozonych w obrebie geodezyjnym Chojnice [0001], jednostka
ewidencyjna Chojnice - M [220201_1], zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant - mgr inz. Lukasz Spica
nr uprawnien : POM/0065/PWOD/13
Chojnice, dn. 20.09.2019r.
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Oswiadczenie sprawdzajacego

Potwierdzam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami),
ze projekt architektoniczno-budowlany ,,Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budowa
oswietlenia 1 kanalizacji deszczowej”, dz. nr ew. 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 5220,
484/3, 4465, 355/87 potozonych w obrebie geodezyjnym Chojnice [0001], jednostka
ewidencyjna Chojnice - M [220201_1], zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy - mgr inz. Artur Ampulski
nr uprawnien : KUP/0045/PWOD/13
Chojnice, dn. 20.09.2019r.
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POMOREKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.gtojunska 43,44
i) Tel. 5B8-324-89-77
Fax 58-301-44-28
Gdansk, 10 czerwea 2013 1.

syg. akt 68/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,

ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2013 r, poz. 267/

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ SPICA

magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiqzkn z uwzglednieniem w ealoéei 7qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pan Lukasz Spica upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) prOJektowama, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorsluego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorn
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Mz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu. w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od ninigjsegj dccyz.p sluzy odwolanie do K.Iﬂ_}OWCJ Komisji Kwalnﬂkacyjucj Polsklc_j Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowq Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrego, ij Komisiji Kwalifikacvinej
inz, Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
i Iiﬁkﬂcyjncj

Otrzymujg:

I.Pan Lukasz Spica

89-600 Chojnice, ul. Bylowska 32
2.0krggowa Rada Izby :
3.Glowny Inspekior Nadzoru Buduwlancgo
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9SQ-RWM-3SJ *

Pan tukasz Spica o numerze ewidencyjnym POM/BD/0287/13

adres zamieszkania ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.




KUJAWSKO
| POMORSKA

. OKREGOWA
8 | Z B A
| INZ¥NIEROW
BUDOWMICTWA
oxnseom KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt. KUPOIIB/KK-0054-0018/13
KUPOIIRB/KK-O055-0048/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pdZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowenia administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Artur Ampulski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 maja 1984 r. w Ostrodzie

otrzymuje
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KRUP/G045/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgiednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Fouczenie

Qd niniejezej decyzp stuzy odwolanie do Krajowej Komlsp Kwahﬂkacyjnej Polek:e; Izby Inzymerbw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

ﬂ Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
mar inz. Jacek Kotodzie}] ../l s A

NG [
inz. Wojciech Klatecki //ﬁ}""w]

Otrzymuja:

1. Pan Artur Ampulski
ul. Przodownikow Pracy 2/25
85-843 Bydgoszez

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala



Szezegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Artur Ampulski jest
upowazniony w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno ~ budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wyMarzamem konstrukcyinych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.
Zgodnie z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga; w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich
opricz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy //
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej, ... L/%

V / /‘?
inz. Wojciech Klatecki . - /( ;" L\

inz. Franciszek Szyplifski /%}K% \
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o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ESE-CTY-QIH *

Pan Artur Ampulski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0121/13

adres zamieszkania ul. Przodownikéw Pracy 2/25, 85-843 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.




