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Temat:     Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową oświetlenia                 

i kanalizacji deszczowej 

Nr działek:   452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 5220, 484/3, 4465, 355/87 

Obręb:    Chojnice [0001] 

Jednostka ewidencyjna:   Chojnice - M [220201_1] 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI 

Inwestor:  Gmina Miejska Chojnice; ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU – BRANŻA DROGOWA 

 

1.1     Przedmiot inwestycji   

 Przedmiotem inwestycji w ramach branży drogowej jest: 

• rozbiórka jezdni ul. Igielskiej o nawierzchni bitumicznej, 

• rozbiórka krawężnika betonowego, 

• rozbiórka chodnika wzdłuż ul. Igielskiej o nawierzchni z kostki betonowej szarej, 

• wycinka drzew, 

• wykonanie robót ziemnych, 

• osłonięcie istniejących kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi typ A120PS, 

• ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, 

• wykonanie konstrukcji jezdni ul. Rybackiej o nawierzchni bitumicznej, 

• wykonanie konstrukcji wyniesionych skrzyżowań i progu zwalniającego o nawierzchni  

z kostki betonowej grafitowej, 

• wykonanie konstrukcji zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, 

• wykonanie konstrukcji stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni  

z kostki betonowej szarej, 

•  wykonanie konstrukcji stanowisk postojowych ogólnodostępnych o nawierzchni z geokraty 

wypełnionej humusem, 

• wykonanie konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej szarej, 

• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej z rozbiórki, 

• wykonanie nasadzeń drzew, 

• wykonanie zieleni niskiej. 

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o nr ew.: 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 

5220, 484/3, 4465, 355/87 położonych w obrębie geodezyjnym Chojnice [0001], jednostka 

ewidencyjna Chojnice - M [220201_1]. 

 

1.2     Inwestor        

Inwestorem jest Gmina Miejska Chojnice z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1,  

89-600 Chojnice. 
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1.3     Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania   

 Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów: 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• uzgodnienia z gestorami sieci, 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• uchwała nr VI/75/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej pomiędzy ulicami Igielską, Ceynowy i Gdańską w Chojnicach,  

• własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

• obowiązujące przepisy, normy, rozporządzenia,  

• ustawa o drogach publicznych, 

• prawo budowlane. 

 

1.4     Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Teren inwestycji znajduje się w Chojnicach w pasie drogowym ul. Rybackiej oraz pasie 

drogowym ul. Igielskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Rybacką. Ulica Rybacka łączy  

ul. Igielską z ul. Rzepakową. 

Przedmiotowy teren inwestycji posiada nawierzchnię ziemną, utwardzoną w strefie 

przypowierzchniowej mieszaniną żużla, gruzu betonowego, gruzu ceglanego, szlaki                          

i kamienia. Ul. Rybacka została dodatkowo tymczasowo utwardzona płytami żelbetowymi na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Igielską w kierunki ul. Rzepakowej o łącznej długości 80 m. 

Odcinek ul. Igielskiej będący w obszarze inwestycji posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej  

o zmiennej szerokości 7,0-7,2 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m. 

W obrębie planowanego przedsięwzięcia występuje zarówno uzbrojenie podziemne jak  

i naziemne. Jako uzbrojenie podziemne występuje: 

- wodociąg, 

- gazociąg, 

- kable energetyczne, 

- kable teletechniczne, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej. 
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Jako uzbrojenie naziemne występuje oświetlenie uliczne w obrębie skrzyżowania                              

ul. Rybackiej z ul. Igielską oraz jedna lampa oświetleniowa zlokalizowana w ul. Rybackiej  

w okolicy budynku wielorodzinnego Rzepakowa 10. 

W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się istniejące i budowane wielorodzinne 

budynki mieszkalne, sklep ogólnospożywczy, mleczarnia, boiska sportowe. 

 Teren inwestycji wraz otoczeniem głównie po stronie południowej porośnięty jest licznymi 

drzewami, wśród których głównymi gatunkami są klon jawor, wierzba, lipa drobnolistna czy 

akacja. 

Poniżej zdjęcia przedstawiające teren inwestycji. 
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1.5    Warunki gruntowo-wodne 

 W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do 

głębokości wykonanych wierceń wyróżniono osady czwartorzędowe holocenu i plejstocenu.  

Holocen w podłożu reprezentują nasypy niebudowlane reprezentowane przez mieszaninę 

utworów żużlowo-próchniczo-piaszczysto-gruzowych 

 Plejstocen w podłożu reprezentują głównie utwory spoiste akumulacji glacjalnej                

tj. glina morenowa reprezentowana przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste przewarstwione 

piaskami drobnymi, piaskami pylastymi. 

 Uwzględniając rozpoznane warunki gruntowo-wodne oraz wytyczne Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. stwierdza się dobre warunki wodne, 

grupa nośności podłoża „G3”. 

 Głębokość strefy przemarzania wynosi hZ= 0,8 m ppt. 

 Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo-wodnych. Projektowany obiekt 

należy do II kategorii geotechnicznej. 

 

1.6    Projektowane zagospodarowanie terenu 

 W ul. Rybackiej projektuje się jezdnię o szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej, 

stanowiska postojowe ogólnodostępne o nawierzchni z geokraty wypełnionej humusem i obsianej 

trawą w ilości 80 szt. o wymiarach 2,5x5,0 m, stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych  

z kostki betonowej szarej bezfazowej w ilości 6 szt. o wymiarach 3,6x5,0 m, ciąg pieszo-rowerowy 
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o szerokości 3,0 m z kostki betonowej szarej bezfazowej, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 

grafitowej bezfazowej.  

 W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowano wykonanie jednego 

progu zwalniającego i dwóch wyniesionych skrzyżowań o nawierzchni z kostki betonowej 

grafitowej fazowej. 

 W ul. Igielskiej należy wykonać jezdnię o szerokości 6,0 z kostki betonowej grafitowej 

fazowej w postaci wyniesionego skrzyżowania z ul. Rybacką wraz z budową ciągu pieszo-

rowerowego o szerokości 3,0 m z kostki betonowej szarej bezfazowej oraz zjazdu z kostki 

betonowej grafitowej bezfazowej. Istniejące chodniki na odcinku zwężenia jezdni należy przełożyć. 

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje wycięcie 18 drzew, nasadzenie 12 szt. jarząbu 

szwedzkiego oraz wykonanie zieleni niskiej w postaci warstwy humusu gr. 5 cm obsianego trawą. 

Jezdnię należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm wystającym na wysokość  

12 cm. Jezdnię od zjazdów należy oddzielić krawężnikiem betonowym 15x22 cm wystającym na 

wysokość 3 cm. Pomiędzy jezdnią a stanowiskami postojowym oraz wokół zjazdów należy 

zastosować wtopiony opornik betonowy 12x25 cm. Ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik należy 

obramować obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm. 

 

1.7 Powierzchnia zabudowy 

        Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m2] 

Jezdnia  1553,5 

Wyniesione skrzyżowanie/próg zwalniający 859,9 

Zjazd 212,9 

Stanowisko postojowe dla osób 
niepełnosprawnych 

114,0 

Stanowisko postojowe ogólnodostępne 1005,2 

Ciąg pieszo-rowerowy 1177,2 

Istniejący chodnik do przełożenia 59,8 

Zieleń 3517,7 

RAZEM 8500,2 
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1.8 Zalecenia dotyczące ochrony środowiska 

W celu zminimalizowania skutków ewentualnego niekorzystnego oddziaływania 

projektowanej infrastruktury drogowej na środowisko zobowiązuje się wykonawcę do: 

a) zastosowania nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emitowanego hałasu, 

b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych  

do środowiska, 

c) skrócenia cykli realizacji inwestycji do niezbędnego minimum, by ograniczyć wielkość emisji 

niezorganizowanej, a szczególnie w celu zmniejszenia emisji hałasu i pyłu, 

d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia gleby oraz 

wód, w szczególności substancjami ropopochodnymi, 

e) przewożenia materiałów budowlanych w sposób zabezpieczony przed pyleniem, 

f) stosowania przenośnych osłon akustycznych i przeciwpyłowych podczas pracy maszyn, 

g) używania materiałów do realizacji przedsięwzięcia, które nie będą negatywnie wpływać  

na środowisko, 

h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracowników budowy w sposób nieobciążający 

środowiska, 

i) wyposażenia zaplecza budowy w sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez 

uprawnione podmioty, 

j) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, 

k) usunięcia wykopów po zakończeniu prac ziemnych wszelkich materiałów i urządzeń używanych 

w trakcie prowadzenia prac, 

l) segregowania odpadów oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,                  

a następnie przekazywania ich uprawnionym firmom, 

m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w możliwie największej odległości od zabudowy 

mieszkaniowej, 

n) sprawdzenia pojazdów, maszyn, urządzeń i innego sprzętu technicznego wykorzystywanego  

do prac budowlanych pod kątem wycieku substancji ropopochodnych przed przystąpieniem  

do prac, 

o) zapewnienia wyposażenia budowy w środki chemiczne neutralizujące, ewentualne wycieki            

z maszyn budowlanych, minimalizujących możliwość skażenia gruntu, 

p) prowadzenia prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 22.00, 

q) chronienia w okresie budowy istniejących drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi gałęzi, 

pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w następujący sposób: 
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 - pnie drzew rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzonych robót ziemnych osłonić, 

np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat słomianych lub trzcinowych oraz deski 

połączonej drutem (szkic 1), 

 

Szkic. 1 Sposób prawidłowego oszalowania drzew. 

 - roboty ziemne w obrębie systemów korzeniowych, w miarę możliwości wykonywać ręcznie, 

 - odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) 

lub przemarznięciem (zima) osłonić matami ze słomy, tkanin workowych lub torfem, 

 - bezpośrednio pod koronami drzew nie będą składowane materiały budowlane oraz ziemia 

uzyskana z wykopów. 

 

1.9 Organizacja ruchu na czas budowy 

 Oznakowanie na czas budowy należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu stanowiącym odrębne opracowanie. Roboty drogowe powinny być 

oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

1.10 Stała organizacja ruchu 

 Oznakowanie ulicy należy wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu 

stanowiącym odrębne opracowanie. 
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1.11 Pozostałe informacje 

1.11.1 Inwestycja nie narusza równowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej 

gospodarki zasobami środowiska. 

1.11.2 Inwestycja nie wpływa na środowisko, higienę i zdrowie ludzi. 

1.11.3 Parametry inwestycji uwzględniają wymogi wynikające z obowiązujących przepisów 

techniczno – budowlanych. 

1.11.4 Inwestycję zaprojektowano i należy ją wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi. 

1.11.5 Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

1.11.6 Przy realizacji i użytkowaniu terenu należy zastosować takie rozwiązania techniczne, 

technologiczne i organizacyjne, które ograniczą negatywny wpływ na środowisko.                         

1.11.7 Na etapie projektowania uwzględniono właściwości geotechniczne i hydrologiczne gruntu, 

które należy również mieć na uwadze przy realizacji inwestycji. 

1.11.8 Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j. t. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 71). 

 

       Opracował: 

        mgr inż. Łukasz Śpica 
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU – BRANŻA SANITARNA 

 

2.1     Przedmiot inwestycji   

 Przedmiotem inwestycji w ramach branży sanitarnej jest budowa odwodnienia i kanalizacji 

deszczowej w ulicy Rybackiej w Chojnicach.  

W zakres odwodnienia i kanalizacji wchodzą: wpusty uliczne z kręgów betonowych 

śr.500mm z rusztem żeliwnym i osadnikiem, studnie rewizyjne betonowe DN1200, kanały 

deszczowe PVC-U SN8 dn200 zgodne z PN-EN 1401. 

 

2.2     Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ulicy Rybackiej poprowadzony jest kanał deszczowy DN1200. W ramach projektu 

"Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej” 

projektuje się wpięcia bezpośrednie do kanału DN1200 oraz wpięcia do istniejących studni 

kanalizacyjnych na kanale DN1200 nowych wpustów ulicznych. 

Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej z rur i kształtek PVC-U wykonanych z litego 

materiału zgodne z PN-EN 1401. System rur o średnicach zewnętrznych Ø200 – rury kielichowe  

z uszczelką. Sztywność rur i kształtek min. SN8kN/m². Zastosowane rury i kształtki muszą być  

ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego producenta 

(ze względu na różnice w tolerancji wykonania).  

Jako uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie betonowe DN1200. 

Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe” jako studnie z 

prefabrykowanych kręgów betonowych o następujących wymaganiach minimalnych C35/45, 

stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasiąkliwość nie większa niż 5%. Płyty nastudzienne 

obsadzone na żelbetowych (zbrojonych) pierścieniach odciążający – elementy dostosowane do 

klasy obciążenia D400. Do przykrycia zastosować włazy żeliwne DN600mm, bez rygli, o klasie 

obciążenia ciężkiego klasy D400 z zwulkanizowaną wkładką tłumiącą z tworzywa sztucznego, 

umieszczoną na całej powierzchni kontaktowej pomiędzy korpusem a włazem. 

Poszczególne elementy studzienek łączyć należy na uszczelki gumowe i zaprawę elastyczną 

wodoodporną. Dolna część studni stanowi gotowy element prefabrykowany monolityczny. 

Zamawianie dolnej części studni z gotową kinetą dla studni DN1200. Kinety gotowe z betonu 

C35/45 wykonane u producenta studni. W kręgach dennych w trakcie wykonywania u producenta 

zatopić przejścia szczelne przez ścianę dla rur PVC. Studnie DN1200 powinny posiadać stopnie 

złazowe, żeliwne montowane fabrycznie, co 30 cm mijankowo w dwóch rzędach. Stopnie złazowe 
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montować u producenta w trakcie wykonania kręgu. Studzienki wykonać w sposób gwarantujący 

szczelność konstrukcji na infiltrację oraz ewentualną eksfiltrację na ciśnienie 50kPa (5m słupa 

wody). Studnie betonowe posadowić na płycie betonowej grubości 20cm.  

Wpusty deszczowe projektuje się jako uliczne typowe betonowe Ø500mm z osadnikiem 

1,0m, płytą pokrywową, pierścieniem odciążającym i rusztem żeliwnym 62x42 cm (D400)  

z zawiasem i zamknięciem zatrzaskowym. Wpust żeliwny z żeliwa szarego z kołnierzem typu ¾ 

(stosować wkładki tłumiące na ruszt). Elementy betonowe wpustów prefabrykowane z dnem 

monolitycznym. Połączenia wpustów kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC Ø200mm 

SN8 łączonych kielichowo na uszczelkę gumową wg instrukcji producenta rur. W kręgu wykonać 

do przykanalika otwór z przejściem szczelnym Ø200. Wpusty deszczowe zlokalizowano na 

podstawie projektu drogowego.  

Włączenia do istniejących kanałów deszczowych DN1200mm należy wykonać za pomocą 

przyłączy siodłowych na rury betonowe i żelbetowe z wbudowanym przegubem kulowym  

i odejściem PVC dn200mm. 

Wpięcie kanalizacji deszczowej do istn. studni na kanałach deszczowych należy wykonać za 

pomocą wiertnicy w ściankę studni. Wykonać odbudowę kinety w studzience. Przejście przez 

ściankę studni uszczelnić materiałem trwale-plastycznym. 

 

Opracował: 

        mgr inż. Mateusz Maliński 
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3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU – BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

3.1     Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia ulicznego oraz przełożenie istniejącego 

kabla Sn YHAKXS 3x120+50 w ramach zadania pn. „Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz  

z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej” na dz. o nr ew. 4470, 485/3, 4471/2, 5220, 484/3, 

4465, 355/87 w obrębie 0001 Chojnice. 

 

3.2     Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektuje się posadowienie 9 slupów oświetleniowych 8-metrowych wraz z wysięgnikami  

i oprawami oświetleniowymi oraz 4 słupy 6-metrowe wraz z wysięgnikami i oprawami 

oświetleniowymi oraz zasilenie ich kablowo z projektowanej szafki oświetleniowej. Zaplanowano 

posadowienie szafki oświetlenia ulicznego SOP2/W/1/F oraz jej zasilenie z projektowanego przez 

ENEA OPERATOR RD Chojnice złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P.  

Zakres planowanych robót obejmuje: 

• prace pomiarowe związane z wytyczeniem lokalizacji słupów oświetleniowych, 

• prace pomiarowe związane z wytyczeniem trasy projektowanej linii kablowej 

oświetlenia ulicznego, 

• wykonanie wykopów pod linie kablowe oświetleniowe, 

• przełożenie istniejącego kabla Sn YHAKXS 3x120+50, 

• ułożenie rur ochronnych typu AROS DVK i SRS, 

• wciągnięcie rur linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2, 

• ułożenie bednarki FeZn 30x4mm, 

• montaż fundamentów pod projektowane słupy, 

• montaż projektowanych słupów oświetleniowych wraz z oprawami. 

 

Opracował: 

        mgr inż. Mateusz Maliński 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej  

14 
 

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

 

Mając na uwadze zapisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., dokonano analizy 

obszaru oddziaływania obiektu. Wzięto pod uwagę przepisy z zakresu ochrony środowiska, 

ochrony przyrody, ochrony zabytków, dróg publicznych i prawa wodnego (zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych 

z instalacji (Dz.U.2011.95.558 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  

14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr120, 

poz.826 z póź. zmianami), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Ustawą  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawą z dnia 21 marca  

1985 r. o drogach publicznych, Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie: 

a) ochrony przed hałasem - obiekty nie wprowadzają emisji hałasów i wibracji, spełniają 

warunki §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z póź. zmianami); 

b) lokalizacji inwestycji na terenie objętym ochroną – obiekty nie znajdują się na terenie 

objętym ochroną konserwatorską, archeologiczną, przyrodniczą, nie znajdują się w rejonie wpływu 

eksploatacji górniczej, ani nie leżą w strefie narażonej na niebezpieczeństwo powodzi lub osuwania 

się mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszarów chronionych rejon będący przedmiotem 

opracowania nie znajdują się w granicach parków i rezerwatów przyrody oraz ich otulin, ani 

obszarów chronionego krajobrazu; prace budowlane nie będą prowadzone w otoczeniu zabytku; 

c) odległości od krawędzi jezdni – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

d) odległości od ujęć wody - obiekty usytuowane zostały w odpowiedniej odległości od 

ujęć wody; 

e) zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych – prace związane z budową obiektów 

będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane 

zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka. Ich stężenie nie przekroczy standardów, jakości 

środowiska;  

f) oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne – obiekty z uwagi na kontekst 

lokalizacyjny nie powodują zacienienia otoczenia oraz naruszenia układów korzeniowych. Nie 

wprowadza także zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 

powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania obiektu nie będzie wpływał negatywnie 

na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania, zapewniono maksymalną 

retencję wód opadowych na terenie objętym planem. Przy prawidłowym stanie technicznym 
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obiektów i urządzeń, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu środowiska i wód podziemnych 

analizowanego terenu; 

g) promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego – obiekty nie spowodują 

szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego na 

obiektach nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące; 

h) oddziaływanie inwestycji na środ. przyrodnicze i krajobraz - na podstawie 

wykonanych analiz można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na środowisko 

przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje szczególnych zakłóceń w ekologicznej 

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje 

się działań o charakterze rekultywacyjnym, ponieważ tereny działek nie wykazują cech degradacji 

spowodowanym nieprawidłowym użytkowaniem. 

Na podstawie analizy stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektów nie wykracza poza 

działki objęte opracowaniem tj. działki o nr ew. 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 5220, 484/3, 

4465, 355/87 położone w obrębie geodezyjnym Chojnice [0001], jednostka ewidencyjna Chojnice - 

M [220201_1]. 

 

       Opracował: 

        mgr inż. Łukasz Śpica 
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Faza projektu

Nr rysunku Str.DataSkala

Tytuł rysunku

PLAN ORIENTACYJNY

ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

spiluk.projekt@gmail.com

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis

mgr inż. Łukasz Śpica POM/0065/PWOD/13

mgr inż. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Nr upr. Podpis

PROJEKT:

1:2500

PROJEKTANT:

INWESTOR: Gmina Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

"Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z
budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej"

dz. nr ew.: 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 5220, 484/3,

4465, 355/87; obręb: Chojnice [0001];

jednostka ewidencyjna: Chojnice - M [220201_1]

1 1620.09.2019

Dane pobrane z portalu OpenStreetMap





PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 
Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej  

  18 

OŚWIADCZENIE 

 

     Zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 4 Obwieszczenia Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1332 z późn. zm.) oświadczam, 

że projekt pn.: „Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową oświetlenia  

i kanalizacji deszczowej”, dz. nr ew. 452/2, 453/2, 4470, 485/3, 4471/2, 5220, 484/3, 

4465, 355/87 położone w obrębie geodezyjnym Chojnice [0001], jednostka 

ewidencyjna Chojnice - M [220201_1], został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ                                                    SPRAWDZAJĄCY BRANŻY DROGOWEJ 

 

                  ....................................                                                                                                     ................................... 

       mgr inż. Łukasz Śpica                                                          mgr inż. Artur Ampulski 

             upr. bud. do projektowania                                                                                             upr. bud. do projektowania                          
     i kierowania robotami budowlanymi                                                                               i kierowania robotami budowlanymi                              
       bez ograniczeń w spec. drogowej                                                                                     bez ograniczeń w spec. drogowej 
                POM/0065/PWOD/13                                                                                                      KUP/0045/PWOD/13 
 

 

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ                                                   SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ                                       

 

                  ....................................                                                                                                     ................................... 

    mgr inż. Mateusz Maliński                                                       mgr inż. Tomasz Surma 

   upr. bud. do projektowania bez ograniczeń                                                                    upr. bud. do projektowania bez ograniczeń  
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,                                                                 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,                                                          instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych                                                             gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
                      KUP/0183/PBS/17                                                                                    KUP/0082/PBS/16 
 

 

 

PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ                                             SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ                                       

 

                  ....................................                                                                                                         ................................... 

    mgr inż. Rafał Kobierowski                                                                 inż. Zenon Trąbała                                            

              upr. bud. do projektowania                                                                 upr. do wykonywania samodzielnej funkcji                                   
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                                                               projektanta, kierownika budowy i robót  
 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                                                                    w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
    i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.           NB-7210/253/79 

         w zakresie instalacji elektrycznych 
                     POM/0181/PWBE/19 
 
 
 


































































