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OPIS TECHNICZNY

1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla

ul. Rybackiej w Chojnicach.

2.  Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Dokumentacj¢ projektowg sporzadzono w oparciu o nastgpujgce materialy:
a) projekt zagospodarowania terenu,
b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6étowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r. z p6zn. zm.) wraz z zalgcznikami,
c¢) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 1997 nr 98, poz.
602, z p6zn. zm.),
d) rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393
z pézn. zm.),
e) ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2003, poz. 1953),
f) uzgodnienia z Inwestorem,

g) wizja w terenie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ul. Rybackiej projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 5,0 m o nawierzchni bitumicznej,
stanowiska postojowe ogdlnodostepne o nawierzchni z geokraty wypelnionej humusem
1 obsianej trawg w ilosci 80 szt. o wymiarach 2,5x5,0 m, stanowiska postojowe dla oséb
niepetnosprawnych z kostki betonowej szarej bezfazowej w ilosci 6 szt. o wymiarach 3,6x5,0
m, cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m z kostki betonowej szarej bezfazowej, zjazdy
o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej bezfazowe;.

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego zaplanowano wykonanie jednego
progu zwalniajacego 1 dwoch wyniesionych skrzyzowan o nawierzchni z kostki betonowe;j

grafitowej fazowe;.
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W ul. Igielskiej nalezy wykonac jezdni¢ o szerokosci 6,0 z kostki betonowej grafitowe;j
fazowej w postaci wyniesionego skrzyzowania z ul. Rybackg wraz z budowg ciagu pieszo-
rowerowego o szerokosci 3,0 m z kostki betonowej szarej bezfazowej oraz zjazdu z kostki
betonowej grafitowej bezfazowej. Istniejace chodniki na odcinku zwe¢zenia jezdni nalezy
przetozyc.

Pozostaly obszar pasa drogowego przeznaczono pod zielen.

Jezdni¢ nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm wystajacym na
wysoko$¢ 12 cm. Jezdni¢ od zjazdéw nalezy oddzieli¢ kraweznikiem betonowym 15x22 cm
wystajacym na wysokos¢ 3 cm. Pomiedzy jezdnig a stanowiskami postojowym oraz wokot
zjazdéw nalezy zastosowa¢ wtopiony opornik betonowy 12x25 cm. Cigg pieszo-rowerowy

oraz chodnik nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm.

3.  Organizacja ruchu
3.1 Opis organizacji ruchu

W ul. Rybackiej planuje si¢ ruch dwukierunkowy. Ulica Rybacka bedzie ulicg
podporzadkowang w stosunku do ul. Igielskiej, natomiast skrzyzowanie ulic Rybackiej
1 Rzepakowej projektuje si¢ jako rownorzedne.

Planuje si¢ wprowadzi¢ w ul. Rybackiej stref¢ ograniczonej predkosci do 30 km/h.

3.2 Oznakowanie pionowe

Wjazd do strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h w ul. Rybackiej oznakowano za
pomoca znaku B-43, natomiast wyjazd za pomocg znaku B-44.

Pierwszenstwo na skrzyzowaniu ul. Rybackiej z ul. Igielskg nadano ul. Igielskiej za
pomoca znakéw D-1 (droga z pierwszenstwem), natomiast znak A-7 (ustagp pierwszenstwa)
ustawiono na wlocie ul. Rybackiej.

Wyniesione skrzyzowanie ul. Rybackiej z ul. Igeielskg zostalo oznakowane za pomocg
znaku A-1la (prég zwalniajacy) z tabliczkg T-1 (15 m) oraz znakiem B-33 (ograniczenie
predkosci do 30 km/h).

Zaprojektowane przejscia dla pieszych i przejazd dla roweréw zostaty oznakowane za
pomocg znakéw D-6b.

Projektowane stanowiska postojowe zostaly oznakowane za pomocg znakéw D-18

(parking) wraz z tabliczkg T-30f okreslajacg sposéb parkowania oraz tabliczkg T-3a
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oznaczajacg koniec parkingu. Dodatkowo miejsca postojowe przewidziane dla oséb
niepetnosprawnych zostaty oznakowane znakami D-18 (parking) wraz z tabliczka T-29.

Planowany cigg pieszo-rowerowy zostal oznakowany za pomoca znakéw C-13/16
(droga dla pieszych i rowerzystéw) i C-13a/16a (koniec drogi dla pieszych i rowerzystéw).

Do ustawienia znakéw pionowych nalezy zastosowac¢ stupki stalowe, ocynkowane
o srednicy 50 mm w ilosci 15 szt. oraz o srednicy 60 mm w ilo$ci 6 szt. Stupki nalezy trwale
zabetonowac¢ do gruntu. Znaki muszg by¢ umieszczane w odlegto$ci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni, na wysokos$ci 2,20 m od poziomu terenu.

Dla znakéw A-7, D-1, D-6b nalezy zastosowac foli¢ odblaskowg typu 1, natomiast dla
pozostatych foli¢ odblaskowa typu 2.

Szczegdtowa lokalizacja znakéw pionowych zostata przedstawiona na rys. nr 2.

Wykaz znakéw pionowych zawiera zalaczona tabela.

Zasady umieszczania znakéw pionowych musza by¢ zgodne z zatacznikiem nr 1
»zczegétowe warunki techniczne dla znakoéw drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

3.3 Oznakowanie poziome

W obrebie skrzyzowania ul. Rybackiej z ul. Igielska przeciwlegte kierunki ruchu
w ul. Igielskiej oddzielono za pomocg znakéw poziomych P-1e (linia pojedyncza przerywana
— prowadzaca szeroka) oraz P-4 (linia podwdjna ciggla), natomiast w ul. Rybackiej
zastosowano lini¢ P-4. W ul. Rybackiej lini¢ warunkowego zatrzymania wyznaczono za
pomocg znaku P-13.

Wyniesione skrzyzowania oraz prég zwalniajacy zostaly oznakowane znakiem P-25
(prég zwalniajacy).

Projektowane przejscia dla pieszych i przejazd dla roweréw zostaly oznakowane
potaczonymi znakami P-10 i P-11, ktére nalezy wykona¢ na uprzednio wymalowanej
nawierzchni przeznaczonej dla ruchu roweréw na kolor czerwony.

Stanowiska postojowe dla osoby niepelnosprawnej zostaly oznaczone za pomoca linii

P-18 i znaku P-24, ktére nalezy wykona¢ na uprzednio wymalowanej nawierzchni miejsca
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postojowego na kolor niebieski RAL 5017 o nawierzchni uszorstnionej o wymiarach
3,6x5,0m.

Oznakowanie poziome na nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ jako
chemoutwardzalne, natomiast jako cienkowarstwowe na nawierzchni z kostki betonowe;j.

Szczegétowa lokalizacja zaprojektowanego oznakowania poziomego zostala
przedstawiona na rys. nr 2.

Wykaz znakéw poziomych zawiera zalaczona tabela.

Zasady umieszczania znakéw poziomych muszg by¢ zgodne z zatgcznikiem nr 1
»zczegétowe warunki techniczne dla znakoéw drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.

Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.).

4. Uwagi koncowe

Projektowang organizacj¢ ruchu planuje si¢ wprowadzi¢ do 31.12.2019r. Jednostka
wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowiazek zawiadomi¢ na piSmie Inwestora, organ
zarzadzajacy ruchem oraz Komend¢ Policji o terminie jej wprowadzenia z co najmniej

7 — dniowym wyprzedzeniem.

Opracowatl:

mgr inz. Eukasz Spica
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ZESTAWIENIE ZNAKOW STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Symbol znaku Liczba sztuk Rodzaj znaku
A-7 1 sredni
A-11a 2 maty
B-33 2 maty
B-43 1 mini
B-44 1 mini
C13/16 1 maty
C13/16 2 mini
Cl3a/l16a 2 maty
Cl13a/16a 1 mini
D-1 2 sredni
D-6b 2 maty
D-6b 4 mini
D-18 10 mini
T-1 2 maty
T-3a 2 mini
T-29 6 mini
T-30f 2 mini
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PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie chemoutwardzalne

Powierzchnia
Symbol znaku | Dtugos¢ [m] Norma
catkowita [m2]
P-4 53,6 0,24 [m?/mb] 12,9

Oznakowanie cienkowarstwowe

Powierzchnia
Symbol znaku | Dtugos¢ [m] Norma
catkowita [m2]
P-le 26,0 0,12 [m?/mb] 3,12
P-4 13,6 0,24 [m?/mb] 3,26
P-10 22,0 0,5 [m?/mb*s] 25,3
P-11 23,5 0,5 [m*/mb] 11,2
P-13 6,0 0,2625 [m?/mb] 1,58
P-18 6 1,73 [m?%/szt.] 10,4
P-24 6 0,76 [m?/szt.] 4,56
P-25 42.0 0,232 [m*/mb] 9,74
Nawierzchnie
Powierzchnia
Barwa
catkowita [m2]
Czerwona 38,2
Niebieski RAL 5017 108,0
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LEGENDA

SYMBOL | OPIS

L3060 Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie poziome

Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Projektowany krawegznik betonowy 15x22x100 cm

t— —— — Projektowany opornik betonowy 12x25x100 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Proj. wyniesione skrzyzowanie/prég zwalniajacy o nawierzchni
z kostki betonowej grafitowej

Projkektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej

Proj. stanowisko postojowe dla oséb niepetnosprawnych
o nawierzchni z kostki betonowej szarej (6 szt.)

Projektowane stanowisko postojowe o nawierzchni
z geokraty wypetnionej humusem (88 szt.)

Proj. cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej szarej

Istn. chodnik do przetozenia z kostki betonowej szarej z rozbiorki

@ Projektowany wpust

= Projektowana szafka o$wietlenia ulicznego SOP2/S/1/F

3 Projektowana oprawa o$wietleniowa LED na stupie h=8m

- Projektowana odbojnica parkingowa
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RZAD MIEJSK] w CHOINICACH

[Slary Rynek 1. 89-600 Chojnice

Wydzial Gospodarki Komunaine;
i Ochrony Srodowiska

Chojnice, dnia 25. 09. 2019r.
KM.7221.25.2019

Fukasz Spica
ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska w nawigzaniu do wniosku o uzgodnienie projektu stalej organizacji ruchu w
zwigzku z projektowang inwestycjg, budowy ulicy Rybackiej w Chojnicach, nie wnosi uwag
do przedlozonego projektu.

Z up. B{

mgr ini. 40:’(#!@10 Rekowsks
Dynkt;, r Wydzialy (;owndu 1'

WG
i Ochrony &,

f

Otrzymuja:
1. adresat
2. a/aT.R.



