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1 OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.

22019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporzadzona zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mar inz. Mariusz WAM/0129/POOD/10
L do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
Sprawdzajacy mgr inz. Renata Anna WAM/0128/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
br. drogowej Kozak drogowe




2 KOPIE ZASWIADCZEN Z iZB BUD. ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU
UPR. PROJEKT

M ® POLSKA
R 1 2 8 A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8HX-93X-2JR *

Pan Mariusz Raszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/11

adres zamieszkania ul. Teczowy Las 2 B / 77, 10-687 Olsztyn, Bartag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenije zostato wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-26 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padplsem elektronicznym weryfiko ym przy kwalifik certyflkatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutk6w prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryflkacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej (zby Inzynieréw Budownictwa www piib,org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadclwej Okregowej Izhy Inzynieréw
Budownictwa



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. . z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arf. 12 usl, 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pki 22 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./. § 6 pkt 112, § 11 ust. i pkt I, § 15, § 18 ust. | pke 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie ‘Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 5§78 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania
administracyinego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARIUSZOWI RASZKIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 06 lipca 1983 r. w Dibrowie Biatostockiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0129/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNILENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do ceniralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancuo oraz wpis na listg czlonkow w lasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
saswiadezeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikicyinej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej

Okregowej Lzby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej uorgerenia,

o WAL FA,

Skiad orzekajacy OKK:

1. mar inz, Zdzislaw I'ﬁincro\\-sk_i__, ' ”L",rl,” :

4 i . inz Janusz Palmowski /
._'- e / 3. mer inz. Elzbieta Lusm:é’ui‘éiw CIL

e




Pan Mariusz Raszkiewicz upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. |3 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektdw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnoéci drogowej bez ograniczeri do :

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak :
a) droga. w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWES KOMIS. SWALIFIKACYJNEY

Otrzymuje: .
Wik
I. Pan Mariusz Raszkiewicz mgr iz, Ldz¥all fm;fpﬁwskl'
10-698 Olsztyn, ul. Ztota 19/70
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 .



® POLSKA
I 2 B A

b= IN2YNIEROW
1L subownicwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-H5I-568-EXK *

Pani Renata Anna Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0064/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pad wzgledem skutkdw prawnych dok M opatrzonym podpi: i wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdéw
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

o v OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA
T 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 .,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.| pkt 2 ustawy 7z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U, z 2001 v. Nr S poz. 42, ze 2./, art. 12 usl. 3,
art.13 us(.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢c 2m./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust. [ pke 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Iransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzicinych lunkcji
technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /,j. Dz.UL 72000 r. Nt 98, poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani RENACIE ANNIE KOZAK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 lipca (983 r. w Wegorzewic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0128/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnienicm w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, Szezegblowy zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zpodnie z art. 12 ust. 7 w/w uslawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejesiru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowega, potwicrdzony
za§wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Qd decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie, w terminie [4 dni od dnin jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:

e

, L. myr inz. Zdzistaw Bincrowski IIALUUU-‘[

A I 2, inz. Janusz Palmowski jf
/ Y ;

= : 3. mgrinx Elzbicta LasmanfoWics %




Pani Renata Anna Kozak upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt I, art. |3 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninicjsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

. PRZEWODN (]
Otrzymuje: DEREGOWE s ki *ZACY
\ fr1¢ .Jr.iil:\ri.l IFIKACYINE
1. Pani Renata Anna Kozak v L[ | |

11-600 Wegorzewo, ul. Sienkiewicza 21 mer iz

2. Okrggowa Rada 1zby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

3‘5rf."..-.Tm:.-;’-ﬂ:u'{u}mk."
i

¥

Olsztyn, dnia |5 grudnia 2010 «.




Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu punktu czerpania wody
do celéw P/POZ.

Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny dz. 88/2, 89/2 obreb
Dmusy, gmina Biata Piska

3 DANE OGOLNE
3.1 Podstawa opracowania.

e Umowa nr SA.271.19.1/2018 z dnia 30.11.2018 r. zawarta pomiedzy Zamawiajacym,
tj. Skarbem Parstwa - Paristwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Paristwowe — Nadle$nictwo
Drygaly z siedzibg w Drygatach, a Projekt M Mariusz Raszkiewicz,

e Mapa do celéw projektowych,

e Wizja lokalna w terenie,

o Obowigzujace przepisy i zarzadzenia,

e QOdwierty geotechniczne.

3.2 Zatozenia ogdine.
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne

rozwigzania katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe,
a odwotanie si¢ do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych
urzadzen. Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatéw nalezy czyta¢

tacznie z uzupetnieniem: ,........... lub réwnowazne”.

3.3 Zakres opracowania.
Projekt obejmuje budowe punktu czerpania wody do celéw P/POZ oraz drogi wewnetrznej

na terenie Nadlesnictwa Drygaly na dziatkach o numerze 88/2 i 89/2 obreb 0005 Dmusy.
W zakres opracowania wchodzi;

e budowa punktu czerpania wody do celéw P/POZ.

e budowa placu manewrowego

e budowa studni czerpnej

e budowa drogi wewnetrznej

3.4 Kwalifikacja obiektu.
Obiekty zakwalifikowano do IV, XXV (plac manewrowy, droga wewnetrzna, zjazdy) i XXX

(punkt czerpania wody) kategorii obiektow budowlanych.
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3.5 Obszar oddziatywania obiektu.
Inwestycja oddziatuje na dziatki na ktdrych sie znajduje, tj.: 88/2 i 89/2 obreb 0005 Dmusy,

jednostka ewidencyjna 281601_5..

4 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren objety opracowaniem lezy na dziatkach o numerze 88/2 i 89/2 obreb 0005 Dmusy.
Projektowany punkt czerpania wody do celéw P/POZ. wraz z placem manewrowym i drogq

wewnetrzng sg zlokalizowane u brzegu jeziora Skrodzkiego.

5 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W rejonie badan strefa przemarzania wynosihz=1,20 m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z norma PN-B/02479 z 1998 r. nalezy okresli¢ jako
proste. Zgodnie z norma PN-B-02479-1998 ustala si¢ pierwsza kategorie geotechniczng dla
projektowanego obiektu. Warunki gruntowo-wodne na omawianym terenie nalezy uznaé
jako wystarczajace na cele realizacji projektu. Na badanym terenie stwierdzono

wystepowanie gruntéw grupy no$nosci G1.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Podstawowe parametry projektowe punktu czerpania wody

Zaprojektowano punkt czerpania wody na obrzezu jeziora Skrodzkiego poprzez studnie
czerpalng o gtgbokosci 5,50 m i pojemnosci 17,3 m3 (pojemnos¢ uzytkowa przy zwierciadle wody
na poziomie 141,3 m wynosi 12,8 m3). Studnia wykonana zostanie z prefabrykowanych kregow
zelbetowych zapewniajacych wodoszczelnos¢ i mrozoodporno$é konstrukcji. Studnia posadowiona
zostanie na warstwie podsypki piaskowej i warstwie wyrownawczej z betonu C25/30. Studnia
zostanie przykryta ciezka piyta zelbetowa, nad ktéra znajdowaé sie bedzie zelbetowy wiaz
o $rednicy 600 mm umozliwiajacy rewizje studni. Wiaz bedzie zabezpieczony konstrukcjg
z ptaskownika stalowego podwéjnie cynkowanego grubosci 10 mm iszerokosci 50 mm,
zamykanym na ktodke. Polaczenie studni z jeziorem zapewnia rura doptywowa stalowa o $rednicy
@ 405 mm, diugosci 18,00 m i spadku 5,0% w kierunku studni. Rura doptywowa zakonczona
bedzie zaslepka, za$ u gory rury znajdowat si¢ bedzie otwor umoziiwiajacy doptyw wody do rury.

Otwor bedzie zabezpieczony kratg stalowa. Studnia wyposazona zostanie w dwie rury ssawne
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zakoriczone u gory ztaczka strazackg @110mm, natomiast u dotu koszem ssawnym. Sciany studni
wyposazone zostang w klamry ztazowe.

Zaprojektowano dwa stupki stalowe zabezpieczajacel/ostrzegawcze o Srednicy 10 cm
wystajace z wody min. 2,0 m, malowane farbg odblaskowa w pasy biato — Zotte, zamontowane

W jeziorze przy zakoriczeniu rury doptywowe;.

Dla podparcia rury doptywowej stalowej nalezy zastosowac tanicuchy stalowe zakotwione
w palach debowych wbijanych w podfoze metodg wodng (wplukiwanie) poprzez wymycie
strumieniem wody gruntu. Po dotarciu do gruntu nosnego nalezy pal zakotwi¢ na gtebokosé
minimum 1,0 m w gruncie no$nym w lokalizacji zgodnie z cze$cig graficzng dokumentaciji oraz
ucig¢ na wysokosci 1,0 m ponad zwierciadtem wody w jeziorze. Dla wzmocnienia konstrukgii z pali
nalezy zamontowa¢ pomigdzy nimi belki drewniane, zgodnie z czgécig graficzng dokumentacii.
Ze wzglgdu na mozliwosci wmarzania pali w 16d i ich pdzniejszego wyciagania podczas
podnoszenia sie pokrywy lodowej przy wiosennych wezbraniach wéd — proponuje sie pale (do
poziomu 30 cm powyzej lustra wody do poziomu okofo 30 cm ponizej lustra wody) owinaé czamng
folig grubosci 0,5 mm mocowang na gwozdzie tapicerskie lub dopuszcza sie ewentualno$é
w okresie jesiennym zabezpieczy¢ poprzez obtozenie pali trzcing.
Nalezy stosowaé pale debowe o diugosci 7 m i $rednicy od 20 do 25 cm. W razie koniecznosci

po zakotwieniu nalezy pal ucia¢ do wymaganej wysoko$ci.
Do podparcia rury doptywowej nalezy zastosowac faricuchy stalowe krotkoogniwowe
bocznie zgrzewane, ocynkowane elektrolitycznie o profilu okragltym, zgrzewane elektrycznie

mocowane do pala dwiema $rubami ocynkowanymi elektrolitycznie @ 15 mm.

Parametry techniczne fafcucha:

Wymiary . Sita

Rozmiar , Masa Obciazenie

nominalne [mm] niszczaca | Materiat Powloki
D [mm] [kg/im] | robocze [kG] )

L P B [min. kG]

ocynk
10 59 | 40 | 37 | 1,748 630 3150 C10~C15 .
elektrolityczny
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A 4

6.2 Projektowany plac manewrowy

Do obstugi punktu czerpania wody projektuje sie plac manewrowy utwardzony kruszywem
naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 doziarnionym w 35% kruszywem tamanym 0/31,5
stabilizowanym mechanicznie C50/30.

Projektowany plac manewrowy ma wymiary 25x25 m. Spadki na placu zgodnie z przekrojami

normalnymi, niweletg oraz planem sytuacyjnym.

6.3 Projektowana droga wewnetrzna

Zaprojektowano budowe fragmentu drogi wewnetrznej o dtugosci okoto 40 m.
Trasa przebiega po $ladzie istniejacym i posiada nastepujace parametry:
e szeroko$¢ jezdni: 3,5 m
e skarpy o pochyleniu 1:1.5
e szeroko$¢ poboczy: 0,75 m
e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 3%

e pochylenie poprzeczne poboczy 6%
6.4 Profil podtuzny

Zaprojektowano niwelete o nastepujacych parametrach:
e minimalny spadek: -2,0%
e maksymalny spadek: -7,00%
e minimalny promien tuku wklestego: 300 m

e minimalny promien tuku wypuktego: 300 m
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6.5 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z poradnikiem technicznym Drogi Le$ne wydanym

przez Dyrekcje Generalng Lasow Panstwowych, Warszawa — Bedori 2006:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej oraz placu manewroweqo

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 doziarnione w 35% kruszywem

tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie C50/30: 9 cm

e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie C50/30: 18 cm

e warstwa odcinajaca z piasku: 10 cm

e podioze gruntowe

Grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 37 cm

Konstrukcja poboczy

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5: 15 cm

e podioze gruntowe

6.6 Przekréj normalny

1.

Spadek podtuzny placu manewrowego 2,5% w strone jeziora (zgodny z niweleta),

spadek poprzeczny 1,0% (zgodny z przekrojem normalnym)
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 3%
Spadek poprzeczny poboczy 6%

Zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5

Zaprojektowano umocnienie dna rowu brukiem na podsypce cementowo-piaskowej

grubosci 10 cm

Zaprojektowano umocnienie rowdw plytami azurowymi na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 10 cm wraz z obsypaniem humusem i obsianiem nasionami

traw

Zaprojektowano odhumusowanie na $rednig gleboko$¢ 30 cm na catej szerokosci

jezdni, a poza jezdnig na catq gtebokosé zalegania

14



6.7 Odwodnienie
Zaprojektowano rowy odwadniajace tréjkatne oraz trapezowe, umocnione brukiem oraz

ptytami azurowymi ufozonymi na podsypce cementowo-piakowej, zgodnie z czescig graficzng

dokumentacii.

6.8 Obiekty inzynierskie

Zaprojektowano budowe przepustu @600 zgodnie z czescig graficzng dokumentacii.

6.9 Zjazdy
Zaprojektowano remont istniejacych zjazdéw o szerokosci 4,5 m, zaokraglone fukami
o promieniu 11 m (w przypadku zastosowania tukoéw o innym promieniu, dany promieri oznaczono

na planie sytuacyjnym).

7 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbiérki (grunt z wykopow) nie sa odpadami niebezpiecznymi.

Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i
zZlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace sie do ponownego

wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie konieczno$ci zutylizuje we wiasnym zakresie.

8 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Nie przewiduje si¢ wprowadzania zanieczyszczer do $rodowiska w trakcie realizacji
inwestycji. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddzialywaé

na Srodowisko.

Ziemia uzyskana z wykopow/korytowania w trakcie prowadzenia robét ziemnych zostanie
wykorzystana do uksztattowania terenu pasa drogowego, za$ nadmiar ziemi nalezy

zutylizowac/zagospodarowa¢ z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska.

9 UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

e W przypadku wystapienia roznic miedzy poszczegéinymi czeSciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowa rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

i Projektantem.
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Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,  telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istnigjacej sieci.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce
robot nalezy oznakowa¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod

nadzorem odpowiednich stuzb.

Roboty w obrebie drzew wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej D-01.02.01.a Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy

drogi.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy

odtworzy¢ go na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegaé zalecen
technologicznych okreslonych przez producenta materialu. Zalecenia te zawarte

sg w kartach technicznych materiatow i opracowane przez jego producenta.
Nalezy odtworzy¢ tereny przylegte w przypadku zniszczenia

Punkty osnowy geodezyinej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty osnowy

geodezyinej kolidujace z inwestycia nalezy przeniesC/odnowié  w  porozumieniu

z wiadciwym geodetg powiatowym zlecajgc prace uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyinego. Wszelkie formalno$ci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem

punktéw osnowy geodezyinej naleza do Wykonawcy robot budowlanych

Odbiory rob6t oraz odbiér koncowy winny byé dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestoréw poszczegdinych sieci.

Na okoliczno$¢ odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét.
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10 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003r. tj.:
Wykonawca, ktory w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1. wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

2. zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3. niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli

nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).
Opracowat:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
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11 UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE
11.1 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 20.09.2018 r.

l ?//VI////;/L > A A ?’ w,u(.j-« '
% .9%09’ VY {f,}b _

v
e 7 L \l
. | Biata Piska, dnia 20-09-2018 r.

|

znak sprawy:
BiRG.6730.65.2018

NIF0T.2.4% DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 w zwigzku z art. 54
ustawy 2z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z2 2017 r., poz. 1073 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania adminlstracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku:

Nadleénictwa Drygaty
Drygaty ul. Grunwaldzka 22
12-230 Blata Piska

z dnia 13-07-2018 r. (data wptywu)
ustalam warunki zabudowy

1. Rodzaj Inwestyc|l:
Budowa punkiu czerpania wody na potrzeby przeciwpozarowe na czeéci dzlalek o numerach geodezyjnych
88/2, 89/2 w obrebie ewldencyjnym Dmusy, gmina Biala Piska.

2. Warunkl | szczegélowe zasady zagospodarowanla terenu oraz jego zabudowy wynikajace
2 przepiséw odrgbnych, a w szczegélnoscl w zakresle:
a) warunkéw | wymagari achrony | ksztattowania tadu przestrzennego:
1) w zakresie warunkéw | wymagari ochrony | ksztattowania tadu przestrzennego majg zastosowanle
przepisy:
~ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p62n. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1566 z p62n. zm.),
~ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z pé2n.
zm.),
— ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (t. |. Dz. U. 2 2017 r., poz. 778 z pdZn. zm.),
- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawle szczegdlowych zasad
2zabezpleczenla przeciwpozarowego lasow (Dz. U. 2 2006 r. Nr 58, poz. 405 z péz. zm.),
— rozporzadzenla Nr 134 Wojewody Wamminsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgérz Dybowskich (Dz. Urz. Woj. Warm. — Maz.
Z 2008 r. Nr 178, poz. 2616), zmienionego rozporzadzeniem Nr 197 Wojewody Waminsko-
Mazursklego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawle zmiany granic Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wzg6rz Dybowskich (Dz. Urz. Woj. Wamm. — Maz. z 2008 r. Nr 105, poz. 1730),
2) projekt zagospodarowania terenu Inwestycjl nalezy opracowaé na kopii mapy zasadniczej do celéw
projektowych,
3) ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowanla terenu | charakterystyka inwestycjl:
» zakres prac obejmule:
— wykonanie ujgcia wody poprzez studnie ssawng o glebokosci do 10,0m,
— uloZenie rurociagéw podigczonych do studni ssawnej w llosci do 5 szt. i diugosci do 10,0m,
~ wykonanie drogi gruntowej (wewneirznej) o szerokosci do 5,0m [ diugoéci do 240,0m,
- budowe placu manewrawego o powisrzchni do 625,0n7, ,
~ po zakoriczeniu rob6t teren nalezy uporzadkowac, - [ r
1 /

Sparagdz: inspebir Weicloch Ssh sk / [ |
[ R =
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4

linia zabudowy — nle ustala sie,

b) ochrony $rodowlska i zdrowla ludzl oraz dzledzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

1)

2)

3)

4)

5)

wspoblczesne|:

planowang inwestycie nalety projektowa¢ z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r, prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z pézn. zm.),
stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrany $rodowiska
(t.j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 799 z p62n. zm.) i na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 .,
poz. 112) oraz na podstawie zagospodarowania i wykorzystania nleruchomosci sasiednich, okregla sig
dopuszczalny poziom hatasu zgodnie ze sposobem uZytkowania terendw przylegtych,

teren inwestycjl jest potoZony na obszarach objgtych formami ochrony, o kidrych mowa w ustawie
z dnia 16 kwietnla 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z pézn. zm.), ti. na
Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzg6rz Dybowskich, na terenie ktérego obowiazujg przepisy
rozporzadzenia Nr 134 Wojewody Warmifisko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgérz Dybowskich (Dz. Urz. Woj. Wamm. — Maz. z 2008 r.
Nr 178, poz. 2616), zmienionego rozporzadzeniem Nr 197 Wojewody Warmmirisko-Mazurskiego
z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmiany granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgérz Dybowskich
(Dz. Urz. Woj. Warm. — Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1730). Zakazy wynikajace z przedmiotowego
rozporzadzenla nle dotyczg prowadzenia akcji ratownicze] oraz dziatar zwigzanych
z bezpieczenstwem powszechnym" - zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2 ww. aktu prawnego,

zamierzenle wnioskodawcy nie jest zaliczane do przedsigwzigé mogacych zawsze lub te2 potencjalnie
znaczqco oddzietywa¢ na $rodowisko oraz do przedsiqwzled innych niz mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko, nlezwlazanych bezposrednio z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie
wynikajacych z tej ochrony, a mogacych znaczaco lub tez potencjainie Znaczaco oddziatywaé na
obszar Natura 2000, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o Srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t. . Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pézn. zm.) | rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (t. j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 71),

w rozpatrywane]j sprawle nle majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z pézn. zm.). Zgodnie
z art. 32 wiw ustawy, w przypadku odkrycla, podczas prowadzenia robét budowlanych lub prac
ziemnych przedmiotu, co do ktérego Istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nate2y wstrzymaé
wszelkie roboty i powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzklego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Burmistrza Biate] Piskiej,

c) obslugi w zakresle Infrastruktury technicznej | komunikacji:

zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

zaopatrzenie w energig cieplng — nle dotyczy,

zaopatrzenie w energig elektryczng — nie dotyczy,

sposdb odprowadzania lub oczyszczania $clekéw — nie dotyczy,

sposob unleszkodliwianla odpadéw statych — nie dotyczy,

dostep do drogl publicznej — do drogl powiatowej 1678N zlokalizowane] na dz. nr geod. 507
poprzez drogl wewnetrzne Nadlesnictwa Drygaly zlokalizowane na dz. nr geod. 89/2, 90/2,

d) wymagan dotyczacych ochrony Intereséw oséb trzecich:

1)
2)

8) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie wystepuja.

decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieti 0s6b trzecich,
wnioskowang inwestycjg naley projektowaé | realizowaé w sposéb zapewniajacy spetnienle wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {t.j. Dz. U.z 2018 r,,
poz. 1202 z p62n. zm.),

~
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3. Linle rozgraniczajace teren inwestycji, wyznaczono na mapie w skali 1: 2000 linig koloru zielonego
oraz literami ABCD - zatacznik 1 do niniejszej decyzji.

4. Analizg stanu faktycznego | prawnego terenu, na ktérym przewiduje siq realizacje inwestycji oraz
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy opisano w zataczniku nr 2 do niniejszej
decyzji.

5. Inne warunki i zalecenia wynlkajace z prawa materialnego majace wplyw na rozwigzania
projektowe inwestyc]i | realizac]q Inwestyc)i towarzyszacych | wspéinych:
Realizacja inwestycji zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, a szczegdlnosci zgodnie z:

1) ustawg z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym
(t.j. D2. U. 22017 r., poz. 1073 z p62n. zm.),

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. z2017r., poz. 1202 z pbzn. zm.),

3) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1566 z p62n. zm.),

4) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronle przyrody (t.j. Dz U.z 2018 r., poz. 1614 z pdzn. zm.),

5) ustawg z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 778 z pdn. zm.),

6) rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnla 22 marca 2006 r. w sprawie szczegOlowych zasad
2abezpieczenia przeclwpozarowego laséw (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z pdz. zm.),

7) rozporzadzeniem Nr 134 Wojewody Warmifisko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgé6rz Dybowskich (Dz. Urz. Woj. Wamm. — Maz.
2 2008 r. Nr 178, poz. 2616), zmienionym rozporzadzenlem Nr 197 Wojewody Waminisko-
Mazurskiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmiany granic Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wzgérz Dybowskich (Dz. Urz. Woj. Warm. — Maz. z 2009 r. Nr 105, poz, 1730).

6. Pozostate warunkl:

1) opracowanie projektu nale2y zleci¢ osobie uprawnionej,

2) projektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisaml,

3) obiekty stuzgce do ujmowanla wéd powierzchniowych, zgodnie z art. 16 pkt. 85 lit. d ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z po2n. zm.), slanowig urzgdzenia wodne,
Zamierzenie okreslone wa wniosku (ujecle wody) zlokalizowane bedzie na obszarze wéd powierzchniowych
Jeziara Borowego, obrgb Rozyrisk Wielki, gmina Prostki i wymaga uzyskania pozwolenia wednoprawnego —
art. 389 pkt. 6 cytowansj wyze] ustawy Prawo wodne. Organem wiasciwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Ziewni w Gizycku,

4) projekt techniczny inwestycji nalezy bezwzglednle uzgodnié z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Glzycku,

5) uzyskaé pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Piszu, zalaczajac 4 egz. projektu
budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami oraz o$wiadczeniem o posladanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

7. Okres waznoscl decyz)i:

Organ, kidry wydat decyzje o warunkach zabudowy, stwierdzi je] wygasniecie w przypadku
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ant. 65 ust. 1 z uwzglednieniem ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestizennym (t. j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1073 z p6zn, zm.).

Uzasadnlenle

Niniejsza decyzja zostaje wydana na wniosek Nadleénictwa Drygaty w sprawie budowy punktu
czerpania wody na potrzeby przeciwpozarowe na czeéci dziatek o numerach geodezy|nych 88/2, 89/2
w obrgbie ewidencyjnym Dmusy, gmina Biala Piska.

Teren objety wnioskiem nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnle z art. 4, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z pézn. zm.) w przypadku braku

/7

/
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planu zagospodarowania przestrzennego sposéb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla
inwestyciji innych niz celu publicznego ustala sig w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Dziatki objgte wnioskiem, nle wymagaja zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw roinych na
cele nierolnicze i nisle$ne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z p6zn. zm.), poniewa2 zgodnie z opisem
zawartym w katastrze nieruchomosci dzialki wykazane sa jako /asy (Ls). Planowany do budowy punkt
czerpania wody na potrzeby przeciwpozarowe posiada dostep do drogi publicznej — powiatowej
1678N zlokalizowanej na dz. nr geod. 507 poprzez drogi wewngtrzne Nadleénictwa Drygaly
zlokalizowane na dz. nr geod. 89/2, 90/2.

Obszar na ktérym planuje sig przedmiotowe zamierzenie wykorzystywany jest na cele le$ne
w rozumieniu art. 82, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(t. J. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z pbén. zm.), polozony jest w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wzgérz Dybowskich. Zakres zamierzenia dotyczy wykonania urzadzenia wodnego
wymagajacego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
- Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z pézn. zm.). Zgodnie z art. 60, ust. 1 w zwiazku
z art. 53, ust. 4, pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z p6zn. zm.), decyzje wydaje sie po uzgodnieniu
z ministrem wiasciwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego zarzadu
gospodarki wodne] Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w odniesieniu do
przedsigwzieé wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego arganem
wiaéciwym jest minister wiasciwy do spraw gospodarki wodnej albo Parstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 60, ust. 1 w zwiazku z art. 53, ust. 4, pkt. 6 i pkt. 11
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t j. Dz. U. 2 2017 ., poz. 1073 z pb2n. zm.), projekt decyzji o warunkach zabudowy zostat przestany
do uzgodnieri nfw Organom:

1) Regionainemu Dyrektorowl Laséw Panstwowych w Biatymstoku - w zakresie spraw

ochrony gruntéw lesnych,

2) Regionalnemu Dyrektorawi Ochrony Srodowlska w Oisztynie - w odniesieniu do obszar6w

objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody,

3) Dyrektorowi Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskis, Zarzad Zlewni

W Gizycku - w odniesieniu do przedsigwzig¢é wymagajacych uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Regionainy Dyrektor Laséw Panstwowych w Blalymstoku postanowieniem znak
25.224.255.2018.MB z dnia 04-09-2018 r. uzgodnil projekt decyzji o warunkach zabudowy -
w zakresie spraw ochrony gruntéw le$nych.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Gizycku nie zajat
stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie. Zgodnie z art. 53 ust.
5 wiw ustawy - uzgodnienie uwaza sig za dokonane.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynle nie zajat stanowiska w odniesieniu do wniosku
© uzgodnienie projektu decyz|i o warunkach zabudowy, dlatego zgodnie z arl. 53, ust. 5¢ ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (1. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z pé2n. zm.),
niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dnl od dnia otrzymania projektu decyzji przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska uznaje sig za uzgadnienie decyzji.

Poniewaz dla terenu objgtego wnioskiem nle ma aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego, a lokalizacja w/w inwestycji nie narusza przepiséw prawa nalezalo ustali¢ warunki
zabudowy dla przedmiotowej inwestycii.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentengii.
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Pouczenie

Decyzja o warunkach zabudowy wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe
- art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 z péZn. zm.),

W odniesieniu do tego samego terenu decyzjq o warunkach zabudowy mozna wydaé wigcej niz
lednemu wnioskodawcy, dorgczajac odpis decyzji do wiadomosci pozostalym wnioskodawcom
i wiascicielowi lub uZytkownikowi wieczystemu nieruchomosci - art. 63 ust. 2 wiw ustawy
o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoSci
i uprawnienn os6b trzecich - art. 63 ust. 4 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o0 warunkach zabudowy - art. 63 ust. 4 w/w ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organ, ktdry wydat decyzjg o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasnigcie jezeli:
1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budows;
2) dla tego terenu uchwalono plan misjscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

Przepisu pkt 2) nie stosuje sig, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe
- art. 65 ust. 1 ust.2 wiw ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

Od decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Olsztynle, za porednictwem Burmistrza Biatej Piskiej, w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. W trakcle biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
slg prawa do wniesienia odwotania wobec organu administragji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administrac]l publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna.

QTRZYMULIA o

WHNIOSKODAWCA,
POZOSTALE STRONY WG WYKAZU ZNAJDUJACERD SIE W AKTACH SPRAWY,
WA, o E . /

22



Obrgb DMUSY
KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ  Gmina Biata Piske
Skala 1:2000 Powiat Piski

warmifsko-mazurskie
. urodedy Qo e Sok o Lode Aopn

fndaie Yeime o éithaleit) do AOu. .

g sensott uwhinainluny

(Ee e

ZALACZNIK nr 1
do decyzji 0 warunkach zabudowy
nr BIRG.8730.66.2018 z dnfa 20-09-2016 .

ABCD - linla razgraniczajace taren Inwestyci
GKALA1; 2000

23



Zatacznlk Nr 2
do decyzji BiRG.6730.65.2018
ANALIZA
stanu faktycznego | prawnego terenu, na ktérym przewidule sle realizacjg inwestycji oraz warunkdw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

Cel analizy:
¢ Celem analizy jest ustalenie wymagan dla nowe| zabudowy | zagospodarowania terenu w 2wigzku z opracowanlem
projektu decyzji o warunkach zabudowy.

2 W nia:

® Art. 53 ust. 3 | arl. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.]. Dz. U. 22017 r., poz. 1073 z pdzn. zm.).

*  Whlosek o ustalenie lokallzac)l Inwestyc|l

Adres inwestyc]i Dz. nr geod. 88/2, B9/2 abreb swidencyjny Dmusy, gmina Biata Piska.
Wrasgciciel terenu abjetego wnloski Skarb Paristwa w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe —
Nadlesnictwa Drygaly
wg wypisu z rejestru gruntéw,
Budowa punktu czerpanla wody na potrzeby przeciwpozarowe.
Projektowany rodza) Inwastyc|l Wykonanie ujecia wody poprzez studnlg ssawng o gigbokos$ci do
10,0m,

UloZenie ruroclagéw podiaczonych do studnl ssawne] w ilosci do 5
szt. | diugosdcl do 10,0m.

Wykonanle drogi gruntowej (wewngtrznej) o szerokoscl do 5,0m i
diugogci da 240,0m.

Budowa placu manewrowego o powierzchnl do 625,0m”

Q Instalacja wodna Nia dotyczy.

0 Instalacja sanitama Nle dotyczy.

Q Instalacja elektryczna Nie dotyczy.

‘O Energia clepina ! Nie dotyczy. =

Dostqp do drogl publicznej Do drogl powiatowe] 1678N zlokalizowane] na dz. nr geod. 507 poprzez
drogl wewnatrzne Nadlesnictwa Drygaly zlokallzowane na dz. nr geod.

89/2, 90/2.

Czy wymagana jest zgoda na zmiang Nia Jest wymagana zgoda.

przeznaczenia gruntu

Obszary | oblekty objgte ochrong Nle wystgpujg.

konserwatorskg

Obszary objete ochrong przyrody Wystepujg - Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgérz Dybowskich.

Obszary zagrozona osuwaniem mas Nie wystqpuja,

zlemnych

Wystepowanie przestanek, o ktérych Nie wystgpuja.

mowa w art. 82 ustawy
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-0 Biata Piska, dnia 04-01-2019 ¢

200K sprawy: 8’)

BiRG.6730.65.1.2018 .
DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t. J. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wnlosku Nadlesnictwa Drygaly,
Drygaly ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biafa Plska, w sprawie zmiany ostatecznej decyz]i 0 warunkach
zabudowy nr BIRG.6730.65.2018 z dnia 20-09-2018 r., wydanej przez Burmistrza Bialej Piskiej dla
inwestycji: ,budowa punktu czerpania wody na potrzeby przeciwpozarowe na czeéci dzialek o numerach
geodezyjnych 86/2, 89/2 w obrgbie ewidencyjnym Dmusy, gmina Biala Piska”

POSTANAWIAM

2a zgodq strony zmieni¢ decyzje nr BIRG.6730.65.2018 z dnia 20-09-2018 r., dotyczacg ustalenia
warunkéw zabudowy dla Inwestycii: ,budowa punklu cze/panie wody na potrzeby przeciwpoiarows na
cz¢$ci dziatek o numerach gecdezyjnych 86/2, 89/2 w obreble ewidencyjnym Dmusy, gmina Biala Piska®

w nastepujacy sposéb:
zapisy ww. decyz]i:
- ust. 2, lit. a), pkt. 3):
.---3) ustalenla w zakresie sposobu zagospodarowania terenu | charakterystyka Inwestyc|i:
» zakres prac obsjmuje:
- ulozenie rurociggéw podigezonych do studni ssawnej w ilodci do 5 szt. | diugosci do 10,0m,
- wykonanie drogi gruntowef (wewnetrznej) o szerokosci do 5,0m | dlugoSci do 240,0m, ..."

Zalgcznik Nr 2 do decyzjl Nr BIRG.6720.65.2018 2 dnia 20-09-2018 r. N -
UloZenie rurociggdw podigczonych do studni ssawne] w iloscl

Projsktowany rodzaj inwestycji do 5 szt. i dlugosci do 10,0m.

Wykonanie drogi gruntowej (wewnetrznej) o szerokosci da

5,0m | diugoscl do 240,0m.

olrzymuja brzmienie:

- ust. 2, lit. a), pkt. 3):

.-..3) ustalenla w zakresie sposobu zagospodarowanla teranu i charakterystyka inwestycjl:

> zakres prac obejmuje;
- ulozenie rurociqgu podigczonego do studni ssawnej w iloSci do 1 szt. i dlugosci do 25,0m,
~ wykonanie drogl gruniows] (wewnetrznej) o szerokosci do 6,0m i diugoéci do 240,0m, ..."

Zalgeznik Nr 2 do decyzji Nr BiRG.6730.65. 1.2018 z dnia 04-01-2010 . -
Ulozenie rurociagu podiaczonego do studnl ssawnej w ilosci
Projektowany radza] Inwestyc|i do 1 szt. { diugosei do 25,0m.
Wykonanie drogi gruntowe (wewnetrzne)) o szerokosci do
6,0m | diugosci do 240,0m.

Pozostata tre$¢ decyz)l pozostaje bez zmian.

str 122
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UZASADNIENIE

Nadlesnictwo Drygaty, Drygaly ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biata Piska, zwrocilo si¢ do Burmistrza Biatej
Piskiej 0 zmiang ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy nr BiRG.6730.85.2018 z dnia 20-08-2018 r.,
wydanej dla inwestycl: ,budowa punktu czerpania wody na polrzeby przeciwpozarowe na czgscl dzialek
o numerach geodezyjnych 86/2, 89/2 w obrebia ewidencyjnymn Dmusy, gmina Biala Piska”, w zakresie
ustalenia sposobu zagospodarowania terenu i charakterystyki inwestycji, poprzez zmiane niw zapisaw:

- ufozenie rurociggéw podigczonych do studni ssawnej w ilosci do 5 szt. | diugosci do 10,0m,

- wykonanie drogi gruntowsj (wewnetrznej) o szerokosci do 5,0m i dfugo$ci da 240,0m,
i ujecie ich w brzmieniu:

- ufoZenie rurociagu podigczonego do studni ssawnej w ifosci do 1 szt. i dlugoéci do 25,0m,

- wykonanie drogl gruntowej (wewnetrznej) o szerokosci do 6,0m | dlugo$ci do 240,0m.
Zakres zmian ujety we wniosku o zmiang decyzji o warunkach zabudowy mieéci si¢ we wczes$nlgj
opracowane] analizie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Zmiana zapiséw w zakresie
ustalenia sposobu zagospodarowania terenu | charakterystykl Inwestycjl, nie zmieni w sposéb Istotny
inwestycji na etapie Je| realizac]l oraz eksploatacji, dlatego tez, nie zachodz| potrzeba zmiany wymagan
okreslonych w decyz|l o warunkach zabudowy.
Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgepowania administracyjnego
(t. J. Dz. U. z 2018 r,, poz. 2096), decyzja ostateczna na mocy ktére] strona nabyta prawo, moze by¢
w kazdym czasle za zgodg strony zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry ja wydat, jezeli
przepisy szczegbine nie sprzeciwiajg si¢ zmianle takiej decyzji | przemawla za tym interes spoleczny lub
stuszny interes strony.
Majgac na uwadze powy2sze orzeczono Jak w sentenc]! ninlejeze]j decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzjl stuzy stronom prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsziynie za po&rednictwem Burmistrza Bialej Piskiej w terminie 14 dni od daty je] otrzymania. W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si@ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publiczne), ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje sle ostateczna | prawomocna.

QIRZYMUJA

INWESTOR,

. POZOBTALE STRONY WG WYKAZU ZNAJDUJACEGO SIE W AKTACH SPRAWY,
L. NA

mma\:-gz.wu,
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11.2 Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 01.04.2019 r.

e A Gitycko, dnia () kwietnia 2019 1.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni

w Gizycku
B1.ZUZ.3.421.30.20138.EC

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w zwiazku z art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 65 lit. d,
art. 393 ust. 415, art, 396 ust, 1, art. 397 ust. 113 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6 i 7, art. 401 ust. 1, art. 403
ust. 12 pkt 12, art. 407 ust. 112, art. 408, art. 409 ust. 112, art. 414 vust. 1 pkt 4, art. 415 ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Raszkiewicza, dzialajacego na mocy
pisemnego upowainienia w imieniu Nadlednictwa Drygaly, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie ujecia wody do celdw przeciwpotarowych w Leénictwie Karpiny
skladajacego sig ze studnl czerpnej wraz z rurociggiem na dz. nr geod. 88/2 oraz 89/2 obreb Dmusy
gm. Biafa Piska, powiat piski

orzekam

I 1Udzie|am Nadlesnictwu Drygaly pozwolenla wodnoprawnego na wykonanie ujecia wody do celow
przeciwpozarowych w Lesnictwie Karpiny skladajacego sie ze studni czerpnej wraz z rurociggiem
na dz. nr geod. 88/2 oraz 89/2 obreb Dmusy gm. Biala Piska, powiat piski

» Srednica wewnetrzna studni: -200cm
e glebokoéé studni -55m
o dfugos¢ rurociggu doprowadzajgcego wode: -18,00 m
e ¢rednica rurociggu doprowadzajgcego wode - 405 mm
e rzedna wlotu rury doptywowej: -141,29 m n.p.m.
e wspétrzedne geograficzne:
—  studni N 53°39'13.91 E22°12’53.58

- wilotu rurociggu doprowadzajacego wode N §3°39’°14.43 E 22°15'53.99

I, Zohowigzuje inwestora do:

1. Wykonania urzadzenia wodnego zgodnie z ,Operatem wodnoprawnym ~ budowa punktu
czerpania wody w lednictwie Karpiny dz. 88/2, 89/2 obrgb Dmusy, gmina Biata Piska”
opracowanym przez Pana Mariusza Raszkiewicza; data opracowania: luty 2019r. oraz zgodnie
z warunkami pozwalenia wodnoprawnego.

2. Prawidlowej eksploatacji oraz utrzymania w nalezytym stanie technicznym punktu czerpania
wody do celéw przeciwpozarowych.

3. Wykonywania wszelkich prac budowlanych w sposéb zabezpieczajacy tereny sasiednle przed
zanieczyszczeniem.

4, Po wykonaniu robdt przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

5. Pokrycia ewentualnych szkéd powstalych w wyniku wykonania niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego.

6. Wykonywania wszelkich prac budowlanych w sposéb nienaruszajacy terendw sasiednich.

1
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7. Oznakowania zakoriczenia rury doptywowej dwoma slupkami stalowymi zabezpieczajaco —
astrzegawczymi.

I, Zastrzegam ze:

1. Nieprzestrzeganie warunkow pozwolenia wodnoprawnego moze spowodowaé jego cofniecie
lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

2. Nierozpoczgcie wykonywania urzadzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne stato sie ostateczne powoduje wygasniecie pozwolenia — art. 414
ust. 1 pkt 3.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnied oséb trzecich przyslugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

4. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomaosci lub urzadzert koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakfadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

IV. Ustalam termin wainosci pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wéd
powierzchniowych ma cele przeciwpozarowe na 10 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata
sig ostateczna.

Uzasadnienie

Pan Mariusz Raszkiewicz dzialajgcy na mocy pisemnego upowaznienia w imieniu Nadleénictwa
Drygaty zlozyt w PGW Wody Polskie w Zarzadzie Zlewni w Gizycku wniosek o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie ujecia wody do celéw przeciwpozarowych poprzez budowe studni
czerpalne] z ulozeniem rurociggu doprowadzajgcega wode na dz. nr geod. 647 obreb Nitki gm. Biala
Piska, powiat piski.

Do wniasku dotgczono:

- ,Operat wodnoprawny — budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny dz. 88/2, 89/2 obreb
Dmusy, gmina Biata Piska” opracowanym przez Pana Mariusza Raszkiewicza; data opracowania: luty
2019r.

- streszczenie w jezyku nietechnicznym;

- operat wodnoprawny na plycie CD;

- kopig potwierdzong za zgodnoé¢ z oryginalem prawomocne] decyzji Burmistrza Bialej Piskiej z dnia
20.09.2018 r. znak: BiRG.6730.65.2018 o warunkach zabudowy wraz ze zmiana z dnia 04.01.2019 r.;

- kopie uproszczonych wypiséw z rejestru gruntow.

Przedlozona dokumentacja spetnia wymogi art. 408 i art. 409 ust. 1 i 2 Prawo wodne.
Zawiadomieniem o wszczgciu postgpowania w przedmiotowej sprawie poinfarmowano strony.
Panadto informacjg o wszczeciu postepowania umieszczono na tablicy ogtoszen w Zarzadzie Zlewni
w Gizycku i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, przez co spetniono wymag art. 400 ust. 7 ustawy Prawo Wodne araz w spos6b zwyczajowo
przyjety na terenie gminy Biata Piska.

Padczas prowadzonego postgpawania administracyjnego nie wplynety zadne wnioski i uwagi.

Planowany do wykonania punkt czerpania wody do celéw przeciwpozarowych zlokalizowany bedzle
na brzegu Jeziora Skrodzkiego.

Wode ze zbiornika doprowadza¢ bedzie rura stalowa o parametrach okreélonych w punkcie |
niniejszego pozwolenia. Studnia zostanie wykaonana z prefabrykowanych kregow ielbetowych
posadowionych na fundamencie. Studnia zostanie przykryta cigika ptyta ielbetowg. Nad piyta
znajdowac sig bedzie wlaz rewizyjny. Studnia wyposaZona zostanie w dwie rury ssawne zakorniczone u
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gory zlaczkami strazackimi, natomiast u dotu koszem ssawnym. Sciany studni wyposazone zostang w
klamry ztazowe.

Rura doplywowa zakoriczona bedzie zadlepka, za$ u géry rury bedzie otwér umozliwiajacy doplyw
wody. Otwor bedzie zabezpieczony kratg stalowg.

Do obstugi punktu czerpania wody zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 25 m x 25 m.
Ustalony termin waznoéci pozwolenia wodnoprawnego dotyczy tylko poboru wéd powierzchniowych
i zostal okreslony zgodnie z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast
wykonanie punktu czerpania wody do celdw przeciwpozarowych jest ,wykonaniem urzadzenia
wodnego”, a nierozpoczecie wykonywania urzadzenia wodnego w terminle 3 lat od dnia, w ktdrym
pozwolenie wodnoprawne stato sle ostateczne powoduje wygasniecie pozwolenia,

Podstawg prawng do orzekania w powyzszej sprawie stanowig nastepujace przepisy ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz, U. 2 2018 r. poz. 2268 ze zm.):
- art. 389 -, Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

pkt. 6 — wykonanie urzadzeh wodnych”;
- art. 16 pkt 65 lit. d — ,urzadzeniach wodnych — rozumie sie przez to: obiekty sluiace do ujmowania
wod powierzchniowych araz wad podziemnych”.

Majgc na wzgledzie powyisze oraz nie znajdujgc przestanek do odmowy wydania pozwolenia
wodnoprawnego {w zwigzku z art. 399 ustawy Prawo wadne) po przeanalizowaniu dokumentacji
orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regicnalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Biatystok
za podrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gidycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giizycko w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wnlesienia odwofania, strona
moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktsry
wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. Prawomocnosc-decyz]i akacza ze strona nie bedzie mogta wnieéé
skargi do wajewodzkiego sgdu admlmstf‘acy}nego

2a wydanie niniejsze| decyz|i wnioskodawca wnidsl

na konto g0 Wody Polskie
RZGW Biatystok oplale w wysokoscl 221,34,00 21

2godnie zart. 398 ust. 11 3 ustawy 2 dnia

20 lipca 2017r Prawo Wodne (). Dz, U. z 2018¢. poz. 2268 e zm )

rzymujg;
1. Strony postepowania wg zalgcznika;
2. afa.

Sporqdirn, Ewelino Clesinska
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Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego punktu
czerpania wody do celéw P/POZ.

Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny dz. 88/2, 89/2 obreb
Dmusy, gmina Biata Piska

1 DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania.

e Umowa nr SA.271.19.1/2018 z dnia 30.11.2018 r. zawarta pomiedzy Zamawiajacym,
tj. Skarbem Panstwa - Paristwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo
Drygaly z siedzibg w Drygatach, a Projekt M Mariusz Raszkiewicz,

e Mapa do celow projektowych,

o Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujace przepisy i zarzadzenia,

e Odwierty geotechniczne.

1.2 Zalozenia ogoline.
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne

rozwigzania katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe,
a odwotanie sie do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych
urzadzen. Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatéw nalezy czytac

lacznie z uzupetnieniem: ,............ lub réwnowazne”.

1.3 Zakres opracowania.
Projekt obejmuje budowe punktu czerpania wody do celéw P/POZ oraz drogi wewnetrznej

na terenie Nadle$nictwa Drygaly na dziatkach o numerze 88/2 i 89/2 obreb 0005 Dmusy.
W zakres opracowania wchodzi:

e budowa punktu czerpania wody do celéw P/POZ.

e budowa placu manewrowego

e budowa studni czerpnej

e budowa drogi wewnetrzne;

1.4 Kwalifikacja obiektu.
Obiekty zakwalifikowano do IV, XXV (plac manewrowy, droga wewnetrzna, zjazdy) i XXX

(punkt czerpania wody) kategorii obiektow budowlanych.
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1.5 Obszar oddziatywania obiektu.
Inwestycja oddziafuje na dziatki na ktérych sie znajduje, tj.: 88/2 i 89/2 obreb 0005 Dmusy,

jednostka ewidencyjna 281601_5.

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren objety opracowaniem lezy na dziatkach o numerze 88/2 i 89/2 obreb 0005 Dmusy.
Projektowany punkt czerpania wody do celéw P/POZ. wraz z placem manewrowym i drogq

wewnetrzng sg zlokalizowane u brzegu jeziora Skrodzkiego.

3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W rejonie badar strefa przemarzania wynosi hz = 1,20 m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z norma PN-B/02479 z 1998 r. nalezy okresli¢ jako
proste. Zgodnie z norma PN-B-02479-1998 ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczna dia
projektowanego obiektu. Warunki gruntowo-wodne na omawianym terenie nalezy uznac
jako wystarczajace na cele realizacji projektu. Na badanym terenie stwierdzono

wystepowanie gruntow grupy nosnosci G1.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Podstawowe parametry projektowe punktu czerpania wody

Zaprojektowano punkt czerpania wody na obrzezu jeziora Skrodzkiego poprzez studnie
czerpaing o gtebokosci 5,50 m i pojemnosci 17,3 m3 (pojemnos¢ uzytkowa przy zwierciadle wody
na poziomie 141,3 m wynosi 12,8 m3). Studnia wykonana zostanie z prefabrykowanych kregow
zelbetowych zapewniajgcych wodoszczelnos¢ i mrozoodpornosé konstrukeiji. Studnia posadowiona
zostanie na warstwie podsypki piaskowej i warstwie wyréwnawczej z betonu C25/30. Studnia
zostanie przykryta ciezkg piyta zelbetowa, nad ktérg znajdowaé sie bedzie zelbetowy wiaz
o Srednicy 600 mm umozliwiajacy rewizje studni. Wiaz bedzie zabezpieczony konstrukcjg
z ptaskownika stalowego podwdjnie cynkowanego grubosci 10 mm iszerokosci 50 mm,
zamykanym na ktodke. Potaczenie studni z jeziorem zapewnia rura doptywowa stalowa o $rednicy
@ 405 mm, dtugosci 18,00 m i spadku 5,0% w kierunku studni. Rura doplywowa zakonczona
bedzie zaslepka, za$ u gory rury znajdowac sie bedzie otwor umozliwiajacy doplyw wody do rury.

Otwor bedzie zabezpieczony kratq stalowa. Studnia wyposazona zostanie w dwie rury ssawne
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zakoriczone u gory ztaczka strazackg @110mm, natomiast u dotu koszem ssawnym. Sciany studni
wyposazone zostang w klamry ztazowe.

Zaprojektowano dwa stupki stalowe zabezpieczajacefostrzegawcze o Srednicy 10 cm
wystajace z wody min. 2,0 m, malowane farbg odblaskowg w pasy bialo - zétte, zamontowane

W jeziorze przy zakoriczeniu rury doptywowe.

Dla podparcia rury doptywowej stalowej nalezy zastosowaé tancuchy stalowe zakotwione
w palach debowych wbijanych w podioze metodq wodng (wplukiwanie) poprzez wymycie
strumieniem wody gruntu. Po dotarciu do gruntu noSnego nalezy pal zakotwi¢ na gtebokosc
minimum 1,0 m w gruncie noSnym w lokalizacji zgodnie z czescig graficzng dokumentacji oraz
ucigc na wysokosci 1,0 m ponad zwierciadtem wody w jeziorze. Dla wzmocnienia konstrukcji z pali
nalezy zamontowa¢ pomiedzy nimi belki drewniane, zgodnie z czescig graficzng dokumentacii.
Ze wzgledu na mozliwoSci wmarzania pali w lod i ich pdzniejszego wyciagania podczas
podnoszenia sie pokrywy lodowej przy wiosennych wezbraniach wéd - proponuje sie pale (do
poziomu 30 cm powyzej lustra wody do poziomu okoto 30 cm ponizej lustra wody) owinaé czarng
folig grubosci 0,5 mm mocowang na gwozdzie tapicerskie lub dopuszcza sie ewentualno$¢
w okresie jesiennym zabezpieczy¢ poprzez obtozenie pali trzcina.
Nalezy stosowa¢ pale debowe o diugosci 7 m i $rednicy od 20 do 25 cm. W razie konieczno$ci

po zakotwieniu nalezy pal ucigé do wymaganej wysokosci.
Do podparcia rury doptywowej nalezy zastosowag fancuchy stalowe krotkoogniwowe
bocznie zgrzewane, ocynkowane elektrolitycznie o profilu okraglym, zgrzewane elektrycznie

mocowane do pala dwiema Srubami ocynkowanymi elektrolitycznie @ 15 mm.

Parametry techniczne fancucha:

Wymiary . Sita
Rozmiar , Masa Obciazenie
nominaine [mm] niszczaca | Materiat Powtoki
D [mm] [kg/m] | robocze [kG]
L P B [min. kG]
ocynk
10 59 | 40 | 37 | 1,748 630 3150 C10~C15 .
elektrolityczny
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4.2 Projektowany plac manewrowy

Do obstugi punktu czerpania wody projektuje sie plac manewrowy utwardzony kruszywem
naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 doziamionym w 35% kruszywem tamanym 0/31,5
stabilizowanym mechanicznie C50/30.

Projektowany plac manewrowy ma wymiary 25x25 m. Spadki na placu zgodnie z przekrojami

normalnymi, niweletg oraz planem sytuacyjnym.

4.3 Projektowana droga wewnetrzna

Zaprojektowano budowe fragmentu drogi wewnetrznej o diugosci okoto 40 m.
Trasa przebiega po $ladzie istniejgcym i posiada nastepujace parametry:
e szeroko$¢ jezdni: 3,5 m
e skarpy o pochyleniu 1:1.5
e szeroko$¢ poboczy: 0,75 m
e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 3%

e pochylenie poprzeczne poboczy 6%
4.4 Profil podiuzny

Zaprojektowano niwelete o nastepujacych parametrach:
e minimalny spadek: -2,00%
e maksymalny spadek: -7,00%
e minimalny promier tuku wklestego: 300 m

e minimalny promien tuku wypuktego: 300 m
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4.5 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z poradnikiem technicznym Drogi Le$ne wydanym

przez Dyrekcje Generalng Laséw Parnistwowych, Warszawa — Bedon 2006:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej oraz placu manewroweqo

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 doziarnione w 35% kruszywem

tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie C50/30: 9 cm

e kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie C50/30: 18 cm

e warstwa odcinajgca z piasku: 10 cm

e podioZe gruntowe

Grubo$¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 37 cm

Konstrukcja poboczy

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5: 15 cm

* podioze gruntowe

4.6 Przekr6j normalny

1.

Spadek podiuzny placu manewrowego 2,5% w strong jeziora (zgodny z niweleta),

spadek poprzeczny 1,0% (zgodny z przekrojem normalnym)
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 3%
Spadek poprzeczny poboczy 6%

Zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5

Zaprojektowano umocnienie dna rowu brukiem na podsypce cementowo-piaskowej

grubosci 10 cm

Zaprojektowano umocnienie rowow plytami azurowymi na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 10 cm wraz z obsypaniem humusem i obsianiem nasionami

traw

Zaprojektowano odhumusowanie na $rednig gtebokos¢ 30 cm na catej szerokosci

jezdni, a poza jezdnig na catg gteboko$¢ zalegania
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4.7 Odwodnienie
Zaprojektowano rowy odwadniajace trojkatne oraz trapezowe, umocnione brukiem oraz

plytami azurowymi utozonymi na podsypce cementowo-piakowej, zgodnie z czescig graficzng

dokumentacii.

4.8 Obiekty inzynierskie

Zaprojektowano budowe przepustu @600 zgodnie z czescig graficzng dokumentacii.

49 Zjazdy
Zaprojektowano remont istniejacych zjazdéw o szerokosci 4,5 m, zaokraglone tukami
o promieniu 11 m (w przypadku zastosowania tukéw o innym promieniu, dany promien oznaczono

na planie sytuacyjnym).

5 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

W mys! ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbidrki (grunt z wykopdw) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i
zZlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostale odpady nie nadajace si¢ do ponownego

wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym zakresie.

6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do Srodowiska w trakcie realizacji
inwestycji. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢

na Srodowisko.

Ziemia uzyskana z wykopow/korytowania w trakcie prowadzenia robot ziemnych zostanie
wykorzystana do uksztattowania terenu pasa drogowego, za$ nadmiar ziemi nalezy

zutylizowac/zagospodarowa¢ z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska.

7 UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

o W przypadku wystapienia roznic miedzy poszczegdlnymi czesciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

i Projektantem.

e Nie wyklucza sig istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.
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Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,  telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpieczne] odleglosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istnigjacej sieci.
Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wiasciwg jednostkg, w kiorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Migjsce
robét nalezy oznakowaé. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod

nadzorem odpowiednich stuzb.

Roboty w obrebie drzew wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi w Szczegolowej
Specyfikacji Technicznej D-01.02.01.a Ochrona istnigjgcych drzew w okresie budowy

drogi.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy

odtworzy¢ go na istniejgcych rzednych i zglosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegaé zalecen
technologicznych okre$lonych przez producenta materialu. Zalecenia te zawarte

sg w kartach technicznych materiatéw i opracowane przez jego producenta.
Nalezy odtworzy¢ tereny przylegte w przypadku zniszczenia

Punkty osnowy geodezyinej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Punkty osnowy

geodezyjinej kolidujgce z inwestycia nalezy przeniesc/odnowié w  porozumieniu

Z wiasciwym geodetg powiatowym zlecajac prace uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego. Wszelkie formalnosci i koszty zwigzane z przeniesieniem/odnowieniem

punktéw osnowy geodezyinej naleza do Wykonawcy robét budowlanych

Odbiory robot oraz odbiér koncowy winny byé dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegdlnych  sieci.

Na okoliczno$¢ odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét.

8 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003r. tj.:
Wykonawca, ktéry w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co

do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:

1. wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
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2. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
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9 INFORMACJA BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepiséw BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),

* Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)

inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

Projekt obejmuje budowe punktu czerpania wody do celéw P/POZ oraz drogi wewnetrzne;
na terenie Nadle$nictwa Drygaly na dziatkach o numerze 88/2 i 89/2 obreb 0005 Dmusy.
W zakres opracowania wchodzi:
e budowa punktu czerpania wody do celéw P/POZ.
e budowa placu manewrowego
e budowa studni czerpnej

e budowa drogi wewnetrznej

Kolejnosé realizacji robot:
e roboty ziemne

e roboty drogowe i wykonczeniowe

Teren objety opracowaniem lezy na dziatkach o numerze 88/2 i 89/2 obreb 0005 Dmusy.
Projektowany punkt czerpania wody do celow P/POZ. wraz z placem manewrowym i drogg
wewnetrzng sq zlokalizowane u brzegu jeziora Skrodzkiego.

Zgodnie z mapg do celéw projektowych na omawianym obszarze nie wystepujq sieci uzbrojenia

terenu.
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Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Ze wzgledu na bardzo duze niebezpieczenstwo, wykopy wasko przestrzenne o $cianach pio-
nowych, w ktorych bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ obudowami zgodnie

z opracowang dokumentacja.

Teren robét przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowaé i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robdt powinien

opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagroZenia wystepujace w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:

- zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciagniki

- transport pionowy materialdw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia pradem elekirycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociagu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikow, ustawianie kraweznikdw)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaroéw (dostarczenie kraweznika

do wbudowania),

- potknigcie sie, po$lizgniecie, upadek na ptaszczyznie.
Sposob instruktazu pracownikéw BHP

Nalezy:

- przeprowadzi€ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych i udokumentowaé go z:

a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi

i srodowiska,

b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,
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c) stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster

budowy i kierownicy robét .

Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wvdzielenie i oznakowanie migjsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie | przemieszczanie _materiafow, wyrobdw, substancji i preparatow nie-
bezpiecznych.

- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po

uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwoscig

pozniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikow.

Zapewnienie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieqajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych strefach szczegélneqo zaqrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczna i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokét budowy przed mozliwoscia
stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych.

Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kofowego w miejscach gdzie
wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowa do poszczegoinych posesiji lub

ciggi pieszych, nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu cigzkiego i ktadki dia pieszych.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢
w pomaranczowe pulsujgce Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowa¢ tablice ostrze-

gawcze o prowadzonych robotach i giebokich wykopach.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji urzadzen uzbrojenia

podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
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metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe
i cieplne.
Przechowywanie _dokumentacji budowy oraz _dokumentéw _niezbednych do _prawidiowej

eksploatacii:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkoler wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczerstwa na budowie w biurze
kierownika budowy

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
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