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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,
- obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie ulicy Matachowskiego w Stupsku.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie
kanalizacji, studni, przykanalikéw i studzienek sciekowych, wpietych do kanalizacji deszczowej
istniejace;.
2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym na terenie budowanej drogi wystepuje kanalizacja deszczowa. Nowa
kanalizacja projektowana jest cze$ciowo po trasie kanalizacji deszczowej istniejgcej, czesciowo
po nowej trasie. Istniejgce studzienki $ciekowe przewidziane sg do wymiany/likwidacji.
2.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

» sie€ kanalizacji sanitarnej,

» sieC energetyczng,

* siec gazowg

kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanych kanatow @315.

Rury gruboscienne z PVC-U SDR 34 o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub
nie gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PN1, tgczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowag
EPDM.



W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy
zastosowa¢ dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z keramzytu/popiotoporytu o
grubosci min. 20cm (od gory i z bokéw rury).

Na odcinkach zgodnie z PZT projektowana kanalizacja deszczowa przebiega po trasie
istniejgcej kanalizacji przewidzianej do demontazu. Projektuje sie podtgczenie rur spustowych
rynien budynkéw przylegajgcych do pasa drogowego do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Miejsca likwidowanych przykanalikow do kanalizacji sanitarnej zaslepi¢ zaslepkg kanalizacyjna,

do studni zaprawg szybkoschngca.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 1200. Kazda projektowana studnia
ma by¢ wyposazona we witazy kanatowe typu ciezkiego (zeliwne z przykrecang pokrywg) oraz
prefabrykowane elementy: ptyty Zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie
odcigzajgce, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocag
odpowiednich uszczelek. Styki kregdw fgczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg
naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe Sciany studzienek stosowaé przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastyczno$ci i szczelnosci
pofgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n. <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wtazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o Srednicy 600mm powinny spetniac
warunki PN EN 124, klasy D400. Regulacje wysokosci wlazow nalezy przeprowadzic
dowigzujgc do niwelety drogi za pomocag pierscieni dystansowych tgczonych zaprawg
cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki sciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C35/45 z osadnikiem o gtebokosci
1,0m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na
zanieczyszczenia (0,6m), z pierscieniem odcigzajgcym.
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 425x625 mm z kratg uchylng ryglowang. Elementy studzienki tgczone za pomocg
uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie
studzienek sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr.
12cm z betonu C25/30.

3.1.3 Préby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podtuzny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych

spadkéw oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.



3.5 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonedgo. Zagtebienia wykopu pod Kkielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki $ciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywac ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatow okreslonego na profilach. Musi by¢é zachowana ostroznos$¢ by unikngé nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaty) gruntdw nienosnych/stabonosnych do zadan wykonawcy robot nalezy
opracowanie projektu wzmocnienia podioza oraz wykonanie robdét zwigzanych ze
wzmochieniem podtoza.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocg igftofiltréw. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat poza granice dziatek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o Scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomié¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.6. Obsypka

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopienh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich



urzgdzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.7. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywaé do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchdw skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopieh zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntdw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.8. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okreslenia jego rzeczywistych rzednych, okredlenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy uktadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkow
sieci przed wykonaniem przekopow kontrolnych na catej dtugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowa¢ koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy roboét.  Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

*  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

» Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢é pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem



projektowat : Janusz Wroblewski

Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektéw
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw obejmuije:
e prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggéow
« roboty porzadkowe
2) wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie€ energetycznag,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggow

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

e czynny ruch kotowy

« gtebokie wykopy,

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

* wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,

* wykonywanie wykopdw, umacnianie scian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbidrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopdéw — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia oséb przebywajgcych w poblizu.

* podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatdow i narzedzi z wysokosci,



5) sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegodlnych maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

— Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdinych pracownikow,

e Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét,

« Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikbw z organizacjg robdét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, kidrzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb
postronnych,

¢ Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

« Za przygotowanie i realizacje robét usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikéw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktory obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegoélnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

ze szczegoOlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosc ich uzytkowania,



* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez

pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostaé zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznoéci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowa¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

» W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;j.

* Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robo6t folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoélnych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

¢ Robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,
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UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych
robét bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. Janusz Wrdblewski

1"



lll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien

o IEWODIELD

: i it Gdarisk ---1989-03-03----
Usbenisig hiinkivry | Negzerulplieczed) = t w‘“ A T

Eudowlonego e

Nr ..3937/6Gd/8B2 ; ' >

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 SRR e T o e
rozporzqdzenia Minisfru Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.'w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w buqownichado (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
Opwedoticn . Janusz Wrdéblewski

) (riazwisko i imie) g
magister inzynier inzynierii d$grodpwiska
\ (tytut noukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia .27 _Marca = 19. 5 rw Gdansku

posiada przygotowanie zawodowe ‘upowazniajgce do wykonywamia semodzielne] funkcji ...

projektanta

o (rodzaj funkcji)
S| nosci instalacying..=..inzyniery.ined
s e o % (rodzoj specjolnoci Tethnicziio—buds 0

W ke S LEE 1 sapltarnyoh z ograniczeniem do sieci

wodoeiggowych i kanalizacyjnych.----——-—--—————
(specjalizacja zawodowa)

J A i 4 ¥ :
Obywatel(ka) . dpus e Wroblelgicl o e o F i Jest upowainiony(a) do:
& i3 (lyxiq I nozwisko) i 3

1/ sporzadzania .projektdéw sieci wndocziagowych 0 kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie o0oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocig-
gowych i kanalizacyjnych.

ie prawo wniesienia odwozxzania
£j i Budownictwa w Warszawie,
tut. Wydzialu w terminie 14

Gléwny Acchitel
jepwddpki’

do Ministra Gospodarki
ul. Wspdlna nr 2, za p#Hf
dni od daty jej dorecZe

—

mar inZz. arch. Konrad Plawinaki

(podpis | pieczeé)
e i e I i
UiszezenG op'ole skarbowq

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.11.2018



WOJEWODA POMORSKI e

RR-AB--7131/166/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - &

DECYZJA NR 287/Gd/2002.

st. 1 pkt 4, ustawy z dnia

t.2,art. 13 ust. 1 pkt [ art. 14 us
s -
FOZ. 1126 22000 r. z DG"'I

Na podstawie art. 12 ust

7 lipca 1994 r. - Prawo bL.dawf..re /telest jednolity: Dz, U. Nr 106
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyc“
architektdw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 . o zmianie ustawy o samorzacdach
zawodowych architekidw, 1:_."vme:0w budownictwa oraz urbanistdw (Dz U. Nr 23 poz. 221 z
nnef 1 Budownictwa z dnia

pozZ. 252

FASS

2002 r) 1§ 9 ust 1 -rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestze
W s..ramc samodzielnyeh funkeji w budownictwie (Dz. U Nr 8,

30 gmcma 1694 .

1995 r. zm. Dz U, Nt 134 pez UOZ’?C}C’?r) -
nadaje;

Panw: Sltawomirowi Henryk Szurman

urodzony wdaiu 19 siycznia 1956 1. w

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

i : instalacyjne] w zakresie sieci, instalagji i urzadzed: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cleplnych, gazowych iweatylacyjnych

esie: projektowania bez ograniczed.

Na niniejsza decyzje shuzy stronie prawo wriesienia cdwolznia do Gléwn Whego

nspektora Nadzoru Edew;are,:o za I:osredmc*wem Wojewaody Poncrs;c_e g0, W termi

Hte

14 ¢ni od dnia otrzymania niniejsze] dec yz_u.

Otrzvmuje : e .
T vp. W OJ BY
1. Pan Siawomir Szurman - =X I b Ln_/r
ul Pomorska 862/22 7 »:\\ sl A ,k = Yormant
" 80-345 Gdarisk ‘\’;f et xx‘ tor1 2

2. Gidwny Inspektor Nadzoru BL.dOWTa:mgo v?‘\hra.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.11.2018



2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

numerze weryfikacyjnym:

POM-JZ8-F1V-Y8T *

Pan Janusz Wroblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455/02
adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.11.2018
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® POLSKA
1 Z B A

A

INZYNIEROW

T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-7H3-NZW-X39 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/15/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.11.2018
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NIP. 839-284-1246 temel: www.zimslupsk.cor —

o Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku Tel- 50 841 00 91, Fax. 59 848 37 2¢ @
l M ul. Przemyskowa T3, 76-200 Shupsk - mail sm@zmsiugsi cor

\N

SEUPSK
Stupsk, 25.04.2018 r.

ZIM.ER.I1I/7034/53/18

NEOX

Spoitka z 0.0.

ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Dotyczy: warunkéw technicznych na opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wéd
opadowych i roztopowych dla zadania inwestycyjnego pn. ,.Budowa ulicy Malachowskiego w
Stupsku™.

Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Slupsku uprzejmie informuje, ze odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z ww. inwestycji nalezy rozwiazaé¢ przy zachowaniu nastepujacych
warunkéw technicznych:

1.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych zaprojektowa¢ w oparciu o istniejacy
kanal deszczowy o srednicy 250 mm przebiegajacy wzdluz fragmentu ulicy
Malachowskiego oraz wypust od kolektora deszczowego przebiegajacego wzdhuz ulicy
Wolnosci w kierunku ulicy Matachowskiego o srednicy 300 mm.

Kanaly deszczowe zaprojektowaé z rur z tworzywa sztucznego klasy SN 8 ze scianka lita.
Studnie rewizyjne zelbetowe o $rednicy 1200 mm z wlazem zeliwnym z przykrecana
pokrywa o klasie obciazeniowej odpowiedniej do miejsca posadowienia studni (jezdnia,
chodnik, pas zieleni). Studnie kanalizacyjne projektowane w jezdni nalezy lokalizowaé w
miejscach, gdzie whazy nie beda narazone na nacisk két samochodéw oraz stosowaé plyte
odciazajaca.

Wpusty deszczowe o srednicy 500 mm z osadnikiem piasku o Wys. min. 100 cm, plytg
odcigzajgcg oraz kratg zeliwng o wym. 425 x 625 mm z zawiasem i ryglem.

Istniejace wpusty deszczowe wraz z przykanalikami przewidzie¢ do likwidacji. Trwale
zaslepi¢ wigczenia likwidowanych przykanalikéw do kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowa¢ podiaczenie wszystkich rur spustowych z istniejacych budynkéw
graniczacych bezposrednio z pasem drogowym do kanalizacji deszczowej. Istniejace
przykanaliki od rur spustowych przewidzie¢ do likwidacji. Trwale zaslepié wlaczenia
likwidowanych przykanalikow do kanalizacji sanitarnej.

Projekt techniczny kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w tutejszym Zarzadzie.

DYREK T OR
Zarzadu Infrastryu i

y Misj 1')1]
w Bhips

mgr inz. Jarostaw Borecki

e N o P e o S S e Wt

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.11.2018
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~WODOCIAG] SLUIPESKE™ Stupsk 14.08.2018 1.

Sp. z 0.0.
Uzg. nr 162/ud/2018

Dot.: uzgodnienia projektowanej przebudowy nawierzchni drogowej oraz przebudowe kanalizacji

deszczowej w ul. Mafachowskiego w Sfupsku.

Projekt budowy projektowane] infrastruktury drogowej jw. opiniujemy pozytywnie po spetnieniu ponizszych
uwag:

>

VVVv

spofce ,Wodociggi Stupsk™.
Uzgodnienie wazne jest przez 2 lata.

za uszkodzenia infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej powstale w wynlku
prowadzonych prac odpowiada inwestor ijest on zobowigzany do ich natychmiastowego
usuniecia na wiasny koszt;

istniejgce uzbrojenie wodociagowe i kanalizacyjne (np. skrzynki uliczne od zasuw. studnie, itp.) nalezy
na etapie budowy wyrequiowac wysokosciowo do nowych nawierzchni;

wykonana regulacje nalezy bezwzglednie zglosi¢ w stanie adkrytym w Dziale Eksploatacji Sieci:
KAN. SANITARNA - tel. (059) 84-18-326;

na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z uzbrojeniem wodociagowym i kanalizacyjnym
(zasuwy, wezel hydrantowy, studnie, itd.) projektowane krawezniki nalezy prowadzi¢ w sposob
zabezpieczajacy swobodny dostep do uzbrojenia wod-kan. a wykonana regulacje nalezy
bezwzglednie zglosié w stanie odkrytym w Dziale Eksploatacji Sieci: WODA - tel. (059) 84-18-325,
KAN. SANITARNA - tel. (059) 84-18-326;

projekt budowy projektowanej infrastruktury nalezy uzgodnic¢ z ZIM Stupsk;

projekt budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej podlega odrgbnemu uzgodnieniu lokalizacyjnemu;
o terminie rozpoczecia rob6t nalezy pisemnie powiadomi¢ spéike Wodociagi Stupsk”™.

W przypadku zmiany projektu, przed przystapieniem do wykonawstwa naleZy go pohownie Uzgodmic¢ w

_Wodociggi Srupsk” $p. z 0.0.
KIEROWNIK

Driatu Planowania i Rozwoju infrastruktury

inz. Remigiusz Lyszyk | \ )/

F g ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 13.11.2018
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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