
Przebudowa ulicy Małachowskiego – opracowanie 
projektu budowlano – wykonawczego

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

 drogowa

Branża

Projekt:

21/Gd/2002

Zespół projektowy

Opracował

Projektował

Przekroje normalne

mgr Maciej Piotrowski

Rys. nr:

Imię i nazwisko

mgr inż. Ludwik Matusiewicz

Skala:

nr uprawnień

1:50
podpis

10/2018

mgr inż. A. SZYMULA 212/Gd/02Sprawdził

18
5

15
3

35

1

30

10

Szczegół 2 1:20
Wymiary podane w cm

Wymiary podane w cm
Szczegół 1 skala 1:20

35

10

30

12
18

5
15

Dołączenie do
stanu istniejącego

do granicy pasa drogowego

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Szczegół 2
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wg planu sytuacyjnego
szerokość zmienna
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PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd z kostki betonowej
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PAS RUCHU

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe A

Dołączenie do
stanu istniejącegoSzczegół 1

UL. MAŁACHOWSKIEGO
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Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
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ZIELEŃ - szer. zmienna

Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych

Obrzeże 8x30

Obrzeże 8x30
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Krawężnik najazdowy 15x22

Przekrój podłużny - krawężnik najazdowy

Kostka kwadratowa 10x10x8 kolor szary
Kostka prostokątna 10x20x8 kolor szary

Krawężnik skośny 15x22-30

12

Legenda

4 100 Krawężnik prosty 15x30

CHODNIK SZCZEGÓŁY

3.902.50

ZIELEŃ - szer. zmiennaCHODNIK

C

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Dołączenie do
stanu istniejącego

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
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Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 6 cm

Podłoże gruntowe

C Chodniki

Podbudowa KŁSM 0/31,5 20 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

Podbudowa KŁSM 20 cm

B Nawierzchnia zjazdy/parkingi z kostki betonowej

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0MPa 20cm

Podbudowa AC16P 8cm

A Nawierzchnia drogi

Warstwa ścieralna AC11S 4cm

Podbudowa  KŁSM 0-31,5 20cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0MPa 20cm

Uwagi:
1) występujące na tym rysunku wartości 
szerokości, pochyleń, elementy i urządzenia 
drogowe, występują w przeważającej części 
opracowania, są one jednak wielkościami 
zmiennymi, ponadto mogą występować inne 
elementy czy urządzenia drogowe wynikające 
ze szczegółowych rozwiązań projektowych, z  
planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych, 
poprzecznych i konstrukcyjnych.
2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji 
Inwestora.
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