
Projekt:

10/2018

Przebudowa ulicy Małachowskiego – opracowanie proje ktu 
budowlano – wykonawczego

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

Projektowałsanitarna

Projektowałelektryczna 3879/GD/89M. PROCIŃSKI

3937/Gd/89J. WRÓBLEWSKI

P
O

C
Z
Ą

T
E

K
 P

R
O

J E
K

T
O

W
A

N
E

G
O

 O
D

C
IN

K
A

W
0=

60 38 377 .85,6 436 65 3.82

P
Z

1 : km
 0+

088.36

W
1

x=6038462.73

y=6436678.36

P
P

P
: km

 0+
274 .63

L=
25.00 m

P
ŁK

2: km
 0+

299.63

R
=

5 0.00 m
K

P
P

W
2

x=6038677.87

y=6436739.55

K
ŁK

2: km
 0+323.94

L=24.31 m
P

P
P

K
P

P
: km

 0+348.94

L=25.00 m

K
O

N
IE

C
 P

R
O

JE
K

TO
W

A
N

E
G

O
 O

D
C

IN
K

A

W
3=6038720.27,6436780.11

km
: 0+370.22

2.5

5.5

5. 5

5.1

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.52.0

2.0

2.1

3.5

3.5

3.5

2%

2%
2%

2%
2% 2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

linia P
-19

linia P
-19

0+
000

0+
100

0+
200

0+
300

16.32
16.02

18.24
D1istn

16.62
18.20

D2
L=13.39m

16.69
18.18

D3
L=6.96m

16.79
18.27

D4

i=0.45% L=22.10m

16.84
18.32

Tr1

L=8.36m

16.94
18.40

D5

i=0.7% L=14.78m

17.03
18.54

D6

i=0.41% L=21.92m

17.13
18.62

D7

i=0.34% L=28.31m

17.22
18.85

D8

i=0.34% L=28.47m

16.89
18.25

W
p1

L=4.75m
16.82

18.25

W
p2

L=1.46m

17.08
18.45

W
p3

L=9.60m

L=7.06m

17.05
18.42

W
p4

L=5.66m

16.98
18.36

W
p5

L=1.76m

17.19
18.60

W
p6

L=10.19m

17.06
18.53

W
p7

L=1.48m

17.12
18.53

W
p8

L=4.35m

17.32
18.70

W
p9

L=9.52m
L= 7.3 1m

17.18
18.62

W
p10

L=2.52m
17.18

18.62
W

p11
L=2.60m

17.28
18.85

W
p12

L =2 .64m

17.27
18.85

W
p13

L=2.49m

16.77
16.12

19.00

D7istn

16.80
18.95

D8

L=8.83m

16.83
18.94

D9

L=7.57m

16.90
18.93

D10

i=0.34% L=20.89m

17.00
18.90

D11

i=0.34% L=28.90m

17.10
18.98

D12

i=0.34% L=30.00m

17.20
18.70

D13

i=0.34% L=30.00m

17.31
18.75

D14

i=0.34% L=29.99m

17.50
18.80

D15

i=0.65% L=30.00m

17.69
18.72

D16

i=0.65% L=29.01m

L=9.19m
L=9.12m

16.95
18.84

W
p14

L=2.58m

16.95
18.88

W
p15

L=2.61m

17.05
18.82

W
p16

L=2. 55m

17.05
18.85

W
p17

L=2.55m

17.15
18.93

W
p18

L=2.75m

17.15
18.93

W
p19

L=2.74m

17.26
18.65

W
p20

L=2.77m

17.26
18.65

W
p21

L=2.71m

17.46
18.80

W
p22

L=7.51m

17.36
18.70

W
p23

L =2 .52 m

17.56
18.75

W
p24

L=2.72m

17.55
18.75

W
p25

L=2.44m

17.74
18.68

W
p26

L=2.61m

17.75
18.68

W
p27

L=2.82m

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm 
Nawierzchnia zjazdów/parkingów z kostki bet. 8cm 

 Zieleń niska (trawniki)

istn. bariera U-11a - przestawienie

Wymiana i uzupełnienie istniejącej kanalizacji deszczowej 
z wpustami i studzienkami ściekowymi

Istniejące wpusty - wymiana wpustu i studzienki

Opornik betonowy

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)
Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

OZNACZENIA SYMBOLI
LEGENDA

Istniejące wpusty/przykanalik do demontażu

Granica pasa drogowego

Krawężnik najazdowy betonowy

Projektowany przepust kabli elektrycznych 
Projektowany przepust kabli teletechnicznych 

A110PS
A110PS

2_1_PZT

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy
do celów projektowych poświadczonej przez organ prowadzący
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu :
P . 2263.2018.314 z dnia 21.05.2018 ”

LUDWIK MATUSIEWICZ


