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TOM IIl — Projekt sanitarny — kanalizacja deszczowa

TOM IV — Projekt zieleni
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CZESC RYSUNKOWA

Zielenh istniejgcg i projektowang przedstawiono w czesci rysunkowej zgodnie z tabelg

znajdujgca sie na koncu opracowania.



I. OPIS TECHNICZNY

do projektu zieleni

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenia Inwestora

» podktadéw mapowych w skali 1:500,

e wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

* obowigzujgcych norm, normatywdw i przepiséw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Matachowskiego w Stupsku.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w gminie Stupsk.

Istniejgca droga na odcinku przebudowy posiada nawierzchnie bitumiczng. W miejscach
dojazdu do przylegtych posesji zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi
drogami — skrzyzowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt zieleni dla powyzszej inwestycji.

3. INWENTARYZACJA ZIELENI

3.1 Metodyka pracy

Inwentaryzacja zostala wykonana zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie przyrody. .
Inwentaryzacja odzwierciedla stan faktyczny na miesigc wrzesien 2018 roku.

3.2 Zielen istniej gca

W ramach inwentaryzacji obszaru drogi w ramach inwestycji stwierdzono wystepowanie
nastepujgcych drzew: gatunek kasztanowiec, klon, magnolia, jarzebina szczego6ly podano w
zestawieniu tabelarycznym.

Dla starodrzewu zaobserwowano dobry do ztego stan zdrowotny drzew.

W pasie drogowym wystepuje rowniez zielen niska w postaci trawnikéw o zmiennej szerokosci.

4. LOKALIZACJA DRZEW W PASIE DROGOWYM

Lokalizacje drzew w pasie drogowym przedstawiono w czesci rysunkowej.

5. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DRZEW

W zatgczeniu do opracowania.



6. SPECYFIKACJA MATERIALU RO SLINNEGO | SPOSOBY WYKONYWANIA
PRAC
Dla inwestycji nie planuje sie nasadzen bylin/krzewow/drzew, jak réwniez nie planuje sie
przesadzen.
Trawniki
Przygotowanie gleby pod trawniki nalezy wykonaé poprzez reczne badz mechaniczne
przekopanie gleby na glebokos¢é 25cm i rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci
15cm.Wyréwnaniw terenu ,wysianie nasion, zagrabienie oraz ubicie walcem.
Zaklada sie zatozenie trawnikow poprzez wysiew mieszanki nasion na terenie ptaskim, w ilosci
4-5kg/100m2.
Wymagania dotycz gce wykonania trawnikow:
U teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
O podczas wykonywania trawnikow, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie
urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 10 cm,
a urobek wywieziony z terenu budowy - jest to miejsce na ziemie urodzajng (5
cm) i kompost (ok. 2cm),
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona roéwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
O przed siewem nasion traw ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim a potem watem
- kolczatkg lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
norma wysiewu: 25-30 g/m2,
mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ gotowa, dostosowana do
warunkow miejskich, tolerujgca udeptywanie, sktad mieszanki: 20% kostrzewa
czerwona kepkowa, 10% kostrzewa czerwona krétkoroziogowa, 10% kostrzewa
czerwona roziogowa, 20% zycica trwata 1. odmiana, 10% zycica trwala 2.
odmiana, 20% wiechlina tgkowa 1. odmiana, 10% wiechlina tgkowa 2. odmiana.
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu

ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

Wymagania ogolne
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z technologig stosowang przez przedsigbiorstwa zieleni i
robot ogrodowych

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z wymaganiami zamawiajgcego.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg. Zaktadanie terendw zielonych powinno odbywac sie pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Odbior robot czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru
Terendw Zieleni. Odbiorowi czesciowemu podlegajg przede wszystkim roboty zanikajgce
(ulegajgce zakryciu)

1. Oczyszczenie terenu

2. Kontrola grubosci rozécielonej ziemi pod trawnikami

3. Walowanie

4. Podlewanie

5. Zasilanie nawozami mineralnymi

Ostateczny odbiér moze nastgpi¢ po uptywie 1 roku od terminu wykonania robét, po petnym

sezonie wegetacyjnym

Pielegnacja nasadzonych ro $lin

Pielegnowanie zatozonej zieleni polega na

- podlewaniu, czestotliwos¢ nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych,

- pielegnaciji trawnikéw: pielenie, nawozenie, koszenie (maksymalna wysokos¢ trawy 15 cm),

dosiewanie nasion,

Opracowat : mgr M. Piotrowski



Drzewa - inwentaryzacja

Ul. Matachowskiego

Lp. | km m Oznaczenie Gatunek Srednica pnia (piersnica) [cm] obmlegﬁsd. [lc’r;]]r:a
1  09.42 SO1 Czeresnia 10 314
2| 011.69 SO2 Jarzebina 10 314
3 024.49 SO3 Magnolia 20 62,8
4/ 025.08 SO4 Magnolia 20 62,8
5  055.29 SO5 Magnolia 25 78,5
6| 075.92 SO6 Magnolia 25 78,5
7| 086.49 SO7 Magnolia 25 78,5
8  0110.99 SO8 Jarzebina 20 62,8
9 0116.35 S0O9 Magnolia 25 78,5

100  0222.30 SO10 Kasztanowiec 50 157
11  0229.07 SO11 Jarzebina 20 62,8
12|  0272.44 SO12 Magnolia 20 62,8
13 0281.78 SO13 Magnolia 20 62,8
14 0287.15 SO14 Jarzebina 20 62,8
15 0292.11 SO15 Magnolia 20 62,8
16  0297.29 SO16 Magnolia 20 62,8
17| 0308.66 S0O17 Klon (Acer L.) 10 31,4
18 0312.72 SO18 Klon (Acer L.) 10 314




