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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z p6zniejszymi

zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
e obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Matachowskiego w Stupsku.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w gminie Stupsk.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegOlowymi stanowig

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:

roboty rozbiorkowe (nawierzchniowe)
- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopow pod projektowane sieci
— budowa kanalizacji,
— roboty ziemne — zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu
- budowa nawierzchni infrastruktury drogowe;j
- wykonanie oznakowania drogowego
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementow

drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej w zakresie wod deszczowych.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym ulica ma szerokos¢ zmienng okoto 5,5m wraz z lokalnymi
poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym.

5.2 Istniej gca infrastruktura
Na dziatkach objetych inwestycjg wystepuje uzbrojenie:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ gazowa



 sie¢ kanalizacyjna (sanitarna),

» siec i kable energetyczne, teletechniczne

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Uktad sytuacyjny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,5m, wylukowania wigczen majg promienie
6m, fazowanie 1:1. W obszarze przyleglym do robo6t drogowych przewiduje sie odtworzenie

trawnikéw. Trawniki nalezy zaktada¢ siewem recznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.

6.2 Drogi

Budowana droga bedzie miata szerokos¢ 5,5m. Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji

nawierzchni elementéw drogowych. Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:

» kategoria ruchu KR2
» Kklasa drogi D
» predkosc¢ projektowa Vo = 30 km/h
jezdnia
» szerokosé jezdni 5,5m
» pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki
» szerokos¢ 2,5m z zawezeniami do gr. dziatki
» pochylenie poprzeczne 2% do osi drogi

Uklad warstw nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazddéw z betonu asfaltowego

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
- podbudowa zasadnicza KELSM 0-31,5, Csoiso 20cm
- grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdoéw z kostki betonowej

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Cgos3 20 cm
- grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm

- istniejgce podtoze gruntowe



Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

— warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Cgos3 20 cm

6.2.2 Parametry fizyczne

— nawierzchnia z betonu asfaltowego [m2] 1970m?
— nawierzchnia z kostki betonowej [m2] 2194m?
— dlugosc¢ projektowanej drogi 370m

6.3 Kanalizacja deszczowa
Inwestycja obejmuje budowe przykanalikow kanalizacji deszczowej z rur @200 PVC i kanatu @300

PVC. Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu drogi poprzez wpusty deszczowe z osadnikami
przykanalikami wigczone do projektowanej kanalizacji, wigczonej do kanalizacji istniejgcej.
Szczegobly rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

6.7 Oswietlenie

Inwestycja nie obejmuje przebudowy oswietlenia.

6.8 Kolizje

W ramach inwestycji zostang wykonane rury ostonowe na kablach energetycznych i

teletechnicznych.

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Oddziatywanie na $rodowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania
sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty
ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a
W czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do
wbudowania nie bedg mialy negatywnego wpltywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang
sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. Odpady bedg
segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a nastepnie
przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane.
Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzgdzenia do
gromadzenia sciekdéw socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie

uporzadkowany.



7.2 Ochrona konserwatorska

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskie;.

7.3 Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.

7.4 Dane okre slajace wplyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terendéw goérniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z p6zn. zm.)

7.5 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane drogi/sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendw przyleglych i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

7.6 Dostepno $¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposéb zapewniajgcy dostep dla oséb
niepetnosprawnych. W miejscach zjazdow/przejs¢ dla pieszych kraweznik zostanie obnizony (bez
wystajgcych kraweznikéw) co wyeliminuje utrudnienia w ruchu oséb niepetnosprawnych. Projekt stalej
organizacji ruchu, zatwierdzony przez wiasciwy organ, uwzglednia wymagania dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych.

7.7 Zapotrzebowania na wod e i odprowadzenie s$ciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw ani
kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy oséb trzecich.

7.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
projektowany obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

7.9 Zaplecze budowy

Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg, bez
szczegOtowego okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykonac¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dgzac do obstugo
placu budowy przy uzyciu istniejgcych drég. Zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowa
nalezy zlokalizowaé¢ poza obszarem w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekdw wodnych oraz obszaréw podmokitych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania
sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykona¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
gruntu paliw i olejow.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,

ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji



przedsiewziecia teren zaplecza budowy oraz teren robo6t zostang uporzadkowane oraz
przywrocone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

7.10 Sktadowanie materiatow

Sktadowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb sktadowane. Materiaty sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynéw. Materialy sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na
podiozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu utwardzonym i
ogrodzonym.

projektowat : mgrinz. Ludwik Matusiewicz
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1. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE

@ Zarzad Infrastruklury Migjskiej w Stupsku
ul. Przemystowa 73, 76-200 Slupsk
ll NIP: 839-284-12-46

1, Fax: 58 848 37 35 @
upsk com

Internet: www zimslupsk.com —

—

SEUPSK

ZIM-EI-X-7040/341-1/2018

Stupsk, 11092018,

NEOX Sp. z 0. 0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 30.08.2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu w ramach opracowania projektu budowlano — wykonawczego przebudowy ulicy
Malachowskiego w Stupsku uprzejmie informuje, iz nie wnosze uwag do przedstawionego projektu.

Jednoczesnie prosze o niezwioczne nadestanie ww. projektu zagospodarowania terenu drogg
elektroniczng na adres m.piechowska@zimslupsk.com w celu przygotowania konsultacji spotecznych.

s

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2018
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 00, faks 94 346 04 60

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym NEOX Sp. z o.0.
tel. 94 348 41 67 ul. Waly Piastowskie 1/1508
faks 94 348 41 77 80-855 Gdarnsk

zms.koszalin@psgaz.pl

Wasz znak: Stupsk, 16.10.2018

Nasz znak: PSGKO.ZMSM.763.11166.18

UZGODNIENIE

Zadanie: Przebudowa drogi.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Stupsk (gm. m. Stupsk)

Adres: ul. Matachowskiego dz. 277

Projektant: Ludwik Matusiewicz, upr. nr: 21/Gd/2002

Inwestor: Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku Przemystowa 73 76-200 Stupsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosic¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac
prace i niezwiocznie powiadomic wtasciwg dla terenu inwestycji Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Wykonawca zobowigzany jest usungc wtasnym
kosztem i staraniem. Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spoétke Gazownictwa sp. z o.o0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca
zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego
uzgodnienia, wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Koszalinie, Dziat Zarzadzania Majagtkiem Sieciowym.

6. Za aktualnos¢ mapy do celow projektowych i jej zgodno$c z stanem rzeczywistym
terenu odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

8. Calosc robét wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

9. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci
od istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

10. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
04.06.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Polska Spéika Gazownicwa sp. 2 0.0., ul. Krucza /14, 00-537 Warszawa ZA ZGODNOSE
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Pofczyriska 55/57, 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarcz) Z ORYGINALEM

NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapita Zakladowy: 10488 917 050
data 13.11.2018
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11. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych
rzednych terenu.

12. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym
gazociagiem/przylgczem $redniego/niskiego cisnienia, powodujacego Zmniejszenie
wielkoséci jego przykrycia ponizej 0,80m.

13. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac statych
skiadéw i magazynéw oraz podejmowac dziatari mogacych spowodowac uszkodzenia
gazociagu podczas jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢
prowadzone tylko po wczeéniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwa
Gazownia.

14. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomoca tasémy ostrzegajacej.
15. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej
Gazowni.

16. Podbudowe nawierzchni drogowe] w obrebie gazociggu stabilizowac z uzyciem
sprzetu zageszczajgcego typu lekkiego.

17. Skrzynki armatury gazowej wyprowadzi¢ do poziomu nowej nawierzchni.

18. Przed wykonaniem nowej nawierzchni jezdni, Inwestor udostepni teren stuzbom
PSG sp. z 0.0. Gazowni w Stupsku, celem odkrycia gazociggu i sprawdzenia jego stanu
technicznego oraz wykonania napraw zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

Z powazaniem

KIEROWNIK

Do wiadomosci:
1. ala

Opracowata Mariola Nahurna tel. 59 8469926 (mariola.nahurna@psgaz.pl)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2018
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Kraweznik betonowy 15x30
Obrzeze betonowe {bez fundamentu)

_______ 0% drogi - odcinek objety projektem

(RIS SRRFRIELS

Opornik betonowy

2ol Istniejace wpusty - wymiana wpustu i studzienki
e B Wymiana istniejgce] kanalizacji deszczowe]
- z wpustami i studzienkami Sciekowymi

ZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

%ol

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm
Nawierzchnia zjazdéw z kostki bet. 8cm

Nawierzchnia éciezki rowerowsj SMA 4cm

Zielef niska (trawniki)

Nawierzchnia parkingu z kostki bet. 8cm

istn. bariera U-11a

Istniejace wpusty/przykanalik do demontazu

DANE TECHNICZNE

Klasa drogi D
Dopuszczalny nacisk na o$ 100kN
Predkosé projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Szerokosc jezdni s

Szerokosé pasa drogowego zmienha

Projekt:
. Przebudowa ulicy Matachowskiego w Stupsku

TitepReonanty ookt zagospodarowania terenu

Datz opracowania:  (4/2018 Rys. nr 2 4 Skala: 1:500

Branza Zespal projekdony Imig i nazwisho i Upr@wmieh

Opracowat  |M. Piotrowski _— d/a‘

drogowa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2018



)
U
al

ddd

9y ,Z+O\UD

ol

X

y

e

P

»WODOCIAEI SLUPEK™

Sp. z o.0.

Projekt budowy projektowanej infrastruktury drogowej jw. opiniujemy pozytywnie po spetnieniu ponizszych
uwag:

>

YV VYV

spofce ,Wodociggi Stupsk’.
Uzgodnienie wazne jest przez 2 lata.

za uszkodzenia infrastruktury wodociagowej i kanalizacji sanitarnej powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada inwestor ijest on zobowiazany do ich natychmiastowego
usuniecia na wtasny koszt;

istniejgce uzbrojenie wodociagowe i kanalizacyjne (np. skrzynki uliczne od zasuw, studnie, itp.) nalezy
na etapie budowy wyrequlowaé wysoko$ciowo do nowych nawierzchni;

wykonana regulacje nalezy bezwzglednie zgtosi¢ w stanie odkrytym w Dziale Eksploatacji Sieci:
KAN. SANITARNA - tel. (059) 84-18-326;

na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z uzbrojeniem wodociggowym i kanalizacyjnym
(zasuwy, wezel hydrantowy, studnie, itd.) projektowane krawezniki nalezy prowadzi¢ w sposoéb
zabezpieczajacy swobodny dostep do uzbrojenia wod-kan. a wykonana regulacje nalezy
bezwzglednie zgtosi¢ w stanie odkrytym w Dziale Eksploatacji Sieci: WODA - tel. (059) 84-18-325,
KAN. SANITARNA - tel. (059) 84-18-326;

projekt budowy projektowanej infrastruktury nalezy uzgodni¢ z ZIM Stupsk;

projekt budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej podlega odrgbnemu uzgodnieniu lokalizacyjnemu;
o terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ spéike Wodociagi Stupsk”.

W przypadku zmiany projektu, przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy go ponownie uzgodni¢ w

JMWodociggi Stupsk” Sp. z 0.0

KIEROWNIK

Stupsk 14.08.2018 r. \

Uzg. nr 162/ud/2018

Dot.: uzgodnienia projektowanej przebudowy nawierzchni drogowej oraz przebudowe kanalizacji
deszczowej w ul. Matachowskiego w Stupsku.

Daiatu Planowania i Rozwoju Infrastruktury B
inz. Remigiusz Lyszyk /

L

[T
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRILYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji tachnicxnych w- budownlciwie
2 ust. 1 pkt 1 1 4 . 4
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POMORSKA OKREGOWA
IZEA INEYRIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojuisla 43744

B Tk D it o Gdarisk, dnia 18 grudnia 2007 r.
For (0-58) 201-44-98

syg. akt 327/POM/QKK/07
DECYZIJA

Ma podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownicrwa oraz urbanistdw /[Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze #m./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magisler indynier
urodzony dnia 28.12,1979 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/N7

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budawlanych wekazano na odwrocie decyaji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniymicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej i5ji Kwalifikacyjnej:

PREZEWOPNICZACY
[ Foisii Kowalifikacyine]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepopwei igji Kwalifikacyjnej
MNiedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifiski

80-463 Gdatsk, ul. Skarzynskiego 5 dfl
2.0krggowa Rada Izby

3.0idwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2018



POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GSM-LL7-GEP *

Pan Mirostaw Prociniski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01
adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2018
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T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WIR-UMU-973 *

Pan Jacek Procifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2018-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzyniercw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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E"erga T0598416191 F0588416192 www.energa-operator.pl

operator

NEOX sp. z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Shupsk, 17.08.2018 r.

Znak EOP-56-002262-2018

Dot.

Uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Malachowskiego w migjscowosci Stupsk
- Inwestor Zarzad Infrastruktury Miejskie]

Nawigzujac do przediozonego projektu budowlanego w/w inwestyciji informujemy, Ze powyzsze uzgadniamy z
nastepujacymi uwagami ;

nalezy zachowac szczegding ostrozno$é przy pracach ziemnych, ze wzgledu na przebiegajace wzdiuz
jak i przez przebudowywana droge kable 15kV i 0.4 kV.

przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy poprzeczne celem lokalizacii
istniejacych kabli 15 kVi0.4 kV :

- w przypadku ewentualnego wyplycenia istniejacych kabli 15 kV i 0.4 kV przy wykonywaniu podbudowy drogi,
parkingu, wjazdu przedmiotowa sie¢ elektroenergetycznag zaglebic ponizej wykonywanej podsypki piaskowej
lub utozy¢ w przepustach ochronnych dwupotowkowych typu Arot SRS 160, 110.

- przy wykonywaniu prac nalezy zachowat istniejace zabezpieczenie kabli w postaci foli ochronnej, przy
zerwaniu istniejacej folii nalezy ulozyc nowa folie koloru niebieskiego.

na etapie wykonawstwa wykonawca zobowiazany jest do zgfoszenia przedmiotowych prac w Energa-
Operator SA - Dziat Zarzadzania Eksploatacjg tel. 0598416119 oddzial w Slupsku celem uzyskania
instruktazu oraz dopuszczenia do pracy.

powyisze zalecenia-uwagi nalezy ujat w czesci opisowej projekiu branzy drogowej, oraz zapoznaé z trescig
inwestora, ktory powinien zapewni¢ ewentualne dodatkowe $rodki finansowe na w/w zalecenia, ktére moga sie
pojawic w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji.

w przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek i wad technicznych urzadzen elekiroenergetycznych,
w okresie 12 miesiecy od daty zakonczenia budowy a powstalych w wyniku prowadzonej inwestycji,
przedsigbiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora

Przedmiotowe pismo stanowi zalgcznik do uzgodnienia branzowego.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2-ch lat.

Ewentualne zapytania dotyczace przedmiotowej kwestii prosimy kierowac do Pana A. Krzaczkowskiego
tel.0598416130

KIO : - adresat, a/a
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinos
Oddzial w Koszalinie Vil Wydzial Gospodarcay kRS |
Rejon Dystrybucii w Stupsky KRS 0000033455
ul. Przemystowa 114
76-200 Supsk
operator kaszaiin slupsk@energa pl NIP 583-000-11-80
www_energa-operstor pl Regon 180275904-00082
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