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Przebudowa ulicy Małachowskiego – opracowanie proje ktu 
budowlano – wykonawczego

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

 drogowa

Branża Zespół projektowy

Opracował

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

M. Piotrowski

Projekt zagospodarowania terenu

DANE TECHNICZNE
Klasa drogi D
Dopuszczalny nacisk na oś 100kN
Prędkość projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Szerokość jezdni 5,5m
Szerokość chodnika 2,5m
Szerokość pasa drogowego zmienna

L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

 A. SZYMULA 212/Gd/02Sprawdził

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm 
Nawierzchnia zjazdów/parkingów z kostki bet. 8cm 

 Zieleń niska (trawniki)

istn. bariera U-11a - przestawienie

Wymiana i uzupełnienie istniejącej kanalizacji deszczowej 
z wpustami i studzienkami ściekowymi

Istniejące wpusty - wymiana wpustu i studzienki

Opornik betonowy

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)
Krawężnik betonowy 15x30

Oś drogi - odcinek objęty projektem

Istniejące wpusty/przykanalik do demontażu

Krawężnik najazdowy betonowy

Projektowany przepust kabli elektrycznych 
Projektowany przepust kabli teletechnicznych 
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