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Lodzka Ukregowsa

223 inZynierévw Budswaictwa
w gj;l)ZS L.6d7, ul. PéInocna 39

. 632-81:38, fax (042) §30-5632 5

160z, 1 czerwea 2009 1.
NIP 7251895050, REGON 473043690 i
$.6dzka Okregowa Izba InZynier6w Budownictwa
Olxegowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3217/898/09
sygn. akt. KK/D/7131-2/1133/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych arch.iteht_?w,
inZynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 72001 r. nr5 poz. 42, z poéin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,

art. 13 usLlpktliZiust.Si4,axt.l4ust.lpktZiust.Skali3Ustawyzdnia7lipm19941'.meobudowlane :

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 z poin. om.), 0raz§ 11 wst 1 Rkt l’lllozpoxlncdz’eni‘a M'!msﬂ'a
Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 T w sprawie samodzicinych fankcj yych w wie

oraz art. 104 Tlstaww z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postenowania

o

e~ rr S —— £70\
(Dz. U. z 2006 r. nr-83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Markowi Majewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 16 lipca 1970 1. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1133/PWOK/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej

towy sakies R 5 AROE R dacyat
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi PO ustaleniu
na podstawie dokumentSw ziozonych w dnin 5 hutego 2009 1. siwierdzila, Ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygo_towania zawodowego oraz na podstawie protokol6w z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marek Majewski posiada wymagane prawem wyl je i prakiyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawniedi budowlanych w ww. specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjpa ¥.6dzkiej Okregowej InZzynier6w
Budownictwa w £.odzi orzekia jak w sentencji. o 3 Bt

T Pouczenie
.Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, zd. posredniciwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
W terminie 14 dni od daty doreczenia décyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
£.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK £.0IIB
mgr inz. Wactaw Sawicki
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK £.0IIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Galgzka

il VIdTEK IVIaJEWSKI JEST UPOWaZniony ao:

1) projekiowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesienin do konstrukcji obiekin, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 1
Rozporzadzenia MTiB;

2) kierowania budows lub imaymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obickiu, zgodnic z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obicktu, zgodnic z § 17

- .ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

4) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjuych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techmicznej
wytwarzania tych element6w oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

6) sprawowania kontroli techni i ia obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Urzekajacy Okrggowej Komisji Kwalitikacyjnej
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budowniciwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK £.OMB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK L.OIIB
mgr inz. Jan Galazka

uuzZymuja:
1. Marek Majewski
ul. Matejki 12
95-100 Zgierz;
2. Rada Eédzkiej Okregowej Ezby Inzynierdw Budownictwa;
i. a(j-k')my Inspektor Nadzoru Budowlanego:
. ala.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EF9-XL1-AEK *

Pan Marek MAJEWSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/B0O/8763/09

adres zamieszkania ul. Matejki 12, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-10 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Pawe: Iwan

{imic i naswisko)

Obywatellha) | - SOWOs QWBB. . _ jest upowazniony (a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarszania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw oraz innych budowli, z wyigczeniem linii,w ziéw i stacji
kolejowych, drdég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyj-
nych, mostow, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracy jnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizyczmych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwhazah architektonicznychs

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziaiki zwigzasnych z realizacjg tych
budynidw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 1 ust, 3; § 5 ust. ! : i § 13 ust. 1 pkt. 2 Tt

zporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony ! Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

“’L

w eprawie samadzieln ‘*»’} funk s‘ i technieznveh w bndownietwie (Dz. 1. N+ 8 noz. 46) sf wiardza qip 7o
§ : K ) £

Obywatel (ka)  Pawel _I WARN

(imie i nazwisko)

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

_kierownika ‘budowy i robdt

""{todzaj funkcii)

w specjalnosci __konstrukey jno-budowlanej
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-5MY-59P-PFJ *

Pan Pawet IWAN o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/3252/03

adres zamieszkania ul. Pszczelna 54N, 91-511 t6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Czempiniu, zlokalizowanego w Czempiniu przy ul. Kolejowej 3, dziatka nr ew. 701

Zgierz, 25 marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dzialki dla inwestycji polegajacej na przebudowie dachu

budynku sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Czempiniu, zlokalizowanego w Czempiniu przy

ul. Kolejowej 3, dziatka nr ew. 701 sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej (podstawa prawna ztozenia oswiadczenia: art. 34 ust. 3d punkt 3 Ustawy z dnia

07.07.1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. 7 2023 r. poz. 682 7 pozniejszymi zmianami).

Podpis projektanta:
Branza: Funkcja: Imig¢ i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien budowlanych: Podpis:
L UPRAWNIENIA BUDOWLANE )
mgr inz. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
PZTD projektant Marek Majewski W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-
BUDOWLANEJ]
UPR. BUD. NR LOD/1133/PWOK/09
L UPRAWNIENIA BUDOWLANE
mgr inz. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
PZTD sprawdzajacy Pawet Iwan W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ ORAZ ARCHITEKTONICZNEJ
UPR. BUD. NR 91/82/WML




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Czempiniu, zlokalizowanego w Czempiniu przy ul. Kolejowej 3, dziatka nr ew. 701

Zgierz, 25 sierpnia 2023 r.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych

w odniesieniu do zamieszczonego w dokumentacji projektowej tj. w projekcie zagospodarowania dziatki

opisu przedmiotu inwestycji / opisu przedmiotu zamdwienia przez odniesienie do norm, ocen

technicznych,
rOwnowazne opisanym,

a kazdemu uzytemu w dokumentacji projektowe;j

specyfikacji technicznych i systeméw referencyjnych dopuszcza si¢ rozwigzania

tj. w projekcie

zagospodarowania dziatki powyzszemu opisowi towarzyszy sformutowanie ,,Jub réwnowazne”.

Podpis projektanta:
Branza: Funkcja: Imig¢ i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien budowlanych: Podpis:
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
mgr inz. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
PZTD projektant Marek Majewski W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ
UPR. BUD. NR LOD/1133/PWOK/09
. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
mgr 1nz. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
PZTD sprawdzajacy Pawet Iwan W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ ORAZ ARCHITEKTONICZNEJ
UPR. BUD. NR 91/82/WML




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]

Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Czempiniu, zlokalizowanego w Czempiniu przy ul. Kolejowej 3, dziatka

1.1

1.2

1.3.

1.4

1.5

nrew. 701

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - CZESC OPISOWA
Informacje ogédlne.
Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej w zakresie wymiany
zelbetowej ptyty stropodachowej oraz wykonania nowych warstw poszycia (izolacji termicznej,
warstwy spadkowej i pokrycia dachowego) na dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole

podstawowej zlokalizowanej w Czempiniu, przy ul. Kolejowej 3 (dziatka nr ew. 701).

Adres inwestycji / teren inwestycji.

Miejscowos¢: Czempin

Ulica / numer: Kolejowa 3

Dz. nr ewidencyjny: 701

Identyfikator dzialki: 301102_4.0001.701

Obreb ewidencyjny: nazwa Czempin

Jednostka ewidencyjna: nazwa Czempin — Miasto / numer 301102_4

Teren inwestycji obejmuje cze$¢ dziatki nr ew. 3255/282 i zostal oznaczony w czesci rysunkowej
niniejszego projektu literami A, B, C, D, E, F, G.

Inwestor.
Gmina Czempin
siedziba: 64-020 Czempin, ul. ks. Jerzego Popietuszki 25

Jednostka Projektowa.
KINGER Projektowanie Budynkéw Marek Majewski
1.6dz, ul. Grabieniec 16 lokal 196

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa do celéw lokalizacyjnych w skali 1:500 (mapa zasadnicza),

- wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu,

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dnia 11.05.2023 r.,
- obowigzujace normy i przepisy.

Istniejace zagospodarowanie dzialki.

Dziatka, na ktérej znajduje si¢ budynek sali gimnastycznej przy szkole podstawowej jest terenem
zagospodarowanym, uzbrojonym i ogrodzonym. Przedmiotowa dziatka przylega bezposrednio do
pasa drogowego ulicy Kolejowej (droga publiczna). Dojazd do budynku sali gimnastycznej objetego
przebudowa odbywa si¢ istniejagcym zjazdem.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu:

- istniejacy budynek szkolny — dydaktyczny,

- istniejacy budynek sali gimnastycznej — objety przedmiotowa przebudowa dachu,

- istn. zewnetrzna instalacja + przytacze elektroenergetyczne,

- istn. zewnegtrzna instalacja + przytacze teletechniczne,

- istn. zewnetrzna instalacja + przytacze wodociagowe,

- istn. zewnetrzna instalacja + przylacze kanalizacji sanitarnej,

- istn. zewnegtrzna instalacja + przytacze gazu ziemnego,

- istn. nawierzchnia utwardzona / gruntowa petnigca funkcj¢ dojscia, dojazdu i parkingu,

- istn. $mietnik, istn. ogrodzenie zewnetrzne.

Istniejacy budynek sali gimnastycznej to obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej. Powstat na planie
zblizonym do prostokata o wymiarach w rzucie 17,29 m x 26,41 m. Budynek sktada si¢ z:

- czgdci wyzszej (wlasciwej sali gimnastycznej — objetej przebudowa dachu) oznaczonej na rysunku
PZTD nr 1a
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- czesci nizszej (mieszczace] komunikacje oraz pomieszczenia zaplecza, towarzyszace sali
gimnastycznej) — oznaczonej na rysunku PZTD nr 1b.

Niniejsza dokumentacja projektowa objeta jest przebudowa dachu budynku oznaczone go na PZTD
nr la.

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ na terenie objetym strefowa ochrong konserwatorska.

Projektowane zagospodarowanie dzialki.
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia istniejace zagospodarowanie dziatki.
Urzadzenia budowlane — bez zmian / poza zakresem opracowania.

Istniejgce urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem podlegajacym przebudowie, w tym istniejace
przytacza do sieci miejskich oraz miejsce do gromadzenia odpadéw bytowych pozostaja bez zmian.
Zaopatrzenie w media bedzie si¢ odbywato na zasadach dotychczasowych.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow — bez zmian / poza zakresem opracowania.

Scieki bytowe sa odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Dotychczasowy sposéb
odprowadzenia $ciekéw bytowych pozostaje bez zmian.

Uklad komunikacyjny — bez zmian / poza zakresem opracowania.

Istniejacy uktad komunikacyjny, w tym istniejace dojscia i dojazdy do budynku oraz miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych pozostaja bez zmian. Istniejagce nawierzchnie utwardzone /
gruntowe petnigce funkcje dojécia, dojazdu i miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
pozostaja bez zmian.

Dostep do drogi publicznej — bez zmian / poza zakresem opracowania.

Drziatka nr ew. 3255/282 przylega bezposrednio do pasa drogowego ulicy Mikotowskiej (droga
publiczna). Zgodnie z informacja otrzymana od inwestora, teren inwestycji tj. dziatka nr ew.
3255/282 jest powigzana z drogg publiczng (ul. Mikotowska) posrednio przez dziatke sasiednia
oznaczong nr ew. 3256/283. Lokalizacja i geometria istniejacego zjazdu zlokalizowanego na terenie
dziatki sgsiedniej oznaczonej nr ew. 3256/283 bez zmian.

Parametry tech. sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — bez zmian / poza zakresem opracowania.

Parametry techniczne sieci, z ktérych przedmiotowy obiekt jest zaopatrywany w media pozostajg bez
zmian.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni — bez zmian / poza zakresem opracowania.
Istniejace uksztaltowanie terenu i uktad zieleni pozostaja bez zmian.
Zniszczone podczas prowadzenia rob6t budowlanych trawniki nalezy odtworzyc¢.

Wytyczne dotyczace odtworzenia zniszczonego trawnika:

- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i innych zanieczyszczen,
- przygotowaé miejsce na ziemi¢ urodzajng i kompost / gleboko§¢ min. 15 cm,
- teren nalezy wyréwnac i splantowac,

- ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona réwnga warstwa,

- ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z kompostem,

- ziemia urodzajna powinna by¢ starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim,

- nastgpnie ziemi¢ nalezy watowa¢ watem — kolczatka Iub zgrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny (najpdzniej do potowy wrzes$nia),



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]

Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Czempiniu, zlokalizowanego w Czempiniu przy ul. Kolejowej 3, dziatka

51

5.2

5.3

54

54.1

54.1.1

nrew. 701

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dzialki nr ew. 3255/282 - 7950,00 m>
Powierzchnia zabudowy - 1492,37 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej / gruntowej - bez zmian

(istn. dojscia, dojazdy i miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, $mietnik)
Powierzchnia trawnika (pow. biologicznie czynna) - bez zmian
Informacje i dane dodatkowe.

Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane.

Z istniejacych aktéw prawa miejscowego nie wynikaja ograniczenia dotyczace zakresu planowanej
przebudowy dachu budynku sali gimnastyczne;.

Planowana inwestycja nie polega na budowie nowego obiektu budowlanego. Planowana inwestycja
nie zmienia istniejagcego zagospodarowania dziatki i nie zmienia dotychczasowego sposobu
uzytkowania przedmiotowego budynku. Bryla istniejagcego budynku Sali gimnastycznej, w tym jego
dtugosé, szerokos¢, wysokosé, liczba kondygnacji i geometria dachu pozostaja bez zmian.

Informacje i dane, czy dzialka lub teren, na ktérym znajduja si¢ obiekty podlegajace
remontowi i przebudowie sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg.

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej jest zlokalizowany na terenie strefy ochrony
konserwatorskiej wpisanej do ewidencji zabytkéw jako ,,Historyczny uklad urbanistyczny miasta,

XV-pocz. XX, pod numerem rejestrowym 691/Wlkp/A z 7.08.2008.

Informacje i dane okre§lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Dziatka bedaca przedmiotem niniejszego opracowania projektowego nie znajduje si¢ w granicach
terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Ochrona Srodowiska.
Zaopatrzenie w wode i sposob odprowadzenia $ciekow.
Budynek jest zaopatrywany w wod¢ z miejskiej sieci wodociagowej. Bez zmian.

Scieki bytowe s3 odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Bez zmian.
Wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo po terenie inwestycji. Bez zmian.
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5.4.1.2 Emisja zanieczyszczen gazowych.
Przedmiotowy obiekt jest przytaczony do miejskiej sieci gazu ziemnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 02 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw,
w ktérych wprowadzenie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz. U. nr 130 z 2010 r. poz. 881) przedmiotowa inwestycja nie wymaga takiego pozwolenia.

5.4.1.3 Odpady state.

Odpady stale s3 magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach na $mieci i okresowo
wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo dzialajace w tej okolicy. Do obowigzkéw
Inwestora / Uzytkownika obiektu nalezy postepowanie z odpadami zgodne z obowigzujacym
regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Czempin. Nalezy prowadzié
segregacje odpadow.

5.4.1.4 Emisja halasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania i pola elektromagnetycznego zwigzanego z uzytkowaniem
obiektu i planowang inwestycja nie przekroczy dopuszczalnych norm.

5.4.1.5 Wplyw na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Wplyw inwestycji na glebe, wody pow. i podziemne nie przekroczy dopuszczalnych norm.

Inwestycja nie przyczyni si¢ do pogorszenia jakosci gleby.

Inwestycja nie przyczyni si¢ do pogorszenia jakosci wod powierzchniowych.
Inwestycja nie przyczyni si¢ do pogorszenia jakosci wéd podziemnych.
Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew, ani krzewow.

5.4.1.6 Ochrona srodowiska a specyfika rob6t budowlanych.

Planowane roboty budowlane polegajace na remoncie i przebudowie istniejacego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego zostana wykonane w technologii tradycyjnej ze sprawdzonych
1 powszechnie stosowanych materiatéw budowlanych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Masy ziemne, ktorych nie uda si¢ zagospodarowa¢ w granicach dziatki Inwestora nalezy wywiezé
w miejsca do tego przeznaczone stosownie do ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 779 z p6zniejszymi zmianami).

5.4.1.7 Inne informacje dotyczace ochrony srodowiska.

W bezposrednim sgsiedztwie, a zarazem w zasiegu oddzialywania planowanej inwestycji nie
wystepuja formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ,,Ustawy o ochronie przyrody” z dnia
16.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami) takie jak:

- parki narodowe,

- rezerwaty przyrody,

- obszary chronionego krajobrazu,

- obszary Natura 2000,

- pomniki przyrody,

- stanowiska dokumentacyjne,

- uzytki ekologiczne,

- zespoly przyrodniczo-krajobrazowe,

- ochrona gatunkowa roslin, zwierzat 1 grzybow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pézniejszymi zmianami)

10
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planowana inwestycja w zakresie wynikajacym z niniejszego opracowania projektowego nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé¢ na srodowisko.

Ochrona interesu 0s6b trzecich.
Planowana inwestycja nie narusza interesu os6b trzecich.

Planowana inwestycja:

- nie pozbawia dostepu do drogi publicznej innych oséb,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody innych oséb,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z kanalizacji sanitarnej innych oséb,

- nie pozbawia mozliwo$ci korzystania z kanalizacji deszczowej innych oséb,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z kanalizacji ogdlnosptawnej innych osdb,
- nie pozbawia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej innych oséb,

- nie pozbawia mozliwos$ci korzystania z energii cieplnej innych oséb,

- nie pozbawia mozliwos$ci korzystania ze Srodkéw tgczno$ci innych oséb.

Dostepnos¢ obiektu dla os6b niepelnosprawnych.

Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie dostgpu osobom niepelnosprawnym do pomieszczen
zlokalizowanych na parterze istniejagcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W tym celu
przedmiotowy budynek zostanie wyposazony w tzw. schodotaz przeznaczony dla o0s6b
o ograniczonej zdolnos$ci do poruszania si¢ (zgodnie z zZyczeniem inwestora).

Wylaczenie gruntéw z produkcji rolniczej / brak zmian.

Planowana inwestycja nie wymaga wytaczenia gruntéw z produkcji rolnicze;j.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z §3 ust. 1 punkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewne¢trznych i Administracji z dnia
17.09.2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami przeciwpozarowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) projekt budowlany przebudowy
budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL
III wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnoS$ci z wymaganiami przeciwpozarowymi.

6.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Funkcja: budynek o§wiatowy.

Liczba kondygnacji:

- cze$¢ la - jednokondygnacyjna,
- cze$¢ 1b - jednokondygnacyjna.

Wysokos¢ budynku: - czese la -ok. 6,3m+68m
- czes¢ 1b -ok. 3,1 m+3,7m
Powierzchnia dachu budynku objeta przebudowa: - ok. 225 m?

6.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym:

- parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo,

- zagrozenia wynikajace z procesOw technologicznych,

- oraz w zaleznos$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Zgodnie z przeznaczeniem budynku, nie s3 w nim przechowywane materialy niebezpieczne
pOZarowo tj.:

a) gazy palne,

11
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b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (5§5°C),

c) materialy wytwarzajace w zetknieciu z wodg gazy palne,

d) materialy zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,

e) materialy wybuchowe i wyroby pirotechniczne,

f) materialy ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

g) materialy majace sktlonno$¢ do samozapalenia,

h) materialy inne niz wymieniono powyzej w lit. a + g, jesli sposéb ich sktadowania, przetwarzania
lub innego wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru.

6.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi.

Z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania budynek zalicza si¢ do kat. zagrozenia ludzi:
ZL 111 — budynek oswiatowy.

6.4 Informacja o przewidywanej gestosci obcigzZenia ogniowego.

Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ,,ZL” nie oblicza si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego. W projektowanych pomieszczeniach gospodarczych zaliczonych do kategorii
PM gesto$¢ obcigzenia ogniowego bedzie ponizej 500 MJ/m?.

6.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystgpuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
Poza budynkiem nie wystgpuja przestrzenie zagrozone wybuchem.

6.6 Informacje o Kklasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku.

Zgodnie z § 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U. 22022 r. poz. 1225 z p6zniejszymi zmianami) wymagana klasa odpornosci pozarowe;j: ,,D”.

Zgodnie z § 216 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022
r. poz. 1225 z pézniejszymi zmianami) elementy budynku beda posiadaty klase odpornosci ogniowej
jak w ponizszej tabeli:

klasa KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU ¢
odpornosci .
pozarowej giowna .| konstrukcja H $ciana $ciana przekrycie
budynku konstr,ukCJ a dachu strop zew. D? wew. V dachu ¥
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,»D” R30 () REI30 ((])EEOD () ()
Oznaczenia uzyte w powyzszej tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(0> 1) - oddzialywanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz,
-) - nie stawia si¢ wymagan.
b Jezeli przegroda jest czeScia gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria

no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem

12
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ze stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy
1 dylatacjami.

3)

4)

Charakterystyka pozarowa przebudowywanych elementéw budynku:

= Wszystkie elementy budynku wyzej wymienione beda spetnia¢ warunek dotyczacy NRO
(nierozprzestrzeniajace ognia). Przekrycie dachu zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce
ognia, czyli caty uktad warstw przekrycia dachu spetnia¢ bedzie klas¢ Broor(t1).

* Elementy wykonczenia wn¢trz i wyposazenia statego (tzn. przytwierdzone na state elementy
wyposazenia budynku) beda spetnia¢ nastgpujace wymagania:

o W strefach pozarowych ZLIII nalezy stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materialy
1 wyroby NRO, ktérych produkty rozkladu termicznego nie sa sklasyfikowane jako
intensywnie dymiace lub bardzo toksyczne.

W przypadku stosowania materialdw  wykonczeniowych luzno  zwisajacych,
w szczegllnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza si¢ materialy, ktérych wilasciwosci okreSlone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania plomienia przez
wyroby widkiennicze nie spelniaja co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptongce krople.

o Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowane beda materialy
1 wyroby budowlane trudno zapalne.

o Okladziny sufitéow oraz sufity podwieszone bgda wykonane z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Okreslenie palnosci wyrobow (materiatow) budowlanych z uwagi na klase reakcji na ogien, zgodnie
z Polskg Normg PN-EN 13501-1"Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien", ktora wskazana jest w
zatgczniku nr 3 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 — tekst jednolity z pozniejszymi zmianami). Wyroby (materiaty) budowlane powinny posiadac
dokumentacje potwierdzajgcq odpowiedniq klase reakcji na ogien np.: deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, aprobate techniczng itp.

6.7 Informacja o podziale na strefy pozarowe.

Budynek stanowi w catosci jedna strefe pozarowg zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o
powierzchni wew. dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 8000,00 m?. Dopuszczalne
powierzchnie stref pozarowych nie sa przekroczone.

Element oddzielenia przeciwpozarowego stanowi¢ bedzie:
* S$ciana szczytowe czgsci budynku oznaczonej na rysunku planu jako 1a sa obecnie i pozostana
po przebudowie $cianami oddzielenie przeciwpozarowego.
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Sciany oddzielenia przeciwpozarowego musza spetniaé nastepujace wymagania:

- wymagana klasa odpornosci ogniowej $ciany = REI60,

- $ciana musi by¢ wykonana z materiatéw niepalnych,

- $ciane oddzielenia ppoz. nalezy wznie§¢ na wiasnym fundamencie lub na stropie, opartym
na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej $ciany,

- $cian¢ oddzielenia ppoz. nalezy wysuna¢ na co najmniej 0,30 m poza lico §ciany zewngtrznej
budynku lub na calej wysoko$ci Sciany zewngtrznej zastosowaé pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60,

- w budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajacym ogien Sciany oddzielenia ppoz. nalezy
wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co najmniej 0,30 m lub zastosowaé wzdluz
Sciany pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 1,00 m i klasie odpornos$ci ogniowej
EI60, bezposrednio pod pokryciem, przekrycie na tej szerokoSci powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia,

- przepusty instalacyjne w S$cianach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych Scian.

Brak stref dymowych. W budynku nie jest wymagane stosowanie wentylacji pozarowe;j.

6.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci
od obiektow sgsiednich.

Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od istniejacych budynkéw zlokalizowanych na dziatkach
sasiednich jest zgodna z przepisami.

6.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywa¢ czlowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
zapewnione bedzie przejscie, zwane dalej '"przejSciem ewakuacyjnym", o dtugosci
nieprzekraczajacej 40 m. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane beda drzwiami.

Przejscie ewakuacyjne nie bedzie prowadzone przez wigcej niz trzy pomieszczenia. Szerokos$é
przej$cia ewakuacyjnego nie mniejsza niz 0,9 m (0,8 m dla ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb).

Projektowane drzwi ewakuacyjne spetnia¢ bgda parametry:

— drzwi jednoskrzydtowe posiada¢ beda szeroko$¢ co najmniej 0,9 m w §wietle oScieznicy;

— drzwi dwuskrzydtowe posiada¢ beda szeroko$¢ jednego, nieblokowanego skrzydla
co najmniej 0,9 m w §wietle oscieznicys;

— drzwi zewnetrzne bedg otwierac si¢ na zewnatrz budynku;

— wszystkie drzwi posiada¢ beda wysoko$¢ co najmniej 2,0 m w Swietle o$cieznicys;

— drzwi  zawezajagce  wymagang szeroko$§¢ drogi ewakuacyjnej beda  wyposazone
w samozamykacz lub beda wyktadane na $cian¢ (otwierane na 180 stopni);

— drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej beda zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru, nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego
otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji. Drzwi dwuskrzydlowe beda wyposazone
w regulator kolejnosci zamykania (RKZ).

— drzwi na drogach ewakuacyjnych w obiekcie zaopatrzonym w system kontroli dostgpu, beda
wyposazone w system zwolnien blokad zamkéw w drzwiach. Wymaga si¢ takiego
zaprojektowania drzwi, aby podczas pozaru nie byly blokowane przez wymieniony system
i aby istniata mozliwo$¢ ich otwarcia bez uzycia kodu itp.

Ewakuacja bedzie prowadzona poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnym na zewngtrz
budynku.

Poziomie drogi ewakuacyjne spetnia¢ beda nastg¢pujace wymagania:

— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada¢ bedzie klase odpornosci ogniowej REI 30,

— szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych =zostala obliczona na podstawie warunku:
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé jednocze$nie na danej kondygnacji
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budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m (dopuszcza si¢
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej nie mniejszej niz 1,2 m dla ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb),

— wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie co najmniej 2,2 m (brak lokalnych obnizen),

— dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z lokalu mieszkalnego na droge ewakuacyjna
do wyjscia na zewnatrz z budynku nie przekracza 60 m, w tym na poziomej drodze ewakuacyjne;j
nie przekracza 20 m.

Klatka schodowa stanowigca pionowa droge ewakuacji spetnia¢ bedzie nastepujace wymagania:

— klatka schodowa bedzie obudowana $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI30,

— biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji moga by¢ wykonane z materiatéw palnych
pod warunkiem zastosowania wszystkich drzwi wyjsciowych na klatke schodowg w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI30,

— szeroko$¢ biegu min. 0,80 m;

— szeroko$¢ spocznika min. 0,80 m;

— wysoko$¢ stopni nie wigksza niz 0,19 m (do kondygnacji podziemnej nie wigksza niz 0,20 m);

— warunek: 2h+s=0,6+0,65 m bedzie spetniony.

— liczba stopni w biegu nie wigksza niz 17,

— schody prowadzace do piwnicy nalezy zabezpieczy¢ np.: ruchomg barierka uniemozliwiajaca
omytkowe zej$cie do piwnicy w przypadku ewakuacji.

Szeroko$¢ uzytkowa schodéw statych mierzona bedzie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy,
a w przypadku balustrady jednostronnej - miedzy wykonczong powierzchnig Sciany a wewnetrzna
krawedzig poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie beda ograniczane przez zainstalowane
urzadzenia oraz elementy wyposazenia budynku. Zgodnie z § 68 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami)
szeroko$¢ uzytkowa schodéw nie moze by¢ ograniczona przez zainstalowane urzadzenia oraz
elementy budynku.

6.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdlnosci instalacji wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej.

Instalacje projektowane w przedmiotowym budynku w ramach przebudowy istniejacych instalacji:
- instalacja zimnej wody uzytkowej,

- instalacja cieptej wody uzytkowej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania zasilana z lokalnej kotlowni gazowej,
- instalacja gazu ziemnego,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej,

- instalacja elektryczna,

- instalacja teletechniczna / telekomunikacyjna,

- instalacja sygnalizacji dzwonkowej / domofonowej,

- instalacja odgromowa i uziemiajaca.

W lokalach mieszkalnych zatozono zastosowanie elektrycznych plyt grzewczych i elektrycznych
piekarnikéw w aneksach kuchennych.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, beda mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa
1 dymoszczelno$¢ (EIS) lub beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace (EIS).

Wszystkie przepusty instalacyjne w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60, a niebedacych elementami

15



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]

Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Czempiniu, zlokalizowanego w Czempiniu przy ul. Kolejowej 3, dziatka
nrew. 701

oddzielenia przeciwpozarowego, beda mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI lub EIS dla przewodéw
wentylacyjnych) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone przewody
grzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia.

Przewody dymowe i spalinowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palna izolacja cieplna
1 akustyczna oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtosé
nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni palnych powinna wynosié¢
co najmniej 0,50 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace
do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami,
z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ dtugos¢ nie wieksza niz 4,00 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich
dlugos$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i grzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS).

6.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza pozarowego,
z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

*  Przeciwpozarowy wylacznik pradu — aparat wykonawczy PWP (AW PWP - roziacznik
z cewka wybijakowg) usytuowany bedzie w rozdzielni elektrycznej, a przycisk sterujacy PWP
(PS PWP) wykonany bedzie przy gléwnym wejsciu do budynku i odpowiednio oznakowany.
Zadziatanie AW PWP powoduje wylaczenie napigcia w catym obiekcie z wyjatkiem obwodéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezb¢dne podczas pozaru.
Po uruchomieniu przycisku ponowne zalaczenie zasilania bedzie mozliwe jedynie recznie.
Instalacja sterujaca taczaca PS PWP z AW PWP bedzie wykonana przewodem ognioodpornym
klasy PHO0 / E90. Przycisk uruchamiajacy PWP bedzie wyposazony w sygnalizacje §wietlna
informujaca o zadziataniu aparatu wykonawczego PWP. Cewke wyzwalacza AW PWP nalezy
zasila¢ poprzez uktad przelacznika faz, ktéry w przypadku zaniku napigcia w jednej lub
w dwoéch dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki na faze aktywna.

*  Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagana ale zostalo zaprojektowane:
o nadrogach ewakuacyjnych,
o w pomieszczeniach, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas awarii zasilania
podstawowego.
Awaryjne o$§wietlenie ewakuacyjne zaprojektowane bedzie tak, aby dziatato przez co najmniej
1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:
o drogi ewakuacyjne - w przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 metréw, $rednie

natezenie o§wietlenia na podtozu wzdtuz srodkowe;j linii tej drogi powinno by¢ nie mniejsze
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niz 1 1x. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujacym co najmniej potowe szerokosSci
drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix,

o strefa otwarta - w obrebie pustego pola strefy otwartej, wyodrebnionego przez wytaczenie z
tej strefy obwodowego pasa o szerokoSci 0,5 m natezenie o$wietlenia nie powinno by¢
mniejsze niz 0,5 1x na poziomie podtogi,

o w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku sterujagcego zapewnione bedzie
nat¢zenie o$wietlenia na podtodze minimum 5 Ix (,,w poblizu" oznacza w obrgbie 2 m
mierzonych w poziomie).

Pozostate urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.
ANALIZA PRZEPISOW STANOWIACYCH PODSTAWE REALIZCJI URZADZEN PPOZ.:

Stosowanie statych urzadzen gasniczych — nie jest wymagane.

(Zgodnie z § 27 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
stosowanie statych urzadzen gas$niczych nie jest wymagane).

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej — nie jest wymagane.

(Zgodnie z § 28 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej nie jest wymagane).

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego — nie jest wymagane.

(Zgodnie z § 29 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego nie jest wymagane).

Stosowanie wew. instalacji wodociggowej ppoz. — nie jest wymagane.

(Zgodnie z § 19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
stosowanie wew. instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie jest wymagane).

Stosowanie dzwigéw dla ekip ratowniczych — brak wymagan.

6.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice.
Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenos$ne zgodnie z wymaganiami Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich.

Przewiduje si¢ gasnice proszkowe GP4-ABC, w liczbie spelniajacej kryterium:
- 2 kg (lub 3 dm?) $rodka gasniczego / 100 m? powierzchni strefy pozarowej czgsci ZLIV.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych
(w szczeg6lnosci przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy
wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz) oraz w miejscach nienarazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta. W obiektach wielokondygnacyjnych gasnice powinny by¢
rozmieszczone w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji. Do ga$nic powinien by¢
zapewniony dostep o szeroko$ci min. 1,00 m. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym
moze przebywa¢ cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30,00 m.

6.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczo - gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dzialan.

6.13.1 Droga pozarowa.
Zgodnie z § 12 ustep 1 punkt 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni umozliwiajacej dojazd pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do projektowanego budynku nie jest wymagane dla strefy
pozarowej ZLIV / niski.
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6.13.2 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane dla przedmiotowego
budynku zgodnie z § 3 ustep 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych w
iloSci nie mniejszej niz 10 dm?/s. Odleglo$¢ istniejgcego hydrantu w pasie drogowym (istniejgcy
hydrant na wysokosci dziatki nr ew. 2202/280) od przedmiotowego obiektu wynosi 51 m < 75 m.

6.14 Uwagi koncowe dotyczace zagadnien ppoz.

W celu utrzymania nalezytego porzadku i bezpieczenstwa pozarowego w przedmiotowym
obiekcie, zwraca si¢ szczeg6lng uwage na:
*  konieczno$¢ przestrzegania zakazu uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania
innych czynnikéw mogacych zainicjowa¢ zapton wystepujacych materialéw palnych,
»  zakaz sktadowania jakichkolwiek materiatéw na drogach ewakuacyjnych,
»  zakaz ograniczania lub uniemozliwiania dostepu do:
o urzadzen przeciwpozarowych i sprzgtu gasniczego,
o wyjs¢ i przej$¢ ewakuacyjnych,
o wylacznikdéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,
*  konieczno$¢ umieszczenia w widocznych miejscach wykazéw telefonéw alarmowych oraz
instrukcji postgpowania na wypadek powstania pozaru,
*  oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
o drégi wyjs¢ ewakuacyjnych,
o miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych (gasnic itp.),
o elementéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,
o lokalizacji przeciwpozarowych wylacznikéw pradu elektrycznego.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych.

Planowane roboty budowlane polegajace na remoncie i przebudowie istniejacego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego nie naleza do skomplikowanych.

Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

8.1 Przepisy prawa stanowigce podstawe okreslenia obszaru oddzialywania obiektu.

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 69 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z pézn. zm.),

- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.),

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120 poz. 826 z pézn. zm.),

- Ustawa z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6ézn. zm.),

- Ustawa z dn. 18.07.2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. u. z 2006 r. nr 137 poz. 984 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z pézn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r. poz. 640 z p6zn. zm.).

8.2 Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje wylacznie dziatke nr ew. 3255/282. Planowana
inwestycja nie zmienia dotychczasowego obszaru oddziatywania istn. obiektu.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]

Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Czempiniu, zlokalizowanego w Czempiniu przy ul. Kolejowej 3, dziatka

nrew. 701

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania terendw sasiednich,
nie wyklucza i nie ogranicza inwestycji na dziatkach sasiednich. Planowana inwestycja nie ma
negatywnego oddzialywania na budynki istniejace oraz mogace ewentualnie powsta¢ na dziatkach
sasiednich zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji tj. w bezposrednim
sasiedztwie dziatki nr ew. 3255/282.

Planowana inwestycja nie narusza interes6w os6b trzecich.

Planowana inwestycja:

- nie pozbawia dost¢pu do drogi publicznej innych 0séb,

- nie pozbawia mozliwo$ci korzystania z wody innych oséb,

- nie pozbawia mozliwos$ci korzystania z kanalizacji sanitarnej innych oséb,
- nie pozbawia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej innych oséb,
- nie pozbawia mozliwosci korzystania z energii cieplnej innych oséb,

- nie pozbawia mozliwo$ci korzystania ze Srodkéw tagczno$ci innych oséb.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska naturalnego:
- nie przyczyni si¢ do pogorszenia jakosci gleby,

- nie przyczyni si¢ do pogorszenia jako$ci woéd powierzchniowych,

- nie przyczyni si¢ do pogorszenia jako$ci wéd podziemnych.

Reasumujac planowana inwestycja jest uzasadniona i moze by¢ realizowana.
Uwagi koncowe.

Zgodnie z art. 101 wust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych
w odniesieniu do zamieszczonego w dokumentacji projektowej tj. w projekcie zagospodarowania
dzialki opisu przedmiotu inwestycji / opisu przedmiotu zamodwienia przez odniesienie
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencyjnych dopuszcza
si¢ rozwigzania réwnowazne opisanym, a kazdemu uzytemu w dokumentacji projektowej
tj. w projekcie zagospodarowania dziatki powyzszemu opisowi towarzyszy sformutowanie
,,Jub rownowazne”.

Autor opracowania:
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