Zatacznik 1 - zestawienie wymiaréw poszczegélnych przegréd.
H - Wysokos¢ przegrody.

Bc - Catkowita szerokos¢ belek przegrody

Bp - Szerokos$¢ przegrody (wypadu kamiennego)

Vd - kubatura drewna na wykonanie przegrody

VK - kubatura kamienia na wykonanie wypadu przegrody

Nr. H Bc Bp Vd Vk
- [m] [m] [m] [m°] [m°]
1-1 0,97 7,0 2,5 2,80 1,50
1-2 0,97 7,5 2,5 2,92 1,50
1-3 0,97 6,5 2 2,68 1,20
1-4 0,97 5,0 1,2 2,31 0,72
1-5 0,61 4,0 1,25 1,53 0,76
1-6 0,97 5,0 15 2,31 0,90
1-7 0,97 4,5 1,6 2,19 0,96
1-8 0,97 4,5 1 2,19 0,60
1-9 0,97 5,5 14 2,43 0,84
1-10 0,97 6,0 2 2,55 1,20
1-11 0,97 9,0 2 3,28 1,20
1-12 0,97 5,0 15 2,31 0,90
1-13 0,97 6,0 2 2,55 1,20
1-14 0,97 7,0 2,5 2,80 1,50
Suma: 34,85 14,98




