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Narzut kamienny (bystrze)
ufozone na szerokosci potoku
i mininalnej dtugosci 1,0m
z kamienia grubosci 0,5m
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Bale modrzewiowe
$35cm dt. 4,60m

Profilowanie szlaku

Klamra budowlana

—Profilowgnie szlaku

>

400

®
e %)
400
1200
1235
1600

IO

400

Narzut kamienny

Kamieri tamany gr. 40cm
stab. mechanicznie

(bystrze) gr. 50cm

Zestawienie ilosci materiatow (brod 4x12m)
klamry budowlane 12 szt.

kamiefi famany 15,30 m?

narzut kamienny (bystrze) 6,25 m3

drewno 6,43 m3

Schemat pofgczenia
Klamra

budowlana
do tqczenia \l I

bali

pofowa gr. bali

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko - PO lSKa

Rzeczpospolita P Lasy Paiistwowe Unia Europejska |3

s

¥y

Fundusz Spéjnosci

p

Zamawiajgcy:

PGL LP Nadles$nictwo Limanowa
34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

Zespot projektowy:

-

A14 Ustugi Projektowe,
Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

"Budowle kontrolujace osuwiska oraz nadmierny transport
rumowiska do stale plynacych potokéw w Lesnictwie Skalne"

Adres obiektu | Miejscowosé: , . Powiat: . Wojewodztwo: .
budowlanego: Potrzeczki limanowski matopolskie
Caesc: Projekt wykonawczy Skala: 1:100
Projektant: Asystenci: Podpis:
. - . . mgr inz. Rafat Basiaga
Zegps: . mgr "’\]AZA'PQS‘:;;ZH%DIOOLSZDWSKI mgr inz. Adam Nowacki
projektowy: upr. nr. inz. Szymon Rogowski
Nr rysunku:
Nazwa Rysunek brodu 5-4 4 . 5
rysunku:
CZESC: V
Data: Gorlice, grudzien 2019 r. Nr zadania: 03-11-2.1-05




