Zalacznik nr 6 do SWZ

z okresowej ,rocznej” kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

PROTOKOL

2021

Podstawa
prawna

Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020

roku poz. 1333 z p6zn. zm.)

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
1) wykonania zalccen z poprzednich kontroli okresowych,

2) stanu technicznego elementoéw budynku,
3) stanu technicznego urzadzen stuzacych ochronie srodowiska,

Data kontroli

10.08.2021r. | Data nast¢pnej kontroli | 10.08.2022r.

OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE

Imi¢ i nazwisko | Kamil Serkowski
Nr PR. bud. WKP/0026/OWOK/12

Nr czionkowski
POIIB KUP/IS/0062/12
Telefc .

kon?ait?)l\:fy 601 272 667 e - mail kontakt.boi@gmail.com
INFORMACJE OGOLNE O BUDYNKU
Rodzaj budynku | ¢, 12 Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Stuzewie

Adres budynku

ul. Torunska 8, 87-710 Stuzewo

Fotografia budynku (widok ogélny)

Wiasciciel lub

Imig i nazwisko lub nazwa | Ging Wiejska Aleksandrow Kujawski

Adres ul. Juliusza Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kuj.
zarzadea 54) 282 20 59
Telefon kontaktowy (54)
Rodzaj D zelbetowa EJmurowana D drewniana D stalowa D inna

konstrukeji




| Powierzchnia 1978 m’ Powierzchnia Dwie kondygnacje,
| zabudowy uzytkowa czesciowo podpiwniczony —
" 1514,04m”

PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE:

z protokélem poprzedniej ,,rocznej” kontroli stanu technicznego
Data kontroli Whioski pokontrolne

29.08.2019 | Zalecenia: ‘ 4
1. Styropapa i papa termozgrzewalna do konserwacji

2. Brak kratek wentylacyjnych w niektérych salach, wszystkie kanaly wentylacyjne
do szczegdétowego przegladu kominiarskiego

Ubytki tynku do zabezpieczenia

Bezwzgledne zamontowanie pochwytu na klatce schodowej do piwnicy

W czesei przedszkolnej parkiety do cyklinowania i lakierowania

Remont Sali gimnastycznej

Posadzki w salach lekcyjnych licowane gumolitem do wymiany na panele
podlogowe, w klasach 3, 4, 5, 6, 14, 21 posadzki do remontu

Wymiana drzwi na drzwi o wytrzymatosci ogniowej E130, montaz klap
oddymiajacych

P e

09

z protokélem odbioru robét remontowych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli

Data kontroli Zakres wykonanych rob6t remontowych

- brak

ze zgloszeniami uzytkownikéw lokali dotyczacymi usterek, wad, uszkodzei lub zniszczen elementéw
budynku

Imig i nazwisko

. Tresc zgloszenia
zglaszajgcego

brak zgloszenia

ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBOT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI
W PROTOKOLE Z POPRZEDNIEJ ,,ROCZNEJ” KONTROLI OKRESOWEJ

Data protokolu Nie wykonane roboty remontowe

- - Nie wykonano prac remontowych paneli podlogowych i gumolitow

DOKUMENTACJA BUDYNKU

(dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz dokumentacja
powykonawcza: pozwolenie na budowe, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych
i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzki obmiaréw oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjne pomiary

powykonawcze)
L] O .

jest kompletna nickompletna brak

DOKOMENTACJA UZYTKOWANIA
(np.: dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna wraz protokotami okresowych kontroli stanu
technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczicymi budynku, dokumentacja eksploatacyjna,
w tym metryka instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza robot budowlanych i remontéw wraz
z protokotami odbioru tych robét)

O -

jest kompletna niekompletna brak

KSIAZKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

L] U

iest nrowadzona niekamnlatna henls




USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

. : Klas cja Stopien zuzycia | Fot.
Elementy Opisstari fechnieaicpo sginl:la ! exljeme:l‘tlc'z){v nr

| technicznego

warstwa fakturowa Tynk cienkowarstwowy $redni 35 %
. konstrukcja Murowa dobry 15 %
. izolacje poziome dostateczny 55 %
| izolacje pionowe dostateczny 55 %

sciany nodne Z betonu komérkowego i cegly pelnej dobry 10 %

gr.38 cm

g:g;?y ponize Murowane dobry 10 %

$ciany dzialowe Beton komérkowy dobry 10 %

shupy - n/d

stropy Zelbetowe dobry 10 %

podciagi - n/d

wience - n/d

Stropodach zelbetowy kryty plytami
konstrukcja dachu korytkowymi na $ciankach dobry 15 %
. kolankowych

f::\?f?;nme Zelbetowe dostateczny 55 %

balustrady Metalowe dobry 15%

gzymsy = n/d

attyki - n/d

filary - n/d

balkony - n/d

tarasy Betonowy dostateczny 55%

loggie - n/d

schody zewnetrzne Betonowe sredni 35 %

balustrady Metalowe sredni 35%

stolarka okienna PCV dobry 15 %

parapety Stalowe dobry 15 %

stolarka drzwiowa PVC dobry 15 %

];g:;::; nad Murowane, systemowe dobry 15%

odjazdy dla oséb
ﬁiepjaelngsprawnych dobay e
Urzadzenia zamocowane do $cian i dachu
Fot.
Nazwa Okreslenie stanu technicznego or

szyldy, reklamy

klimatyzatory

anteny

fawy kominiarskie

Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia

pokrycie dachu Styropapa i Papa termozgrzewalna - stan dobry 10 %

g?ggl?al?skie Blacha ze stali ocynkowanej o gr. 0,55 mm — stan dobry 10 %
rynny Blacha ze stali ocynkowanej o gr. 0,55 mm — stan dobry 10 %
rury spustowe Blacha ze stali ocynkowanej o gr. 0,55 mm — stan dobry 10 %

plytki odbojowe




| Urzgdzenia, stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku
kydranty -

| instalacja
picrunochronna
{j=ko mstalacja

' maraZona na Wg odrgbnego opracowania — protokoly pomiaréw elekirycznych sporzadzone
szkodliwe wplywy przez osobe do tego uprawniong
atmosferyczne -
ozolny stan
techniczny)

Urzgdzenia sluzgce ochronie §rodowiska

. zbiorniki
bezodptywowe
do gromadzenia n/d
nieczystosci
cieklych
urzgdzenia
do oczyszczania n/d
Sciekow
urzadzenia
filtrujace - wd
urzagl_zem_a o/d
wygluszajgce |

Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw obiektu

0-15 dobry elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i uszkodzen

16-35 $redni elementy budynku wykazuja nieznaczne cechy zuzycia
w elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrazaja

36-56 dosteozny bezpieczenstwu ludzi lub mienia

1 : w elementach budynku wystepuja uszkodzenia lub ubytki, mogace stwarzaé zagrozer
ik dopuezeaaicy bezpieczenstwa ludzi lub mienia
76 - 95 wisodoowiedn | ¥ elementach budynku wystgpuja znaczne uszkodzenia, powodujace zagrozer

bezpieczefstwa ludzi lub mienia

Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, ktére moglyby spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludz
bezpieczenstwa mienia badZ Srodowiska, a w szczegdlno$ci katastrofe budowlang, pozar, wybnel
porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem, wymagajace usunigcia w czasie lub bezposrednio p
przeprowadzonej kontroli

brak

W celu usunigcia ww. nieprawidlowosci nalezy bezzwlocznie wykonaé
brak

Jako wilasciciel - zarzadca - uzytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowigzek usuniecia wv
stwierdzonych uszkodzes lub uzupehnienia brakéw, a czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli.

10.08 1094 RN

(data) ~ (podpis)
W zwigzku ze stwierdzeniem uszkodzen lub brakéw, ktére moglyby spowodowaé ww. zagrozenia, kopi
protok6éhu zostanie bezzwlocznie przekazany do Powiatowego (Wojewédzkiego) Inspektora Nadzor
Budowlanego w

METODY 1 SRODKI UZYTKOWANIA ELEMENTOW BUDYNKU NARAZONYCH NA
SZKODLIWE DZIALANIE WPLYWOW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZACE DZIALANIE
INNYCH CZYNNIKOW




brak uwag

"8 A5V FIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA
ELEMENTOW OBIEKTU

dostateczny

LSTALENIA DOTYCZACE SPEENIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE

- Bemmeczenstwa spetnione
- mstrukcii
. i :
i Bezpicczenistwa spelnione
| ahvikowania

| ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH 1 KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

- Wykonaé prace remontowe tarasu
- Wykona¢ prace remontowe schodow zewnetrznych

- Wykona¢ zadaszenie nad schodami

- Wykona¢ prace modernizacyjne instalacji kanalizacyjnej — stwierdzono nieszczelnosci i
nieprzyjemny zapach

- Wykonaé prace remontowe w lgczniku sali gimnastycznej — stwierdzono przecieki

- Wymienié¢ w salach lekcyjnych 12, 21, 4 posadzki licowane gumolitem

- Wymienié panele podlogowe w salach 10, 7i 6

- Wykonaé cyklinowanie i lakierowanie parkietu w salach 46, 47, 48, 49, 50

- Od$wiezyé $ciany powlokq malarskq w pomieszczeniu socjalnym

- Odswiezyé powloke malarskq rynien i parapetéw
WNIOSKI KONCOWE W ZAKRESIE STAN

e o -

U TECHNICZNEGO ELEMENTOW *

HE7 3

ape

- elementy budynku znajduja si¢ w nalezytym stanie technicznym, jednakze zapewnienie jego pelnej
sprawnoéci technicznej wymaga wykonania biezgcej konserwacji, naprawy biezgcej lub naprawy glownej,

r

- urzadzenia shizace ochronie $rodowiska znajduje sig w odpowiednim stanie technicznym,

hroanaie fa¥a Fa' o AIOEa19 s AteTrts aha armanto
& d cg-nongs oo oo v -

* niepotrzebne wykresli¢ lub usungé
DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI
) (elementy budynku, posiadajace usterki lub wady, przewidziane do remontu)

Zadaszenie do poprawy Ubytki w elewacji do uzupetnienia
Fot.nr 1 Fot. nr 2




IR

Mg B
Taras do remontu

Powloka malarska na elewacji do odswiezenia

Fot.nr 3

Fot.nr 4

Nawierzchnia do poprawy

Posa licowane gunioht w salach do y

Fot. nr 6

]

Posadzki licowane gumoli w salach do wymiany

Fot.nr 7

Fot. nr 8




L)

Parkiety do cyklinowania i lakicrowa I_

Parkiety do cyklinowania i lakierowania

Fot. nr 10

Przeciek w lqczni sali gimnastycznej — do poprawy

Fot.nr 11

Fot. nr 12

Os$wiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole s3 zgodne ze stanem faktycznym:
Aleksandréw Kujawski 10.08.2021r.  mgr inZ. Kamil Serkowski

Uprawnienia budowlane do kierowania

robetami hudowlanymi be

w specjainosci konstrukcyjrno-budowlang
Nr ewid.: WKP/0026/OWOK/M2

z ograniczen

EN AN

(czytelny podpis osoby przeprowadzajacej kontrolg)

Potwierdzam odbi6r protokotu:

__,dnia

(czytelny podpis wlasciciela lub zarzadey)



