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BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA W M. StOMKOWO

| CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
*  Umowa z Inwestorem
» Uzgodnienia z inwestorem
* Wizja lokalna i pomiary w terenie
* Obowiazujace przepisy i normy
* Mapa zasadnicza

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zadanie obejmuje realizgcmatej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o chdesze
wielopokoleniowym —Strefa aktywnego seniora na dz.182/4, 183/2 w Stomkowie.
W potnocnej cgsci terenu projektuje sistret aktywndaci dla seniorow sktadags sie z
tawek oraz urzdzen do gier edukacyjnych montowanych na state. Projekse sret
relaksu z czterech tawek, dwoch koszysnaieci, stojaka na rowery, stotu do szachow i
chinczyka. Uzupetnieniem strefy relaksaulszaki oraz altana o wym. 5,9m X 5,9 m. G&to
ogrodzona ogrodzeniem panelowym wys. 1,23m.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Strefa aktywnego seniora zostata zlokalizowanarente zielonym wzdiudziennego domu
pobytu na dziatkach nr 182/4, 183/2. Sgreklaksu projektuje i jako uzupetnienie

istniegcego zagospodarowania terenu. Dzialki przeznacpoaeinwestycje $ wtasnacia
Gminy Aleksandrow Kuj.

4. ISTENIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony pod projektowainwestycg jest ptaski. Na planowanym terenie nie
wystepuja zadne sieci uzbrojenia podziemnego. Na dziatkackzmaczonych pod inwestycj

nie ma zlokalizowanych innych budynkow czy obiektdundowlanych. Teren dziatki jest
ogolnodostpny.

5. ROZWI AZANIAARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO PRZESTRZENNE

1.1.Dane ogdlne
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BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA W M. StOMKOWO

Strefe zaprojektowano na terenie dziatki, ktom Inwestor przeznaczyt na
funkcje sportowo — rekreacyjne. Elementy strefy zdsly zlokalizowane na terenie
pokrytym ro slinnoscig niska. Jako wyposaenie strefy przyjeto urzadzenia odporne
na warunki atmosferyczne i préby zniszczenia, o diej trwatosci zapewniapce
diugie, bezpieczne mytkowanie. Przy lokalizacji urzadzen nalezy zachowa& zalecane
przez producenta urzdzen.

Dodatkowo uzupetnieniem matej architektury @ tawki, kosze nasmieci, lezaki
plenerowe, altana drewniania, regulamin oraz nasadmia. Zaprojektowano rowniez
wokot strefy, strefy relaksu i placu zabaw ogrodzeie panelowe o wys. 1,2m .

1.2.Podziat funkcjonalny, lokalizacja poszczegélnych ementéw
Od strony dojscia (zachodniej) zaprojektowano kolejno: elementytsefy

relaksu z tawkami, lezakami, koszami na smieci i urzgdzeniami do gier
edukacyjnych. Uzupetnieniem tej strefy lpdzie altana z grillem.

1.3.Dane liczbowe:

ilo&¢ fawek 7

llo$é koszy nasmieci: 3
Regulamin strefy: 1

Stot do szachow i chiczyka 2
Lezaki parkowe 3
Altana 5,9m x 5,9m 1

Grill murowany 1
Urzadzenia mini golfa 1
Powierzchnia gr w bule 60 M
Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej 120 m

6. CHARAKTERYSTYKA URZ ADZEN — STREFAAKTYWNEGO SENIORA

1.4.0Opis ogolny

- Konstrukcja nosna urzadzen wykonana z rury stalowej osrednicy min. 140 mm,
grubosé¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury osrednicy: np. 76,1 mm oraz 42,4 mm.
Zakonczenia rur zaslepione.

- Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odéraniem, tazyska
zamkniete bezobstugowe.
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BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA W M. StOMKOWO

- Urzadzenia wyposa@one w amortyzatory gumowe ttumice uderzenia.

- Wszystkie elementy metalowe poddane obrdbce strunmiowo-§ciernej a nasgpnie
malowane proszkowo podkiadem cynkowym oraz farp proszkowy poliestrowa
odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV.

- Pokrywa zabezpieczajca elementy mocujce urzadzenie do poditdga oraz naktadka
zabezpieczagca pylon od gory wykonane g z aluminium malowanego proszkowo
na kolor zasadniczy. Tablice z instrukcj sa malowane na taki sam kolor jak
pokrywy zabezpieczajce.

- Uchwyty i raczki s wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

- Wszystkie zhczki, podkiadki i sruby sa wykonane ze stali nierdzewne.

- Spawy @ dodatkowo pokryte natryskowg warstwa cynku.

- Urzadzenia przykrecane @ za pomo@ s§rub M12x35 do kotwy stalowej
zamontowane] na stale w betonowych monolitycznych uhdamentach
o0 minimalnych wymiarach 90x35x35 cm. Fundamenty zdionu klasy minimum B-
20 z dodatkiem hydrofobizugcym i zamykajacym pory dla podniesienia
wodoszczelnéci betonu.

- Gora fundamentu jest rowna z poziomem gruntu. Urgdzenie jest stawiane na
fundamencie, ktory stanowi jego widoczn podstawe.

- Kolorystyka dowolna.

1.5Zakres prac

W zakresie jest wykonanie nagtijacych prac budowlanych:

- przygotowanie fundamentow pod mantazadzen,
- dostarczenie oraz mouatavybranych urzdzen,
- zagospodarowanie terenu wraz z graachitektuy,

- pielegnacja zieleni.

7. PRZEGLADY
Petne bezpiechstwo wytkowania sprgtu mazna utrzymé tylko dziki regularnej kontroli
dotyczcej uszkodze i zuzycia. Urzdzenia nalgy regularnie sprawdzapod wzgédem
bezpieczéstwa i funkcjonalnéci.

1. Kontrole cotygodniowe ,przez cglziny”:

a. Sprawdzenie czysi urzadzen (mycie wilgotry szmatlg),

b. Ogkdziny pod wzgidem kompletnéci wszystkich elementow (czy nie ngsita kradzie lub
dewastacja) i oznakowania,

c. Sprawdzenie poprawnego funkcjonowaniadza, w szczegolngi elementow ruchomych
(w razie konieczn&i nasmarowd)

d. Sprawdzenie naktek isrub (w razie potrzeby dokei¢ lub wymient), spoin spawow.

e. Sprawdzenie poziomu (30 cm od fundamentéw) stckgi nawierzchni.

2. Kontrole comiesiczne funkcjonalne:

a. Kontrola stabilngci sprzitu i mocowania do fundamentow (w razie potrzebyreak sruby,
lub poprawt podiaze zakrywajce fundament),

b. Kontrola elementéw ruchomych, plastikowych i gnmych stoperow hamagych (w razie
potrzeby wymiend),

c. Kontrola kompletngi i zuzycia uradzen,
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BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA W M. SLtOMKOWO

d. Kontrola powtok lakierniczych i korozji (w razpotrzeby miejsce oczgi¢ i zamalowa),
e. Lokalizacji wyposzenia dodatkowego czy znajduje 8t obszarze stref bezpiecztwa.
f. Kontrola oznaczeurzadzeh i regulaminu.

Zalecana jest coroczna kontrola podstawowa wykoparez przedstawiciela serwisu goizen.
Wszystkie kontrole, zabiegi konserwacyjne i naprammyusz by¢ przeprowadzane przez
wykwalifikowany personel i przyayciu wtasciwych narzdzi i zahczonych formularzy.

8. WYKAZ URZ ADZEN STREFA RELAKSU
1. tawkax 7

tawka Ogrodowa
e lkatalogowy A2

Dane technlcene:

-diugoid: 1.8 m

-wisokoif siedrizlka: 0,45 m
- wysokoif caflowita: 0,80 m

Materiaby:
- konstrukcja tefwna
- deski Hejone malowans prepamatem dodrewna

Montad:
Wyrdh mocowany do podiota pray pomocy kotew.

2. Smietnik x3

- Dilugosé 0,50 m

- Szeroka¢ 0,50 m
- Wysokosé 0,90 m
3. Nasadzenia

Proponuje sie nasadzenia w postaci krzewow tuje szmaragd.

4. Altana drewniana o wym. 5,9m x 5,9m.
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5. Stot do szachow i chiczyka - wersja do wkopania

Szeroka¢: 1,70 m

Dlugos¢: 1,80 m

Wysoka¢: 0,76 m

Strefa funkcjonowania ugdzenia F: 20,63 m2
Wymiary strefy funkcjonowania diugé 4,70 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerod 4,80 m

Glebokas¢ fundamentowania: -0,22 m

Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochromrmy

Elementy metalowe: ocynkowane ogniowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Obrzera blatu: zaokgglone profilem aluminiowym

Postument,stotki i blat: wibrowany beton, zbrojatytem fi8

Siedziska: drewno z drzewa&diastego, malowane trzykrotnie lakierolgjkolor palisander
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6. Kamienny st6t do tenisa

7. Lezaki parkowe — 3 szt.

WYMIARY:

dtugas¢ 198 cm
szerokd¢ 80 cm
wysokas¢ 78 cm

MATERIAL :

konstrukcja lezaka z blachy stalowej o gr. 6 mm
elementydrewniane §wierkowe o gr. 4 cm

8. Grill kamienny
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Wymiary grilla: Wymiary paleniska:
- szerokaé¢ 180 cm - szeroké6 60 cm
- wysokasé¢ 230 cm - wysoké 60 cm
- gtebokosé 70 cm - gbokos¢ 45 cm

Grill wykonany ze zbrojonego betonu, natomiast agci ktére maja stycznaé z ogniem i g
silnie nagrzewane z szamotu. Wszystko ol#tone brazowo-niebieskim kamieniem
piaskowym. W zestawie:metalowa szuflada do popielnikazeliwne ruszta do popielnika i
ruszta do grilla.

9. Sciezki mineralne

1 Wymagania og6lne dotycgce materiatow
Wymagania ogolne dotygee materiatow:

Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna w;g?éélvgy&%?g na
Rozktad wielkdci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamienaturalny

Kolor bezowy

Posté ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gestas¢ wg metody Proctora @9) | g/cn? 2,014
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Optymalna zawartd wody (WRy) | % 115
Przepuszczalrid wody ,k” cm/s 14,0 x 19 1,0 x 10

Wytrzymatas¢ powierzchni na

YRy KN/m? 51,4 50,0
sClnanie

Okredlenie przepuszczaldoi wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.Baczanik 3):

Wyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw %=14,0 x 1¢
Wymaég K">1,0x10

Okreslenie wytrzymatéci powierzchni ngcinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Wartoéci zmierzone (kN/nf)

Srednia z 3 pomiaréw <= 51,4
Wymaog £>50,0

Uwaga:

Aby uzysk@& wysolky jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawoémia nie
moze zosté odmieszana (ulec rozkladowi). Dlatego nie pmalerstrzsa, tylko odwalcowywa.

W zwigzku z tym zagszczanie powinno ldytylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych
powierzchniach nalsy uzy¢ ubijaka gcznego.

Materialy do wykonania Nawierzchni dostarczane zawsze w stanie, ktorego wilgotdo
zblizona jest do wilgotniei ziemi, i charakteryzygjsie wysoky jakascia.

- Nawierzchng mazna wykona przy pomocy ukladarki, belki profilgge], piaskarki bdz
recznie.

- Pochylenie podtine drogi z Nawierzchgj maze w zasadzie wynasdwukrotngé pochylenia
poprzecznego. Dla wyjaienia: Pochylenie podime 10% powinno miepochylenie poprzeczne
5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi konieczydestosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statye przy ayciu dostatecznie ¢ikiego
walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sowniez ubijarka gczna.

- Po wywalcowaniu warstyvzamykagca nalezy lekko wzruszy za pomog grabi ydz miotly.
Dzi¢ki temu nawierzchniadalzie chtora¢ wock.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzehalery dodatkowo nawadnéa
- Po wykaiczeniu wskazane jest chodzeniglbjezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenigdace wynikiem wandalizmu natg zagrabé oraz ponownie ubi
nawierzchng.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje gi reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw
pogodowych (stace — deszcz — shoe itd.)

- Nawierzchni nie wykonywapodczas mrozéw ani w temperaturze zntiej do temperatury
zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy:
Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona d&aezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placéw
zabaw, pél golfowych i innych miejsc przeznaczongolrekreaciji.
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Sktadniki:

Nawierzchnia sktada iz czystego materialu budowlanego z wysokogatunkbwsurowcow,
takich jak; tupki wysokogorskie, specjalnya#gcy zwir i kamiea naturalny. Nawierzchnia jest
catkowicie przyjazna dl&rodowiska i podlega ustawicznej kontroli j&akd

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli¢sijest odporny na dziatanie zegtrenych warunkow

atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Posiada wysalpornd¢ na cezar, scieranie i jest nie
brudzcy.

Nawierzchnia nadajegna powierzchnie przeznaczone dla wozkéw inwalictzki
Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grutioziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 torfy/m
Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzany naglgdkas¢ 6cm Nachylenie powierzchni powinno wyno&3 %
(zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentaciji technej).

Wskazdwki dotyczce piekgnacii
W przypadku ewentualnych olzeh wbudowanego materiatu Nawierzchni rigte
- poluzowa powierzchng¢ po ok. 4-6 tygodniach nagokas¢ ok. 2 cm,
- nanig¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowa

Kazde] wiosny naley przeprowadsi mechaniczg pielkgnacg, a w przypadku
intensywniejszegoaytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomggrabi,

- W razie potrzeby nanié nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien nideniewielks
wilgotnose,

- powierzchng przewalcowsa,

- na koniedciagm¢ lub wyréwna urzadzeniem do pielgnacji o szerok&i minimum 2 m

10.Boisko do gry w bule
Warstwy od spodu
- 15 cm piasek wlany
- warstwa geowtdkniny
- 15 cmzwir rozmiar 2-16mm
- 6 cm tluczé granitowy strzegomski rozmiar 0-6mm

- boisko obwiedzione deskz drewna egzotycznego 3x15cm wystajok 2 cm nad poziom
powierzchni do gry *

Technologia wykonania / chronologicznie :

- korytowanie na gbokas¢ 30 cm ** (daje nam to ok. 20 m3 ziemi do wywiezenzyli ok. 3
wywrotki) - mazna korytowa topatami lub mechanicznie koparR

- catas¢ zdrenowana wokot rgrdrenacyja z odprowadzeniem wody do studzienkedowe] z
wiazem (dla gruntéw dobrze przepuszczalnych nigatezeby)

- wysypana warstwa 15 cm piach (ok 10 m3 czyli apmmiej jedna wywrotka) - w ten sposéb
powstata warstwa odszapca

str. 11



BUDOWA STREFY AKTYWNEGO SENIORA W M. StOMKOWO

- piach musi by zag:szczony mechanicznie co 15 cm - czyli jednakcdinkiadnie ubity
rozktadamy warste geowtokniny na cakei

- wysypana warstwawiru 15 cm (znowu jedna wywrotka) w trakcie sypanidaru montujemy
brzegi z deski tak aby deska wystawata ponad pogiamtu

- zag:szczamy mechanicznisvir co 15 cm
- wysypujemy tlucze granitowy 6 cm (i kolejna wywrotka)

- wyréwnujemy i zagszczamy mechanicznie bardzo doktadnie

* obwiedzenie mge by wykonane z dowolnego materiatu np. impregnoware, lkaawezniki
betonowe, szyny stalowe, kamienne ptyty ** ina poprzestana 20 cm jdi dojdziemy do
warstwy przepuszczalnej i wtedy p®any zmniejsz§ warstwe piachu lub wgcz z nigj
zrezygnowa

RURA TLUCZEN
DRENARSKA GRANITOWY (6 (M) DESKA

/ . '
PLACH | ZWIR WARSTWA
WISLANY (16 M) (16 M) GEOWLOKNINY

11.Teren do gry w minigolfa

Tory wykonane z profili stalowych, malowane podldad cynkowym oraz proszkowo na
dowolny kolor z palety Ral uktadane na pogiz kostki betonowej. Bardzo wytrzymate na
warunki atmosferyczne oraz obijanie pitk kijem. Tory wewntrz konstrukcji wypetnione
sklejka szalunkow wodoodporg , zabezpieczandodatkowo impregnatem. Naddym torze
zamontowany dotek golfowy aluminiowy, oraz przestkownvykonana z metalu , malowana
proszkowo. Kady tor pokryty sztuczntrawg Prestige, odpogina warunki atmosferyczne (
zima - lato). Tory s bezobstugowa, nie wymagakonserwacji na okres zimowy, przez caty
okres uytkowania mog leze¢ na zewntrz. Szeroké&¢ torow 60 cm, szerokoé gtowy 100 cm,
dtugas¢ toréw - 375 cm.

Specyfikacja:

podstawa i bandy z profili stalowych, wypetnionéegikg szalunkow,

sztuczna trawa w kolorze zielonym,

listwa startowa z numerkiem na patku torow,

aluminiowy dotek golfowy

wymiary torow — dtugé¢ 375 cm , szerokd — do 100 cm,
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Przyktadowy plac do gry w minigolfa.

material - i

2 piasek lub piasek chudy
wykonczeniowy stabilizowany
(np. kostka)

_ beton
cementem (3-5cm)  obrzeze /

ttuczen ub zwir (10-15 cm)

Przekréj przez utwardzony plac do gry w minigolfa.

1. UWAGI KO NCOWE:

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszby¢ fabrycznie nowe,
wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw i poada¢ atesty i certyfikaty wydane

przez jednostki certyfikujgce, posiadagce akredytacg polskiego Centrum Akredytacii,

a w przypadku niewymagalnych wykonawca jest zobowrany do wystawienia
deklaracji zgodnasci z Polskimi Normami.

Powinny byé zgodne =z Polskimi Normami oraz warunkami bezpiecZestwa

okreslonymi w szczegolnéci w przepisach o ogélnym bezpiechstwie produktow.
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Urzadzenia oraz wyposaenie dodatkowe powinny posiadamin. 36 miesgczny okres
gwaranciji.

Prace budowlane naley prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadacej uprawnienia
budowlane. Przy realizacji projektu nalezy przestrzeg& warunkow wykonania i
odbioru robét budowlanych, wszelkie zmiany i odsipstwa powinny by poprzedzone
uzgodnieniami z autorem.

Po zakaiczeniu prac budowlanych teren naley uporzadkowaé i przekazat w
uzytkowanie.

Opis techniczny konfrontowa z rysunkami.

Teren przeznaczony na straf zewrgtrzng nalezy splantowaé, uzupetnic nieréwnosci
ziemig urodzajng, a po zamontowaniu wszystkich urgdzen i wykonaniu stref
bezpieczéstwa pozostaly teren obsiai traw 3.

Opracowat:

mgr inz. Kamil Serkowski

upr. kontr.-bud. Nr WKP/0083/POOK/15
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. ZAL ACZNIKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

lf BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-231/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst Jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poézn. zm.) oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catogci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskic; Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/é o Gy e,

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerte weryfilkaogjnym:

KUP-WLC-3NI-WDC *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest waine do dnia 2021-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waeryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-21 roku prze::

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Eujawsko-Pomorskie] Okregowe lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust I ustawy 2 dnia 18 wraeinia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dare w postac
elekironicone| opatroone bezpiecziym podpisem elekironaznym weryfikowanym proy pomocy waznego bealifilowzrego certyfilatu 53
rewWRoWILnE pod wiggdern shuthdw Srawnych Sokurmentem opatrIeny™ DOCEISMmI wis IergcEvymL |

* WeryFikacje poprawnosc darych w ninisiszym sadtenadezeniu modna sprawdse 13 Domocs numery s RRErnesn aSwestoIenia ne
siromin Polckiaj lzby Iniyrierow Budeownictwa www.pilb org.pl lub bertakivjac sig 2 bivrem winiowe] Dkrggowe| lzby Indymierow
Budownictwa.
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