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Załącznik nr 1.5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ UMOWY

należy złożyć wraz z ofertą

D/ 1/ TP/ 2023
	CZĘŚĆ NR 5: 
Dostawa prasokontenerów:KP20


	
	
	OFERTA WYKONAWCY:

	L.p.
	Parametry techniczne i charakterystyka przedmiotu zamówienia wymagana przez Zamawiającego:
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę

	
	Dostawa prasokontenerów KP 20 o pojemności 20 m3  +/- 1 m3  do transportu odpadów stałych- ilość 2 sztuki.
	Dostawa prasokontenerów KP 20 o pojemności       m3  do transportu odpadów stałych- ilość 2 sztuki.

	
	Fabrycznie nowy prasokontener rolkowy na odpady stałe (m.in. papier, folia, tworzywa sztuczne) dostosowany do transportu w systemie hakowym zgodnym z normą DIN 30722 lub równoważną (z wysokością zaczepu 1570 mm) posiadanymi przez Zamawiającego samochodami:

-
Renault Kerax 370.26 6x4 z zabudową typu DH20-62 z zabezpieczeniem hydraulicznym zewnętrznym  

- MAN TGS 26.470 z zabudową typu HEWEA DH20-62 z zabezpieczeniem hydraulicznym zewnętrznym 

i spełniający wszystkie niżej wymienione warunki:
	Fabrycznie nowy prasokontener rolkowy na odpady stałe (m.in. papier, folia, tworzywa sztuczne) dostosowany do transportu w systemie hakowym zgodnym z normą DIN 30722 lub równoważną (z wysokością zaczepu 1570 mm) posiadanymi przez Zamawiającego samochodami:

-
Renault Kerax 370.26 6x4 z zabudową typu DH20-62 z zabezpieczeniem hydraulicznym zewnętrznym  

- MAN TGS 26.470 z zabudową typu HEWEA DH20-62 z zabezpieczeniem hydraulicznym zewnętrznym 

i spełniający wszystkie niżej wymienione warunki:

	1. 
	Wymiary zewnętrzne prasokontenera KP20: wysokość do 2650 mm od podłoża; szerokość do 2500 mm, długość całkowita praso-kontenera według pojemności.
	Wymiary zewnętrzne prasokontenera KP20: wysokość      mm od podłoża; szerokość      mm, długość całkowita praso-kontenera według pojemności.

	2. 
	Pojemnik praso-kontenera wykonany z blachy stalowej:
	Pojemnik praso-kontenera wykonany z blachy stalowej:

	3. 
	Spoiny wykonane spawem ciągłym;
	Spoiny wykonane spawem ciągłym;

	4. 
	Płozy wykonane ze stalowego dwuteownika gorącowalcowanego 180 mm i wyposażone w zabezpieczenie transportowe, umożliwiające transport i rozładunek kontenerów zarówno samochodami wyposażonymi w zabudowę hakową z zabezpieczeniem hydraulicznym zewnętrznym, jak i samochodami z zabezpieczeniem hydraulicznym wewnętrznym;
	Płozy wykonane ze stalowego dwuteownika gorącowalcowanego 180 mm i wyposażone w zabezpieczenie transportowe, umożliwiające transport i rozładunek kontenerów zarówno samochodami wyposażonymi w zabudowę hakową z zabezpieczeniem hydraulicznym zewnętrznym, jak i samochodami z zabezpieczeniem hydraulicznym wewnętrznym;

	5. 
	Dwie szyny centrujące o minimalnych długościach 2,0 m;
	Dwie szyny centrujące o długościach       m;

	6. 
	Ucho zaczepowe wykonane z pręta stalowego o średnicy co najmniej ø 50 mm, przyspawane do ściany przedniej;  
	Ucho zaczepowe wykonane z pręta stalowego o średnicy       mm, przyspawane do ściany przedniej;  

	7. 
	Szczegółowe wymagania techniczne prasokontenera:

- Pojemność komory zasypowej: > 2,3 m3
- Wysokość komory zasypowej: < 1400 mm

- Siła zgniatania: > 350 kN

- Ciężar własny: < 5000kg

- Maksymalny ciężar całkowity: do 15 000 kg

- Zasilanie: wtyczka odbiornikowa stała z wbudowaną zwrotnicą faz 32A 5P 400V IP44, zamocowana do ściany bocznej kontenera

- Silnik elektryczny o mocy znamionowej w zakresie 4,5 ÷5,5 kW / 400V, 50Hz, 
	Szczegółowe wymagania techniczne prasokontenera:

- Pojemność komory zasypowej:       m3
- Wysokość komory zasypowej:       mm

- Siła zgniatania:       kN

- Ciężar własny:       kg

- Maksymalny ciężar całkowity:       kg

- Zasilanie: : wtyczka odbiornikowa stała z wbudowaną zwrotnicą faz 32A 5P 400V IP44, zamocowana do ściany bocznej kontenera

- Silnik elektryczny o mocy znamionowej       kW / 400V, 50Hz,

	8. 
	Zastosowanie systemu blokad, które uniemożliwiają powrót prasowanego materiału
	Zastosowanie systemu blokad, które uniemożliwiają powrót prasowanego materiału

	9. 
	Dwie rolki jezdne o długości min. 200 mm i średnicy co najmniej 160 mm na łożyskach, montowane pod tylną krawędzią kontenera;
	Dwie rolki jezdne o długości      mm i średnicy      mm na łożyskach, montowane pod tylną krawędzią kontenera;

	10. 
	Elementy ruchome (zawiasy, rolki, rygle) wyposażone w smarowniczki kulkowe ciśnieniowe z główkami stożkowymi;
	Elementy ruchome (zawiasy, rolki, rygle) wyposażone w smarowniczki kulkowe ciśnieniowe z główkami stożkowymi;

	11. 
	Kontener pomalowany na zewnątrz farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze niebieskim 5010 wg tabeli RAL;
	Kontener pomalowany na zewnątrz farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze niebieskim 5010 wg tabeli RAL;

	12. 
	System kontroli napełnienia
	System kontroli napełnienia

	13. 
	Drzwi tylne jednoskrzydłowe z blokadą przypadkowego otwarcia
	Drzwi tylne jednoskrzydłowe z blokadą przypadkowego otwarcia

	14. 
	System ułatwiający rozładunek sprasowanego materiału/ odpadu
	System ułatwiający rozładunek sprasowanego materiału/ odpadu

	15. 
	Warunki dodatkowe:

- okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące;

- dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

- termin dostawy: zgodny z ofertą Wykonawcy i nie dłuższy niż 40 dni od daty podpisania umowy.
	Warunki dodatkowe:

- okres gwarancji:       miesięcy;

- dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

- termin dostawy: zgodny z ofertą (termin określono w formularzu ofertowym).


W związku z realizacją  niniejszego zamówienia publicznego nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).
