Rozdziat Il SWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZALACZNIK NR 5
DO SZCZEGOLOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

STANDARDY JAKOSCIOWE
Zimowego utrzymania drég gminnych i wewnetrznych, placéw i parkingéw
w granicach administracyjnych miasta Orneta oraz drogi Orneta — Krosno
w zakresie odsniezania i zwalczania sliskosci w sezonie zimowym 2023/2024 —
zadanie 1

1. DEFINICJE, PRZEDMIOT, ZAKRES, KOLEJNOSC, STANDARDY | OGOLNE
WYMAGANIA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG, PLACOW, PARKINGOW

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte ponizej nalezy rozumie¢ w nastepujacy sposob:

Akcja zimowa — czynnosci wykonywane przy zimowym utrzymaniu drég, placow, parkingéw
przez Wykonawce w zakresie od$niezania, zwalczania sliskosci zimowej, wywozu $hiegu
zgodnie z umowa

Bloto posniegowe — topniejgcy snieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugéw

i posypaniu jej srodkami chemicznymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

Przedstawiciel Zamawiajgcego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego

do reprezentowania jego intereséw przez koordynacje zgodnosci wykonywanych prac

Z postawieniami warunkéw umowy zimowego utrzymania oraz do bezposredniego nadzorowania
prac zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog, placow, parkingow.

Przedstawiciel Wykonawcy— przedstawiciel wyznaczony przez Wykonawce jako osoba
odpowiedzialna za wykonywanie prac i uprawniona do kontaktow z Zamawiajgcym.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Likwidacja sliskosci zimowej - usuwanie z nawierzchni drogi, placu, parkingu, zatok
autobusowych itp. oraz obiektéw mostowych, lodu lub zlodowaciatego $niegu przez posypanie
drogi srodkami chemicznymi lub materiatami uszorstniajgcymi.

Materialy - wszelkie Srodki chemiczne i uszarstniajgce stosowane w zimowym utrzymaniu drog,
niezbedne do wykonania ustugi zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odsniezanie - usuwanie zalegajgcego jezdnie, pobocza, place, parkingi, zatoki autobusowe, itp.
oraz obiekty mostowe opadu $niegu i btota posniegowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy obejmuje takze teren przewidziany




do rozbudowy drogi i urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami

spowodowanymi wystepujgcym ruchem na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,

umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela

dotyczgce sposobu realizacji przedmiotu zamowienia lub innych spraw zwigzanych

Z prowadzeniem prac, potwierdzone w formie pisemnej lub elektronicznej.

Sezon zimowy — okres pomiedzy 15 pazdziernika a 30 kwietnia kazdego roku, w zaleznosci

od wystepujgcych warunkéow pogodowych okres ten moze byé odpowiednio wydtuzony

lub skrécony przez Zamawiajgcego.

Slisko$é posniegowa - rodzaj $liskosci zimowej powstajgcej w wyniku zalegania na jezdni

przymarznietej do nawierzchni pozostatos¢ nieusunigetego ubitego Sniegu pokrywajgcego

ja catkowicie lub czesciowo warstewka o grubosci kilku milimetrow.

Slisko$é $niegowa — rodzaj $liskosci zimowej powstajgcej w wyniku zalegania na jezdni

nie usunietej warstwy sniegu grubosci powyzej kilku centymetrow , ktérego gorna warstwa

lodowacieje (ruch pojazdéw tworzy na niej zwykle rézne wyboje pogarszajgce bezpieczenstwo |

i predkosc¢ ruchu)

Slisko$é zimowa - zjawisko wystepujgce na drogach na skutek utworzenia

sie na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

Rozroznia sie trzy nastepujgce formy Sliskosci zimowej w zaleznosci od warunkéw powstania,

a mianowicie:

» gotoledz - jest to rodzaj Sliskosci zimowej powstatej z utworzenia sie warstwy lodu o grubosci
do I mm powstata na wskutek opadéw mgly roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchnie
o ujemnej temperaturze. Wystepuje przy ujemnej lub nieznacznie wyzszej od 0°C
temperaturze powietrza. Tak powstata warstwa lodu ma jednakowg grubos¢ na catej
powierzchni jezdni,

* lodowica - jest to rodzaj Sliskosci zimowej powstatej w wyniku utworzenia sie warstwy lodu
o grubosci do kilku cm, powstata z zamarzniecia nieusunietej z nawierzchni wody
pochodzgcej ze stopnienia $niegu lodu, opadu deszczu. Lodowica wystepuje wtedy,
gdy po odwilzy lub opadzie deszczu nad powierzchnig jezdni obnizyta sie temperatura
powietrza ponizej 0°C. Im szybsze obnizanie temperatury, tym zjawisko lodowicy
intensywniejsze. Tak powstata warstwa lodu ma zwykle r6zng grubo$¢ na catej powierzchni
jezdni.

» szron - jest to osad lodu , majgcy wyglad krystaliczny, przybierajgcy ksztatt lasek, igietek itp.
tworzy sie w procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze
ponizej 0°C,

» szadz - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami
powietrza, powstajgcy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropelek wody ( mgty
lub temperatury), gdy temperatura wyziebionych powierzchni jest nizsza lub nieznacznie
wyzsza od 0°C.

Snieg luzny — nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugéw $nieg, ktory

nie zostat zageszczony pod wptywem ruchu kotowego.




Snieg zajezdzony — nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugéw $nieg, ktéry
zostat zageszczony, ale nie stat sie zlodowaciaty.

Standard utrzymania - okreslenie warunkéw jakim powinna odpowiadaé nawierzchnia drogi,
placu parkingu, po wykonaniu prac zimowego utrzymania oraz okreslenie terminéw wykonania
prac po ustaniu opadéw i zauwazenia sliskosci zimowej

Trudne warunki pogodowe - intensywne opady sniegu, dtugotrwate opady sniegu, zawieje

i zamiecie $niezne, lodowica itp)

Zapobieganie sliskosci — dziatania wyprzedzajgce powstawaniu sliskosci polegajgce

na posypywaniu miejsc na drodze stwarzajgcych niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw drogi
przy ustabilizowanych warunkach pogodowych.

Zimowe utrzymanie drég, placéw, parkingéw - prace majgce na celu zmniejszenie

lub ograniczenie zaktdcen ptynnosci ruchu drogowego wywotywanych takimi zjawiskami

jak opady sniegu, deszczu ze Sniegiem, marzngcej mzawki.

Zwalczanie sliskosci — zabiegi majgce na celu zapobieganie wystepowaniu sliskosci

oraz zabiegi likwidujgce powstatg Sliskosé

1.2. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest zimowe utrzymanie drog gminnych, drég wewnetrznych, placéw
i parkingdbw w granicach administracyjnych miasta Orneta oraz drogi Orneta — Krosno
w zakresie odsniezania i zwalczania Sliskosci w sezonie zimowym 2022/2023 — zadanie 1
(dalej przedmiot zamowienia) .

1.3. Zakres przedmiotu zamowienia

1.3.1. Zimowe utrzymanie drdog, placéw, parkingdw sg to prace majgce na celu zmniejszenie
lub ograniczenie zaktocen ptynnosci ruchu drogowego wywotywanych takimi zjawiskami jak
opady Sniegu, deszczu ze $niegiem, marzngcej mzawki.

Do zimowego utrzymania drog, placow, parkingéw zalicza sie miedzy innymi:

. dziatania organizacyjno techniczne,
. przygotowanie sprzetu do odsniezania i zwalczania sliskosci,
. przygotowanie materiatow stuzgcych do skutecznego zwalczania sliskosci posniegowe;j

i gotoledzi (zakup, transport, magazynowanie materiatdw do zimowego utrzymania).
Zamawiajgcy nie dopuszcza kruszywa zuzlowego i szlaki.

. utrzymanie ciggtej przejezdnoéci drog, placéw, parkingdw poprzez ich odsniezanie,

. odsniezanie obiektéw towarzyszgcych lezgcych w ciggu drogi: przystankéw komunikaciji
zbiorowej, zatok postojowych, skrzyzowan, przejs¢ dla pieszych,

. zwalczanie w sposob ciggty sliskosci zimowej drog, placéw, parkingdw poprzez
posypywanie drogi, placu, parkingu na catej szerokosci mieszankg piaskowo-solng,

. zwalczanie Sliskosci posniegowej i gotoledzi obiektow towarzyszgcych lezgcych w ciggu
drogi:
przystankow komunikacji zbiorowej, zatok postojowych, skrzyzowan, przejs¢ dla pieszych,

. utrzymanie ciggtej przejezdnosci drég, placéw, parkingdw poprzez ich odsniezanie
i zwalczanie w sposo6b ciggty sliskosci zimowej drog, placow, parkingow,

. usuwanie lodu, bfota posniegowego,




. oczyszczanie podczas roztopéw wpustéw ulicznych z biota, sniegu, lodu,

. zgarnianie, zatadunek i wywéz $niegu z terenu miasta na odlegtos¢ (na zlecenie
Zamawiajgcego),

. utrzymanie catodobowej gotowosci (dyzuru ludzi i sprzetu) do podjecia akcji zimowego
utrzymania,

. przekazywanie informaciji o stanie drog, placow, parkingdw w formie meldunkéw
do Zamawiajgcego,

. zapewnienie fgcznosci z pracujgcym lub dyzurujgcym sprzetem,

. sprzatanie pozimowe drog, placow, parkingbw w szczegolnosci wzdtuz kraweznikow,

korytek umiejscowionych bezposrednio przy krawedzi jezdni oraz wokot krat ulicznych

zlokalizowanych w ciggach utrzymywanych drég, placow, parkingéw .

Oczyszczaniu podlegac bedzie jezdnia na szerokosci 1 m od kraweznika.
1.3.2. W przypadku braku mozliwosci stosowania sprzetu mechanicznego do wykonywania
zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w pkt 1.3.1., przedmiot zamowienia nalezy
wykonywac recznie.

1.4. Wykaz drég wewnetrznych, placow, parkingow objetych zimowym utrzymaniem
1.4.1. Wykaz drég gminnych, drég wewnetrznych zimowego utrzymania w zakresie od$niezania
zawiera zatgcznik nr 1 do Szczegdtowego opisu przedmiotu zaméwienia Rozdziatu |l SWZ.
1.4.2. Wykaz drog gminnych, drég wewnetrznych, placéw i parkingdw zimowego utrzymania
w zakresie zwalczania sliskosci zimowej zawiera zatgcznik nr 2 do Szczegdétowego opisu
przedmiotu zamdwienia Rozdziatu [l SWZ.

1.4.3.Wykaz drog gminnych, drég wewnetrznych, placéw i parkingdw zimowego utrzymania

w zakresie jednoczesnego odsniezania i zwalczania $liskosci zimowej zawiera zatgcznik nr 3
do Szczegdtowego opisu przedmiotu zamodwienia Rozdziatu 11l SWZ.

1.4.4. Wykaz placow i parkingdbw zimowego utrzymania w zakresie od$niezania zawiera
zatgcznik nr 4 do Szczegdtowego opisu przedmiotu zaméwienia Rozdziatu Il SWZ.

1.5. Kolejnos$é zimowego utrzymania drég gminnych, drég wewnetrznych, placéw
i parkingéw na terenie miasta Orneta oraz drogi Orneta — Krosno w zakresie odsniezania
i zwalczania sliskosci zimowej

Drogi gminne i wewnetrzne, place i parkingi objete przedmiotem zamowienia podzielono na dwie

kolejnosci odsniezania i zwalczania Sliskosci zimowej :

a) pierwszej kolejnosci od$niezania i zwalczania sliskosci zimowej tj. rozpoczecie
odsniezania i zwalczania slisko$ci zimowej drog gminnych i wewnetrznych, placéw
i parkingdbw wg zatgcznika nr 1, 2 i 3 SOPZ Rozdziatu 1 SWZ oznaczonych pierwszag
kolejnoscig odsniezania i zwalczania Sliskosci zimowej niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz
czas reakcji oferowany przez Wykonawce (maksymalny czas reakcji liczony od zgftoszenia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego telefonicznie lub w formie elektronicznej rozpoczecia
akcji zimowej wynosi do 90 min, natomiast minimalny czas reakcji liczony od zgtoszenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego telefonicznie lub w formie elektronicznej rozpoczecia akcji
zimowej wynosi do 30 min) liczonego od zgtoszenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
telefonicznie lub w formie elektronicznej (e-mail, fax) koniecznosci rozpoczecia
ich od$niezania i/lub zwalczania $liskosci zimowe;.




Wq pierwszej kolejnosci odsniezania i zwalczania Sliskosci zimowej

planowane jest

utrzymanie 5,015 km drég, placéw, parkingéow

b) drugiej kolejnosci odsniezania i zwalczania sliskosci zimowej tj. rozpoczecie od$niezania
i zwalczania sliskosci zimowej drég gminnych, drog wewnetrznych, placow i parkingow
wg zafgcznika nr 1, 2, 3 i 4 SOPZ Rozdziatu 1 SWZ oznaczonych drugg kolejnoscig

odsniezania i zwalczania $liskosci zimowej

niezwtocznie po zakonczeniu ods$niezania

i zwalczania sliskosci zimowej pierwszej kolejnosci , jednak nie pdzniej niz do 120 min
liczonego od zgtoszenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego telefonicznie lub w formie
elektronicznej (email, fax) koniecznosci rozpoczecia ich odsniezania i/lub zwalczania sliskosci

zimowej.

Zamawiajacy przy zgtoszeniu rozpoczecia akcji zimowej okresli zakres i rodzaj ustug

do wykonania,

W(q drugiej kolejno$ci ods$niezania i zwalczania slisko$ci zimowej planowane jest utrzymanie

14,740 km drég, placéw, parkingow

1.6. Standardy zimowego utrzymania drog gminnych, drég wewnetrznych, placow i
parkingéw na terenie miasta Orneta oraz drogi Orneta — Krosno w zakresie ods$niezania

i zwalczania sliskosci zimowej

Drogi gminne i wewnetrzne, place i parkingi objete przedmiotem zamdwienia podzielono na trzy

standardy zimowego utrzymania :

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W ZAKRESIE
ODSNIEZANIA | ZWALCZANIA SLISKOSCI NA DROGACH, PLACACH, PARKINGACH

ZARZADZANYCH PRZEZ BURMISTRZA ORNETY

Standard Wymagania Odstepstwa od standardu
zimowego
utrzymania po ustaniu opadow Sniegu |od stwierdzenia
wystepowania zjawisk
1 2 3 4

1. Drogi, parkingi odsniezane i
posypywane w pierwszej

I kolejnosci.

2. Jezdnia od$niezana i
posypywana na cafej
diugosci i co najmniej 90%
szerokosci.

Snieg luzny — do 4 godz.

Snieg zajezdzony —
wystepuje jako
warstwa nie

utrudniajgca ruchu.
(max gr. 1cm)

Btoto po$niegowe nie
utrudniajgce ruchu — do 6

godz.

1. Gotoledz — do 3 godz.
2. Slisko$é posniegowa
—do 4 godz.

3. Inne zjawiska (szadz,
szron, lodowica) — do
4 godz.




1. 2.

Drogi, place, parkingi Snieg luzny —do 6 godz. | 1. Gotoledz - do 5
11 odsniezane i Snieg zajezdzony — godz.
posypywane w pierwszej wystepuje jako warstwa 2. Sliskos¢
lub drugiej kolejnosci. 3. nie utrudniajgca ruchu posniegowa —do6
Jezdnia, plac, parking (max gr. do 2 cm) godz.
odéniezany i posypywany Btoto posniegowe nie 3. Inne zjawiska
na calej dhugosai i co utrudniajgce ruchu — (szadz, szron,
do 8 godz. lodowica) —  do 6 godz.
najmniej 90% szerokosci. g ) 9
1. 2.

Drogi, place parkingi

Snieg luzny — do 8 godz.

1. Goftoledz — do 8

od$niezane i posypywane w Snieg zajezdzony — godz. ’
drugiej kolejnosci. Jezdnia wystepuje jako warstwa | 2. Sliskos¢
plac, parking od$niezany i nie utrudniajaca ruchu posniegowa  —do 10
posypywany na catej (max gr. ,d(_) 3 cm) ) godz. o
dlugosci i co najmniej 90% Btoto posniegowe nie 3. Inne zjawiska
o .

KosGi utrudniajgce ruchu — (szadz,  szron,

SZEroKoscl. wystepuije lodowica) —  do 8 godz.

Wg standardu Il - planowane jest utrzymanie 2,775 km drég, parkingéow
Wg standardu lll - planowane jest utrzymanie 9,825 km drég, placow, parkingéw
Wg standardu IV - planowane jest utrzymanie 7,155 km drég, placéw, parkingéw

UWAGA:

Powyzsze standardy zimowego utrzymania drég gminnych, wewnetrznych, placow

i parkingébw na terenie miasta Orneta oraz drogi Orneta — Krosno nie dotycza
prowadzenia akcji zimowego utrzymania drég gminnych, wewnetrznych, placow

i parkingéw na terenie miasta Orneta oraz drogi Orneta — Krosno w zakresie od$niezania
i zwalczania sliskosci w trudnych warunkéw pogodowych (intensywne , obfite opady
sSniegu, ciagte, diugotrwale opady sniegu, zawieje i zamiecie Sniezne, slizgawica, lodowica
itp.)

Prowadzenie akcji zimowego utrzymania drég gminnych, wewnetrznych, placéw

i parkingéw na terenie miasta Orneta oraz drogi Orneta — Krosno w zakresie odsniezania
i zwalczania sliskosci w trudnych warunkéw pogodowych bedzie kazdorazowo
prowadzone wg zalecen i warunkéw Zamawiajgcego

1.7. Ogélne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia

Wykonawca przedmiotu zaméwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za jego
zgodnos$¢ ze SWZ i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego

1.7.1. Przekazanie terenu realizacji przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy teren objety
zadaniem 1. Wykonawca o rozpoczeciu akcji zimowej zostanie poinformowany przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego telefonicznie, elektronicznie lub pisemnie.




1.7.2. Zabezpieczenie miejsca realizacji przedmiotu zaméwienia - oznakowanie
Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinkéw drég, placow, parkingdw, na ktérych

jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczecia az do ostatecznego zakonczenia
odpowiada Wykonawca. Przystepujac do realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. oraz wszelkie inne $rodki konieczne do ochrony swiadczonych
ustug zimowego utrzymania i zachowania bezpieczenstwa.

1.7.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie realizacji przedmiotu zamowienia przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.7.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wtasnosci
prywatnej i publicznej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwa realizacjg przedmiotu zaméwienia,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnoéci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, a takze za szkody
wyrzgdzone przez wtasnych pracownikow i osoby trzecie, ktérymi Wykonawca sie postuguje przy
wykonywaniu niniejszej umowy lub za ktére ponosi odpowiedzialnos¢.

1.7.5. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP)

Podczas realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w wartosciach jednostkowych .

1.7.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem
zamowienia i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw, wytycznych
podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Do materiatéw stosowanych przy zwalczaniu sliskosci zimowej w warunkach krajowych

naleza:

a) $rodki chemiczne: so6l (chlorek sodu), s6l drogowa, solanka, nawilzona sol, chlorek wapnia
techniczny, chlorek magnezu, mieszaniny soli z chlorkami wapnia i magnezu,

b) materiaty uszorstniajgce w postaci kruszyw.




Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw przy zwalczaniu sliskosci zimowej, na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, po ustaleniu wymagan dla materiatow, sposobéw badan i
kontroli ich stosowania, zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.1.2. Zasady stosowania srodkow chemicznych i uszorstniajgcych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005r. w sprawie rodzajéw i warunkéw stosowania
srodkéw, jakie mogg by¢é uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z
2005r., Nr. 230, poz. 1960)

2.2. Materiaty do zwalczania sliskosci zimowej
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac przy zimowym utrzymaniu srodki chemiczne i materiaty
uszorstniajgce zgodnie z obowigzujgcymi normami, w szczegoélnosci:
2.2.1. Sél (chlorek sodu)
1) Sdl (chlorek sodu, NaCl) powinna spetnia¢ wymagania PN-86/C-84081/02, musi posiadaé
pozytywng opinie wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie oraz Panstwowy
Zakfad Higieny w Warszawie
Uwaga:
Nie zaleca sie korzystania z nowej edycji normy PN-C-84081-2:1998 Sdél (Chlorek sodu).
S6l spozywcza, ktora nie podaje zadnych wymagan dla soli drogowey).
Do celéw zwalczania $liskoéci zimowej zaleca sie stosowac sél kamienng, ktéra zawiera ziarna
o wymiarach do 5 mm, wilgotnos¢ do 0,1% i zmienng ilo$¢ zanieczyszczen.
Mozna rowniez stosowac sol warzong i sol morska.
Sal (chlorek sodu) stanowi element technologii uzywanych przy zwalczaniu $liskosci zimowej za
pomocg soli drogowej, solanki, nawilzonej soli.
2.2.2. Sél drogowa
2) Sél drogowa powinna spetnia¢ wymagania PN-86/C-84081/02, musi posiada¢ pozytywng
opinie wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie oraz Panstwowy Zaktad
Higieny w Warszawie
Zaleca sie nastepujacy sktad soli drogowej: 96% NaCl (soli) + 2,5% CaCl, (chlorku wapnia) +
0,2% KsFe(CN)s (zelazocyjanku potasowego, dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli).
2.2.3 Do uszorstnienia lodu, zlodowaciatego i ubitego $niegu mozna stosowac:
- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996, musi posiada¢ atesty odpowiadac
nastepujgcym warunkom:
a) nie moze by¢ zanieczyszczony zwigzkami organicznymi np. trawa, szczatki korzeni itp.
i nie moze zawiera¢ zadnych zanieczyszczen gliniastych lub ilastych,
b) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm nie wiecej niz 5%,
C) uziarnienie do 2 mm, nadziarna nie wiecej niz 15% (nie dopuszcza sie w nadziarnie ziaren
wiekszych od 4 mm),
d) wskaznik piaskowy ma by¢ wiekszy niz 65%.
— kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego sniegu), wg
PNB-11111:1996 ,
- kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996 ,

- jednorodne mieszaniny kruszyw z solg o sktadzie wagowym 80% kruszywa + 20% soli.




Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt famliwe, nie moze
zawiera¢ zanieczyszczen ilastych, gliniastych. Jednorodnosc¢ uziarnienia kruszywa zapewnia
wiekszg rownomiernos¢ pokrycia drogi podczas posypywania. Duza zmiennosc¢ wielkosci ziaren
powoduje nierébwnomierne posypywanie (rézne odlegtosci rozrzutu). Zawartos¢ ziaren drobnych
(< 0,075 mm) powinna by¢ minimalna (zaleca sie do 3%), poniewaz ziarna te mogg zwiekszac
mozliwo$¢ poslizgu. Ziarna nie mogg by¢ sptaszczone i muszg miec ksztatt regularny.

Materiaty uszorstniajgce powinny wykazywac¢ dostateczng wytrzymatos¢ na mechaniczne

ich niszczenie przez ruch (nie mogg ulegac rozdrabnianiu).

Nie powinny zawiera¢ zanieczyszczen moggcych wzmagac korozje pojazdow i konstrukciji
stalowych.

2.2.4 Mieszanki materiatow uszorstniajgcych (kruszyw) i Srodkow chemicznych (soli). Mieszanki
materiatdw uszorstniajgcych (kruszyw) i srodkoéw chemicznych (soli) powinny by¢ jednorodne
nie powinny zawiera¢ nadziarna - zgodnie z wyzej podanymi wymogami

2.3. Uszorstnienie warstw lodu i zlodowaciatego $niegu.

Warstwy lodu i zlodowaciatego sniegu powinny by¢ posypywane kruszywem w ilosci 60 +
100 g/m? jednorazowo. Posypywanie nalezy powtarza¢ w miare usuwania kruszywa
przez wiatr i ruch pojazdéw. Rodzaje kruszywa nalezy dobieraé zaleznie od lokalnych
warunkow.

2.4. Uszorstnienie ubitego $niegu.

Warstwy te powinny by¢ posypywane w zaleznosci od potrzeb kilkakrotnie w ciggu dnia
kruszywem w ilosci 60 + 150 g/m?. Typy kruszywa nalezy stosowac¢ w zaleznosci od lokalnych
warunkéw. Usuwanie Swiezego Sniegu nalezy wykonywac¢ wytgcznie mechanicznie. Predkosc
robocza ptugéw powinna wynosi¢ do 30 km/godz.

2.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Catkowita odpowiedzialnos¢ za stosowanie materiatdéw niezgodnych z wymogami cigzy na

Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca stosuje materiaty
niezgodne ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamaodwienia lub uzgodnieniami Zamawiajacy w
przypadkach spornych lub watpliwych zleci badanie materiatu niezaleznemu laboratorium, a
koszty pokryje Wykonawca (koszt badania zostanie potrgcony z faktury za wykonane ustugi)
tylko w przypadku gdy wynik potwierdzi stosowanie przez Wykonawce niezgodnych materiatow.
Usuwanie Slisko$ci przy uzyciu materiatéw nie zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z konsekwencjami prawnymi
za zaistniate zdarzenia na drodze. Wykonanie prac przy uzyciu takich materiatow nie zostanie
zaptacone.

2.6. Sktadowanie i przechowywanie materiatow
Materiaty Wykonawca gromadzi we wiasnym zakresie tak, aby nie prowadzity do degradacji

Srodowiska naturalnego, w ilosci zapewniajgcej ciggtos¢ ustug zimowego utrzymania drog.
Materiaty sktadowane, do czasu gdy bedg one potrzebne do usuwania sliskosci zostang przez
Wykonawce odpowiednio zabezpieczone. Miejsca sktadowania materiatbw zapewnia
Wykonawca.




3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

3.1.1. Wykonawca robét zapewnia niezbedng ilo$¢ i rodzaj sprzetu do od$niezania i zwalczania
Sliskosci zimowej oraz odpowiada za sprawnosc¢ techniczng uzywanego sprzetu.

3.1.2. Sprzet do wykonania przedmiotu zamowienia, jego liczba i wydajnosé powinna
gwarantowac jakosc okreslong w umowie, w SWZ i we wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz zapewni¢ wykonywanie zadania 1 w terminach przewidzianym w umowie.
Sprzet wiasny oraz jego rozmieszczenie na drogach przy zwalczaniu zjawisk zimowych
Wykonawca zabezpiecza w sposob umozliwiajgcy nalezyte utrzymanie drog, placow parkingow,
itp.

Odsniezanie i zwalczanie sliskosci zimowej Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zgodnie
z SWZ w szczegolnosci Szczegdtowym opisem przedmiotu zamowienia Rozdziatu Il SWZ

i Projektem umowy Rozdziatu IV SWZ. Sprzet uzywany do zimowego utrzymania drég nalezy
utrzymywaé w dobrym stanie. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, nie mogg, zosta¢ dopuszczone do prac.

3.1.3. Sprzet nie moze powodowaé uszkodzenia elementow drogi (nawierzchni, kraweznikdéw,
chodnikéw, stupkdw prowadzgcych). W przypadku uszkodzenia elementéw drogi Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawy w terminie 14 dni od daty zakonczenia zimowego utrzymania
drég. Po tym terminie Zamawiajgcy wykona naprawy elementéow drég na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo dokonac potrgcen swoich wierzytelnosci z tytutu ww. napraw

z wierzytelnosci Wykonawcy okreslonych w fakturach.

3.1.4. Sprzet wykonujgcy na drodze prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drdg, placéw,
parkingéw powinien zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym by¢ wyposazony i wysytac zétty sygnat btyskowy odpowiadajgcy warunkom
okreslonym w § 38 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia ( t.j. Dz. U. z
2016r., poz. 2022 ze zm.).

Natomiast czesci urzgdzeh zamontowanych na pojezdzie wystajgce poza obrys pojazdu
powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w § 39 wyzej wymienionego Rozporzgdzenia.
3.1.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wtasciwe zabezpieczenie wykonania ustug,
bezpieczenstwo ruchu, oznakowanie pojazddéw oraz sprzetu, utrudnienia w ruchu, ewentualne
szkody wyrzgdzone osobom trzecim z tego tytutu w zwigzku z wykonywanymi ustugami objetymi
umowa.

3.2. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ jednostki sprzetowe wg stanu ilosciowego wynikajgcego
z potrzeb dla zadania 1. Minimalng ilosci jednostek sprzetowych ktérymi Wykonawca musi
dysponowac przez caty okres trwania umowy podano w ponizej w pkt 3.3. oraz w § 3 ust. 2 pkt
16 Projektu umowy Rozdziatu IV SWZ.

3.3. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie ilosci i rodzaju jednostek sprzetowych
Wykonawcy stosowanych do zimowego utrzymania drég, placéw, parkingéw

3.3.1. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie ilosci i rodzaju jednostek sprzetowych
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Wykonawcy stosowanych do zwalczania sliskosci zimowej wg 1 km

* min. 2 piaskarki (rozsypywarki) lub sprzet rwnowazny z dostosowanymi 2 nosnikami
(samochdd ciezarowy, ciggnik lub inny pojazd)
3.3.2. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie ilosci i rodzaju jednostek sprzetowych
Wykonawcy stosowanych do odsniezania wg 1 km

* min. 2 ptugi lemieszowe ods$niezne typ sredni z dostosowanymi 2 no$nikami (samochdd
ciezarowy, ciggnik lub inny pojazd)
3.3.3. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie ilosci i rodzaju jednostek sprzetowych
Wykonawcy stosowanych do jednoczesnego odsniezania i zwalczania sliskosci zimowej wg 1 km

« min. 2 ptugopiaskarki tj min. 2 x (ptug lemieszowy odsniezny + piaskarka (rozsypywarka)
+ dostosowany do nich noénik (samochéd ciezarowy, ciggnik lub inny pojazd))
3.3.4. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie ilosci i rodzaju jednostek sprzetowych
Wykonawcy stosowanych do odsniezania placow i parkingdw wg godzin

» min. 1 ptug lemieszowy odsniezny typ ciezki z dostosowanym do niego 1 nosnikiem
(samochdd ciezarowy, ciggnik lub inny pojazd) + min 1 spycharko — fadowarka lub sprzet
rownowazny

3.3.5. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie ilosci i rodzaju jednostek sprzetowych
Wykonawcy stosowanych do ods$niezania w trudnych warunkach pogodowych wg godzin

* min. 1 spycharko — tadowarka lub sprzet réwnowazny + 1 ptug lemieszowy odsniezny typ
ciezki z dostosowanym do niego 1 nosnikiem (samochdd cigzarowy, ciggnik lub inny
pojazd))

3.3.6. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie ilosci i rodzaju jednostek sprzetowych
Wykonawcy stosowanych do wywozu nadmiaru $niequ

* min. 1 spycharko — tadowarka lub sprzet rwnowazny + 2 srodki transportowe

samowytadowcze o tadownos$ci min. 8 ton

3.4. Sprzet stosowany do usuwania sliskosci zimowej

Do rozprowadzania srodkéw chemicznych i uszorstniajgcych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

— piaskarki (rozsypywarki) rozsypujgce materiaty,

- maszyny zastepcze (np. rozrzutniki rolnicze wapna i nawozéw), pracujgce w zamian
piaskarek,

- urzadzenia wspoitpracujace, np. tadowarki w sktadowiskach materiatéw, mieszarki, itp.

3.4.1. Wymagania dotyczace sprzetu do usuwania sliskosci

Do rozsypywania materiatéw uszorstniajgcych lub ich mieszanin ze srodkami chemicznymi
nalezy uzywac piaskarek (rozsypywarek) doczepnych lub naktadanych na nosnik, dajgcych
gwarancje i rozsypywania materiatdw uszorstniajgcych lub ich mieszanin ze Srodkami
chemicznymi z wydatkiem jednostkowym od 50 do 100 g/m?2.

Piaskarki (rozsypywarki) materiatdw uszorstniajgcych lub ich mieszanin ze Srodkami
chemicznymi muszg by¢ tatwe w montazu i demontazu na srodkach transportowych, zapewnia¢
ptynna regulacje ilosci rozsypywanych srodkéw do usuwania sliskosci zimowej oraz réwnomierny
wydatek jednostkowy (g/m?) bez wzgledu na predkosci ruchu piaskarki (rozsypywarki).
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Talerz lub talerze rozsypujgce muszg mie¢ mozliwosé regulacji wysokosci. Piaskarki
(rozsypywarki) powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ miejscowego zwiekszenia uprzednio
nastawionego wydatku jednostkowego.
Urzgdzenia do zatadunku powinny by¢ samojezdne, fatwo manewrowalne
w magazynach zamknietych i na sktadowiskach. Mogg to by¢ tadowarki wszelkiego typu lub
tadowarki tasmowe z mozliwoscig nagarniania urobku.
Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do uzycia piaskarki (rozsypywarki) materiatow
uszorstniajgcych lub ich mieszanin ze srodkami chemicznymi powinny by¢ poddane kontroli
dotyczgcej doktadnosci dozowania.
Sprzet powinien by¢ przystosowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do uzycia w ciggu
do ..... min czas reakcji oferowany przez Wykonawce (max czas reakcji do 90 minut) od chwili
powziecia decyzji o koniecznosci podjecia akcji na drodze.
Nosniki piaskarek (rozsypywarek) (samochody ciezarowe, ciggniki, inne pojazdy ) uzywane
do prac przy usuwaniu Sliskosci zimowej powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat
Swietlny btyskowy barwy zéttej, zgodnie z ustawg ,,Prawo o ruchu drogowym?”.
Po przygotowaniu sprzetu i nosnikéw nalezy dokona¢ probnego montazu, podczas ktérego
nalezy sprawdzi¢ w piaskarkach (rozsypywarkach):
- dopasowanie piaskarki (rozsypywarki) do no$nika (w przypadku piaskarek (rozsypywarek)

naktadanych zamocowanie ich do nosnika),

- dziaftanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujgcego i rozsypujgcego,
— dziatanie urzgdzen regulacyjnych.

3.4.2. Wymagania odnos$nie obstugi sprzetu
Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca samochodu posiadajgcy odpowiednie uprawnienia,
tj. wymagang kategorie prawa jazdy, znajomos¢ dokumentaciji technicznej obstugiwanego
sprzetu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drog. Przed rozpoczeciem pracy
operator winien dokonac:

O sprawdzenia stanu technicznego nosnika i sprzetu,
sprawdzenia zamocowania sprzetu na nosniku,
sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidtowosci dziatania:
uktadu hydraulicznego,
uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,
zaczepu nosnika,
oswietlenia pojazdu,

O lampy btyskowej koloru zottego.
Nie nalezy rozpoczynac¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Nalezy
wykonac¢ rowniez niezbedne czynnosci konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien:

0O000O0O

- wykonywacé wytgcznie czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu i prowadzeniem nosnika,

- obserwowac w sposob ciggly sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo osob
i pojazdéw znajdujgcych sie w poblizu,

- przestrzega¢ obowigzujgcych zasad Kodeksu drogowego.
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Po zakonczeniu pracy nalezy sprzet oczyscic¢ i dokonac¢ przegladu. Wszelkie uszkodzenia
sprzetu zagrazajace bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i uzytkownikom drog nalezy
niezwtocznie usungg.

Nalezy dokonywa¢ terminowo obstug technicznych sprzetu zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi.

3.5. Sprzet stosowany do od$niezania
Do odsniezania drog nalezy stosowaé nastepujacy sprzet :
— plugi lemieszowe montowane na nosnikach (samochodach ciezarowych, ciggnikach,
innych pojazdach) :
* typ $redni: lemiesze jednostronne ze sterownikiem hydraulicznym na nosnikach
(samochodach ciezarowych, ciggnikach, innych pojazdach) o fadownosci powyzej 8 ton
z napedem na dwie lub wiecej osi,
* typ ciezki: lemiesze jednostronne i dwustronne ze sterownikiem hydraulicznym
na nosnikach (samochodach ciezarowych, ciggnikach, innych pojazdach) o tadownosci
powyzej 10 ton z napedem na dwie lub wiecej osi,
— spycharki ggsienicowe i kotowe wyposazone w lemiesze o zmiennej geometrii, — koparko -
tadowarki o duzych pojemnosciach.
— rowniarki réznych typow z zamontowanym ptugiem czotowym dwustronnym, jak réwniez z
lemieszem wtasnym,
3.5.1. Wymagania dotyczace sprzetu do odsniezania
3.5.1.1. Nosniki
Nosnikami ptugow odsnieznych mogg by¢é samochody lub inne pojazdy silnikowe z napedem
na dwie lub wiecej osi i wzmocnionej ramie, ktéra powinna umozliwi¢ zamocowanie do niej ptyty
czotowej. Uktad napedowy nosnika powinien zapewnia¢ diugotrwatg prace w niskich
przetozeniach skrzyni biegéw przy petnym obcigzeniu silnika.
Wymagane jest, aby kierujgcy nosnikiem dysponowat telefonem komaérkowym.
Nosnik musi by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy, barwy zottej
umieszczony na dachu kabiny - zgodnie z Ustawg Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca
1997 roku. Ponadto reflektory samochody oraz kierunkowskazy muszg by¢ umieszczone
na wspornikach.
Podnoszenie i opuszczanie ptuga musi sie¢ odbywac z kabiny kierowcy.
tanhcuchy przeciwsniezne, hak i topaty muszg stanowi¢ podstawowe wyposazenie nosnika.
3.5.1.2. Okfadnice
Oktadnice w miare mozliwosci powinny by¢ przygotowane do odsniezania na obszarach
zabudowanych ( przesuwanie Sniegu ), a inne na drogach zamiejskich ( odrzut $niegu ). Powinny
one mie¢ mozliwo$¢ odchylania sie w pionie w przypadku natrafienia na przeszkode. Oktadnice
powinny mie¢ oznaczone skrajnie wystajgce poza obrys pojazdu pasami barwy na przemian
biatej i czerwonej zgodnie z cytowang powyzej ustawg oraz posiadac¢ oswietlenie z uwagi
na przekroczenie skrajni.
3.5.1.3. Lemiesze
W zaleznosci od celu do jakiego bedg wykorzystywane lemiesze. Lemiesze powinny byc¢
wykonane ze stali , gumy lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju $nieznego nalezy
uzywac specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na Scieranie.
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3.5.1.4. Czotownice

Konstrukcja ptyty czotowej - czotownicy oraz umocowanie jej muszg by¢ dostarczone sztywne.

Pofgczenie ptuga z nosnikiem powinno umozliwia¢ regulacje wysokosci ostrza lemiesza

nad powierzchnig jezdni. Konstrukcja czotownicy powinna umozliwia¢ szybki montaz i demontaz

zespotu do odsniezania.

3.5.2. Wymagania odnosnie obstugi sprzetu

Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca samochodu posiadajgcy odpowiednie uprawnienia

tj. wymagang kategorie prawa jazdy oraz znajomosc¢ obstugiwanego sprzetu i zasad

prowadzenia pracy przy zimowym utrzymaniu drog.

Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokonac¢ ogledzin sprzetu oraz sprawdzi¢

prawidtowosc¢ jego dziatania.

Nie nalezy rozpoczynac pracy do chwili gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Wszystkie

uszkodzenia sprzetu zagrazajgce bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i uzytkownikéw

drég nalezy niezwtocznie usungé. Nalezy dokonywac terminowo obstugi technicznej sprzetu

zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi. W czasie pracy operator powinien:

- wykonywac czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu i prowadzeniem nosnika,

- W sposob ciggty obserwowac sprzet roboczy i zwracaé baczng uwage na bezpieczenstwo
0sOb i pojazddw znajdujgcych sie w poblizu,

- przestrzegaé obowigzku zasad Kodeksu drogowego

3.5.3. Zasady pracy sprzetu w trudnych warunkach pogodowych

Plugi wyjezdzajace do prowadzenia robét zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszg

posiada¢ bezwzglednie sprawne srodki tgcznosci, petne zbiorniki paliwa, linki holownicze,

tancuchy na kota. Do pracy nalezy wystac zespot sktadajgcy sie min. z dwdch ptugow.

Odsniezanie powinno by¢ prowadzone tak, aby nastgpito naktadanie sie paséw odsniezania

na siebie na szerokosci okoto 0,5 m. Odlegto$¢é miedzy pojazdami powinna wynosi¢é min. 50m.

Zotte $wiatta blyskowe oraz $wiatta mijania sprzetu znajdujgcego sie na drodze muszg

by¢ wtgczone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowigzujgcym na danej

jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

3.6. Sprzet stosowany do jednoczesnego odsniezania i usuwania sliskosci zimowej
(ods$niezanie z jednoczesnym posypywaniem — ptugopiaskarki)

3.6.1. Charakterystyka nosnika (pojazdu bazowego) do ptugopiaskarki .

Nosnika (pojazd bazowy) do ptugopiaskarki stanowi nosnik do ptuga od$nieznego oraz piaskarki

(rozsypywarki).
Pojazd ten powinien by¢ wyposazony w sprawne niezbedne uktady pozwalajgce
na automatyczne sterowanie z kabiny kierowcy takimi funkcjami jak:

- podnoszenie i opuszczanie ptuga od$nieznego
- wybér srodka do posypywania drég (ustawianie parametrow posypywarki):

Srodki do zwalczania sliskosci (sol drogowa, ), uszorstniajgce (np. kruszywo, piasek)
- regulacja ilosci srodka wysypywanego na droge - regulacja szeroko$ci posypywania

4. WARUNKI PROWADZENIA ZIMOWEGO UTRZYMANIA
4.1. Zimowe utrzymanie drog gminnych, drog wewnetrznych, placéw i parkingéw
wyszczegolnionych w Zatgczniku Nr 1, 2, 3 i 4 do SOPZ Rozdziatu Ill SWZ nalezy prowadzi¢
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zgodnie z postanowieniami Projektu umowy Rozdziatu IV SWZ i niniejszymi standardami
jakosciowymi

4.2. Przystgpienie do akcji zimowej niezwtocznie po ustaniu opaddw $niegu lub w ich trakcie,

w przypadku wystepowania ciggtych opadow, zawiei i zamieci snieznych zgodnie
postanowieniami § 5 ust. 1 Projektu umowy Rozdziatu IV SWZ.

4.3. Odsniezanie drdg, placéw, parkingdw na catej dtugosci — przy czym szerokos¢ odsniezania
(ptuzenia) powinna obejmowac co najmniej 90% rzeczywistej szerokosci nawierzchni jezdni
liczonej od kraweznika do kraweznika, tgcznie z zatokami przystankowymi, parkingami,
przystankami komunikacji zbiorowej w ciggach drog oraz skrzyzowaniami drég Ptuzenie

i ptuzenie tgcznie z posypywaniem nalezy wykonac¢ przy predkosci zgodnej z ustawg z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) jednak

nie wiekszej niz 30 km/h.

4.4. Skiadowanie odgarnietego z jezdni $niegu, lodu i btota po$niegowego wzdtuz jezdni, przy
kraweznikach. Przy wykonywaniu prac nalezy szczeg6lng uwage zwréci¢ na nie zasypywanie
chodnikéw, skrzyzowan, zjazdéw, wjazdoéw oraz krat ulicznych odprowadzajgcych wody
opadowe. Zgarniety $nieg nie moze uniemozliwia¢ sptywu wody do wpustéw deszczowych,
ruchu pojazdéw szczegodlnie na skrzyzowaniach i ruchu pieszych, utrudnia¢ parkowania
pojazdéw mechanicznych, wjazdu do garazy, wjazdu na zatoke, parking. Ods$niezanie
szczegolnie w okresach roztopow (btoto posniegowe)nalezy prowadzi¢ w sposéb uwzgledniajgcy
zabezpieczenie odptywu wody do krat ulicznych kanalizacji deszczowej znajdujgcych sie

na trasach objetych prowadzona akcja zimowa.

4.5. Zwalczanie $liskosci zimowej drég, placow, parkingdw na catej dtugosci przy czym
szeroko$¢ posypywania powinna obejmowaé co najmniej 90% rzeczywistej szerokosci
nawierzchni jezdni liczonej od kraweznika do kraweznika tgcznie z zatokami przystankowymi,
parkingami, przystankami komunikacji zbiorowej w ciggach drog oraz skrzyzowaniami drog
Zwalczanie sliskosci zimowej (posypywanie) nalezy wykonaé przy predkosci zgodnej z ustawg
Z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym jednak nie wiekszej niz 30 km/h.

4.6. Likwidacja sliskosci drog, placéw, parkingdw przy uzyciu mieszanki piasku z solg 20%.
Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia powinny by¢ zgodne z

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005r. w sprawie

rodzajéw i warunkow stosowania srodkdw, jakie mogg by¢ uzywane na drogach

publicznych oraz ulicach i placach.

4.7. Wyznaczenie osob petnigcych dyzur w dni wolne od pracy i Swieta, odpowiedzialnych

za przystgpienie do akcji zimowej w przypadku wystgpienia opaddw sniegu lub gotoledzi.

4.8. Zgtaszanie do gminy kazdorazowego przeprowadzenia akcji zimowe;.

4.9. Utrzymywanie w sprawnosci technicznej i w gotowosci sprzetu niezbednego do prowadzenia
akcji zimowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE POZIOMU JAKOSCI WYKONANIA ZIMOWEGO UTRZYMANIA
5.1. Za jakos¢ wykonywanych prac oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszych
standardach jakos$ci i Projekcie umowy Rozdziatu IV SWZ odpowiedzialny jest Wykonawca
ustugi.

5.2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za:
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O zapewnienie statej przejezdnosci drog, placow, parkingow;

O bezpieczenstwo oséb i pojazdéw na utrzymywanych drogach, placach, parkingach
w zakresie przyjetych czynnosci;

O za szkody (wypadki i kolizje drogowe) spowodowane zaniechaniem wykonania
zamowienia lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami wykonania prac przy zimowym utrzymaniu drég, placéw, parkingéw.

O szkody spowodowane w trakcie wykonywanej pracy

O utrzymanie statej gotowosci do natychmiastowego uruchomienia prac zwigzanych
z zimowym utrzymaniem drdg, placow i parkingéw.

O za wtasciwe zabezpieczenie wykonania ustug, bezpieczehAstwo ruchu, oznakowanie
pojazddéw oraz sprzetu, utrudnienia w ruchu

O inng odpowiedzialnos¢ wymieniong w Projekcie umowy Rozdziatu IV SWZ

5.3. Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym w terminie realizacji zaméwienia
zobowigzany jest utrzymac na swoj koszt w gotowosci pracownikéw i sprzet w celu prawidtowego
wykonywania ustugi zimowego utrzymania drog

5.4. W przypadku prowadzenia akcji zimowego utrzymania drég gminnych, wewnetrznych,
placéw i parkingdw w trudnych warunkéw pogodowych (intensywne opady $niegu, dtugotrwate
opady $niegu, zawieje i zamiecie $niezne, slizgawica, lodowica itp.) standardy zimowego
utrzymania drog gminnych, wewnetrznych, placow i parkingdw na terenie miasta Orneta

oraz drogi Orneta — Krosno w zakresie odsniezania i zwalczania $lisko$ci zimowej okreslone

w pkt 1.6 niniejszych standardéw jakosci nie obowigzuja.

Prowadzenie akcji zimowego utrzymania drog gminnych, wewnetrznych, placow i parkingow
w zakresie od$niezania i zwalczania sliskosci w trudnych warunkéw pogodowych bedzie
kazdorazowo prowadzone wg zalecen i warunkow Zamawiajgcego

5.5. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych
i pogodowych (zawieje i zamiecie sniezne, dtugotrwate burze $niezne niweczgce efekty
odsniezania drog) uniemozliwiajgcych osiggniecie i utrzymanie na drogach standardu
docelowego, Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania organizacji pracy do aktualnie
zmieniajgcych sie warunkéw na drogach, dopuszczalne jest wowczas przyjecie
niekonwencjonalnych rozwigzan.

5.6. Wykonawca w przypadku awarii sprzetu zobowigzany jest zagwarantowac ciggtosc pracy
sprzetem zastepczym bez dodatkowych kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA POZIOMU JAKOSCI WYKONANIA ZIMOWEGO UTRZYMANIA | JEGO ODBIOR:
6.1. Kontrola realizacji zimowego utrzymania zgodnie z postanowieniami § 8 Projektu umowy
Rozdziatu IV SWZ

6.2. Stan drdg, placow, parkingdw i sposéb prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu drog
placéw, parkingow kontrolowa¢ bedzie Przedstawiciel Zamawiajgcego

Wykonawca w tym zakresie, zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji zimowego

utrzymania drég, placow, parkingdw — kart pracy.

Niniejsze odnosi sie réwniez do dokumentowania zgtoszen likwidacji gotoledzi.
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7. PORZADKOWANIE DROG, PLACOW | PARKINGOW PO ZIMOWYM UTRZYMANIU

Zalegajacy przy kraweznikach materiat uszorstniajgcy musi by¢ uprzatniety. Zatkane kratki
Sciekowe oraz przykanaliki muszg by¢ oczyszczone.

Powyzsze prace nalezg do obowigzkow Wykonawcy zimowego utrzymania drég.
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