Przekrdj normalny
Budowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica -
Holendry - Rakow - Bogoria - Nowa Wies
od km 15+502 do km 15+558

14,50

6,00

0,15 1.80 -2,50 0,06
2.00 3,00 3,00 3,00*

Kostka brukowa betonowa gr.8cm

: Scianka oporowa dla
] Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm przepustu fi 60cm

W-wa gérna podbudowy kruszywo famane gr.10cm szer. 3,00m

W-wa dolna podbudowy kruszywo tamane gr.20cm szer. 3,00m

Istniejacy chodnik Istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego
Kostka bruk 1 .6
ostka brukowa betonowa gr.6cm FLawa z betonu
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm Obrzeze betonowe 8x30
W-wa gérna podbudowy kruszywo famane gr.10cm szer. 1,80m
* Uwaga:

Na zatoce autobusowej wymiary peronu postojowego:
dt. 20m szer. 3,00

Inwestor Wykonawca
wjazd dl. 24m, skos wjazdowy 1;8

i i ZDP Stasz6w, ul.Drogowcow 4,
wyjazd dt 12m, skos 1:4 Powiat Staszowski

28-200 Staszow

Obiekt
Budowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica -
Holendry - Rakéw - Bogoria - Nowa Wie$ w m. Jurkowice

Nazwa rysunk PRZEKROJ NORMALNY
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
. s o Marzec
Opracowal N2 Pawel Krakowiak 2023
Data opracowania Brania Nrrysunku | Nrarkusza
Marzec 2023 Drogowa 2 3




