Pobocze gruntowe
uzupelnione materialem kamiennym

Przekrd) normalny
Budowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1862T Ruszcza -
Grabowa - Przeczéw w m. Zdzieci Stare

od km 2+860 do km 3+100

9,00

2,75

2,75

2%

1,00

Pobocze bitumiczne szer. 1,00m
Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po

PHBEEEH Y U AT SR SHEE BB rubosci po

zageszczeniu 6 cm

Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 20cm

Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa §cieralna)

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
minerano-bitumiczng asfaltowa mechaniczne

Pobocze gruntowe
uzupelnione materialem kamiennym

Inwestor Wykonawca
Powiat Staszowski Zarzad Drég Powiatowych w Staszowie
ul. Drogowcow 4, 28-200 Staszéw
Obiekt eg . . . , .
Budowa przej$cia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr
1862T Ruszcza - Grabowa - Przeczéw w m. Zdzieci Stare
Nazwa rysunkeu PRZEKROJ NORMALNY
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
.o N Marzec
Opracowq[ inz. Pawel Krakowiak 2023
Data opracowania Branza Nrrysunku | Nr arkusza
Marzec 2023 Drogowa 2 2




