Przekrdoj normalny (stan projektowany) skala 1 : 350
»Budowa przejscia dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 1841T Polaniec -
Niekurza w miejscowosci Leg od km 1+380 do km 1+420
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kostka brukowa betonowa gr. 6
cm (8 cm — na zjazdach)
podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
gr. 10 cm (20 cm na zjazdach)

Istnie jaca naiwerzchnia asfaltowa

Istnieqce warstwy konstrukcy jne drogi podtoze gruntowe

Zarzad Drog Powiatowych w
Staszowie
Drogowcow 4; 28-200 Staszow

Inwestor

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
(B cn - na 2 iozdoch) ,Budowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr

podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm . ; A .
1841T Polaniec - Niekurza w miejscowosci Leg

podbudowa z kruszywa tamanego

gr. 10 cm (20 cm na zjazdach) Opracowanie] Skala
podtoze gruntowe PRZEKROJ NORMALNY 1:50
Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Opracowat Inz. Adam Jur 03.2023
Data opracowania Branza Nrrysunku | Nr arkusza
Marzec 2023 Drogowa 1




