Przekrdj) normalny
Budowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1876T Olesnica -
Brody - Grobla w m. Podborek
od km 7+238 do km 7+246
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Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) :

Obrzeze betonowe 8x30
Lawa z betonu

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
minerano-bitumiczng asfaltowa mechaniczne

Kraweznik betonowy 15x30cm
$.awa z betonu
Kostka brukowa betonowa gr.6cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm Inwestor Wykonawca
W-wa gérna podbudowy kruszywo lamane gr.10cm szer. 1,80m | Powiat Staszowski Zarzad Drég Powiatowych w Staszowie
ul. Drogowcéw 4, 28-200 Staszéw
Na Zjazg:;’;g:; driatki Obiekt - Budowa przejécia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr
przylegle w ciagu chodnika 1876T Olesnica - Brody - Grobla w m. Podborek
nalezy zastowsowacé kostke Nazwa rysunku
betonowa PRZEKROJ NORMALNY

gr. 8cm oraz podbudowg z

kruszywa gr. 20cm Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis

ind - Marzec
Opracowal  InZ. Pawet Krakowiak 2023
Data opracowania Branza Nrrysunku | Nr arkusza

Marzec 2023 Drogowa 2 3




