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Opis techniczny
1.1 Wstep.

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji odgromowej budynku
sali sportowej przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 2 w Augustowie

1.2 Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objete sg instalacje wewngtrzne:
a) Instalacje odgromowe

2. Remont instalacji odgromowej

Zgodnie z PN-86/E - 05002 budynek podlega ochronie odgromowe;j.

W istniejagcym budynku nalezy wymieni¢ starg instalacje odgromowa. W tym celu
trzeba zdemontowac istniejgce zwody poziome 1 przewody odprowadzajace.

Nowe przewody odprowadzajace wykonaé¢ przewodem FnZn fi 8mm. Przewody
wymieni¢ od ztacz krzyzowych zwodow poziomych do miejsca ztgcz kontrolnych.
Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi8 na uchwytach
dystansowych.

W celu uniknigcia niebezpiecznych naprezen, jakie moga powstac na skutek zmian
temperatury, zaleca si¢ na dluzszych odcinkach stosowanie elastycznych
elementow laczacych przewody miedzy sobg lub z przewodzacymi elementami
dachu. Odleglos¢ pomiedzy potaczeniami elastycznymi nie powinna przekraczac
10m. Zwody i przewody odprowadzajace powinny mie¢ pewne potaczenia, aby
elektrodynamiczne lub przypadkowe sily mechaniczne nie powodowaty
obluzowania lub przerwania przewoddéw. Liczba potaczen wzdluz przewodow
powinna by¢ zminimalizowana.

Polgczenia powinny by¢é wykonane pewnie w sposob taki, jaki daje twarde
lutowanie, spawanie, karbowanie, skrgcanie lub zaciskanie.

Wszystkie metalowe czgsci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu,
powinny by¢ polaczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym
w taki sposob, zeby spetniony byt warunek cigglosci potaczen.

Miarodajnym sposobem oceny skutecznos$ci uziemienia jest wykonanie pomiarow
rezystancji uziemienia instalacji odgromowej. Rezystancja systemu uziemien nie
powinna by¢ wieksza niz 10 omow. Jezeli wartos¢ ta bedzie wigksza nalezy
zastosowac Uziom pionowy w wykonaniu preta stalowego pograzanego w poblizy
ztacza kontrolnego.

Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ sprawdzone
wszystkie zasadnicze jego czesci, ktore po zakonczeniu budowy nie beda dostepne
do ogledzin. W trakcie budowy nalezy kontrolowac¢ prawidtowos¢ wykonywania
elementow instalacji bedacych w zakresie prac Wykonawcy czgsci budowlane;.

Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary instalacji i sporzadzona
dokumentacja prob koncowych.



Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ sprawdzone
wszystkie zasadnicze jego czesci, ktore po zakonczeniu budowy nie beda dostepne
do ogledzin. W trakcie budowy nalezy kontrolowa¢ prawidtowos¢ wykonywania
elementow instalacji bedacych w zakresie prac Wykonawcy czgsci budowlane;.

2.1. Badania

Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary i sporzadzona
dokumentacja préb koncowych.

Procedura sprawdzania:

- ogledziny, w celu stwierdzenia, ze:

- urzadzenie znajduje si¢ w dobrym stanie

- nie ma obluznionych polaczen 1 przypadkowych przerw w przewodach 1 zlgczach
urzadzenia

- wszystkie polaczenia z uziomem sg nie naruszone

- wszystkie przewody 1 elementy urzadzenia sg przytwierdzone do

powierzchni montazowych

- wszystkie elementy, ktore zapewniaja ochron¢ mechaniczng s3 nie naruszone

- nie bylo zadnych uzupetnien lub zmian chronionego obiektu, ktore
wymagatyby dodatkowej ochrony

- nie ma zadnych znakéw uszkodzenia

- utrzymane sg bezpieczne odstepy

- wykonanie prob:

- cigglosci elementow

- rezystancji uziemienia uktadu uziomow po odtgczeniu go od pozostalej

czesci urzadzenia.

- sporzadzenie raportu. Raport powinien zawiera¢ informacje dotyczace:

- 0golnego stanu przewodow 1 innych elementow

- pewnosci mocowania przewodow 1 elementow

- pomiarow rezystancji uziemienia uktadu uziomow

- wynikow przeprowadzonych prob.

Gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to probe i1 proby
poprzedzajace, o ile moga mie¢ one wplyw na wyniki, nalezy powtérzy¢ po
stwierdzeniu i usunigciu przyczyny niezgodnosci.

2.2. Konserwacja

Regularne badania okresowe naleza do podstawowych warunkow niezawodnego
uzytkowania urzadzenia piorunochronnego. Urzadzenie piorunochronne powinno
by¢ poddawane ogledzinom

przynajmniej raz do roku. Pelne sprawdzanie 1 badania powinny by¢
przeprowadzane co 5 lat.

Wszystkie zaobserwowane uszkodzenia powinny by¢ naprawiane bez zwloki.
Badania dodatkowe nalezy wykonywa¢ po zmianach lub naprawach, lub gdy
wiadomo, ze obiekt byt uderzony przez piorun.



Jesli stwierdzi sig, ze warto$ci z badan rdznig si¢ znacznie od warto$ci uzyskanych
poprzednio przy tej samej procedurze probierczej, to nalezy wykona¢ dodatkowe
badania w celu okreslenia przyczyn tej roznicy.

Powinny by¢ prowadzone kompletne zapisy wszystkich procedur konserwacji
wlacznie z podjetymi lub wymaganymi dzialaniami korygujacymi. Zapisy z
konserwacji powinny by¢ przechowywane razem z jego projektem i z raportami z
jego sprawdzania.

3. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i przywolanymi
normami, w szczego6lnosci normg PN-76/E-05125, normg N SEP-E-004, normami
PN-IEC 60364 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1
MSWIA z dnia 21.04.2006.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajagce swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym  znakiem jakosci lub  znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Wszystkie urzadzenia 1 materiaty przyjete w projekcie sg przykladowe i stuza
wylacznie do okreSlenia standardu. Ostateczny dobor urzadzen i materiatow
zostanie dokonany w trakcie realizacji robot sposrod wskazanych w projekcie lub
rownowaznych.

Stosowac si¢ nalezy do norm 1 zalecen producentow.

Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz Wwytycznymi
technicznymi, a w szczegolnosci przestrzegac przepisow BHP.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej , a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach a nie ujgte w specyfikacji materialowej nalezy traktowaé
tak jakby ujete byty w obu.

Wszelkie niezgodnos$ci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne
dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznej nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem
oraz Projektantem.

Do projektu powykonawczego dotaczy¢ dokumentacj¢ DTR oraz niezbedne
pomiary.



