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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) Aneks nr 3 do umowy podstawowej Nr ZSP2.262.2.2021.IP, zawartej z
Inwestorem w dniu 12 kwietnia 2021 roku z uwagi na wykonanie robot
dodatkowych.

b) Uzgodniona z Inwestorem (ha podstawie przedstawionych wytycznych
uzytkowych) koncepcja zakresu i sposobu prac remontowych.

c) Wizja lokalna i pomiar z natury oraz inwentaryzacja obicktu do celow
projektowych

d) Normy, normatywy 1 warunki techniczne projektowania.

e) Projekt budowlany remontu sali sportowej (zespotu pomieszczen) z
kompleksowg przebudowa pomieszczen zaplecza sportowego w budynku
Zespotu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie, wykonany 1-12-2021
roku przez pracowni¢ autorska — wnioski i wytyczne do remontu dachu sali
sportowej z zapleczem.

f) Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych
przedmiotowego terenu w skali 1:500.

2. Przedmiot i zakres opracowania inwestycii.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kompleksowego
remontu dachu nad obecnie uzytkowang salg sportowa (zespotem dwoch
pomieszczen) oraz nad pomieszczeniami zaplecza sportowego w budynku
Zespohu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie, zlokalizowanego w
Augustowie przy ul. A. Mickiewicza 1 na dziatce o nr ewidencyjnym 3560 w
obrebie nr 3 Augustow.

Remont dachu jest zwigzany z niezbednym zapewnieniem dla obiektu
skutecznej izolacji przeciwwodnej oraz sprawniejszego odprowadzania wod
opadowych z dachu budynku, jak rowniez probg wyeliminowania zagrozen
spowodowanych powstawaniem workéw $nieznych w sezonie zimowym na
potaciach dachowych (zagrozenie dla konstrukcji budynku).

Z uwagi na liczne zacieki 1 zawilgocenia $cian oraz stropodachu wewnatrz
budynku spowodowanego zle uksztaltowanymi spadkami dachowymi,
powodujacymi dhugotrwate zaleganie na potaciach woéd opadowych, projekt
niniejszy przewiduje kompleksowa wymiane zdekapitalizowanego poszycia i
pokrycia dachowego oraz prawidtowe uksztaltowanie potaci dla sptywu wod
opadowych na zewnatrz budynku.

Opracowanie niniejsze wykonane na zlecenie i w oparciu o uzgodniong z
Inwestorem koncepcje¢ architektoniczng stanowi¢ begdzie podstawe do zgloszenia
inwestycji w Starostwie Powiatowym w Augustowie oraz jej docelowej
realizacji.



Opracowanie niniejsze nie dotyczy zmian w uktadzie funkcjonalnym w obiekcie
1 nie ingeruje w jego glowng konstrukcje nosng. Zamiarem Inwestora jest
jedynie remont i termomodernizacja dachu budynku sali sportowej w celu
zapewnienia zgodnos$ci z obowigzujaca normg cieplng oraz prawidtowego
odprowadzania wod opadowych.

Opracowanie niniejsze nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu oraz
komplet wykonanych przytaczy technicznych i instalacji zewngtrznych na
terenie Zespolu Szkolno — Przedszkolnego nr 2 oraz adaptuje istniejacg bryte,
glowng konstrukcje nosng i funkcje uzytkowa budynku sali sportowej, bez
zwigkszenia dotychczasowego obszaru oddziatywania obiektu.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w strefie ,,C” ochrony uzdrowiskowej. Strefy
ochrony uzdrowiskowej ustanowiono w Uchwale nr XVII/136/15 Rady
Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Uzdrowiska Augustow.

Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie przylegtym (do 1000m) do Kanatu
Augustowskiego, wpisanego do rejestru zabytkow decyzja Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw — znak KL.WKZ 534/5/d/79 z dnia 9 lutego1979r.
Cze¢sciowo znajduje si¢ rowniez w zabytkowym ukltadzie urbanistycznym miasta
Augustowa, wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw — znak KL.WKZ 534/96/d/80 z dnia 13 listopadal980r.
Budynki ZSP nr 2 nie s3 wpisane do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji
zabytkow.

Z tego powodu opracowanie niniejsze musi uzyska¢ pozytywna Decyzje
Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w  Bialymstoku,
pozwalajaca ZSP nr 2 w Augustowie na prowadzenie robot budowlanych przy
niniejszej inwestycji.

3. Opis inwestycji

a) stan istniejacy - charakterystyka budynku

Opracowywana cz¢$¢ budynku ZSP nr 2 stanowigca segment sportowy zespotu
pod planowane roboty budowlane to obiekt niepodpiwniczony o dwoch
kondygnacjach nadziemnych dla zaplecza sportowego (parter i antresola) i
jednej kondygnacji nadziemnej dla sali sportowej. Cato$¢ zostata przykryta
dachami ptaskimi, krytymi trzema warstwami papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym. Gtowna jednoprzestrzenna sala sportowa (dwa przedzielone
pomieszczenia) posiada ptaski dach dwuspadowy o symetrycznych potaciach, z
odprowadzeniem wody na zewnatrz poprzez Sciany szczytowe do czterech
zewnetrznych rur spustowych.

Obiekt jako catos¢ zostal wybudowany w konstrukcji uprzemyslowionej
mieszanej, w systemie szkieletowym JBB-L i prefabrykowanej technologii
wielkoblokowej/wielkoptytowe;j ,,Cegla Zeranska”.

Jednonawowa sala sportowa (przedzielona na dwa pomieszczenia, petnigce
rozne funkcje rozgrywek sportowych) o wysokosci 7,2m w $wietle 1 rozpigtosci



18,0m zostala wybudowana w systemie JBB-L i posiada rozstaw stupow i
dzwigarow w wielkosci 6,0m.

Druga czes$¢ budynku stanowi dwukondygnacyjne zaplecze sportowe z dachem
ptaskim w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym dla wielkoblokowych
sciennych plyt zelbetowych 1 podciggéw zelbetowych. Rozstaw stupdw 1 $cian
nosnych na zapleczu wynosi 6,0m przy szerokosci modularnej zaplecza 9,0m,
do ktérej wchodza pomieszczenia zaplecza 1 korytarz komunikacyjny z
wejsciami na parterze do sal sportowych oraz na galeri¢ widokowa na pigtrze.
Stropodach nad klatka schodowa w czesci wysoki, lekki stropodach
jednospadowy w konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia potaci dachowej
60%, kryty stalowa blacha trapezowa oraz czg¢sSciowo plaski kryty trzema
warstwami papy asfaltowe;.

Konstrukcje stropodachu sali sportowej stanowig prefabrykowane dzwigary
strunobetonowe o dtugosci 18m, dwuspadowe w rozstawie 6m w systemie JSB-
L z markami i z pokryciem z blach fatdowych T-100, stosowanych jako no$ne
usztywnienie dzwigarow stalowych. Ocieplenie dachu stanowig plyty
styropianowe warstwowe gr. 10cm, oblozone obustronnie papg izolacyjng
,400”. Warstwe nawierzchniowg stanowi pokrycie 3-krotne papg asfaltows.

Nad zapleczem stropodach wykonano analogicznie z blach faldowych,
mocowanych do poprzecznych S$cian 1 wylewanych podciggow w rozstawie
osiowym 6m.

Budynek niniejszy zostal  zaprojektowany 1  zrealizowany wedtug
obowigzujacych wowczas przepisoOw, norm oraz zasad sztuki budowlane;.
Projektowany remont dachu budynku sali sportowej nie ma wptywu na gtowna
konstrukcje budynku, jej bezposredni wplyw dotyczy przede wszystkim
ingerencji w stosunku do wewnetrznych 1 zewnetrznych warstw budowlano-
wykonczeniowych, tzn. poszycia i pokrycia dachowego. Ma réwniez wplyw na
remont zewngtrznego detalu budowlanego w postaci nowych rur spustowych
wraz z pelng wymiang obrobek blacharskich i instalacji odgromowe;j.

b) charakterystyka ogdlna inwestycji

Projektowana inwestycja w postaci remontu dachu obecnie uzytkowanej
jednokondygnacyjnej sali sportowej (zespotu dwdch pomieszczen) i przyleglego
do sali zaplecza sportowego z kompleksowa wymiang ocieplenia i pokrycia
dachowego w budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Augustowie
realizowane bedzie jednoetapowo jako zadanie inwestycyjne.

Roboty budowlane majg za zadanie zapewni¢ sprawne odprowadzanie wod
opadowych 1 $niegu z dachu budynku z uwagi na istniejgce niedrozne spadki
powierzchni dachowych powodujace gromadzenie si¢ wody 1 S$niegu w
zaglebieniach potaci dachowych.

Bedzie to realizowane poprzez roboty rozbiorkowe istniejacego poszycia
dachowego wraz z pokryciem dachu, sktadajagcym si¢ z trzech warstw papy
asfaltowej i planowang wymiane ocieplenia w postaci zastosowania ptyt welny
mineralnej oraz pokrycia dachowego w postaci zastosowania ptaskich paneli z



blachy stalowej powlekanej — wraz z uregulowaniem spadkow ptaskich potaci
dachowych.

Projekt nie ingeruje w gtdéwna konstrukcje nosng dachu budynku, powierzchnia
zabudowy opracowywanej cze$ci budynku ZSP nr 2 nie ulega zmianie.
Niniejsze rozwigzanie projektowe jest niezb¢dne w celu likwidacji obecnie
wystepujacych nieszczelnosci pokrycia dachowego i z powodu wystepujacych
zastoisk wody w potlaciach dachu oraz powstawania workoOw $nieznych,
majacych istotny wptyw na powstanie zagrozen dla konstrukcji obiektu.

¢) opis architektoniczno — budowlany

Ponizej przedstawiono opis elementéw projektowanych, dotyczacych
planowanego remontu dachu na bryle budynku ZSP nr 2 w Augustowie.

Uwaga: Z powodu rozbieznosci wymiarowych i brakiem peinego dostepu na
etapie projektu, przy realizacji inwestycji nalezy uscisli¢ roznice wymiarowe
oraz charakterystyke istniejgcych elementow budowlanych. Z powodu trudnego
do oszacowania na etapie projektu zakresu prac remontowych (brak dostepu i
mozliwosci penetracji warstw stropodachowych), w trakcie realizacji nalezy
sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowal szacunki dotyczqce zakresu robot
zwigzanych z remontem. W zaleznosci od stwierdzonej w trakcie robot
zwigzanych 7 wykonaniem odkrywek, degradacji struktury budowlanej i
zniszczen biologicznych elementow wykonczeniowych oraz budowlanych nalezy
skontaktowac sie z autorem opracowania w trakcie nadzoru autorskiego w celu
okreslenia robot naprawczych dla speilnienia wymogow konstrukcyjno. —
budowlanych. Wszelkie kolizje projektowe z zastanymi elementami
konstrukcyjnymi oraz budowlanymi nalezy skonsultowaé na etapie nadzoru
autorskiego.

- Roboty rozbiorkowe - zakladaja kompleksowe usunigcie poszycia
dachowego/warstw ociepleniowych wraz z 3-krotnym pokryciem papa
asfaltowa, ale z zachowaniem mocowanych do konstrukcji dachowej
istniejacych arkuszy blach faldowych T-100, stanowigcych usztywnienie dachu
oraz izolacje parochronng dla projektowanych warstw ociepleniowych.
Wymagana rowniez bedzie rozbiorka istniejgcych obrobek blacharskich,
kolizyjnych w stosunku do prowadzonych prac budowlanych. W ramach
demontazu przewiduje si¢ rowniez rozbiorke istniejgcej instalacji odgromowe; |
zewnetrznych rur spustowych odprowadzajacych wode deszczowa z dachu sali
sportowej.

- Stropodach — w konstrukcji drewnianej krokwiowy (impregnowanej
preparatem grzybobdjczym 1 owadobdjczym oraz ogniochronnym w celu
nadania dla drewna cech materiatu trudno zapalnego - wszystkie elementy
drewniane stykajace si¢ z elementami stalowymi lub zelbetowymi nalezy
zabezpieczy¢ papa asfaltows), o krokwiach opartych za pomocg murtat i ptatwi
oraz za posrednictwem stupow 1 podwalin na istniejacej konstrukcji rygli
podtuznych, opartych na dzwigarach i usytuowanych pod blacha faldowa



(wymiary na rys. nr 3). Dach nad wysokimi pomieszczeniami dwodch sal
sportowych plaski dwuspadowy 1 rownopotaciowy o spadkach 14% (8°),
natomiast nad zapleczem sal sportowych 1 pietrze klatki schodowe;j
jednospadowy ptaski o analogicznym nachyleniu 14% (8°) — calo$¢ kryta
ptaskimi panelami z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym RAL
7031.

W analogicznym kolorze nalezy wykona¢ obrobki blacharskie dachu oraz rynny
I rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,56mm. Okapy dachow
obtozone trwalymi i odpornymi na warunki atmosferyczne deskami
tworzywowych wraz z kratkami nawiewnymi 14x14cm co okoto 2m dla
wentylacji przestrzeni stropodachowej (plus wentylacja w kalenicach dachu).
Nalezy rowniez odtworzy¢ instalacje odgromowa z wykonaniem nowych
zwodow pionowych i poziomych na dachu; nalezy przeprowadzi¢ je w rurkach
ochronnych z materiatu niepalnego pod warstwa ocieplenia i podtagczonych do
poszycia dachu. Nalezy zamontowac skrzynki do pomiaréw ochronnych i po
zakonczeniu remontu przeprowadzi¢ pomiary elektryczne.

- Izolacja parochronna stropodachu — istniejgca blacha faldowa na konstrukcji
Sciennej 1 dzwigarow strunobetonowych.

- lzolacja termiczna — stropodachu projektowang welng mineralng gr.30cm,
uktadang na arkuszach blachy faldowej w przestrzeni wentylowane;.

Uwagi:.

1. Szczegoly techniczne nie ujete w niniejszej dokumentacji nalezy
wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

2. Niektore rozwigzania, przedstawione w niniejszej dokumentacji,
mogq byc¢ traktowane jako alternatywne i by¢ zastegpowane za zgodg
autora projektu w zaleznoSci od sytuacji na rynku w trakcie
realizacji inwestycji.

3. Jakiekolwiek zmiany w projekcie bez zgody autora sq niedozwolone.

4. W trakcie realizacji nalezy bezwzglednie powiadomic¢ autorow
dokumentacji o zauwazonych zmianach stanu istniejgcego wobec
przyjetych rozwigzaniach w projekcie.

5.Prace budowlane wykonac¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych". Uzywacé materialy
posiadajgce stosowne atesty i aprobaty techniczne, spetniajgce
obowiqzujgce normy.

Opracowat:






