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LEGENDA

- Istn. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

- Proj. opornik betonowy o wym. 10x30 cm

- Proj. oś jezdni

- Proj. linia pomocnicza

- Istn. numery działek ewidecyjnych objętych inwestycją

- Istn. pieszo-jezdnia do przebudowy o nawierzchni z kostki bet. pełnej

 21

- Istn. krawęznik betonowy o wym. 15x30 cm

- Istn. opornik betonowy o wym. 10x30 cm
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"VIA 2008"
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2 
Adam Kosmacz

Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1

62-067 Rakoniewice

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Głodno

- Proj. krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm

- Istn. przyłącze sieci kanalizacji deszczowej fi200 do wymiany na nowe

- Istn. studnia chłonna fi 1200 do wymiany na nową

- Istn. studzienka deszczowa do wymiany na nową

- Istn. pieszo-jezdnia do przebudowy o nawierzchni z kostki bet. ażurowej

- Istn. oznakowanie pionowe

- Proj. oznakowanie pionowe
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- Istn. oznakowanie poziome

LEGENDA SOR
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- Istn. oznakowanie pionowe do likwidacji
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