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Stownie:

Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej nr 35067 i 3504Z w m. Sarbinowo w ramach zadania:"Przebudowa
ciagu komunikacyjnego drog powiatu koszalinskiego DP35447, DP3504Z, DP3506Z wraz z
przebudowa mostu na kanale Jamnenskim"

Drogowe

Drogowa

45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

m. Sarbinowo, DP 35067, DP3504Z

Powiatowy Zarza Drog w Koszalin, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

Powiatowy Zarzg Drog w Koszalin, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

Sporzadzit technik drogowy Julita Dwornik-Tytanicz

Koszalin, Lipiec, 2022r.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z i 3504Z w m. Sarbinowo w ramach zadania:"Przebudowa ciagu komunikacyjnego drég powiatu koszalinskiego DP3544Z,
DP3504Z, DP3506Z wraz z przebudowa mostu na kanale Jamnenskim"

Nr |Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
L. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe
Nr ST: D-01.01.01
km 1
2 Frezowanie pni drzew
Nr ST: D-01.02.01
szt 25
3 Mechaniczne karczowanie krzakow
Nr ST: D-01.02.01
ha 0,26
4 Mechaniczne rozdrabnianie gatezi
Nr ST: D-01.02.01
mp 65
5 Transport zrabkow na odlegtos¢ 4km
Nr ST: D-02.01.01
mp 65
6 Zdjecie warstwy ziemi roslinnej gr.30cm
m2 751,65
7 Wywdz nadmiaru gruntu z koryta na odlegtosc 4km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 2255
II. ROBOTY ROZBIORKOWE
8 Wyréwnanie krawedzi jezdni poprzez obcigcie pita mechaniczng
Nr ST: D-01.02.04
m | 202029
9 Rozebranie nawierzchno bitumicznej gr. 8cm pod $ciek
Nr ST: D-01.02.04
m2 134,88
10 Rozebranie podbudowy betonowe;j gr.20cm pod $ciek
Nr ST: D-01.02.04
m2 134,88
11 Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 8cm w km 0+510,24 - 0+531,23
Nr ST: D-01.02.04
m2 125,94
12 Rozebranie opornikéw kamiennych 20x25cm
Nr ST: D-01.02.04
m 510
13 Rozebranie podbudowy betonowej gr.20cm w km 0+510,24 - 0+531,23
Nr ST: D-01.02.04
m2 125,94
14 Rozebranie kraweznika wystajacego 15x30cm
Nr ST: D-01.02.04
m 336
15 Rozebranie taw betonowych
Nr ST: D-01.02.04
m3 4435
16 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm
Nr ST: D-01.02.04
m2 162,35
17 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm
Nr ST: D-01.02.04
m2 373,82
18 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 14x14cm
Nr ST: D-01.02.04
m2 32,3
19 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych drogowych grubosci 12cm
Nr ST: D-01.02.04
m2 35
20 Rozebranie obrzezy betonowych chodnikowych 8x30cm
Nr ST: D-01.02.04
m 627,41
21 Zatadunek gruzu
Nr ST: D-02.01.01
t 512,2
22 Transport gruzu na odlegto$¢ 3km samochodem samowytadowczym 12t
Nr ST: D-02.01.01
kurs 42,68
III. ROBOTY ZIEMNE
23 ‘Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego z dowozem gruntu
Nr ST: D-02.01.01
m3 600
24 Wykonanie wykopéw w gruncie kategorii III-IV z transportem na odlegtosc 4km
Nr ST: D-02.03.01
m3 750

IV PODBUDOWA DROGI
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Nr |Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
25 Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni na gtgbokosc 25cm
Nr ST: D-04.04.01
m2 22,5
26 Koryto wykonane na glgboko$¢ 25¢cm na odcinku od km 0+510,24 - 0+531,23
Nr ST: D-04.04.01
m2 125,94
27 Wywdz nadmiaru gruntu z koryta na odlegtosc 4km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 42,68
28 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr ST: D-04.01.01
m2 148,44
29 Stabilizacja gruntu cementem na glteboko$¢ 20cm, Rm-=2,5MPa (na skrzyzowaniu i poszerzeniu)
Nr ST: D-04.05.01
m2 148,44
30 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5-63mm o grubosci po zaggszczeniu 12cm (na skrzyzowaniu i
poszerzeniu)
Nr ST: D-04.04.02
m2 148,44
31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zaggszxczeniu 8cm (na skrzyzowaniu i poszerzeniu)
Nr ST: D-04.04.02
m2 148,44
32 Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P o grubosci 7cm wytwarzanego i uktadanego na goraco (na skrzyzowaniu i
poszerzeniu)
m2 148,44
33 Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym 0/3 1,5Smm stabilizowanym mechanicznie
m3 303,35
34 Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 wytwarzanego i uktadanego na goraco o grubosci 7cm
Nr ST: D-05.03.05
m2 | 1096,88
35 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni podbudowy
Nr ST: D-04.03.01A
m2 | 3393,16
36 Skropienie asfaltem nawierzchni podbudowy
Nr ST: D-04.03.01A
m2 | 3393,16
IV. NAWIERZCHNIA DROGI
37 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej
Nr ST: D-04.03.01A
m2 | 10 248,38
38 Skropienie asfaltem nawierzchni
Nr ST: D-04.03.01A
m2 | 10248,38
39 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 wytwarzanego i uktadanego na goraco o grubosci 6cm
m2 | 4965,14
40 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 wytwarzanego i uktadanego na goraca o grubosci Scm
Nr ST: D-05.03.05A
m2 | 5012,46
V.LAWA POD KRAWEZNIKI, OPORNIKI I SCIEKI PRZYKRAWEZNIKOWE - Ograniczajace jezdnie
41 Wykonanie rowkéw 30/60cm pod tawe $cieku z kostki betonowej w gruncie kategori III-IV
m 676,93
42 ‘Wykonanie rowka 30/40cm pod tawy kraweznikowe w gruncie kategori III-IV
m 420,03
43 Wykonanie rowkoéw 30/40cm pod tawy opornikoww w gruncie kategori III-IV
m 935,36
44 Wywoz gruntu z hatdy na odlegtos¢ 4km
m3 378,19
45 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod tawy
m2 988,02
46 Wykonanie stabilizacji gruntu pod tawy cementem na glebokos$¢ 10cm Rm = 2,5MPa cementem
m2 988,02
47 Lawa z oporem z betonu C12/15
m3 100,47
VI. OPORNIKI BETONOWE, KRAWEZNIKI WYSTAJACE I NAJAZDOWE - ograniczajace jezdnie
48 Ustawienie opornikdw betonowych 12x22cm wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i fawie z oporem
Nr ST: D-08.01.01
m 935,36
49 Ustawienie kraweznikow wystajacych 15x30cm wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm i tawie
betonoewj z oporem
810,81
50 Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x20cm wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i
tawie z oporem
Nr ST: D-08.01.01
m 163,35
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Nr |Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
VIL SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTKI BETONOWEJ
51 Utozenie $cieku z kostki betonowej o wym.10x20cm w dwoch rzgdach na podsypce cementowo-piaskowej gr. Sem i fawie z
oporem
Nr ST: D-08.01.01
m 676,94
VIIL. SKRZYZOWANIA BITUMICZNE
52 Wykonanie rowkéw pod oporniki
Nr ST: D-02.01.01
m 57,7
53 Wykonanie rowkow pod krawezniki
Nr ST: D-02.01.01
m 112,29
54 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
Nr ST: D-02.01.01
m 112,29
55 Profilowanie i zaggszczenie podloza pod tawy opornikowe
Nr ST: D-04.01.01
m2 18,46
56 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy kraweznikowe
Nr ST: D-04.01.01
m2 39,3
57 Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 39,3
58 Whykonanie stabilizacji podtoza pod tawy opornikowe na gtebokos¢ 10cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 18,46
59 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta pod fawy opormikowe na odlegtos¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 8,49
60 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta pod tawy kraweznikowe na odlegto$¢ 4km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 18,08
61 Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy kraweznikowe na glgbokos¢ 10cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 39,3
62 Lawa betonowa z oporem pod oporniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01
m3 4,07
63 Oporniki betonowe 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej
Nr ST: D-08.01.01
m 57,7
64 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01
m3 8,42
65 Krawezniki betonowe wystajace 15x30cm
m 112,29
66 Koryta wykonane na catej szerokosci i gtebokosci 40cm
Nr ST: D-04.01.01
m2 259,3
67 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta na wykonanie zjazdu na odlegto$¢ 4km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 103,72
68 ‘Wykonanie stabilizacji podtoza na glebokos¢ 20cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 259,3
69 Podbudowa pomocnicza grubosci 12cm z kruszywa famanego 0/3 1,5mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 2593
70 Podbudowa zasadnicza grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 2593
71 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
Nr ST: D-04.03.01A
m2 259,3
72 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
Nr ST: D-04.03.01A
m2 259,3
73 Skropienie asfaltem nawierzchni nieulepszonej
Nr ST: D-04.03.01A
m2 259,3
74 Skropienie asfaltem nawierzchni ulepszonej z bitumu
Nr ST: D-04.03.01A
m2 259,3
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Nr |Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
75 Podbubowa z betonu asfaltowego AC16P dla KR3 o grubosci 7cm wytwarzanego i uktadanego na goraco
Nr ST: D-04.04.02
m2 259,3
76 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 o grubosci 6cm wytwarzanego i uktadanego na goraco
Nr ST: D-05.03.05
m2 259,3
77 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wytwarzanego i uktadanego na goraca o grubosci Scm dla KR3
Nr ST: D-05.03.05
m2 2593
IX. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
78 Wykonanie rowkéw pod oporniki
Nr ST: D-02.01.01
m 212
79 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 67,84
80 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta pod tawy kraweznikowe na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 29,26
81 Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy opornikow na giebokos¢ 10cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 67,84
82 Lawa betonowa z oporem pod oporniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01
m3 14,95
83 Oporniki 12x22¢m na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej
Nr ST: D-08.01.01
m 212
84 Wykonanie rowkow pod krawezniki obnizone
Nr ST: D-02.01.01
m 182,61
85 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 63,91
86 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta pod fawy kraweznikowe na odlegto$¢ 2km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 25,2
87 Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy kraweznikowe na glebokos¢ 10cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 63,91
88 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki obnizone z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01
m3 13,7
89 Krawezniki obnizone 12x22cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej
Nr ST: D-08.01.01
m 182,61
90 Koryta wykonane na catej szerokosci i gtebokosci 30cm
Nr ST: D-04.01.01
m2 363,53
91 Wyw6z nadmiaru gruntu z koryta na wykonanie zjazdu na odlegto$¢ 4km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 109,06
92 Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod warstwy konstrukcyjne na gteboko$¢15cm Rm=2,5MPa
Nr ST: D-02.01.01
m2 363,53
93 Podbudowa zasadnicza grubosci 15¢m z kruszywa famanego 0/31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 363,53
94 Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej klasy 80/100 grubosci 8cm wibroprasowanej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
grubosci 3cm koloru czerwonego
Nr ST: D-05.03.23
m2 363,53
X. CIAG PIESZY
95 Wykonanie rowkéw pod tawy z oporem dla obrzezy drogowych w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: D-02.01.01
m 857,01
96 Wyw6z nadmiaru gruntu z koryta pod tawy kraweznikowe na odlegto$¢ 4km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 88,7
97 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy obrzezy - grunt kategorii III-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 239,96
98 Whykonanie stabilizacji podtoza pod tawy obrzezy na gigbokosé¢ 10cm Rm=2,5MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 239,96
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Nr |Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
99 Lawa betonowa z oporem pod opornikii z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01
m3 41,14
100 Obrzeza betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
Nr ST: D-08.03.01
m 857,01
101 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - grunt kategorii II-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 | 111095
102 Koryta wykonane na catej szerokosci i gtebokosci 20cm
Nr ST: D-04.01.01
m2 | 111095
103 Wyw6z nadmiaru gruntu z koryta na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 255,52
104 Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod warstwy konstrukcyjne na gtebokosé15¢cm Rm=2,5MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 | 111095
105 Podbudowa grubosci 10cm z kruszywa tamanego 0/31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 | 111095
106 Nawierzchnia ciagu pieszego zjazdu z kostki betonowej klasy 80/100 grubosci 8cm wibroprasowanej, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm koloru szarego
Nr ST: D-05.03.23
m2 | 1110,95
107 Scinanie na gleboko$é 10cm, profilowanie,i zageszczanie koryta w gruncie kategorii II-IV pod nawierzchnie poboczy
Nr ST: D-04.01.01
m2 81
108 Rozplantowanie ziemi roslinnej zgromadzonej wzdtuz granicy pasa drogowego
Nr ST: D-06.01.01
m3 243
109 Obsianie poboczy trawa
Nr ST: D-06.01.01
m2 81
XI. POBOCZE UTWARDZONE KOSTKA BETONOWA
110 Wykonanie rowkéw 30x40cm pod tawy z oporem dla opornikéw drogowych w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: D-02.01.01
m 448,56
111 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta pod fawy opornikow na odlegto$¢ 4km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 61,9
112 Profilowanie i zaggszczenie poditoza pod tawy opornikow - grunt kategorii III-TV
Nr ST: D-04.01.01
m2 188,4
113 ‘Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy opornikow na glebokos¢ 10cm Rm=2,5MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 188,4
114 Lawa betonowa z oporem pod opornikii z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01
m3 31,62
115 Oporniki betonowe 12x22cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementowa
Nr ST: D-08.03.01
m 448,56
116 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - grunt kategorii III-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 876,81
117 Koryta wykonane na catej szerokosci i gtebokosci 30cm
Nr ST: D-04.01.01
m2 876,81
118 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 302,5
119 Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod warstwy konstrukcyjne na gtebokos¢15cm Rm=2,5MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 876,81
120 Warstwa dolna podbudowy grubosci 12c¢m z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 876,81
121 Podbudowa grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 876,81
122 Nawierzchnia pobocza utwardzonego z kostki betonowej klasy 80/100 grubosci 8cm wibroprasowanej, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm koloru szarego
Nr ST: D-05.03.23
m2 876,81
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

123

Scinanie na grubos¢ 10cm profilowanie i zageszczanie koryta w gruncie kategorii II-IV pod nawierzchnie poboczy
Nr ST: D-04.01.01

m2

22425

124

Rozplantowanie ziemi roslinnej zgromadzonej wzdtuz granicy pasa drogowego
Nr ST: D-06.01.01

m3

67,28

125

Obsianie poboczy trawa
Nr ST: D-06.01.01

m2

224,25

XII. POBOCZA ZIEMNE PRZY JEZDNI

126

Scinanie na glebokos¢ 10cm, profilowanie i zaggszczanie koryta w gruncie kategorii II-IV pod nawierzchnig poboczy
Nr ST: D-04.01.01

m2

678,63

127

Rozplantowanie ziemi roslinnej zgromadzonej wzdtuz granicy pasa drogowego
Nr ST: D-06.01.01

m2

203,59

128

Obsianie poboczy trawa
Nr ST: D-06.01.01

m2

678,63

XIIL. ROWY

129

Oczyszczenie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu
Nr ST: D-06.04.01

1080

130

Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta na odlegto$¢ 1km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-06.04.01

m3

907,2

XIV. ZIELEN DROGOWA NISKA

131

Rozplantowanie ziemi roslinnej zgromadzonej wzdhuz granicy pasa drogowego
Nr ST: D-06.01.01

m3

313,55

132

Obsianie poboczy trawa
Nr ST: D-06.01.01

313547

XV. ODWODNIENIE

133

Remont urzadzen odwadniajacych - Nalezy wykona¢ remont odcinka kanalizacji z rur betonowych o $rednicy 400mm dtugosci
78m i pigciu wpustow ulicznych wraz z przkanalikami o $rednicy 160mm, Nalezy odkry¢ odcinek kanalizacji i przykanaliki.
Nastepnie wymieni¢ uszkodzone rury kanalizacji oraz przkanaliki i wpusty uliczne. Nowe wpusty uliczne sa wmontowane w
kraweznikach bez studzienek a kruéce sg skierowane do rury kanalizacji deszczowej. Uszkodzone odcinki rur, przykanaliki oraz
wpusty uliczne poddane zostana utylizacji. Rury i przkanaliki nalezy utozy¢ na zaggszczonym podiozu na warstwie piasku.
Zasypke nalezy wykona¢ zageszczajac warstwami do poziomu warstwy stabilizacji cementem nawierzchni ciagu pieszego. Przed
zageszczeniem nalezy wykonac¢ proby szczelnosci

Nr ST: D-03.03.01

kpl
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Oznakowanie pionowe

szt
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Stupki stalowe do znakow
Nr ST: D-07.02.01

szt

136

Oznakowanie poziome
Nr ST: D-07.01.01

m2

75,75
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