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Charakterystyka obiektu

Przebudowa ciagu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowej nr 3504Z

Zakres wyceny obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: "Przebudowa ciagu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowej
nr 3504Z"

Zakres robdt obejmuje wybudowanie:

- PVC DN/OD315 SN8 -L=412,15m

-PVC DN/OD200 SN8  -L=11,35m

- studnia bet. DN/ID 1200 - 11 szt.

- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i krata uchylna - 4 szt.

Rurociagi uktadane na podsypce piaskowej o gr. 15cm nastepnie obsypane pospdlka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa ciagu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowej nr 3504Z
Nr | Podstawa| Nr ST [Opis robot Jm Ilos¢
SST-S01 [1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SST-S01 [1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rOwninnym
412,15/1000 km 0,41
razem | km 0,41
2 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIT wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
wg bilansu rob6t ziemnych dla terenu istn.  1118,04 m3 | 1.118,04
1,5%2,5%2,6%11 m3 107,25
-1,15%0,5%412,15 m3 -236,99
razem [ m3 988,3
3 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
kategorii II1I-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
wywo6z na odl. do 10km (krotnos¢ x20)
988,3 m3 988,3
razem [ m3 988,3
4 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na
odlegtos$¢ do 10m wraz z kosztami zakupu piasku
wg bilansu robot ziemnych dla terenu proj.  1396,25 m3 | 1.396,25
1,5%2,5%2,6%11 m3 107,25
-3,14%(1,2/2)"2%2,6%11 m3 -32,33
-90,57 m3 -90,57
-339,24 m3 -339,24
-1,15%0,5*%412,15 m3 -236,99
razem | m3 804,37
5 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
804,37 m3 804,37
razem | m3 804,37
SST-S01{1.2. ROBOTY MONTAZOWE
6 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm
90,57 m3 90,57
razem | m3 90,57
7 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
339,24 m3 339,24
razem | m3 339,24
8 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm taczone na weisk
412,15 m 412,15
razem m 412,15
9 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glgbokosci do 3m
11 studnig 11
razem | studnig 11
10 Inspekcja video po wykonaniu robot
412,15 m 412,15
razem m 412,15
11 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
300 szt 300
razem | szt 300
12 Pompowanie wody
20*10 godz. 200
razem | godz. 200
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa ciagu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowej nr 3504Z
Nr | Podstawa| Nr ST [Opis robot Jm Ilos¢
13 Préba szczelnosci kanatow rurowych o §rednicy nominalnej 300mm
412,15 m 412,15
razem m 412,15
SST-S01 2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SST-S01 [2.1. ROBOTY ZIEMNE
14 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
11,35/1000 km 0,01
razem | km 0,01
15 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtosé do 1km
wg bilansu robot ziemnych dla terenu istn. 12,47 m3 12,47
0,5%1,5%2,2*4 m3 6,6
-1,0¥0,5*%11,35 m3 -5,68
razem [ m3 13,39
16 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
wywoz na odl. do 10km (krotno$¢ x10)
13,39 m3 13,39
razem | m3 13,39
17 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11I na
odlegtos$¢ do 10m wraz z kosztami zakupu piasku
wg bilansu robot ziemnych dla terenu proj. 19,89 m3 19,89
-2,05 m3 -2,05
-6,65 m3 -6,65
1,5%1,5%2,2*%4 m3 19,8
-3,14%(0,5/2)"2%*2,2*4 m3 -1,73
-1,0%0,5*%11,35 m3 -5,68
razem | m3 23,58
18 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zaggszczarkami
23,58 m3 23,58
razem [ m3 23,58
SST-S01 [2.2. ROBOTY MONTAZOWE
19 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm
2,05 m3 2,05
razem [ m3 2,05
20 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
6,65 m3 6,65
razem [ m3 6,65
21 Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
11,35 m 11,35
razem m 11,35
22 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z krata uchylna
4 szt 4
razem | szt 4
23 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk -
Adapter PVC200
4 szt 4
razem | szt 4
24 Inspekcja video po wykonaniu robot
11,35 m 11,35
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Tabela przedmiaru robét

Strona 5/6

Przebudowa ciagu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowej nr 3504Z
Nr | Podstawa| Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
razem m 11,35
25 Proba szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
11,35 m 11,35
razem m 11,35
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Spis dzialéw przedmiaru robot

Przebudowa ciagu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowej nr 3504Z

Nr |Opis

.|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nr ST: SST-S01

—_

1.1.]ROBOTY ZIEMNE

Nr ST: SST-S01

1.2.[ROBOTY MONTAZOWE

Nr ST: SST-S01

2.|PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nr ST: SST-S01

2.

—_

.[ROBOTY ZIEMNE

Nr ST: SST-S01
2.2[ROBOTY MONTAZOWE
Nr ST: SST-S01




	Strona tytułowa
	Charakterystyka obiektu
	Tabela przedmiaru robót
	Spis działów przedmiaru robót

