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Przedmiar
Przebudowa drogi powiatowej nr 35447 na odcinku od granicy gminy Bedzino do mostu nad rzeka Czerwona w ramach zadania:"Przebudowa ciagu
komunikacyjnego drog powiatu koszalinskiego DP3544Z, DP3504Z, DP3506Z wraz z przebudowa mostu na kanale Jamnenskim"
Nr |Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
L. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe
Nr ST: D-01.01.01
km 1,28
2 Karczowanie pni drzew o $rednicy 101-130cm
Nr ST: D-01.02.01
szt 3
3 Wywozenie w terenie normalnym o $rednicy 101-130cm
Nr ST: D-02.01.01
szt 3
4 Zasypanie dotu po karczowaniu z runtu dostarczonego z zaggszczeniem
Nr ST: D-02.03.01
m3 18,75
5 Mechaniczne karczowanie krzakow
Nr ST: D-01.02.01
ha 0,4
6 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu ze spaleniem na miejscu
Nr ST: D-01.02.01
m2 3958
IL. ROBOTY ROZBIORKOWE
7 Wyréwnanie krawedzi jezdni poprzez obcigcie pita mechaniczna
Nr ST: D-01.02.04
m 1275
8 Rozebranie krawegznikow kamiennych 15x30cm
Nr ST: D-01.02.04
m 15
9 Rozebranie opornika betonowego 12x22cm
Nr ST: D-01.02.04
m 22
10 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm
Nr ST: D-01.02.04
m2 22
11 Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 35x35xem gr.7cm
Nr ST: D-01.02.04
m2 28
12 Zatadunek gruzu
Nr ST: D-02.01.01
t 5,72
13 Transport gruzu na odlegto$¢ 3km samochodem samowytadowczym 12t
Nr ST: D-02.01.01
kurs 0,48
III. ROBOTY ZIEMNE
14 ‘Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego z dowozem gruntu
Nr ST: D-02.01.01
m3 600
15 Wykonanie wykopéw w gruncie kategorii III-IV z transportem na odlegtosc 3km
Nr ST: D-02.03.01
m3 300
IV PODBUDOWA DROGI
16 Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni na gtebokosc 40cm
Nr ST: D-04.04.01
m2 1759.,5
17 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta na odlegtosc 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 703,8
18 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr ST: D-04.01.01
m3 1759.,5
19 Stabilizacja gruntu cementem na gteboko$¢ 20cm, Rm-=2,5MPa (poszerzenie)
Nr ST: D-04.05.01
m2 1759,5
20 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tfamanego 0/31,5-63mm o grubosci po zaggszczeniu 12cm
Nr ST: D-04.04.02
m2 1759,5
21 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zaggszczeniu 8cm
Nr ST: D-04.04.02
m2 1759,5
22 Warstwa wyroOwnawcza z betonu asfaltowego AC16W dla KR 3 wytwarzana i uktadana na goraco, gr.6cm
Nr ST: D-05.03.05
m2 | 71685
23 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni podbudowy
Nr ST: D-04.03.01a
m2 | 143375
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24 Skropienie asfaltem nawierzchni podbudowy
Nr ST: D-04.03.01a
m2 | 143375
V. NAWIERZCHNIA DROGI
25 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej
Nr ST: D-04.03.01a
m2 | 7168,75
26 Skropienie asfaltem nawierzchni
Nr ST: D-04.03.01a
m2 | 7168,75
27 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 wytwarzanego i uktadanego na goraco o grubosci 6¢cm
Nr ST: D-05.03.05
7 168,75
28 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 wytwarzanego i uktadanego na goraca o grubosci 4cm
Nr ST: D-05.03.05a
m2 | 7168,75
VI. OPORNIKI BETONOWE
29 Wykonanie rowkéw pod fawy kraweznikowe 30x40cm w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: D-02.01.01
m | 2069,61
30 Wyw6z nadmiaru gruntu z koryta na odlegto$é 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
285,61
31 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod fawy opornikowe
Nr ST: D-04.01.01
m2 662,28
32 Whykonanie stabilizacji podtoza pod tawy opornikowe na gtebokos¢ 10cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 662,28
33 Lawa z oporem pod oporniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01
m3 14591
34 Ustawienie opornikéw betonowych 12x22cm wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i fawie z oporem
Nr ST: D-08.01.01
m | 2069,61
VII. ZJAZDY BITUMICZNE
35 Wykonanie rowkéw pod krawezniki i oporniki
Nr ST: D-02.01.01
m 179,06
36 Plantowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy opornikowe
Nr ST: D-04.01.01
m2 57,3
37 Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy opornikowe na glgbokos¢ 10cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04..05.01
m2 57,3
38 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta pod tawy kraweznikowe na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 26,36
39 Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy opornikowe na glgbokos¢ 10cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 57,3
40 Lawa betonowa z oporem pod oporniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01
m3 12,62
41 Oporniki betonowe 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej
Nr ST: D-08.01.01
m 179,06
42 Koryta wykonane na catej szerokosci i gtebokosci 40cm
Nr ST: D-04.01.01
m2 308,6
43 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta na wykonanie zjazdu na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 123,44
44 ‘Whykonanie stabilizacji podtoza na gtebokos¢ 20cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04.05.01
308,6
45 Podbudowa pomocnicza grubosci 12cm z kruszywa famanego 0/3 1,5mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 308,6
46 Podbudowa zasadnicza grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 308,6
47 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
Nr ST: D-04.03.01A
m2 308,6
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48 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
Nr ST: D-04.03.01A
m2 308,6
49 Skropienie asfaltem nawierzchni nieulepszonej
Nr ST: D-04.03.01A
m2 308,6
50 Skropienie asfaltem nawierzchni ulepszonej z bitumu
Nr ST: D-04.03.01A
m2 308,6
51 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 o grubos$ci 6¢cm wytwarzanego i uktadanego na goraco
Nr ST: D-05.03.05A
m2 308,6
52 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wytwarzanego i uktadanego na goraca o grubosci 4cm dla KR3
Nr ST: D-05.03.05A
m2 308,6
VIIL SKRZYZOWANIE Z DROGA GMINNA W KM 0+333,27 i 0+620,71
53 Wykonanie rowkoéw pod krawezniki i oporniki
Nr ST: D-02.01.01
0+333,27 12+6+11,5 m 29,5
0+620,71  9,749,4+6,7 m 25,8
razem| m 55,3
54 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy opornikowe
Nr ST: D-04.01.01
m2 17,7
55 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta pod fawy kraweznikowe na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 2,44
56 Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy opornikowe na gtebokos¢ 10cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04.05.01
0
57 Lawa betonowa z oporem pod oporniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01
m3 3.9
58 Oporniki betonowe 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej
Nr ST: D-08.01.01
m 55,3
59 Koryta wykonane na catej szerokosci i gtebokosci 40cm
Nr ST: D-04.01.01
m2 114
60 Wyw6z nadmiaru gruntu z koryta na wykonanie zjazdu na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 45,6
61 Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy opornikowe na glebokosé¢ 20cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 114
62 Podbudowa pomocnicza grubosci 12cm z kruszywa tamanego 0/3 1,5mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 114
63 Podbudowa zasadnicza grubosci 8cm z kruszywatamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 114
64 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
Nr ST: D-04.03.01A
m2 114
65 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
Nr ST: D-04.03.01A
m2 114
66 Skropienie asfaltem nawierzchni nieulepszonej
Nr ST: D-04.03.01A
m2 114
67 Skropienie asfaltem nawierzchni ulepszonej z bitumu
Nr ST: D-04.03.01A
m2 114
68 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 o grubos$ci 6¢cm wytwarzanego i uktadanego na goraco
Nr ST: D-05.03.05
m2 114
69 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 wytwarzanego i uktadanego na goraca o grubosci 4cm dla
Nr ST: D-05.03.05
m2 114
IX. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
70 ‘Wykonanie rowkéw pod oporniki
Nr ST: D-02.01.01
m 131,8]
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71 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 42,18
72 Wywdz nadmiaru gruntu z koryta pod tfawy kraweznikowe na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 18,19
73 ‘Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy opornikow na giebokos¢ 10cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 42,18
74 Lawa betonowa z oporem pod oporniki z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01
9,29
75 Oporniki 12x22¢m na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej
Nr ST: D-08.01.01
m 131,8
76 Wykonanie rowkow pod krawezniki najazdowe
Nr ST: D-02.01.01
m 62,5
77 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 21,88
78 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta pod fawy kraweznikowe na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 8,63
79 Wykonanie stabilizacji podtoza pod tawy opornikow na giebokos¢ 10cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 21,88
80 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki najazdowe z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01
m3 4,69
81 Oporniki 12x22c¢m na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej
Nr ST: D-08.01.01
m 62,5
82 Koryta wykonane na catej szerokosci i gtebokosci 30cm
Nr ST: D-04.01.01
m2 241,75
83 Wyw6z nadmiaru gruntu z koryta na wykonanie zjazdu na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 72,53
84 Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod warstwy konstrukcyjne na gltebokos¢15¢cm Rm=2,5MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 241,75
85 Podbudowa grubosci 15¢m z kruszywa tamanego 0/31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 241,75
86 Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej klasy 80/100 grubosci 8cm wibroprasowanej, na podsypce cementowo-piaskowe;j 1:4,
grubosci 3cm koloru czerwonego
Nr ST: D-05.03.23
m2 241,75
X. CIAG PIESZY
87 Wykonanie rowkéw pod krawezniki drogowe
Nr ST: D-02.01.01
m 16
88 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 5,6
89 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta pod fawy kraweznikowe na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 2,21
90 Whykonanie stabilizacji podtoza pod tawy kraweznikowe na glebokos¢ 10cm Rm=25MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 5,6
91 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki wystajace z betonu C12/15
Nr ST: D-08.01.01
m3 1,2
92 Krawezniki betonowe wystajace 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej
Nr ST: D-08.01.01
m 16
93 Koryta wykonane na catej szerokosci i gtebokosci 30cm
Nr ST: D-04.01.01
m2 151,95
94 Wyw6z nadmiaru gruntu z koryta na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 45,59
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95 Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod warstwy konstrukcyjne na gtebokos¢15cm Rm=2,5MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 151,95
96 Podbudowa grubosci 15cm z kruszywa famanego 0/31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 151,95
97 Obrzeza betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
Nr ST: D-08.03.01
m 175,61
98 Nawierzchnia ciggu pieszego zjazdu z kostki betonowej klasy 80/100 grubosci 8cm wibroprasowanej, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm koloru szarego
Nr ST: D-05.03.23
m2 151,95
XI. SZYKANY SPOWALNIAJACE
99 Rozebranie nawierchni bitumicznej o grubosci 3cm (szykana w km 0+300 i
Nr ST: D-01.02.04
m2 69,4
100 Rozebranie podbudowy z bruku gr.10cm
Nr ST: D-01.02.04
m2 34,7
101 Koryto wykonane na istniejacej jezdni na gtgbokosci 30cm (szykana w km 0+300,00)
Nr ST: D-04.01.01
m2 34,7
102 Wywoz nadmiaru gruntu z koryta kategorii Il na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 45,59
103 Wykonanie rowkéw pod oporniki trapezowe
Nr ST: D-02.01.01
m 25,5
104 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod tawy kraweznikowe - grunt kategorii III-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 25,5
105 Whykonanie stabilizacji podtoza cementem pod tawy kraweznikowe na gtebokosci 10cm Rm=2,5MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 25,5
106 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta kategorii IIl na odlegto$¢ 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-02.01.01
m3 7,65
107 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki trapezowe z betonu C 12/15
Nr ST: D-08.01.01
m3 5,1
108 Ustawienie kraweznikow trapezowych
Nr ST: D-08.01.01
m 51
109 Stabilizacja gruntu cementem na gltebokosc 20cm Rm=2,5MPa (dwie szykany)
Nr ST: D-04.05.01
m2 69,4
110 Podbudowa pomocnicza grubosci 12cm z kruszywa famanego0/31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 69,4
111 Podbudowa zasadnicza grubo$ci 8cm z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
Nr ST: D-04.04.02
m2 69,4
112 Nawierzchnia wysp spowlaniajacych ruch z kostki betonowej czerwonej grubosci 8cm wibroprasowanej, niefazowanej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3cm
Nr ST: D-05.03.23
m2 69,4
XI. POBOCZA ZIEMNE
113 Profilowanie i zaggszczanie koryta w gruncie kategorii III-IV pod nawierzchni¢ poboczy
Nr ST: D-04.01.01
m2 | 169995
114 Rozplantowanie ziemi roslinnej zgromadzonej wzdluz granicy pasa drogowego
Nr ST: D-06.01.01
m2 | 169995
115 Obsianie poboczy trawa
Nr ST: D-06.01.01
m2 | 169995
XIL POBOCZA Z KRUSZYWA
116 Wykonanie podbudowy
Nr ST: D-04.04.02
m2 250,24
117 Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, warstwa dolna grubosci 10cm
Nr ST: D-05.02.01
m2 279,68
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118 ‘Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zaggszczeniu 7cm
Nr ST: D-05.02.01
m2 2944
XII. ROWY
119 Oczyszczenie rowu z namutu o grubos$ci 20cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu
Nr ST: D-06.04.01
m 1370,5
120 Wywo6z nadmiaru gruntu z koryta na odlegto$é 3km zgromadzonego na hatdzie
Nr ST: D-06.04.01
m3 598,91
XML REGULACJA PIONOWA WLAZOW I ZAWOROW
121 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
Nr ST: D-03.02.01a
szt 2
122 Regulacja pionowa wlazow kanatowych
Nr ST: D-03.02.01.a
szt 2
XIIL. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
123 Wykopy pod fundamenty o przekroju 0,65x0,3m- pod rurami przepustowymi w gruncie kategorii I-1Il z transportem na odlegtosc
3km
Nr ST: D-02.01.01
m3 4,095
124 Profilowanie i zaggszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni grunt kateg.III-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 13,65
125 Lawy fundamentowe zwirowe grubosci 30cm pod rurami przepustowymi
Nr ST: D-06.02.01
m3 4,095
126 Utozenie rur przepustowych karbowanych PCV o srednicy 40cm
Nr ST: D-06.02.01
m 21
127 Zasypanie przepustoOw gruntem niewysadzinowym zagg$zczanym warstwami
Nr ST: D-02.03.01
m3 5312
128 Koryto wykonane pod fundament na gtgbokos¢ 70cm w gruncie kat.III-IV pod $cianki czotowe
Nr ST: D-04.01.01
m2 9,46
129 Wywo6z nadmiaru gruntu kat. I-IV z koryta zmagazynowanego na hatdzie na odlegtos$¢ 3km
Nr ST: D-02.01.01
m3 7,607
130 Profilowanie i zaggszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni grunt.kat.[II-IV
Nr ST: D-04.01.01
m2 9,45
131 Wykonanie stabilizacji podtoza cementem pod fundamenty $cianek czotowych na glebokosci 10cm Rm=2,5MPa
Nr ST: D-04.05.01
m2 9,45
132 Wykonanie fundamentow $cianek czotowych z betonu C12/15
Nr ST: D-06.02.01
m3 1,89
133 Scianki czolowe przepustow z bloczkoéw betonowych
Nr ST: D-06.02.01
m3 1,8
134 Umocnienie dna rowu i skarp poprzez darninowanie na dtugos$ci 2m z obu stron przepustu (materiat z odzysku)
Nr ST: D-06.01.01
m2 42
XV. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
135 Oznakowanie pionowe
Nr ST: D-07.02.01
szt 24
136 Stupki stalowe do znakow
Nr ST: D-07.02.01
szt 19
137 Oznakowanie poziome
Nr ST: D-07.01.01
m2 5




	Strona tytułowa
	Przedmiar robót

