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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
1. CZĘŚĆ DROGOWA
w Katowicach - AKTUALIZACJA
Projekt dla zadania z BO - droga rowerowa wzdłuż ulicy Meteorologów
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2
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S barwionego na kolor czerwony
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 4 cm

4 cm

32 cmpodbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
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kostka brukowa betonowa grafitowa
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 29 cm

4
kostka brukowa betonowa szara
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

5
warstwa betonu asfaltowego AC 8S 10 cm
warstwa betonu cementowego C12/15 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem

5 cm
krawężnik betonowy 15 x 30 cm
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7
krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm
podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem
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krawężnik betonowy wtopiony 15 x 25 cm
podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem

5 cm
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krawężnik betonowy wtopiony 12 x 25 cm
ława z kruszywa łamanego 20x20 cm

10
obrzeże betonowe 8 x 30 cm
podsypka piaskowa 3 cmSZCZEGÓŁ "C"
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