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PLAN SYTUACYJNY
1. CZĘŚĆ DROGOWA
w Katowicach - AKTUALIZACJA
Projekt dla zadania z BO - droga rowerowa wzdłuż ulicy Meteorologów
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krawężnik wystający

krawężnik obniżony

zieleńce

droga rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy

chodniki - kostka brukowa betonowa szara

krawężnik wtopiony

obrzeże betonowe

- beton asfaltowy barwiony na kolor czerwony

wjazdy - kostka brukowa betonowa grafitowa

istniejący chodnik o naw. z kostki brukowej betonowej

chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego

istniejąca zatoka autobusowa o naw. z kostki brukowej betonowej

krawędzie torów ruchu rowerowego

krawędzie proj. przejazdów dla rowerzystów, przejść dla pieszych

- beton asfaltowy barwiony na kolor czerwony

wjazdy - kruszywo łamane

proj. wpust deszczowy z przykanalikiem

k proj. studnia kanalizacyjna

nawierzchnia z kostki integracyjnej żółtej

elementy projektowanego ronda (wg odrębnego opracowania)
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Istniejące uzbrojenie terenu:

sieć ciepłownicza
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