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OPIS TECHNICZNY ]
do projektu: DROGA ROWEROWA WZDLUZ ULICY METEOROLOGOW
W KATOWICACH — ZADANIE Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO

1 DANE OGOLNE.

1.1 Podstawa opracowania:

Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach ul. J. Kantorowny 2a, 40-381
Katowice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z BO — droga rowerowa wzdtuz
ulicy Meteorologdw w Katowicach

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa, przy wschodniej krawedzi jezdni ulicy Meteorologow
w Katowicach, ciggu umozliwiajagcego ruch rowerowy na odcinku od ul. Zgrzebnioka do
ul. Porfirowej. Zakres inwestycji obejmuje budowe chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego
oraz ciggu pieszo-rowerowego, a takze przebudowe istniejacych zjazdéw z ul. Meteorologdw
1 doj$¢ do przylegtych ogrédkow dziatkowych.

1.3 Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje
zadania.

Zakres opracowania obejmuje:
Projekt przebudowy infrastruktury drogowe;,
Sporzadzenie przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego,

Opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych

1.4 Materialy wyjsciowe:
Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostow w Katowicach,
Mapa zasadnicza,
Pomiary uzupetniajace,
Obowigzujace normy i przepisy.
1.5 Lokalizacja inwestycji:

Ulica Meteorologow zlokalizowana jest w centralnej czesci Katowic 1 przebiega
od ul. Zgrzebnioka do ul. Ceglanej. Obszarem przedmiotowej inwestycji jest odcinek
od ul. Zgrzebnioka do ul. Porfirowe;.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku ,,Plan orientacyjny”.

2 STAN ISTNIEJACY.
2.1 Istniejacy uklad drogowy:

Ulica Meteorologéw jest droga powiatowa, klasy Z — zbiorcza. Jest ulica dwukierunkowg. Na
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odcinku objetym niniejszg dokumentacja projektowa (od ul. Zgrzebnioka do ul. Porfirowej) jezdnia
ul. Meteorologdw posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego i ma szerokos¢ 6,40 - 7,50 m. Po
zachodniej stronie jezdni przebiega chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, od strony
wschodniej jezdnia ograniczona jest kraweznikiem wtopionym, za ktérym wystepuje pobocze
gruntowe. W rejonie przylegajacych ogrédkow dziatkowych pobocze utwardzone jest kruszywem
kamiennym 1 wykorzystywane do parkowania pojazdéw. Ulica Meteorologoéw os$wietlona jest
lampami ulicznymi zlokalizowanymi po zachodniej stronie jezdni. Odwodnienie odbywa si¢ do
istniejgcych wpustow deszczowych oraz czgsciowo na pobocze.

2.2 Istniejace uzbrojenie:
W sasiedztwie prowadzonych robot znajdujg sie:
« kable energetyczne ziemne,
-+ kanalizacja,
.+ sie¢ gazowa,
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja teletechniczna
Orientacyjny przebieg urzadzen podziemnych przedstawiono na rysunku ,,Plan sytuacyjny”.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naleiy si¢ spodziewalé uzbrojenia oraz urzqdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.

3 STAN PROJEKTOWANY.

3.1 Projektowane rozwiazania w planie:

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie po wschodniej stronie jezdni ciggu
umozliwiajacego rowerzystom pokonanie odcinka od ul. Zgrzebnioka do ul. Porfirowej bez
koniecznosci korzystania z jezdni ul. Meteorologow. Szerokos¢ ciagu — 2,70 m, nawierzchnia —
beton asfaltowy barwiony na kolor czerwony. Na odcinku od skrzyzowania z ul. Zgrzebnioka do
zjazdu w rejonie budynku nr 29 projektuje si¢ cigg w postaci chodnika z dopuszczeniem ruchu
rowerowego, na pozostatej czesci odcinka objetego opracowaniem — ciag pieszo-rowerowy. Na
koncach projektowanego ciggu pieszo-rowerowego projektuje si¢ przejazdy dla rowerzystow w celu
zapewnienia bezpiecznego wjazdu z jezdni na w/w ciag, a takze zjazdu z ciaggu na jezdnig
ul. Meteorologow. Na odcinku objetym opracowaniem przewiduje si¢ przebudowe istniejacych
zjazdow z ul. Meteorologdbw na tzw. wjazdy bramowe (przejazd przez obnizony krawe¢znik)
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, bez przerywania cigglosci projektowanego ciggu
pieszo-rowerowego. Przewiduje si¢ rowniez przebudowg istniejacych odcinkéw chodnikéw i dojsé
do ogrodkow dziatkowych, polegajaca na wykonaniu ich nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Obecnie w odlegtosci 270m od skrzyzowania z ulicq Zgrzebnioka w kierunku potnocnym
rownolegle zaprojektowano skrzyzowanie typu rondo o trzech wlotach. Dwa z wlotow stanowig
jezdnie ulicy Meteorologow natomiast trzeci wlot , potnocno-zachodni, stanowi polgczenie
z wewnetrznym uktadem komunikacyjnym nowo powstatego osiedla.

Projekt ronda stanowi odrebne opracowanie, dla ktorego uzyskano stosowne uzgodnienia.
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W ramach niniejszej dokumentacji projektowej skorygowano przebieg zaprojektowanej w ramach
projektu budowy ronda drogi dla rowerdw, przebiegajacej z nowo powstalego osiedla do uktadu
komunikacyjnego ul. Meteorologdéw. Zrezygnowano z wlaczenia drogi rowerowej bezposrednio na
jezdni¢ zaprojektowanego ronda. Droge te potaczono z projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym
przebiegajacym po wschodniej stronie jezdni ul. Meteorologow.

Projektowang sytuacje wraz z rownolegle projektowanym rondem przedstawiono na rysunku ,,Plan
sytuacyjny’’.

3.2 Rozwiazania wysokoSciowe:

Projektowane rzedne wysokosciowe dostosowano do istniejacych wysokosci wschodniej
krawedzi jezdni ul. Meteorologow. Zaprojektowano odkrycie kraweznika 10 cm, za wyjatkiem
odcinkow wzdtuz zjazdoéw, gdzie odkrycie kraweznika wynosi 012 cm. Spadek poprzeczny
projektowanych ciggdéw zaprojektowano o wartosci 2% w kierunku jezdni, spadek wjazdow —
zgodnie z warunkami terenowymi.

3.3 Konstrukcje nawierzchni:
Zaprojektowano nast¢pujace konstrukcje nawierzchni:
chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego i _ciag pieszo-rowerowy — poza wjazdami:
« warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S barwiony na kolor czerwony — 4 cm,
« warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W —4 cm,
« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 20 cm;
chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego i ciag pieszo-rowerowy — na wjazdach:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S barwiony na kolor czerwony — 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W — 4 cm,
« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 32 cm;
wjazdy:
«  kostka brukowa betonowa grafitowa — 8cm,
« podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,
« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 29 cm;
chodniki:
« kostka brukowa betonowa szara — 8cm,
«  podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,
« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm;
odtworzenie nawierzchni jezdni przy krawezniku:
« warstwa betonu asfaltowego AC 8S — 10 cm,

« warstwa betonu cementowego C12/15 — 30 cm;

W rejonie przej$¢ dla pieszych projektuje si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej integracyjnej
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w kolorze zottym.

Jako oddzielenie jezdni od ciagu pieszo-rowerowego oraz chodnika przewidziano kraweznik
betonowy wystajacy 15x30cm na tawie betonowej z oporem.
Na dlugosci zjazdéw projektuje sie¢ kraweznik betonowy obnizony (najazdowy) 15x22 cm
i wtopiony 15x25 cm na tawie betonowej z oporem. Kraweznik obnizony 15x22 cm projektuje si¢
takze na dlugosci przej$¢ dla pieszych, kraweznik wtopiony 15x25 — na przejazdach dla
rowerzystow. Wokot nawierzchni wjazdéw z kostki brukowej betonowej projektuje sie
obramowanie kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25 cm na tawie z kruszywa tamanego.

Obramowanie chodnikoéw i ciggu pieszo-rowerowego od strony terendw zielonych zaprojektowano
W postaci obrzeza betonowego 8x30 cm na podsypce piaskowe;.

Odkrycie kraweznika:
kraweznik obnizony - 2 cm,
kraweznik wystajacy - 10 cm,
kraweznik wtopiony — 0 cm.
3.4 Odwodnienie:

Przewidziano odwodnienie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne zapewniajace sptyw wody do
istniejgcych wpustow ulicznych. Projektuje si¢ budowe nowej studzienki $ciekowej w miejscu jak
na rys. ,,Plan sytuacyjny”. Studzienke¢ $ciekowa nalezy wykonac jako betonowa o $rednicy 500 mm
z osadnikiem 1 syfonem oraz wpustem z zeliwa szarego typ ciezki D 400 wraz z podtagczeniem do
istniejacej kanalizacji poprzez przykanalik o srednicy 200 mm z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U ze $ciankg lita z wydtuzonym kielichem, uszczelkg klasa S (SDR 34, SN§). W miejscu
wlaczenia przykanalika do istniejacej kanalizacji projektuje si¢ studni¢ rewizyjng betonowa
o §rednicy 1200 mm z wlazem Zeliwnym typu cigzkiego D 400.

3.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane s3 z nowymi konstrukcjami nawierzchni chodnikow, wjazdow, ciagu
pieszo-rowerowego, co wigze si¢ z wykonaniem nasypéw, koryt pod konstrukcje, a takze pracami
zabezpieczajacymi uzbrojenie terenu.

Roboty ziemne wyliczone na podstawie tabeli obliczeniowej robot ziemnych oraz powierzchni
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu, po uwzglednieniu usuni¢cia i ponownego
utozenia humusu oraz rozbidrki istniejacych nawierzchni wynosza:

W =412 m3
N= 839 m3

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykopowych nalezy wykona¢ recznie przekopy
kontrolne celem szczegdélowego =zlokalizowania urzadzen podziemnych. Prace zwigzane
z wykonaniem przekopoéw nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli 1 uzytkownikow urzadzen
podziemnych, z ktorymi nalezy uzgodni¢ sposdb rozwigzania ewentualnych kolizji. Przyjeto, ze
roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje) beda wykonywane w 90% mechanicznie
iw 10% recznie.

3.6 Uzbrojenie podziemne

Projektowane roboty nie wymagaja przebudowy istniejagcych urzadzen podziemnych

P.P.U Profil S.C. PW 71674 A
marzec 2022r strona 6 z &



Projekt dla zadania z BO — droga rowerowa wzdtuz ulicy Meteorologow w Katowicach — aktualizacja

(przewidziano regulacje wysokosciowa studni teletechnicznych oraz zaworéw wodociaggowych
1 gazowych zlokalizowanych w obrebie opracowania).

Na kablach energetycznych w miejscach kolizji nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne
o $rednicy 110mm. Na sieci teletechnicznej - rury ochronne dwudzielne o $rednicy 160mm.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
dokladnego zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem
wiascicieli urzadzen podziemnych.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naleiy si¢ spodziewalé uzbrojenia oraz urzqdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.

3.7 Roboty rozbiérkowe
Nalezy dokona¢ rozbidrki warstw nawierzchni jezdni, chodnikéw, w zakresie niezbednym do
wykonania robot ujetych w niniejszej dokumentacji.

Elementy betonowe (kostki, ptytki, krawezniki, obrzeza) nalezy odwiez¢ na baze MZUIM
ul. Milowicka. Pozostate materiaty rozbidrkowe odwiezé w miejsce okreslone przez Wykonawce
z uwzglednieniem kosztu utylizacji gruzu.

3.8 Technologia robét

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w  szczegdlowych
specyfikacjach technicznych (SST). Numery specyfikacji podano w przedmiarze robot dla
poszczegblnych jego pozycji.
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4 ZALACZNIKI

4.1 Wyliczenie ilosci robot ziemnych:

TABELA OBLICZENIOWA ROBOT ZIEMNYCH

Srednia Zuzycie Nadmiar
Powierzchnia powierzchnia | Odleglosci Objetosci na iniedobor
km [m2] [m2] [m] [m3] miejscu objetosci
[m3] [m3]
Wykop | Nasyp | Wykop| Nasyp Wykop | Nasyp Wykop | Nasyp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,00 0,60 0,00
23,30 0,44 0,03 0,52 0,02 23,30 12,1 0,3 0,3 11,8 0,0
67,10 0,40 0,05 0,42 0,04 43,80 18,4 1,8 1,8 16,6 0,0
112,25 0,25 1,47 0,33 0,76 45,15 14,7 34,3 14,7 0,0 19,6
155,60 0,24 1,74 0,25 1,61 43,35 10,6 69,6 10,6 0,0 59,0
200,35 1,26 0,00 0,75 0,87 44,75 33,6 38,9 33,6 0,0 5,4
245,10 0,00 6,47 0,63 3,24 44,75 28,2 144.,8 28,2 0,0/ 116.,6
289,95 0,00 9,34 0,00 7,91 44,85 0,0 354,5 0,0 0,0] 354,5
332,30 0,04 1,71 0,02 5,53 42,35 0,8 234,0 0,8 0,0l 233,1
373,65 3,56 0,00 1,80 0,86 41,35 74,4 35,4 35,4 39,1 0,0
418,70 0,20 0,87 1,88 0,44 45,05 84,7 19,6 19,6 65,1 0,0
462,25 0,53 0,02 0,37 0,45 43,55 15,9 19,4 15,9 0,0 3,5
506,15 1,75 0,00 1,14 0,01 43,90 50,0 0,4 0,4 49,6 0,0
547,90 0,96 0,00 1,36 0,00 41,75 56,6 0,0 0,0 56,6 0,0
599,35 0,80 0,03 0,88 0,02 51,45 45,3 0,8 0,8 44,5 0,0
631,70 1,58 0,00 1,19 0,02 32,35 38,5 0,5 0,5 38,0 0,0
639,60 0,49 0,00 1,04 0,00 7,90 8,2 0,0 0,0 8,2 0,0
RAZEM 492 954 163 329 792
Po uwzglednieniu usuniecia
i ponownego uloze nia humusu (115 m3): 377‘ 839‘ 48‘ 329‘ 792
Wykop koryt pod konstrukcje po zachodniej stronie jezdni:
226 X 0,28 = 63 m3
Po uwzgle dnie niu wykopow jw: w = 440 m3
N = 839 m3
Zuzycie na migjscu = = 48 m3
Rozbiérka istniejacych nawierzchni:
27x0,15+155%x0,10 +97 x0,08 + 11 x 0,05 = 28 m3
Po uwzgle dnieniu rozbiérki nawierzchni:
W = 412 m3
N = 839 m3
Zuzycie na miejscu = 48 m3
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