PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK
Z DOPUSZCZENIEM RUCHU ROWEROWEGO

CHODNIK Z DOPUSZCZENIEM

PRZEKROJ PRZEZ WJAZD
W REJONIE BUD. NR 29
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S barwionego na kolor czerwony 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

20 cm
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warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 32 cm
kostka brukowa betonowa grafitowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 29 cm
kostka brukowa betonowa szara 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
warstwa betonu asfaltowego AC 8S 10 cm
warstwa betonu cementowego C12/15 30 cm
kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5cm
tawa betonowa z oporem

kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5cm
tawa betonowa z oporem

kraweznik betonowy wtopiony 15 x 25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5cm
tawa betonowa z oporem

kraweznik betonowy wtopiony 12 x 25 cm

tawa z kruszywa tamanego 20x20 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka piaskowa 3cm

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE PROFIL s.c.
Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepasniak

Zamawiajacy:

Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach, ul. J. Kantordwny 2a

Tytut opracowania:

w Katowicach - AKTUALIZACJA
1. CZESC DROGOWA

Projekt dla zadania z BO - droga rowerowa wzdtuz ulicy Meteorologéw

Tres¢ rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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Imie Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data Branza
Projektowal: | gy inz, P, PRZEPASNIAK SLK/1326/POOD/06 03/2022 | DROGOWA
Opraconat | mar inz. G. NOWAKOWSKI Skala | Nrrysunku
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