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28. Rysunek nr 28 — Detal stopni prowadzacych do klatki schodowej 1:20
od strony potudniowej - projekt

29. Rysunek nr 29 — Projekt remontu bramy wejsciowej 1:20
30. Rysunek nr 30 - Projekt remontu bramy zlokalizowanej od strony 1:20
zachodniej
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Warszawa, dnia 21 grudinia 2,
WOJEWODA MAZOWIECK,;

Nr ewid.uprawniefi: Wa-474/0|

DECYZiA Ny 6551

Przmﬁennej i Budownictwa Z doia 30 grudnia 1994 r w sprawie  Samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /) 1j Ny g ; 1995 ;. poz.38/, W Twigky 7 ry.
104 § 1i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wnjosly, pani mgr inzarch Malg omaty Jugyigi

NADAJE
Pani magister inynier architekt
Malgorzacie Jadwidze Dobrowolskiej
ur. dnia 13 maja 1969 . Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie 2 § 4 ust. 2 1 3 Mpormadiania Ministrs Gospodarki  Prestrzenne ;
Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 r ypeaerie - budowlane do pra €Ktowagj, pe,
ograniczeii stanowia rownicz podstawe o, Sprawdzania projektow badowlanych v
specjalnosci  objetej tymi UPf%nicniami, oraz do sporzadzariia  projektoe
zagospodarowania dziatki lub tereoy

W zwinte 2 potwiencesniem Mo, dimss cgzaminacyjna, powvolany prye,
Wojewode Mazowicckicgo Zarzadzeniom Nr 128  dnis 12 czeroves 2001 T, Posiadania
przcz Pania mgr inz. arch. Amng Karrzyne’ Fijocha WYIMagameRo prawem
wyksztaleenia oraz praktyki zawodgwej koniccznej do uzyskania uprawpics
budowlanych w PO“'IZ'-““J specjalnose; PO uzyskaniu pozytywneg0 wyniky
egzaminu na uprawnienia budowlane - o0, 00 jak w sentencji.

Od ninicjszej decyzji prayshigujc odwolanie do Giownego Inspektora Nadzor,
Budowlanego w terminie 14 dni of daty otrzymania decyzji za poSrednictwer
Wojewody Mazowieckiego.

- Wojewody Maz. ieckiegy
"TEKT WOTEWOQZK]

Wl

. Barbara tasifiskg

Czerwiec 2019
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Malgorzata Jadwiga SENATORSKA-DOBROWOLSKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr Wa-474/01,
jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckie] Okregowej Izby Architektow RF
pod numerem: MA-1765.

Czlonek czynny od: 22-11-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP pizez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1765-8F24-Y6B8-6Y41-EBF1

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadceniv moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publiznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP,

Czerwiec 2019



FOLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Farszawa, da. 15 listopada ,

ramitet Budawnictwa Urbanbstykl | Architektury

)
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UPRAWNIENIA

z ari. 392 prowg budowlanego

WU ZYLAE Halipa
megister inzynier budownietwa ladowego

¥R U
uradr. dnig

po wyxozaniu e posiadeniem kwolifikeeji okreslonych art. 362 rezporzqdzenic
Proz 2 dniw 1€ 0ulego 1928+, o prawie budowlanym i zobudewaniu csiedi (Dz. U,
3% r.Nr 34, 00z 216) oraz po zloieniy sgzaminy przewidzionege w arl. 361 lif, ¢)
ego rezoorzadienia, @ trx ¥y MU je a4 podsiawie é'r-!._367'w‘,'mienionego
crawa vorawnianta do:

i. amiwrewaniz iobofred budowlanymi 2 wyigtkiem archilekicnicznege }iarowania
arwl, dotyzzgeymi budynhéw zabythawych, pomnikéw, budynkéws monumen.
‘eh 1 budynksw ckreslonych w art, 35g ust (2) powelanego rorpor: gdzenio,

2. suerzqdronia projekicw (slardw) robsl kgﬂsgrvkr_ﬁnvch i inslofocyjryzh.
PRZEWODNICZIACY
. .'_7-7\‘\"
e
/
?)',‘; /;_ .«‘/.
~ R .:.,l'i Fhle

istopada 1935 r. w Wosucazynie pow.Torzszém Lyp

elsici
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~ ‘ ® POLSKA

S AN
"’",' INZYNIEROW
] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SKK-XES-JST *

Pani HALINA MUZYLAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0254/01

adres zamieszkania ul. ZWIRKI i WIGURY 57A m 36, 02-091 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wizglgde m skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Czerwiec 2019



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

Projekt remontu elewacji budynku mieszkalnego Politechniki Warszawskiej w Warszawie,

przy ul. Lwowskiej 7

opracowano zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant

aprawniania pUIOWIENE
4o projektowama 2 ogr
w Spec erchive ORCING

]
|

s J
ir inz. arch f“lﬁ@ngt",d
mratorsha-Dobrowsisie

474

i arans WA

|

SprawC:l/zajacy
M
HALH‘éA MUZYLAK
mgr inZ. budownictwa
upr. nr 2588/61 art 362

. Warszawa
. Zwirki | Wigury 57A m. 36
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OPIS TECHNICZNY

2. INFORMACJE OGOLNE

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji budynku mieszkalnego

Politechniki Warszawskiej w Warszawie, przy ulicy Lwowskiej 7.

2.2. Podstawa formalna wykonania projektu
Podstawe opracowania stanowi umowa nr ZP.U.PM.80.2018, zawarta w dniu 04.03.2019r
pomiedzy Politechnikg Warszawska (Zamawiajacy) a firma Nobile Polska Sp. z 0.0. (Wykonawca)

2.3. Podstawy techniczne wykonania projektu
Przy opracowaniu projektu technicznego wykorzystano:
— Wizje lokalne wykonane od marca do czerwca 2019 r
— Informacje uzyskane od Inwestora,
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz.U.Nr75/2002 w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— Materiaty pomocnicze, instrukcje i karty produktow
— Odkrywki stratygraficzne oraz analiza prébek materiatéw pobranych z elewacji i
poddanych analizie petrograficznej

2.4. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze swym zakresem obejmuje:

- ocene stanu technicznego elewacji budynku z uwzglednieniem istniejgcych peknigc i
uszkodzen,

- ocene stanu technicznego $cian szczytowych budynku

- ocene stanu technicznego konstrukcji balkonéw

- technologie naprawy peknie¢,

- rozwigzania konstrukcyjne przywracajace balkonom funkcje uzytkowe.

2.5. Ochrona zabytkow
Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow pod nr SRO09704 (data wpisania:
24.07.2012r.)

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU

3.1. Dane ogdlne,
Szesciokondygnacyjna kamienica, zbudowana zostata w latach 1936 - 1937 wedtug projektu

Romana Sigalina i Jerzego Gelbarga. Zlokalizowana jest przy ulicy Lwowskiej 7, nieopodal Placu
Politechniki oraz Gmachu Gtéwnego Politechniki Warszawskiej.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana, dach kryty papa.

Dziewigcioosiowa elewacja od strony ul. Lwowskiej (frontowa) zostata w catosci oblicowana
ptytami piaskowca o zabarwieniu kremowym na dwodch dolnych kondygnacjach i nieco
ciemniejszym, o rozowawym odcieniu, na wyiszych pietrach. Cokoét oblicowany ptytami z
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piaskowca w kolorze brunatnym. Fasade ozywiajg trzy wykusze na rzucie trapezu, osadzone
powyzej przyziemia. Pod srodkowym wykuszem znajduje sie prostokatna brama wejsciowa.

Od strony podworza elewacje wykonane w tynku gtadkim. Elewacje z delikatnie zarysowanym
wykuszem oraz ryzalitami, posiadajace porte-fenetry oraz balkony, zlokalizowane na koricowe;j
osi, ktéra sasiaduje z prostopadtym skrzydtem oficyny ptd. Rzut tej oficyny tworzy
czterostopniowy ukfad schodkowy.

Obydwie sciany szczytowe wykonczone w tynku mineralnym.

Sciana szczytowa skrzydta lewego ocieplona ptytami typu "Suprema”.

3.2 Opis i ocena stanu technicznego
3.2.1. Stan zachowania elementéw elewacji frontowej

Elewacja od strony ul. Lwowskiej zostata w catosci oblicowana ptytami piaskowca. Fasade
ozywiaja trzy wykusze na rzucie trapezu, osadzone powyzej przyziemia. Czteroskrzydtowe okna,
zaakcentowane pod parapetami fryzem ztozonym z wstegi kamiennych, pionowych pétwatkow,
obejmujg wszystkie trzy boki wykusza na kaidym pietrze. Wszystkie pozostate okna sg
trojskrzydtowe, zaopatrzone w waskie profilowane opaski wyrobione w krawedziach
kamiennych ptyt okfadziny, niskie balustradki i gzymsy parapetowe. Okna miedzy wykuszami
potaczono w poziome pary wspoélng opaska, balustradka i gzymsem parapetowym, kanelujac
filar miedzy otworami.

Elewacje wieniczy ptytowy gzyms. Pod srodkowym wykuszem znajduje sie prostokgtna brama
wejsciowa, wykonana z profili stalowych, z przeszkleniami w gornych partiach i elementami
petnymi, wykonanymi z blachy, w partii cokotowej.

Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Lwowskiej 7 jest w stosunkowo dobrym stanie. Bryta oraz
detal architektoniczny elewacji zachowaty sie w niemal niezmienionym ksztatcie od czasu jej
powstania. Kamien przyziemia zostat znaczaco zniszczony poprzez szkodliwe dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Na powierzchni oktadziny kamiennej widoczne s miejsca
flekowania ubytkéw piaskowca cementem.

Widoczne niewielkie zniszczenia ptyt piaskowca na elewacjach oraz wieksze, w skrajnych
partiach budynku, wzdtuz rur spustowych.

Stolarka okienna i drzwiowa cze$ciowo zostata zamieniona na nowg z zachowanym dawnym
podziatem $wiatta.

Elementy stalowe (kwietniki) majg nieliczne oznaki korozji i sg miejscami niewtasciwie
przymocowane do elewacji.

Obrdébka blacharska wymaga wymiany.

10 Czerwiec 2019



3.2.2. Stan zachowania elementéw elewacji dziedzinca wewnetrznego

Elewacja dziedzinca

Tynk na elewacjach gtadki, w stanie dobrym. Posiada zawilgocenia oraz miejscowe odspojenia,
szczegolnie w gornej czesci budynku i przy rurach spustowych. Cokdét - oktadzina z piyt
ceramicznych, w stanie technicznym $rednim. Posiada miejscowe uszkodzenia i ubytki.
Konstrukcja $cian elewacyjnych w dos¢ dobrym stanie.

Oktadzina z ptytek ceramicznych zastosowanych na murkach, znajdujacych sie od strony
dziedzirica, posiada liczne ubytki i uszkodzenia. Murki przykryte obrobkag blacharska, ktéra
zostata zamocowana niewtasciwie.

Obroébka blacharska wymaga wymiany.

Sciana szczytowa skrzydta lewego
Tynk na elewacjach mineralny, w stanie niezadawalajagcym . Posiada pekniecia, zawilgocenia

oraz miejscowe odspojenia.

Sciana szczytowa skrzydta lewego ocieplona ptytami wiérowo — cementowymi typu ,,Suprema”,
grubosci 6-8 cm. Plyty oddzielajg sie od sciany, powstata rysa pionowa przez catg wysokosc
budynku. Sciana szczytowa pod ociepleniem murowana, takze zarysowana na styku ze $ciang

podtuing budynku.

Sciana szczytowa skrzydta prawego

Tynk na elewacjach mineralny, z peknieciami, miejscowymi odspojeniami oraz zawilgoceniem.
Sciana szczytowa skrzydfa prawego jest jednowarstwowa i rowniez, jak w skrzydle lewym,
oddylatowana od $ciany podtuinej. Obie $ciany wymagaja wzmocnienia i ocieplenia.

Szczegdtowy opis stanu tynkdw oraz detali architektonicznych znajduje sie w zataczniku do

projektu — , Badania stratygraficzne”

Stopnie znajdujace sie od strony dziedzinca wewnetrznego

Stopnie prowadzace do klatki schodowej od strony zachodniej oraz stopnie prowadzace do
przeswitu bramowego (zlokalizowanego réowniez od strony zachodniej) s wykonane z lastrico, z
dekoracyjnym "szlakowanym" obramowaniem o szerokosci 8 cm. Stopnie wykazuja silne
wyeksploatowanie, liczne ubytki i spekania. Widoczne s3 miejsca napraw ubytkow lastrico

cementem.

Bramy wejsciowe od strony frontowej oraz od dziedzifica wewnetrznego

Stan bram wejsciowych okresla sie, jako dobry. Estetyka nawigzujg do architektury budynku.
Obydwie bramy czteroskrzydtowe, z prostokatnymi podziatami. Wypetnione w czesci cokotowej
elementami z blachy petnej (5 mm), wyzsze partie przeszklone. Przeszklenia spekane, wymagaja
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wymiany na nowe. Cokotowe partie blachy, ze wzgledu na silne wyeksploatowanie oraz warunki

atmosferyczne, silnie zniszczone, wymagajg wymiany na nowe.
Balkony

Elementy wykonczeniowe takie jak tynk, obrébki blacharskie i balustrady sa w ztym stanie i
kwalifikuja sie do wymiany odtworzeniowej. Konstrukcje balkonéw w czesci centralnej budynku
bez zastrzezen. Balkony w skrzydle lewym budynku wykonane w konstrukcji zelbetowej,
wspornikowej. Gorne dwie ptyty balkonowe uszkodzone. Posiadajg ubytki w betonie, zbrojenie
odstoniete i skorodowane. Scianka boczna balustrady gérnego balkonu uszkodzona, do

zabezpieczenia.

3.2.3. Whnioski i zalecenia

Whioski i zalecenia
- ptyty z piaskowca (elewacja frontowa) wymagaja prac remontowych, w tym takze podklejania

i wykonania flekow

- piaskowiec w partii cokotowej budynku (strona frontowa) wymaga prac naprawczych i

miejscowej wymiany

- elewacje wykonane w tynku wapiennym majg liczne ubytki i przebarwieniami w zwigzku z tym

zaleca sie wykonanie niezbednych napraw

- cokot z ptytek ceramicznych w stanie dobrym, wymaga miejscowych napraw

Elementy elewacji pod wzgledem konstrukcyjnym ocenia sie nastepujgco:

- konstrukcja $cian frontowych w stanie dobrym

- konstrukcja $cian elewacyjnych dziedzirica w stanie zadowalajgcym

- Sciany szczytowe wymagaja wzmocnienia i powigzania ze $cianami podfuznymi

- ptyty balkonowe w wiekszosci w dobrym stanie, oprocz dwdch gornych ptyt, ktére nalezy
wyreperowac,

- elementy wykonczeniowe balkondéw w stanie niezadawalajgcym, wymagajg wymiany

- obrébki blacharskie (parapety, obrobki balkonéw) kwalifikuja sie do wymiany

- balustrady balkonéw w ztym stanie technicznych, w wielu miejscach skorodowane,
zaleca sie wymiane odtworzeniowg

- rury spustowe do wymiany

- pas podrynnowy oraz nadrynnowy wymaga wymiany

- stopnie zewnetrzne z licznymi uszkodzeniami wymagajg wymiany odtworzeniowej

Aktualny stan techniczny elementow elewacji nie stanowi zagrozenia dla statecznosci i

uZytkowania obiektu. Elewacja kwalifikuje sie do remontu.
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4 Prace remontowe

4.1 Remont sciany lewego skrzydia

W pierwszej kolejnosci po ustawieniu rusztowan nalezy w kilku miejscach odstoni¢ fragmenty
muru Sciany (Im x 1m) ocieplenia i skontaktowac sie z Projektantem w celu potwierdzenia
poprawnosci przyjetego rozwigzania sposobu wzmocnienia $ciany szczytowej wedtug
ponizszego opisu.

Nastepnie zdemontowal istniejagcg warstwe ocieplenia, sposobem recznym, bezudarowo,
poczawszy od gory. Kolejnym etapem bedzie wzmocnienie S$ciany szczytowej poprzez
przymocowanie jej do $cian podfuznych w pionie oraz w poziomie do stropéw. Do tego celu
stosowac kotwy HILTI M-12/300 ze stali nierdzewnej, mocowane chemicznie za pomocg zywicy
HIT-HY 270. Do mocowania stosowac podktadki @36mm. Rozstaw kotew w dwoch pionach
skrajnych co 50 cm, za$ w poziomie istniejacych stropow co 50 cm. W nastepnej kolejnosci
wykonac iniekcje istniejacych pekniec czy zarysowan, stosujac zywice iniekcyjng np. SIKADUR-53
produkcji Sika Poland Sp. z 0. o. lub preparaty innej firmy o takich samych parametrach. Iniekcje
wykonac wg. instrukcji producenta. Po wykonaniu wzmocnienia wykona¢ odtworzenie warstwy
ocieplajacej z wetny mineralnej tzw. metodg lekka-mokrg. Po oczyszczeniu powierzchni sciany
przyklei¢ warstwe wetny mineralnej gr. 8 cm. Kotkowaé do $ciany kotkami w ilosci 4 szt. na metr
kwadratowy. Nastepnie wykona¢ warstwe zbrojacy z siatki z widékna szklanego zatopionej w
kleju. Wykonaé warstwe tynku mineralnego cienkowarstwowego. Catos¢ malowa¢ farbami
zewnetrznymi silikatowymi w kolorze NCS S 0502-R50B.

4.2 Remont sciany prawego skrzydta

Po ustawieniu rusztowan wykona¢ wzmocnienie sciany i powigzanie ze $cianami podtuznymi
w pionie oraz w poziomie do istniejgcych stropow. Mocowanie wykonac stosujgc kotwy
HILTI M-12/300 ze stali nierdzewnej mocowane chemicznie przy uzyciu zywic wg. opisu
powyzej. Nastepnie wykonac iniekcje pionowej rysy stosujac zywice inekcyjna jak w opisie
powyzej. Po wykonaniu iniekcji wyreperowa¢ ewentualne uszkodzenia tynku. Na catej
powierzchni wykonac cienka warstwe tynku renowacyjnego np. Finish firmy Remmers. Catos¢
malowac¢ farbami paroprzepuszcalnymi w kolorze NCS S 0505-R50B.

— Wykona¢ prace remontowe w zakresie zgodnym z Programem Konserwatorskim
bedacym zatacznikiem do projektu.

- Podnie$¢ wysokos¢ balustrad do wysokosci 110 cm wg zataczonych rysunkow

- Dwa piorunochrony (zlokalizowane od strony dziedziica wewnetrznego, znajdujgce sie
na elewacji zachodniej oraz potudniowej) wymagajg wymiany na nowe
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4.3 Renowacja tynkow

Po ustawieniu rusztowan nalezy wykonac sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza na
cate] jego powierzchni.. Pierwszym etapem musi by¢ usuniecie wszystkich luinych,
odpadajacych tynkéw oraz starych warstw malarskich. Ze wzgledu na znaczny rozwdj
mikroorganizméw na powierzchni tynkdw proponuje sie usunac zainfekowane fragmenty
tynkow oraz dezynfekcje muréw, w celu catkowitego wyeliminowania zarodnikow. Mozna
do tego zabiegu zastosowac preparaty fabryczne np. np. BFA firmy Remmers lub
réwnowazne. Wszystkie wtérne uzupetnienia cementowe nalezy usung¢ metoda reczna.
Pozostawione stare wyprawy tynkarskie lub odstoniete miejscowo ostabione cegly moga
wymaga¢ wzmocnienia przed natozeniem kolejnych warstw. Nalezy zwrdci¢ uwage by
preparat wzmacniajacy nie hydrofobizowat w takim przypadku podioza. Nalezy do tego
zabiegu zastosowac materiat np. KSE 300 lub rownowazny - rozpuszczalnikowy preparat na
bazie poliakrylandw w rozcienczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie
podtoza, ktéry to rozciericzony nie hydrofobizuje powierzchni. Po tych pracach
przygotowawczych nalezy przystgpi¢c do prac konserwatorskich tynkéw. Do przekrycia
drobnych rys na pozostawianych starych tynkach mozna uzy¢ np. materiatu Verbundmortel
lub réwnowainy, ktéry to stanowi silikatowa warstwe szczepng w formie pasty z
wypetniaczami o zdolnosciach przekrywania stabilnych rys skurczowych, posiadajgcg bardzo
wysokg paroprzepuszczalno$é. W/w drobne pekniecia tynku i szczeliny poszerzyc,
zagruntowal preparatem Haftfest 1:7 a nastepnie wypetni¢ masa Verbundmortel S firmy
Remmers.

Uzupetnienie tynku

W miejscach ubytku tynku przy uzupetnianiu brakujacych fragmentéw, zaprawy muszg
posiada¢ optymalny skurcz i nie mogg byc¢ zbyt mocne w stosunku do starego podtozia,
dlatego nalezy zastosowacé zaprawe np. Putz Mortel z dodatkiem Morteldicht MD Il
rozcienczonym w wodzie w stosunku 1 litr na 50 litrow wody. Jest to zaprawa wapienno-
trassowa o historycznej recepturze; posiadajgca mikrowtokna - szczegolnie do lokalnych
napraw w grubosciach 1-2cm; wytrzymatosé ok. 3MPa, wysoka paroprzepuszczalnosc A<15.
Woczesniej nalezy wykonac szpryc z zaprawy np. Putz Mortel zmnieszanej z 20% dodatkiem

Haffest do wody.

Tynk nawierzchniowy

W celu ujednolicenia faktury wykona¢ na catej powierzchni nawierzchniowy tynk
wyrdwnawczy z zaprawy np. Feinputz lub rownowainej. Stosowane zaprawy muszg
posiada¢ odpowiednie cechy uzytkowe oraz technologiczne w zaleinosci od rodzaju
podtoza. W przypadku pozostawienia czesci starych tynkdw, korcowa gtadZz musi mieé
wieksza elastycznos¢ oraz przyczepnos¢, uwzgledniajagcg réing chtonnos¢ i naprezenia
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4.4

starych i nowych tynkow. Niezaleznie jednak od stopnia wymiany tynkéw (czesciowo lub
catkowicie) musi by¢ spetniony warunek wysokiej paroprzepuszczalnosci - najbardziej
optymalny to Sd <0,2m oraz modut elastycznosci E <7000 lub stosunek wytrzymatosci na
$ciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3. Proponuje sie zastosowanie tynku
nawierzchniowego z trassem dostepnego w réinych frakcjach kruszyw (0,3/0,5/0,6 i O-
1mm) ktéry zawiera dodatki mikrowtdkien, posiada bardzo wysoka paro przepuszczalnosé
(Sd dla 3mm = 0,04m) oraz przyczepnos¢ np. Fainputz firmy Remmers lub rownowainy.
Ostateczny wybor frakcji kruszyw i faktury tynku nawierzchniowego nalezy uzgodnic

komisyjnie po wykonaniu préb na elewacjach.

Wykoriczenie powierzchni warstwa malarska w kolorze analogicznym do koloru oryginatu,
okreélonego na podstawie badan stratygraficznych (NCS S 0502-R50B) Catos¢ powierzchni
malowac¢ farbami krzemoorganicznymi Siliconharzfarbe.

Malowanie

Po wykonaniu warstwy nawierzchniowej wykonac¢ dwukrotne malowanie krzemoorganiczng
farbg np. Siliconharzfarbe. Wczesniej nalezy zagruntowac powierzchnie elewacji
preparatem Hydro - Tifengrund, ktory pozwoli na ujednolicenie chtonnosci podtoza.
Proponowang kolorystyke okreslono na podstawie badan stratygraficznych w kolorze NCS
S 0502-R50B, ostateczny wybor kolorystyki nalezy dokona¢ po wykonaniu préb na
elewacjach.

Renowacja piaskowca

Usuwanie wtérnych nawarstwier z powierzchni kamiennych

Zabieg ten ma na celu nie tylko uczytelnienie pierwotnej kolorystyki piaskowca, ale
usuniecie szkodliwych, nieprzepuszczalnych nawarstwien, ktérymi w chwili obecnej pokryte
sgq powierzchnie kamienia. Na catej powierzchni skupiska czarnego nalotu, sadzy i pytow.
Groinym i wyraznie widocznym zniszczeniem kamienia jest jego silne wysolenie w partiach
cokotowych. Osady soli widoczne w postaci zaplamien, przebarwien i puszystych biatych
zaciekow. Nawarstwienia te nalezy usuwaé przy uzyciu bezinwazyjnej metody czyszczenia
np. ,La Gommage” lub sodowania. Dopuszcza sie ewentualne czyszczenie strumieniem pary
( wytwornica pary np. DE 4002 Kaercher). Doczyszczenie z pozostatych nawarstwien recznie
metodami mechanicznymi przy uzyciu diut kamieniarskich, skalpeli, kamieni $ciernych z
zachowaniem istniejgcej faktury. Dezynfekcja powierzchni skazonych mikrobiologicznie np.
Remmers BFA lub roztworu Lichenicydy stezenie 1%.

Przy wyborze metody czyszczenia Karcherem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego przemoczenia kamienia Metode czyszczenia i srodek czyszczacy
nalezy wybrac po wykonaniu prob i zatwierdzeniu przez stuzby konserwatorskie.
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Usuwanie wtdrnych i zniszczonych spoin

Obecnie cze$¢ powierzchni posiada wtérng, nieoryginalng spoine cementowg oraz fugowe
uzupetnienia. To wtasnie ta nieprzepuszczalna, twarda fuga jest Zrédtem najwigkszych
zniszczen. Zniszczona zostata jedna z podstawowych funkcji spoiny - rola filtra
odprowadzajgcego wode oraz sole w niej rozpuszczone. Powstata nieprzepuszczalna
bariera, a wymiana wodno-gazowa zaczeta mie¢ miejsce w kamieniu, powodujac jego
degradacje nie tylko powierzchniowg, ale i strukturalng, gtéwnie na skutek krystalizacji soli i
okresowych przemarzan w okresie jesiennym i wiosennym. Konieczne jest wiec catkowite
usuniecie spoin cementowych oraz skorodowanych wypetnien fugowych, ktore utracity
duzg czesc oryginalnego spoiwa, oraz s3 silnie zasolone. Zabieg ten nalezy wykonac recznie
poprzez wykucie dbajac o jak najmniejsze uszkodzenia piaskowca.

Odsolenie elementéw metodg migracji

Do zabiegu odsalania mozna uzy¢ bentonitu lub oktadéw z ligniny, stosujagc metode migracji
soli do rozszerzonego S$rodowiska. Oktady z wody destylowanej i waty celulozowej, w
przypadku partii silnie zasolonych zabieg stosowac¢ do zredukowania poziomu zasolenia <

0,5%.

Podklejenie ptyt piaskowcowych

Nalezy réwniez wykonac podklejenie gtuchych ptyt piaskowcowych. Prace wykonac jako
nawiercenie dwdch otworéw w wierzchniej warstwie ptyty (okoto 10 cm od gornej
krawedzi). W jeden otwdr wprowadzi¢ rurke aplikatura i rozpoczaé wtfaczanie preparatu
klejowego np. SOPRO S1 pod niskim cisnieniem. Aplikacja reczna np. za pomocg butelki z
wezykiem. Proces prowadzi¢ do momentu pojawienia sie zaprawy w drugim otworze.

Wykonanie napraw

Wzmocnienie ostabionych i osypujacych sie partii kamienia hydrofilnym preparatem na
bazie tetraetoksysilanu np. Remmers 300 KSE metodanatrysku lub pedzlowania ,mokre na
mokre”, do przesycenia preparatem podtoza po wykonaniu impregmacji nalezy sezonowac
wzmocnione fragmenty w atmosferze podwyzszonej wilgotnosci przez okres ok. 4 tygodni.
Spekane i odspojone fragmenty piaskowca klei¢ zywica epoksydowa np. Remmers Viscacid
Iniektionsharz 100. W przypadku spekan i szczelin wykona¢ iniekcje $rodkiem
konsolidujgcym: dyspersjg akrylowg Primal AC 33 - drobne szczeliny, wieksze roztworem
uelastycznionej zywicykrzemoorganicznej Remmers Funcosil KSE 500 EST z wypetniaczem
Funcosil KSE Fullstoff A/B. Uzupetnienie ubytkow w piaskowcu przeprowadzi¢ przy uzyciu
gotowych barwionych w masie zapraw restauratorskich np. Remmers Funcosil
Restauriermortel lub zapraw mineralnych na bazie biatego cementu, wapna i piasku
ptukanego o wtasciwosciach fizycznych i mechanicznych oraz wygladzie maksymalnie
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zblizonym do oryginalnego materiatu. Ubytki duze uzupetni¢c przez flekowanie lub
odtworzenie catego detalu architektonicznego. W miejscu brakujgcych elementow
kamiennych wykona¢ nowe z zachowaniem wymiaréow i wzoréw pierwotnych.

Scalenie kolorystyczne
Ewentualne scalenia kolorystyczne poszczegolnych fragmentow kamiennych nalezy
wykonac specjalna silikatowg farba bez bieli tytanowej do laserunkdéw np. StoSil Lasura.

Hydrofobizacja elementdw kamiennych

Zabieg ten moze by¢ przeprowadzony na suchym i nie zasolonym watku muru.
Proponujemy go wykona¢ metodg pedzlowania preparatem np. Ispo Fassadenschutz BS
290, gotowym preparatem do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanéw i siloksanow

w rozpuszczalniku organicznym lub roztworem Zzywicy silikonowej np. Remmers Funcosil
SNL.

Przed przystagpieniem do prac renowacyjnych wykona¢ dokumentacje fotograficzno —

opisowa.

UWAGA —na elewacjach zastosowano materiafy oraz technologie prac zgodne z technologig firmy
Remmers. Prosze traktowac¢ materialy te jako rekomendowane. W przypadku zmiany materiatow
na rownorzedne konieczne jest uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. Nie
dopuszcza sie zamiany na roine systemy wykorzystywane jednoczesnie. Naleiy zastosowaé
materiafy pochodzgce od jednego producenta. Ze wzgledu na szczegdlny charakter obiektu uzyte
materiaty muszqg byc przeznaczone do obiektow zabytkowych i pochodzi¢ od renomowanej firmy.

4.5 Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

Wiekszos¢ okien i drzwi balkonowych w budynku zostata wymieniona na wspéiczesng z
zachowaniem generalnej zasady podziatu. Okna znajdujgce sie w ztym stanie podlegac beda
podstawowym zabiegom renowacyjnym, polegajgcych na usunieciu starych powtok malarskich,
oczyszczeniu oraz malowaniu farbg nawierzchniowa Rofalin Acryl w kolorze biatym.

4.6 Konserwacja elementéw metalowych

Elementy metalowe, takie jak balustrady i inne podda¢ nastepujagcym zabiegom

konserwatorskim:

Przed przystapieniem do prac zasadniczych zdemontowadé wszystkie elementy metalowe, w
celu wykonania prac konserwatorskich w warsztacie. Zdemontowane elementy poddac
oczyszczeniu powierzchni metalu z produktéw korozji oraz warstw starego lakieru, z
zastosowaniem szczotek metalowych (naktadek na wiertarke elektryczng) lub przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu powierzchni metalowych widoczne nieréwnosci zniwelowaé
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poprzez szpachlowanie. Nastepnie zabezpieczy¢ powierzchnie metalu podktadem miniowym
lub farbg podktadowa typu Rofalin Rostschutzgrundfarbe firmy Remmers. W przypadku
uszkodzonych lub brakujacych elementéw zaleca sie wykonaé ich rekonstrukcje. Nalezy
wykonaé¢ podniesienie balustrad do wysokosci 110 cm wg rysunku detali. Powierzchnie
balustrad i bram pomalowa¢ proszkowo w kolorze ztamanej szarosci kolor wedtug wzornika
RAL: 9006.

4.7 Remont balkondéw
Wykonanie prac remontowych balkonéw nalezy podzieli¢ na poszczegdlne etapy:

4.7.1 Demontaz balustrad
W celu wykonania nowych warstw izolacyjnych konieczne jest zdemontowanie balustrad oraz

stupkow balkonowych.

4.7.2 Rozebranie warstw posadzkowych.

W celu wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciwwodnego balkonu nalezy zdjac
istniejagcg warstwe ptytek, papy/lepiku i wylewki spadkowej. Nastepnie wykonac izolacje
przeciwwilgociowa w technologii opisanej ponize;j.

4.7.3 Naprawa ptyt balkonowych

Zastosowac system PCC przeznaczony do napraw betonu konstrukcyjnego np. firmy Remmers,
Sika Poland Sp. z 0. 0. lub réwnowazny. W pierwszej kolejnosci oczysci¢ widoczne zbrojenie oraz
usung¢ luzne fragmenty betonu. Po oczyszczeniu widoczne prety zbrojeniowe zabezpieczyc
antykorozyjnie preparatem, ktéry stanowi jednoczesnie warstwe szczepng. Nastepnie uzupetnic
ubytki betonu zaprawg typu PCC zgodng z wymagang gruboscig warstwy (gtebokoscig ubytku
do wypetnienia). Nalezy stosowac materiaty jednego producenta dla catego systemu naprawy.
Nie dopuszcza sie mieszania produktdw z rdinych systemoéw. Ze wzgledu na szczegdlny
charakter obiektu uzyte materiaty musza by¢ przeznaczone do obiektéw zabytkowych i
pochodzi¢ od renomowanej firmy. W ostatnim etapie wykonac tynki i obrébki blacharskie.

4.7.4 Wykonanie warstw posadzkowych.

Na oczyszczong powierzchnie ptyty balkonowej natozy¢ uszczelniajaca izolacje elastyczng, a
nastepnie wykona¢ warstwe spadkowa z jastrychu cementowego, spadek 2% w kierunku
zewnetrznym. Podczas wykonywania warstwy przeciwwilgociowej nalezy zamontowac obrébki
blacharskie balkonu pomiedzy pierwsza a drugg warstwg izolacji. Warstwe spadkowa
dodatkowo zaizolowac preparatem np. MB 2K o grubosci 2mm firmy Remmers. Remont
balkonéw wykonaé wg rysunkéw szczegotowych niniejszej dokumentacji projektowej. Nalezy
wykonac podniesienie balustrad do wysokosci 110 cm wg rysunku detali.

4.7.5 Utozenie warstwy scieralnej z ptytek

Przygotowane podfoze zagruntowac preparatem Kiesol. Wykonac¢ ostatnig warstwe izolacyjna
grubosci ok. 2 mm z preparatu MB 2K. Pitytki okfadzinowe mocowaé na elastyczny,
mrozoodporny klej Extraflex. Po utozeniu ptytek wykonac spoinowanie trwatg spoing mineralng
Flexfuge. Wykonac¢ cokoty przyscienne.
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4.7.6 Renowacja czota i spodéw balkonow

Usungé wszystkie luzne elementy. Odstoniete belki stropowe oczysci¢ z rdzy szczotkami i
pomalowaé dwukrotnie antykorozyjnym preparatem Rostschutz EP. Drugie malowanie posypac
piaskiem kwarcowym. Po zagruntowaniu podtoza roztworem Haftfest 1:7 z wodg, natozyé mase
szpachlowg Verbundmortel. Maksymalna grubos¢ natozonej masy to 40 mm. Nastepnego dnia
naktada¢ jak najcierisze grubosci masy Verbundmortel i wygtadzaé powierzchnie spodéw i czota

balkonéw. Malowac razem z tynkami gtadkimi.
4.8 Remont stopni zewnetrznych

Ze wzgledu na znaczne ubytki i uszkodzenia istniejgcych schodow nalezy wykonac¢ od podstaw
nowe w sposob odtworzeniowy z wykonaniem nowej podbudowy i odtworzeniem szlakowania
zgodnie z rysunkami szczegétowym zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Stopnie nalezy wykonywac odtworzeniowo wraz wykonaniem nowej podbudowy sktadajacej sie
z warstwy pospoétki gr. 10cm i warstwy 12cm ttucznia kamiennego. Mieszanke lastrykowa nalezy
doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gladko. Powierzchnie po jej
wykonaniu przez pierwsze 8-10 dni nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym. Polewac wodg lub
nakry¢ folig. Po uptywie 5-6 dni zacza¢ szlifowanie do czasu uzyskania wyraznie widocznych
ziaren. Oczyszczong powierzchnie nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z
ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac. Nalezy
odtworzy¢ istniejgce szlakowanie. Czysta i sucha powierzchnia lastryko powinna by¢ natarta

olejem Inianym.

5 Prace dodatkowe
Nalezy:

- usunaé wszelkie okablowanie znajdujgce sie na elewacjach i wykonac
przeniesienie okablowania do piondw instalacyjnych na klatkach, ewentualnie
wykonac instalacje podtynkowo

— odtworzy¢ wszystkie brakujace fragmenty detali wystroju architektonicznego,
wedtug zachowanych rozwigzan oryginalnych,

— zapewni¢ zgodno$¢ kolorystyczng drzwiczek wnek instalacyjnych z kolorem elewaciji,

— $ciany frontowe do wysokosci parteru zabezpieczy¢ przed graffiti poprzez malowanie
srodkiem AGS 3721 mat.

6 WARUNKI ATMOSFERYCZNE WYKONYWANIA ROBOT
Roboty mozna wykona¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C. Wykonywanie warstw zbrojonej i elewacyjnej przy temperaturze od + 5°C do + 25°C. Nie

wykonywac prac w petnym nastonecznieniu.
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7 KOLORYSTKA
7.1 Kolorystyka elewacji
Kolorystyke elewacji przyjeto na podstawie zataczonych wynikéw badan stratygraficznych.

Powierzchnie ptaskie NCS S 0502-R50B
Balustrada metalowa RAL 9006

7.2 Obrobki blacharskie
Zewnetrzne obrobki blacharskie wykonac z blachy stalowej tytanowo- cynkowej grubosci 0,55

mm w kolorze odpowiadajgcym blasze Pre Patina firmy Rheinzink.

8 UWAGI KONCOWE

Prace dotyczace elewacji powierzy¢ firmie, posiadajgcej doswiadczenie w tego typu pracach na
obiektach zabytkowych. Przed przystapieniem do remontu uporzadkowac istniejgce instalacje
na elewacji. Zachowa¢ w stanie nienaruszonym istniejace tablice pamigtkowe. Zobowigzac
przysztego wykonawce do wykonania dokumentacji opisowej i fotograficznej obejmujgcej
przebieg i rezultat remontu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi dla
danego rodzaju robét. Po wykonaniu robdt elewacyjnych nalezy uporzadkowaé teren przy
budynku.

Przed przystgpieniem do robot wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Po zakonczeniu robdt uporzadkowaé teren, zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne
oczyszczenie zabrudzen po stronie elewacji budynkéw sasiednich.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang odpowiednimi przepisami,
normami, prawem budowlanym oraz innymi stosownymi przepisami. W razie koniecznosci
rozwigzania zamienne konsultowac z jednostka projektowa.

9 OCENA OBSZARU ODDZIALtYWANIA OBIEKTU NA SRODOWISKO
Tereny zagrozone szkodami gérniczymi
Budynek nie znajduje sie na terenach zagrozonych szkodami gérniczymi

Obszar oddziatywania przedsiewziecia
Projektowane prace nie wykraczaja swoim oddziatywaniem poza teren opracowania

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja —
- nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych, nie jest narazony na osuwanie mas ziemnych
- nie znajduje sie na terenie uzdrowiska, nie lezy w pasie technicznym, pasie ochronnym, porcie

i przystani.
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- nie znajduje sie w obszarze stanowiska archeologicznego i strefy ochrony archeologicznej

- nie znajduje sie na terenie Parku Narodowego i jego otuliny, nie znajduje sie w obszarze
chronionego krajobrazu

- znajduje sie w obszarze objetym opieka Konserwatora Zabytkéw

- przylega do drég publicznych

- jest wykorzystywany na cele nierolnicze

Remont spetnia wymogi wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. (z po6z. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, w tym w zakresie:

a) odprowadzenia wod deszczowych — bez zmian, do kanalizacji deszczowej, odprowadzenie
sciekow bytowych- bez zmian, do kanalizacji sanitarnej w oparciu o istniejgce piony,

b) zacieniania i przestaniania oraz ograniczenia doptywu $wiatta stonecznego do budynkow
istniejacych na sasiednich dziatkach- bez zmian

c) remont nie stworzy zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich

otoczenia
e) remont nie wplywa na sasiednie nieruchomosci oraz nie spowoduje ograniczen w ich

zagospodarowaniu i zabudowie.

f) ilos¢ niezbednych miejsc postojowych nie ulegnie zmianie

g) ilos¢ odpadow komunalnych bez zmian (odpady gromadzone s3 w kontenerach w
wydzielonym miejscu, wywozone przez wyspecjalizowane jednostki na wysypisko komunalne)
h) remont nie wptynie na emisje hatasu

Projekt spetnia wymagania w zakresie ochrony pozarowej

Planowanego remontu nie dotycza przepisy z zakresu wymagan: ochrony srodowiska w zakresie
hatasu (obiekt nie jest Zrodtem hatasu) oraz prawa wodnego.
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Prace nalezy prowadzic zgodnie z ogdlnymi i branzowymi przepisami BHP.

Pracownicy dopuszczani do robét na rusztowaniach winni posiada¢ wazine zaswiadczenia
dopuszczajace do wykonywania prac na wysokosciach oraz winni odby¢ szkolenie ogélne BHP i
instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy.

Przed przystgpieniem do poszczegblnych typdw robdét naleiy zapoznac sie z tresciami
zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczegélnych wyrobow budowlanych. We
wszystkich przypadkach, w ktéorych producent wyrobu zaleca stosowanie srodkéw ochronny
(okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie je stosowac.

Roboty prowadzic¢ zgodnie z:

= Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, (Dz. U.

z dnia 19 marca 2003 r.),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Za przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa pracy odpowiedzialny bedzie Kierownik Budowy.
a) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy stanowic¢ bedzie teren przedmiotowej posesji bedacy

w zarzadzie Inwestora oraz zajety na podstawie umowy teren nalezgcy do miasta,

- niezbedne media bedg dostarczone z przedmiotowego budynku,

- wykonawca przed rozpoczeciem prac budowlanych winien zabezpieczy¢ przekazany mu
protokétem przez Zarzadce teren przed dostepem oséb postronnych,

- wykonawca w wiasnym zakresie jest odpowiedzialny za dozér przekazanego mu do
dyspozycji terenu,

- po zakonczeniu prac remontowych wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
terenu oraz naprawy powstatych zniszczen.

Uwaga: Niezbedne media dostarczone bedg z przedmiotowego budynku. Wykonawca winien
zapewni¢ opomiarowanie medidw. Po zakonczeniu prac wykonawca winien uregulowac
naleznosci za zuzyte media.

b) zgodnosc robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
roboét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci: dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja TWIiOR.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentacjach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Ostateczne wymiary zweryfikowaé na
budowie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byc
jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne

z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i maja wptyw
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Ochrona srodowiska
e przewidziane prace nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla srodowiska;

Zakres prac powoduje konieczno$¢ sporzadzenia przez Kierownika Budowy instrukcji BIOZ
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