Zat. nr 4

FIRMA GEOLOGICZNA
FELKEL & GUS

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej budowy tymczasowego przytacza
wodociggowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu
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1A nN Mg - - w GRUNT NIEJEDNORODNY - PARAMETROW NIE WYZNACZONO
A Pd FSa - 0,60 - w 16,0 17,5 - 30,9 74,4 55,4
A Gp saCl B - 0,30 w 17,0 21,0 28,0 16,4 29,3 222
B | Gp, Pg | saCl, cSa B - 0,15-0,10| w 12,0 22,0 335 19,2 41,9 31,9
IVA Gz clSi B - 0,15 w 22,0 20,0 33,5 19,2 41,9 31,9

nw - nawodnione

w - wilgotne

mw - mato wilgotne

s - suche

* parametry geotechniczne na podstawie normy PN-81/B-03020 przyjeto dla nizszej z podanych wartosci zakresu stopnia zaggszczenia I (grunty

niespoiste) oraz dla wyzszej z podanych wartosci zakresu stopnia plastycznosci I, (grunty spoiste)

badania terenowe, badania laboratoryjne

badania terenowe i korelacja

normy geotechniczne

Dla charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyja¢ czesciowe wspotczynniki materiatowe
zgodnie z Eurokodem 7 (PN-EN 1997-1:2008)



