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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego tymczasowego przytgcza wodociggowego dla podigczenia budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (liczba lokali mieszkalnych 15) planowanego na terenie dziatek nr
geod. 7/38, 7/74 (ark. 14, obr. 8) przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu

1. Dane ewidencyjne

1.1. Inwestor : Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
Jana Matejki 57
60--770 Poznan

1.2. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny
rejon ul. Darzyborskiej
Dziatki nr 7/38, 7/74
Arkusz nr 14, Obreb Kobylepole

1.3. Opracowanie :  Tymczasowe przytgcze wodociggowe

1.4. Adres : rejon ul. Darzyborskiej, Poznan
Dziatka nr 7/38, 7/40, 7/41, 7/42, 7/36, 7/9, 6/30, 6/4, 7/74, Arkusz nr 14
Dziatka nr 20/3, Arkusz nr 22
Obreb Kobylepole
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2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (liczba lokali mieszkalnych 15) planowanego na terenie dziatek nr geod.
7138, 7/74 (ark. 14, obr. 8) przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu, wydane przez AQUANET SA,
nr pisma DW/IBM/093/72376/2023, nr sprawy IBM/80-2-45/225/2023 z dnia 31.07.2023r.
Zmiana warunkéw technicznych wydanych pismem znak: DW/IBM/093/72376/2023 z dnia
31.07.2023r. przytgczenia do sieci wodociggowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
(liczba lokali mieszkalnych 15) planowanego na terenie dziatek nr geod. 7/38, 7/74 (ark. 14,
obr. 8) przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu w zakresie lokalizacji wodomierza, wydane przez
AQUANET SA, nr pisma DW/IBM/093/74543/2023, nr sprawy IBM/80-9-1/851/2023 z dnia
07.08.2023r.

Uchwata nr LXIX/807/111/2001 Rady Gminy Poznania z dnia 18 wrzesnia 2001 r. w sprawie
miejscowego zagospodarowania przestrzennego terendw ,rejonu ul. Darzyborskiej”

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.1141.2023 z dnia 15.09.2023r.
.Projektowanie , wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy ” —
Wymagania Ogolne — AQUANET S.A. Poznan grudzien 2021 r.

~otandardy materiatowe do budowy przewoddéw wodociggowych — AQUANET S.A. Poznan
2023 .

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest przedstawienie tymczasowego sposobu doprowadzenia wody do budynku

mieszkalnego wielorodzinnego planowanego na terenie dziatek nr geod. 7/38, 7/74 w rejonie ul.

Darzyborskiej do czasu wybudowania przez Aquanet sieci docelowej tj.:

o $rednicy DN250mm i o srednicy DN150mm w ulicy Darzyborskiej oraz o srednicy DN150
w planowanej drodze, oznaczonej wg MPZP terendéw w rejonie ul. Darzyborskiej jako
DaA49/kd5 z wiaczeniem do istniejgcej sieci wodoicggowej o Srednicy 250mm z rur
PE100RC (z ptaszczem PE) w ulicy Boréwki;

o Srednicy DN150mm w planowanych drogach oznaczonych wg MPZP terenéw w rejonie ul.
Darzyborskiej jako: DaAO05/KI1, DaA06/Kd2, DaA10/Kd6, DaA09/Kd1, DaA08/Kd4,
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DaA48/Kd5, z wigczeniem do projektowanej sieci wodociggowej o Srednicy DN150mm w

ulicy Darzyborskiej, o ktorej mowa powyze;j.

Zakres dokumentacji obejmuje:
e Tymczasowe przylacze wodociagowe od istniejgcej sieci wodociggowej o Srednicy
250mm z rur PE100RC (z ptaszczem PE) zlokalizowanej w ulicy Boréwki.
Przytagcze zaprojektowano z rur PE100 D70x4,5mm SDR17.

Zaprojektowano jedno przytgcze wodociggowe.

4. Warunki gruntowo-wodne

Opinie geotechniczng z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektowanej
inwestycji opracowata w sierpniu 2023 r. Firma Geologiczna Felkel & Gus$ Sp. z 0.0., ul. Malwowa 6,
Bolechowko, 62-005 Owinnska.

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utworéw
czwartorzedowych plejstocenskich i holocenskich.

Plejstocen. Grunty plejstocenskie na analizowanym obszarze reprezentowane sg przez gliny
zwatowe oraz piaski zlodowacenia polnocnopolskiego. Gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny
piaszczyste (Gp) oraz piaski gliniaste (Pg), nawiercono na gtebokosci 1,4 — 1,5 m p.p.t. W otworze
nr 1 ich migzszos¢ wynosi 0,5m, a w otworze nr 2 do gtebokosci wiercen nie osiggnieto ich spagu.
W otworze nr 1 rozpoznano soczewy piaskéw wodnolodowcowych wyksztatconych jako piaski
drobnoziarniste (Pd) o migzszosci 0,2 — 0,6m, a na gtebokosci 2,1 m p.p.t plejstocenskie utwory
zastoiskowe wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezte (Gnz). Do gtebokosci wiercen nie osiggnieto
ich spagu.

Holocen. Grunty holocenskie na analizowanym obszarze reprezentowane sg przez warstwy
nasypéw niekontrolowanych (nN) zbudowanych m.in. z piaskéw drobnoziarnistych préchnicznych
(PdH), zuzlu (Z), gruzu ceglanego (C), zwiru (Z) i kamieni (K). Ich migzszo$¢ wynosi 0,8 — 1,5m.

Na obszarze nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych (np.
osuwisk, podtopien) oraz wystepowania gruntéw organicznych, zapadowych i ekspansywnych.

Na podstawie analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego wydzielono 4 pakiety
gruntéw. W obrebie pakietéw wydzielono warstwy o zblizonych wartosciach parametrow
geotechnicznych.

* PAKIET | — obejmuje warstwy nasypu niekontrolowanego
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Warstwa IA — nN (Mg) — z uwagi na niejednorodny sktad gruntéw nasypowych parametréw
geotechnicznych nie wyznaczono. Nasypy niekontrolowane ze wzgledu na zréznicowany
sktad oraz stan zaleca sie traktowac jako stabonosne.
* PAKIET Il — obejmuje wodnolodowcowe utwory niespoiste wyksztatcone jako piaski
drobnoziarniste.
Warstwa lIA — Pd (Fsa), stan sredniozageszczony 1pb=0,60
« PAKIET Il — obejmuje lodowcowe utwory spoiste wyksztatcone jako glina piaszczysta oraz
piasek gliniasty.
Warstwa llIA — Gp (saCl), stan plastyczny 1.=0,30
Warstwa llIB — Gp, Pg (saCl, clSa), stan twardoplastyczny 1,=0,15 - 0,10
* PAKIET IV — obejmuje zastoiskowe utwory spoiste wyksztatcone jako glina pylasta zwiezta
Warstwa IVA - Gnz (clSi), stan twardoplastyczny 1,.=0,15 - 0,10
Podczas badan na omawianym terenie nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych oraz nie
zaobserwowano sgczen. Zwierciadto wod gruntowych moze ulegaé wahaniom w cyklu rocznym i
wieloletnim. Najwyzszych stanéw wod podziemnych i najintensywniejszych saczen nalezy
spodziewac sie w okresie wiosennym po roztopach pokrywy $nieznej lub dtugotrwatych,
intensywnych opadach deszczu.
Na podstawie analizy wykonanych badan przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu stwierdzono, ze
badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.
Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), projektowane przedsiewziecie w prostych

warunkach gruntowych proponuje sie zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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5. Opis techniczny przyjetych rozwigzan projektowych

5.1. Tymczasowe przytgcze wodociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez AQUANET nr pisma
DW/IBM/093/72376/2023, nr sprawy IBM/80-2-45/225/2023 z dnia 31.07.2023r. oraz zmiang
warunkéw technicznych wydang przez AQUANET nr pisma DW/IBM/093/74543/2023, nr sprawy
IBM/80-9-1/851/2023 z dnia 07.08.2023r. dla zaopatrzenia projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w wode na cele bytowe, do czasu wybudowania przez Aquanet sieci docelowej,
nalezy wybudowacC tymczasowe przytgcze wodociggowe od istniejgcej sieci wodociggowej o
srednicy 250mm z rur PE100-RC (z ptaszczem PE) zlokalizowanej w ulicy Borowki.

Przytgcze wodociggowe zakonczy¢ studnig wodomierzowq. Przylgcze wykona¢ czesciowo metodag
bezwykopowa, a czesciowo metodg wykopu otwartego.

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur PE100-RC o srednicy D75x4,5mm SDR17 o

dtugosci do studni wodomierzowej L=259,50m.

Wiaczenie do sieci wodociggowej
Przylacze nalezy podigczy¢é do sieci za pomocg trojnika kotnierzowego redukcyjnego

DN250/250/80 wraz z zasuwa kotnierzowg z miekkim uszczelnieniem klina DN80 PN16 typ E2.

Na trzpien zasuwy nalezy osadzi¢ obudowe teleskopowg 1,3-1,8 do zasuw przylgczy
domowych. Kohcowke trzpienia do klucza zamontowac¢ 15 — 20cm pod pokrywg skrzynki do zasuw.
Skrzynka uliczna sztywna wraz z pokrywg wg DIN 4056 o $rednicy minimum 150mm i wysokosci
minimum 270mm. Skrzynke uliczng nalezy obudowac¢ kostkg brukowg lub obetonowaé w promieniu
0,5m. Przykrycie przytgcza minimum 1,5 m.

Za zasuwg nalezy zamontowaé zwezke kotnierzowg Dn80/Dn65, tuleje kotnierzowg z
luZnym kotnierzem DN65/D75mm PE100. W wezle przytgczeniowym trojnik kotnierzowy potaczyé z
siecig wodociggowg z rur PE100-RC za pomoca tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem D250mm
PE100 SDR17.

Montaz przytacza
Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ na odcinku od miejsca wigczenia do sieci na

diugosci L=195,10m metodg bezwykopowg — przewiertem sterowanym, z rur wodociggowych
PE100-RC D75x4,5mm SDR17 z ptaszczem naddanym i wtopionym drutem sygnalizacyjnym.
Dalej, na dtugosci L=64,40m przytgcze nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego z catkowitg

wymiang gruntu na trasie przytgcza z rur wodociggowych PE100 D75x4,5mm SDR17. Przytagcze na
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catej dlugosci obu odcinkéw nalezy wykonaé z jednego rodzaju materiatu. Wysokos$é przykrycia
projektowanego przylacza powinna wynosi¢ minimum 1,50 m. Rury nalezy ukfada¢ zgodnie z
profilem podtuznym, w miare mozliwosci rury uktada¢ ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowe;j.
Nalezy zachowac pasy ochronne o szerokosci po 1,5 m z kazdej strony od skraju przewodu,
pozbawione zabudowy i zadrzewien. Naruszong nawierzchnie drogowg nalezy odtworzyC i
przywrocic teren do stanu pierwotnego.

Rury w wykopie otwartym nalezy uktadaC zgodnie z instrukcjg montazu producenta i
dostawcy rur na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z obsypkg piaskowa grubosci 30 cm ponad
wierzch rury. Wskaznik zageszczenia podsypki i zasypki — 0,98 zmodyfikowanej wartosci Proctora,
a pod drogami 1,0. Na zasypce, 30 cm ponad wierzch rury utozyé tasme lokalizacyjna,
ostrzegawczg koloru niebieskiego jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.
Dodatkowo, bezposrednio pod lub przy rurociggu nalezy utozy¢ miedziany drut sygnalizacyjny w
izolacji (ostonie tworzywowej) min. 1,0 mm? umozliwiajgcy zlokalizowanie trasy przebiegu
wodociggu.

Wszystkie rury dostarczone na plac budowy muszg by¢é pozbawione wad i uszkodzen oraz
zabezpieczone zaslepkami oraz nie mogg byC starsze niz 12 miesiecy od daty produkgiji.
Oznakowanie rur powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: numer normy, nazwa producenta lub
znak towarowy (symbol), wymiary ($rednica zewn. x grubos¢ scianki), szereg SDR, przeznaczenie,
materiat i oznaczenie, klasa cisnienia i identyfikator producenta.

Rury nalezy taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe lub z uzyciem fgcznikdéw
zabezpieczonych przed wysunieciem. Wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu
za pomocg odpowiedniego wydruku dotgczonego do dokumentacji powykonawczej. Materiaty
stosowane do tgczenia rur, jak i technologia tgczenia, powinny gwarantowac szczelnosé potgczen,
nie mniejszg niz wytrzymato$¢ rur. Ksztattki oraz armatura wbudowane w przewody wodociggowe
powinny mie¢ wytrzymato§¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie
maksymalnych cisnien oraz naprezen rurociggéw. Ksztattki i armatura powinny posiada¢ trwate
oznaczenia zgodne z Normami lub odrebnymi przepisami. Na odcinku przytgcza zaprojektowanym
bezwykopowo nie przewiduje sie stosowania dodatkowych ksztattek w miejscach zmian trasy
przytacza. Zmiany kierunku trasy do wartosci 6° wigcznie nalezy wykonacC poprzez giecie rur w
trakcie wykonywania przewiertu.

Ptukanie i dezynfekcje wybudowanego przytacza wodociggowego nalezy przeprowadzic¢

zgodnie z wytycznymi oraz ,Instrukcjg ptukania i dezynfekcji” firmy AQUANET S.A.
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Studnia wodomierzowa

Projektuje sie studnie wodomierzowg typowa o srednicy DN1500 mm z kregéw betonowych.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe stosowane do montazu studni wodomierzowych
oraz elementy wykonywane na budowie muszg by¢ z betonu o klasie wytrzymatosci min. C 35/45, o
nasigkliwosci betonu 5%, o wodoszczelnosci W10.

Armature zestawu pomiarowego nalezy osadzi¢ na stupkach z bloczkéw betonowych, na
wysokosci ok. 1,0 m od poziomu dna studni (minimalna wysoko$¢ usytuowania podejscia
wodomierzowego — 0,20m od dna). Przy przejsciu przewodu wodociggowego przez $ciany studni,
otwory w $cianie nalezy zabezpieczy¢ tahcuchem uszczelniajgcym np. firmy Integra.

W celu utrzymania w studzience dodatnich temperatur na poziomie przewodow i
wodomierza (+5°C) nalezy jg ociepli¢. Ocieplenie - izolacje termiczng nalezy wykonac¢ z warstwy
styropianu grubosci 12,5 cm wraz z warstwg tynku cementowego na siatce stalowej grubosci 2,5
cm. Zamiast styropianu, jako materiat izolacyjny mozna zastosowa¢ warstwe poliuretanu
spienionego o grubosci 5 cm. Ociepli¢ nalezy strop komory oraz jej pionowe $ciany do gtebokosci
1,0 m ponizej poziomu terenu. Pod witazem nalezy zamontowac¢ typowy korek styropianowy lub
korek wykonany z poliuretanu spienionego.

W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt
spetniajagcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany
studzienki.

Stopnie wtazowe (jako klamry) mogag by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych
ocynkowanych o srednicy ® 30 mm lub pretéw stalowych o $rednicy @ 30 mm pokrytych
tworzywem o strukturze antyposlizgowej. W studni, ok. 10 cm pod witazem, nalezy montowac tzw.
porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy @ 30 mm - w odlegtosci 7 cm od

Sciany.

Obliczenie przeptywu wody dla projektowanego budynku
Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowych-gospodarczych dla projektowanego budynku

mieszkalnego wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-01706 wg wzoru:

Qu= 0,682 (£G0)°* — 0,14 [dm¥/s]

Tymczasowe przytgcze wodociggowe
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Tab.1 Obliczenia catkowitego przeptywu wody (ciepta + zimna)

ILOSC | WODA
NAZWA PRZYBORU

[SZT] | gn [dm¥/s] SUMA g, [dm3/s]
wC 15 0,13 1,95
WANNA/NATRYSK 15 0,30 4.5
PRALKA 15 0,25 3,75
ZMYWARKA 15 0,15 2,25
UMYWALKA 18 0,14 2,52
ZLEWOZMYWAK 15 0,14 2,1
RAZEM 17,07

Przeptyw obliczeniowy wody:

— Zq.catkowite wynosi dla budynku: 17,07 dm?/s

Wyznaczony przeptyw obliczeniowy wynosi 2,31 dm?/s na cele bytowo-gospodarcze.

Dla budynku nalezy zapewnié wode w ilosci 2,31 dm?/s.

Dobér sSrednicy — przytacze do planowanego budynku
Dla wyznaczonego przeptywu obliczeniowego wody, obliczono srednice projektowanego przytgcza

wodociggowego (sprawdzenie wedtug wykresu doboru parametréw hydraulicznych dla rur
cisnieniowych z PE100 PN10 firmy Wavin).

Dobér srednicy przytgcza:

g=2,31 dm%s = 8,316 m*h

przytgcze D63x5,8mm PE100 PN16 SDR17; dla qs=2,31 dm®s, v=1,11m/s

Z uwagi na duzy spadek cisnienia na przytaczu dla srednicy D63x5.8mm zaprojektowano

przytacze o srednicy D75x6,8mm PE100 PN16 SDR17; dla gs= 2,31 dm®/s, v=0,7m/s

Zgodnie z obowigzujgcym opracowaniem ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych
kanalizacyjnych oraz przytgczy’— Wymagania Ogdélne — AQUANET S.A. Poznan, wrzesien 2020r.

dobrano:

1) wodomierz na cele byt.-gosp.
Qsoc-byt_= 2,31 dm3/S = 8,316m3/h

Tymczasowe przytgcze wodociggowe
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Ze wzgledu na wytyczne AQUANET dla 15 lokali mieszkalnych dobrano wodomierz JS10-G1 1/4
DN25.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE WODOMIERZA JS10 DN25:

Ciggty strumien objetosci Q3=10,0 m*h
Maksymalny strumien objetosci Q:=12,5m’h
Posredni strumienh objetosci Q. = 254 dm’/h
srednica nominalna DN =25 mm
minimalny strumien objetosci Qs =159 dm’h
prég rozruchu 21 dm’/h
dtugos¢ wodomierza L= 260mm

Wodomierz zamontowac¢ w pozycji horyzontalnej, z tarczg licznika do gory.

Do pomiaru wody na czas budowy dla planowanej inwestycji dobrano wodomierz skrzydetkowy
JS10-G1 1/4 DN25 produkcji Apator POWOGAZ o diugosci pomiedzy redukcjami wynoszaca 360
mm.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajgca klinowag z miekkim uszczelnieniem
klina DN65 mm typ E2 PN10 z zeliwa sferoidalnego w zabudowie kotnierzowej. Miedzy zasuwami a
wodomierzem zamontowac kotnierz gwintowany Dn65/1’ oraz nypel redukcyjny 1’ / 3/4’.
Dlugos¢ zabudowy wodomierza 360 mm. Za wodomierzem i zasuwg nalezy zamontowacC zawor
zwrotny antyskazeniowy typ EA DN65 mm z mozliwoscig nadzoru, z dwoma otworami rewizyjnymi,
ktore mogg stuzy¢ réwniez do pobierania prébek wody (nie dopuszcza sie zawordow
antyskazeniowych zintegrowanych z zaworem odcinajgcym). Za zaworem EA zamontowaé zasuwe
odcinajgcg DN65. Armature zestawu pomiarowego nalezy osadzi¢ na podpérkach wykonanych z
bloczkéw betonowych.

Wodomierz dostarcza Aquanet S.A.

5.2. Uzbrojenie przylagcza wodociggowego

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury:
e przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do stanu
minimum SA 2,5 wg Normy PN-EN 1SO 8501-1,
e powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowg

grubosci nie mniejszej niz 250 um i nie wiekszej niz 800 pm,

Tymczasowe przytgcze wodociggowe
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o jakosc¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym
dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczg, potwierdzajgcym wykonanie
nastepujgcych badan: kontrola czystosci powierzchni odlewu — wymagana czystosc
minimum SA2,5; badanie grubosci powtoki epoksydowej; badanie odpornosci na przebicie

pragdem statym; badanie przyczepnosci powioki

Zasuwy
Projektuje sie zasuwe kotnierzowg z migkkim uszczelnieniem wg Normy PN-EN 558-1:2001.

Na trzpien zasuwy nalezy zamontowac¢ drgzek w rurce ostonowej, ktéry nalezy wyprowadzic¢ do
powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng. Obudowe do zasuwy zastosowac teleskopows.
Koncowka trzpienia do klucza powinna znajdowac sie 15 + 20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw.
Cisnienie nominalne zasuwy nie moze by¢ mniejsze niz 1,0 MPa. Wymiary kotnierzy i ich
odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 na cisnienie robocze nie mniejsze niz 1,0
MPa. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG
40). Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie
pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (Atest PZH),
prowadzenie klina w korpusie zasuwy za pomocg prowadnic (wpust, wypust). Trzpien (wrzeciono)
zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie trzpienia
(wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie mniej niz dwa). Wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢
prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia — rownoprzelotowa srednica
otworu ma by¢ réwna srednicy nominalnej. W przypadku zasuw o potgczeniu korpusu z pokrywg za
pomoca $rub, nalezy zastosowac Sruby ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa. Nie dopuszcza sie stosowania potgczenia korpusu zasuwy z pokrywg za pomoca $rub
przechodzgcych na wylot. Doszczelnienie pomiedzy korpusem a pokrywg wykonane z uszczelki
EPDM (niedopuszczalne jest zastosowanie uszczelek ptaskich) osadzone w wyfrezowanym
gniezdzie zabezpieczajgce przed jej wypchnieciem. Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich
elementéw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych) grubosci nie mniejszej niz 250 um i nie
wiekszej niz 800 um. Wszystkie elementy zasuwy musza mie¢ gtadkie powierzchnie i byé
pozbawione zadziorow i ubytkdw. Na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent,
Srednica, cisnienie i klasa zeliwa. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadac¢ atest PZH
dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitng. Trzpien/drazek teleskopowy powinien by¢ tego samego

producenta co zasuwa.
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Obudowa, skrzynka do zasuwy, tablice orientacyjne, ksztattki montazowo-demontazowe,
zabezpieczone przed rozsunieciem za pomoca $rub (,szpilek”). Teren wokét skrzynki (w przypadku
terenu nieutwardzonego) nalezy umocnié (50 x 50 cm lub $rednicy 50 cm), np. za pomocg
prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki brukowej. Zasuwe nalezy posadowi¢ na ptycie

podporowe;.

Skrzynka uliczna do zasuwy
Projektuje sie skrzynke uliczng do zasuwy wykonang z PEHD lub zeliwa z kotnierzem i

pokrywg okragtg o srednicy nie mniejszej niz 150 mm zgodnie z Normg PN-M-74081:1998.
Pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw musi by¢ wykonana z zeliwa szarego EN-GJL-250 zgodnie z
PN-EN 1561 o srednicy nie mniejszej niz 150 mm i wysokosci minimum 270 mm. Skrzynka zeliwna
i pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw musi by¢ zabezpieczona przed korozjg. Zabezpieczenia
antykorozyjne bitumiczne w kolorze czarnym. Na pokrywie skrzynki ulicznej do zasuw musi by¢
umieszczony w sposob trwaty symbol: ,W”. Ucho odlane z Zeliwa szarego razem z pokrywa

wtopione w pokrywe, sworzeh wykonany ze stali nierdzewnej na trwate umocowanym w pokrywie.

Drazek do zasuwy
Kaptur/nasada do klucza wykonana z Zeliwa sferoidalnego lub Zeliwa szarego lub ze stali

nierdzewnej. Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej. Rura przesuwna, rura
ochronna, kielich (pokrywa dolna/ostona) wykonana z tworzywa sztucznego. Nasada wrzeciona
(sprzegto/tacznik trzpienia zasuwy, orzech) wykonana z zeliwa sferoidalnego lub zeliwa szarego lub
ze stali nierdzewnej. Potgczenia trzpienia zasuwy z nasadg wrzeciona (sprzegtem/tgcznikiem
trzpienia zasuwy) za pomocg elementu (zawleczka, sruba itp.) wykonanego ze stali nierdzewne;.

Potaczenie trzpienia zasuwy z obudowg w sposob nieroztgczny.

Ksztattki montazowe

W wezle potgczeniowym nalezy zastosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN10 w
zabudowie kotnierzowej, potgczone z rurami za pomoca tulei kotnierzowych dla systemu
polietylenowego PE wraz ze stalowymi kotnierzami galwanizowanymi. W potgczeniach
kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi, zalecane przez
producenta. Zmiany kierunku trasy wodociggu w ptaszczyznie poziomej i pionowej nalezy wykonac¢

za pomocg ksztattek z PE100 do zgrzewania elektrooporowego i doczotowego SDR17.

Tymczasowe przytgcze wodociggowe
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Nalezy stosowac ksztattki spetniajgce nastepujgce wymagania:

* wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub stali
zabezpieczonej antykorozyjnie zgodnie z Normg PN-EN: 545-2010,

« ci$nienie nominalne ksztattek/tgcznikdw nie mniejsze niz 1,0 MPa,

» zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i
zewnetrznych) nie mniejszej niz 250 ym i nie wiekszej niz 800 ym,

* wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 na cisnienie
robocze nie mniejsze niz 1,0 MPa,

* elementy uszczelniajgce z gumy EPDM,

» ksztaltkitgczniki wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadac atest PZH dopuszczajgcey je do

kontaktu z wodg pitna.

Oznakowanie uzbrojenia

Oznakowania armatury wodociggowej dokonuje sie za pomoca tabliczek orientacyjnych z
wymienionymi cyframi (dla zasuw — tabliczki typu Z w kolorze biatym). Stosuje sie tabliczki
informacyjne:

e wykonane z tworzywa sztucznego, produkowane w technologii wtrysku dwukorowego,

e z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami) zgodnie z Normg PN-B-09700:1986,

e wykonane z materiatu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz na dziatanie

promieni ultrafioletowych,

e zabezpieczone przed ztamaniem, poprzez wzmochienie krawedzi obwodowej tabliczki.
Tabliczki muszg by¢ przygotowane do montazu na scianach (otwory w wewnetrznej czesci tabliczki,
ktore sg zaslepiane kostkami z cyframi) za pomocg kotkow rozporowych oraz na stupkach
stalowych o sr. min. DN40 powlekanych farbg o grubosci min. 250 um w kolorze niebieskim poprzez
tasme stalowa spinajgcg o $r. min. 10 mm/0,8 mm lub opaske zawleczkowa/ listwowg o
odpowiedniej dlugosci tasmy o szerokosci min. 9 mm i grubosci 0,55 mm. Tasma wykonana z
blachy gatunku DC01 — ocynkowana. Wzory tablic i wymagan co do tresci, wymiaréw i materiatu
okresla Norma PN-B-09700:1986.

Oznaczenie zasuwy na projektowanym przytgczu wodociggowym nalezy wykonac¢ za
pomoca tablicy umieszczonej na istniejgcym trwatym obiekcie budowlanym lub na specjalnym
stupku z rury stalowej DN40 mm, zabezpieczonym antykorozyjnie, na wysokosci okoto 1,70 + 1,90
m ponad teren. Tabliczka musi by¢ zamontowana w miejscu widocznym, w odlegtosci nie wiekszej

niz 7 m od projektowanej zasuwy.
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6. Wykopy

Przytgcze zostanie czesciowo wykonane metodg bezwykopowg — przewiertem sterowanym.
W miejscach lokalizacji komér roboczych startowej i odbiorczej wykonaé¢ nalezy wykopy pionowe
waskoprzestrzenne zabezpieczone obudowg OW — Wronki lub réwnowazng. Wykopy wykonaé
mechanicznie lub recznie. Wykopy przy komorach nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor
pomalowanych na jaskrawy kolor, a w nocy o$wietlonych na poczatku i na kohcu wykopu.

Wykopy otwarte wykona¢ mechanicznie jako pionowe waskoprzestrzenne, z catkowitg
wymiang gruntu na dtugosci przytacza. Wykonane wykopy wzmocni¢ deskami i balami drewnianymi
lub wypraskami stalowymi zaktadanymi azurowo z rozporami drewnianymi. Wykopy nalezy
zabezpieczyé poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy o$wietlonych
na poczatku i na kohcu wykopu. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest niedopuszczalne.
W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac¢ wytgcznie recznie,
a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie oraz
podwieszenie. Istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. Wavin — Arot A83PS.

Roboty ziemne dotyczace pobocza i drogi wykona¢ zgodnie z Normg PN-98/S-02205, aby
uzyska¢ wspotczynnik zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe. W
terenie zielonym wspétczynnik zageszczenia gruntu zblizony do 0,98, potwierdzony laboratoryjnie
zgodnie z BN-77/8931-12.

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy stosowac¢ sie do wszystkich uwag zawartych w
protokole z Narady Koordynacyjnej oraz zatgcznikach do protokotu. Po wykonanych robotach,

istniejgcy teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

7. Wykonawstwo i organizacja robét

e Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i
zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych t. Il Inwestycje sanitarne i przemystowe” przy zachowaniu i bezwzglednym
przestrzeganiu przepisow BHP.

o Wykonane przylgcze wodociggowe powinno spetnia¢ wymagania zawarte w opracowaniu
.Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy ” —
Wymagania Ogdlne — AQUANET S.A. Poznan grudzien 2021 r. wraz z zatgcznikiem
»~Standardy materiatowe do budowy przewoddéw wodociggowych AQUANET S.A.”.

e W trakcie prowadzenia prac, wilazy studzienek nalezy wyregulowa¢ do rzednej

projektowanej nawierzchni.
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie prébne przekopy w
celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejgcego
uzbrojenia w miejscach wigczen i kolizji za pomocg przekopow prébnych.
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie
podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonane wykopy
wzmocni¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zakladanymi azurowo z rozporami
drewnianymi.
Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory,
a w nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopow nie
oznakowanych jest niedopuszczalne.
Zgodnie z ustawg ,Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy
stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania.
Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢.
Wykonane roboty podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej i zgtoszeniu przez uprawnionego
geodete do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
O rozpoczeciu robot powiadomi¢ Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu: ul. Wilczak 17, z
powiadomieniem o ich rozpoczeciu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem
Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, z pdzniejszymi
zmianami (art.5 ust.1) wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych jezeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
- oznakowany (z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy =z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych, z pézniejszymi zmianami) znakiem budowlanym, ktérego wzor

okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.
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8. Realizacja robot przytaczy wodociggowych

Przed przystgpieniem do budowy przytgczy nalezy ziozy¢ do AQUANET S.A. wniosek
,<Zgtoszenie zamiaru realizacji przytgcza”.

Niewniesienie przez AQUANET S.A uwag do zlozonego zgtoszenia zamiaru realizaciji
przytgcza w ciggu 12dni od daty jego wptywu do Spotki, upowaznia Klienta (Inwestora) do
przystgpienia do wykonywania robét przytgczeniowych zgodnie ze zgtoszeniem.

Zgtoszenie zamiaru realizacji przytacza jest przez 6 miesiecy liczgc od daty pozytywnego
rozpatrzenia wniosku.

Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien
umowic sie na odbiér przytgcza w stanie odkrytym z pracownikiem AQUANET S.A.

Na odbiorze w stanie odkrytym Klient (Inwestor) lub Wykonawca przekazuje pracownikowi
AQUANET S.A. wypetniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy dla
nowowybudowanych przytaczy wraz z tytutem prawnym do nieruchomosci (dokument do
wglgdu pracownika AQUANET S.A.) - wniosek dostepny na stronie www.aquanet.pl, w
Punkcie Obstugi Klienta przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu lub u pracownika Spotki
bedacego na odbiorze.

Zatgcznikiem do protokotu odbioru technicznego przytgcza w stanie odkrytym jest:

» szkic i wspétrzedne x,y,z

» mapa z naniesionym przytgczem potwierdzong przez osrodek geodezyjny lub
nieaktualizowana mapa zasadnicza z naniesionym przytagczem lub mapa
inwentaryzacji geodezyjnej z klauzulg geodety uprawnionego wraz z
protokotem z pozytywnej weryfikacji prac geodezyjnych,

» dokumentacja zdjeciowa z realizacji przytgcza (miejsce wigczenia, utozenie
przewodu, podejscia wodomierzowego, studni rewizyjnej— jednoznacznie
okreslajgce miejsce ich wykonania)

Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ do Spétki w nieprzekraczalnym terminie do 3
miesiecy od daty odbioru technicznego przytgcza w stanie odkrytym

Po dostarczeniu i zweryfikowaniu ww. dokumentéw, pracownik AQUANET S.A. sporzadza i
przekazuje Klientowi (Inwestorowi):

» protokot odbioru koncowego przytacza,

» ,Umowe odptatnego przekazania przylgczenia do sieci” (w przypadku
realizacji przez Klienta podtgczenia do sieci wraz z catym przytagczem).

Umowa ta jest podstawg zwrotu przez AQUANET S.A. kosztéw podtgczenia
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przytacza z siecig kanalizacji sanitarnej/ wodociggowej. Aktualny cennik
wykupu podfgczen do sieci dostepny na stronie www.aquanet.pl
» umowe na dostarczenie wody i odprowadzanie sciekow
W przypadku koniecznosci wytgczenia sieci kanalizacyjnej nalezy pisemnie poinformowac:
> Dzial Sieci Wodociaggowej AQUANET S.A. (z minimum 5-dniowym
wyprzedzeniem) o terminie przylgczenia nowego przytacza do sieci (w
momencie wcinania sie w sie¢ musi ona by¢ wylgczona))
Spisanie protokotu odbioru przytacza i jego podpisanie przez czionkéw komisji, ktorzy
reprezentujg uczestnikbw procesu inwestycyjnego, w Swietle przepiséw Prawa
budowlanego, lezy w interesie Inwestora
W przypadku odciecia przytagczy i pozostawieniu w gruncie nieczynnych przewodow,
geodeta uprawniony, na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjetej do zasobdw
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zobowigzany jest dokona¢ oznaczenia

tego przewodu jako nieczynny

9. Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ faktyczng rzedng

utozonego wodociggu w miejscu wigczenia.

Rurociagi uktada¢ zgodnie z Instrukcjg Montazu producenta i dostawcy rur.

Roboty prowadzi¢ w sposdb bezpieczny, okreslony w projekcie organizaciji

robot, wykonanym przez Wykonawce

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdd nalezy porozumied sie z
projektantem.

Naruszong nawierzchnie ulicy nalezy odtworzy¢ na dtugosci i szerokosci

prowadzonych prac.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi i Odbioru Robét oraz
obowigzujgcymi Normami Polskimi.

Przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania nalezy zastosowaé sie do
wszystkich uwag zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej oraz zatgcznikach do
protokotu.

Przytgcze powinno by¢ wykonane tak, aby zapewnione byto bezpieczenstwo i higiena pracy

obstugi eksploatacyjnej oraz bezpieczenstwo ludzi, zwierzat i mienia.
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