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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA SANITARNA

00.00 - Wymagania ogéine

01.00 — Roboty przygotowawcze

02.00 — Roboty ziemne w gruntach | - V kategorii ( wykopy / zasypy )
03.00 — Przylagcze wodociggowe

04.00 — Odtworzenie istniejacych nawierzchni

05.00 — Gospodarka drzewostanem




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00
WYMAGANIA OGOLNE
Kod wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
kody CPV - 45231000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania ogolne, ktére muszg by¢ przestrzegane przez
Wykonawce. STWIOR okresla wspodlne dla wszystkich elementéw robét wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t wykonywanych w ramach realizacji budowy tymczasowego przylacza
wodociggowego dla podiaczenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego (liczba lokali

mieszkalnych 15) planowanego w rejonie ul. Darzyborskiej w Poznaniu.

Inwestor:

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0.
ul. Jana Matejki 57

60-770 Poznan

W przypadku wystagpienia niezgodnosci STWIOR z Ogélnymi lub Szczegétowymi Warunkami Umowy

przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2 Zakres stosowania STWiOR

STWIOR stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy
Zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie dokumentaciji i opisuje zasady rozwigzan techniczno -

materiatowych okreslonych w projekcie technicznym.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych

szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

W zakres prac dotyczgcych niniejszego zadania wchodzi :
Budowa tymczasowego przytgcza wodociggowego zakonczonego studnig wodomierzowa.




Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:
ST 00.00 Wymagania ogodlne

ST 01.00. Roboty przygotowawcze

ST 02.00. Roboty ziemne w gruntach | - V kategorii (Wykopy / zasypy)
ST 03.00. Budowa przytacza wodociggowego

ST 04.00. Gospodarka drzewostanem

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco :

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inzynierem , Wykonawcg, Projektantem. Dziennik budowy mozna takze stosowac¢ w formie
elektronicznej — dziennik elektroniczny.

Inzynier / Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca ), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do nadzorowania prawidtowosci
wykonywania robét i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru ( Inzyniera / Kierownika projektu ) rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robaét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy,
ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego




przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Obmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
warto$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Przedmiar Robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,, odbiorem
koncowym?”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez Inwestora, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej sieci lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych, przebiegu kanalizacji w planie i przekroju podtuznym) istniejgce;j sieci.
Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong sieci i lub jej elementu.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

Wspélny stownik zamoéwien - system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonym
na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcego z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do.

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod siecig do gtebokosci przemarzania.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu




na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegoélnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy po
ztozeniu oswiadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy i opieczetowaniu go przez Urzad Miasta
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ Projekt - rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegoétowych warunkach umowy oraz niezbedne uzgodnienia.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:
- przedmiary robot,

- specyfikacje techniczne.

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
mu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz kompletnej

Dokumentacji Projektowe;.

1.5.3. Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektowg i STWIOR

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub




STWIOR, i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu / Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i
utrzymania doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki

niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych




2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia

robot.




O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
konczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten

sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego /Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do spisania protokotu odbioru kohcowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby sieci lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymywanie robot nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w

peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.




Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera / Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
Kontrakcie nie postanowiono inacze;.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomigedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcego co najmniej na 14 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inzynier / Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie

czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwigekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajace

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtdéwnych trasy, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i komplet STWIOR (ilosci

egzemplarzy zgodnie z warunkami umowy).




1.7. Szczegély o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegétéw zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkéw gruntowych. Dostep do tych materiatow utatwi
Wykonawcy doktadng ocene szczegoétdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotow i za

konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.

1.8. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego STWIOR lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robét wedtug
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje
robocza przedstawiajgcg szczegdty rozwigzan, ktére bedg stosowane podczas wykonywania robot.
Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentaciji i jej uzgodnieniami zostang witgczone do cen
jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym i Projektantem.

1.9. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy. Z przeglgdu Komisja sporzadzi protokdt okreslajgcy warunki placu budowy, co bedzie
stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pézniejsze

szkody.

1.10. Tablice informacyjne, zabezpieczenie wykopu
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy oswietlonych na

poczatku i koncu wykopu.

1.11. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatéw i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia
robét. Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robét znaki

informujace o prowadzonych robotach budowlanych.

1.12. Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest
prowadzony w jezyku polskim. Wpiséw do dziennika budowy dokonujg uczestnicy procesu budowlanego

(oraz osoby wymienione w projekcie budowlanym).

1.13. Ochrona mienia publicznego i prywatnego
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami

bedacymi konsekwencjg prowadzonych robét. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi
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szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe
dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie

oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.14. Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robét zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzgdzen podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych robét do wszystkich programow
prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
wiasciwe wtadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca

odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

1.15. Ochrona srodowiska
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas
trwania robot.

I.  Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekéw bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych
systemow odwodnienia. Dotyczy to rowniez zanieczyszczeh powstatych w trakcie prowadzenia
robaot.

II.  Wykonawcy nie wolno uzywa¢ materiatdw, ktére mogtyby stwarzac niebezpieczenstwo dla
srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

[ll. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpaddw i Smieci za wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle
przestrzegaé przepiséw odnosnych wtadz.

IV. Wykonawca winien podjg¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegac¢ wszystkich przepiséw i zalecen
odno$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

V. W trakcie realizacji robét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska
zaréwno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢
wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i
przetransportowac je na wysypisko smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VI. W czasie realizacji robét prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany

do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7.00 a 22.00.

1.16. Obciazenie na os dla transportu kotowego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, fgcznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie
moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdni. Wykonawca zapewni, ze
sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu

budowlanego na obiektach i przepustach. Dopuszczalne obcigzenie na 0$ wynosi 100KN.
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Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane

przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji przytgcza Wykonawca winien zapewnic i zorganizowac¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp., dla Kierownika budowy pomieszczenia biurowe i
pokdj dla mozliwosci przeprowadzania narad budowy. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich
obstugg i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekow,

tacznosé itp.) ponosi Wykonawca.

1.18. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem
budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki. Dokumentacja powykonawcza winna
uwzglednia¢ wymogi i wytyczne Aquanet S.A. Wymagania odnosnie procedur przekazywania

dokumentacji powykonawczej dostepne sg na stronie www. aquanet.pl

1.19. Obowiazki wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania wnioskéw o zajecie pasa drogowego oraz
wbudowania urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w sposéb umozliwiajgcy pdzniejszg weryfikacje przez Inspektora Nadzoru,
w tym przede wszystkim :

a) Przygotowanie tabeli z podzialem na rodzaj sieci/przytgcza, ulice, Srednice sieci/przytgcza i
powierzchni wbudowania w przypadku wniosku o wbudowanie infrastruktury (w uzgodnieniu z
Inspektorem).

b) Przygotowanie tabeli z podziatem na rodzaj sieci oraz ulice z opisem powierzchni zajecia pasa w
przypadku wniosku o zajecie pasa (w uzgodnieniu z Inspektorem).

c) We wniosku o wbudowanie urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy stosowa¢ oznaczenia zgodne z
Dokumentacjg projektowg (np. W1-W2; S1-S2), ktére zostang umieszczone w decyzjach
wydanych przez Zarzadce drogi.

d) Wraz z tabelg Wykonawca przygotuje mape z zaznaczeniem obszaru zajmowanego pasa ruchu
i opisem przewidzianej powierzchni odznaczajgcym sie kolorem z podziatem na poszczegdine
rodzaje pasa drogowego (jezdnia, chodnik, zielen, itp.) oraz z podziatem na ulice i Srednice
sieci/przytgcza (odrebny kolor dla réznej Srednicy sieci w tej samej ulicy.

e) Po ziozeniu wniosku do Zarzadcy drogi Wykonawca przesyta skan kompletu zlozonych
dokumentéw do Inspektora Nadzoru (tzn. podpisany wniosek z pieczatkg przyjecia przez
Zarzadce drogi, tabele z wyszczegdlnieniem $rednic, ulic, powierzchni zajecia/wbudowania,

mape z zaznaczeniem zajecia/wbudowania).
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Uwaga!
Forma i zakres wszystkich wyzej wymienionych dokumentéw powinien by¢, przed ich ztozeniem do

Zarzadcy drogi, uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyska¢ krajowg ocene techniczng (KOT) na wszystkie materiaty okreslone w
STWIOR.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a.) Wszystkie materiaty uzyte do robo6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych i zbadanych.

b.) Dopuszcza sie stosowanie materiatdow, elementdéw i wyrobow zaréwno krajowych albo z importu,
przy czym materiaty importowane muszg posiadac swiadectwa zgodnosci PN (BN) lub krajowe

oceny techniczne.

c.) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy ( i urzgdzenia ) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg
przedstawione w dokumentac;ji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy
zalgczy¢ foldery, dane techniczne i deklaracje zgodnosci dla materiatéw ( i urzadzen )
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

d.) W przypadku, gdy w dokumentac;ji projektowej lub STWIOR nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje
sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé odpowiednich
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika

budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtagczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do

wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.
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2.3. Kontrola materiatéw

a.) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, STWIOR, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem przetargu.

b.) Wykonawca przedstawi swiadectwa zgodnos$ci poszczegdlnych dostaw materiatéw z atestami, PN i
Krajowymi Ocenami Technicznymi.

Inzynier / Kierownik projektu moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby

sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Inzynier / Kierownik jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego

wihasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do oceny technicznej (KOT) jakosci danej partii

materiatéw. Inzynier / Kierownik jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach

materiatéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw przez Inzyniera / Kierownika

projektu Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

- W trakcie badania Inzynierowi / Kierownikowi projektu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc

przez Wykonawce i producenta materiatéw;

- Inzynier / Kierownik projektu bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie

sg wytwarzane materialy przeznaczone dla realizacji robot.

2.4. Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatow, Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badain musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi projektu Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez
Inzyniera / Kierownika projektu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Przewiduje sie mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot sktada do Zamawiajgcego wnioski o zatwierdzenie materiatu
/urzadzenia. Dopiero po zatwierdzeniu ich przez Inspektora Nadzoru moze je kupi¢ i przystgpi¢ do ich
budowy. W dokumentacji projektowej dopuszczono budowe tymczasowego przytgcza wodociggowego z
rur PE100-RC z ptaszczem ochronnym ,naddanym” SDR17 PN10. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru.

14



2.6. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inzyniera / Kierownika projektu za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

Jesli Inzynier / Kierownik projektu pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych roboét niz te,
dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez Inzyniera / Kierownika projektu . Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu bedzie wykonany na
wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawacé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

a.) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy kontrole
materiatow.

b.) Sktadowanie materiatdbw moze odbywac sie wytgcznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy
Wykonawcy.

c.) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwdérni powinny by¢ po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego.

d.) Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z

jednego zrodta. Wielko$¢ i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapaséw, gwarantujgcych witasciwy postep robét zgodnie z

zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

15



uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji IN, nie moze by¢ pézniej

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, STWIOR i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
sporzgdzonymi we wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami STWIOR oraz
projektem organizacji robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bigd
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera /
Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera /
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje
Inzyniera / Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/ Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera / Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okre$lonym przez Inzyniera / Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Uwagi ogdlne:

« Roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta

o Robotami moga kierowaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje — posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sg
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu egzemplarz Projektu,
wykaz materiatow wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzyc¢
do budowy, wykaz pracownikéw zawierajgcy specyfikacje ich kwalifikacji, jak rowniez plan BIOZ.

o Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru

5.2. Zakres robot
Niniejsze Wymagania Ogdlne dotyczg umowy na :
- roboty ziemne z podsypka i zasypkg z piasku

- wykonanie przytgcza wodociggowego

5.3. Decyzja na wniosek o zajecie pasa drogowego

Obowigzki Wykonawcy:

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania wnioskéw o zajecie pasa drogowego oraz
wbudowania urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w spos6b umozliwiajgcy pézniejszg weryfikacje przez Inspektora Nadzoru,
w tym przede wszystkim :

a) Przygotowanie tabeli z podziatem na rodzaj sieci/przytgcza, ulice, srednice sieci/przytgcza i
powierzchni wbudowania w przypadku wniosku o wbudowanie infrastruktury (w uzgodnieniu z
Inspektorem).

b) Przygotowanie tabeli z podziatem na rodzaj sieci oraz ulice z opisem powierzchni zajecia pasa w
przypadku wniosku o zajecie pasa (w uzgodnieniu z Inspektorem).

c) We wniosku o wbudowanie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy stosowac oznaczenia zgodne z
Dokumentacjg projektowa (np. W1-W2; S1-S2), ktore zostang umieszczone w decyzjach
wydanych przez Zarzadce drogi.

d) Wraz z tabelg Wykonawca przygotuje mape z zaznaczeniem obszaru zajmowanego pasa ruchu
i opisem przewidzianej powierzchni odznaczajgcym sie kolorem z podziatem na poszczegodine
rodzaje pasa drogowego ( jezdnia, chodnik, zielen, itp.) oraz z podziatem na ulice i srednice

sieci/przytgcza (odrebny kolor dla r6znej srednicy sieci w tej samej ulicy.
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e) Po ztozeniu wniosku do Zarzadcy drogi Wykonawca przesyta skan kompletu ztozonych
dokumentow do Inspektora Nadzoru (tzn. podpisany wniosek z pieczatkg przyjecia przez
Zarzadce drogi, tabele z wyszczegolnieniem srednic, ulic, powierzchni zajecia/wbudowania,

mape z zaznaczeniem zajecia/wbudowania).

Uwaga!
Forma i zakres wszystkich wyzej wymienionych dokumentéw powinien by¢, przed ich ztozeniem do

Zarzadcy drogi, uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakosci wg STWiIOR

Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres roboét oraz, ze
metody pracy i kontroli jakosci sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisoéw Inzynier /Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera /

Kierownika projektu.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U.99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

* Polska Normag, Europejska Normg lub
* Krajowg Oceng Techniczng (KOT)

3) Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.(Dz.

U.99/98). str. 9
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek

materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i STWIOR w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw i zatwierdzane przez Inzyniera / Kierownika
projektu. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu czesciowych
odptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera / Kierownika

projektu.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatéw

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych roboét, bedg
wykonywane w poziomie, jezeli STWIOR witasciwe dla danych robét nie stanowig inaczej,

b) Wszystkie elementy robét okreslone w mb, takie jak rury bedg zmierzone wg faktycznego stanu
wbudowania,

c) llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami STWiOR.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do dziennika
budowy.

c) W przypadku robét nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu, obmiaru
dokonuje sie :

- w przypadku miesiecznego fakturowania

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robét

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

w przypadku zmiany Wykonawcy robot
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d) Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

e) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych

zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogodlne

Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty

okres trwania Umowy. Odbiory dokonac¢ zgodnie z procedurg odbiorowg dla wykonawcy dostepng na
stronie internetowej www.aquanet.pl.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie iloSci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot . Odbidr powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor
Nadzoru zarzadza rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier / Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIOR i poprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor

Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy (ostateczny)

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny jako$ciowej i
ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych robét. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, Zze roboty sieciowe pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie sg gotowe do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru. Inspektor moze powotaé komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego,
Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych
instytucji poza Zamawiajgcym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie
sam Zamawiajgcy.

Odbiory dokonac¢ zgodnie z procedurg odbiorowg sieci i przytgczy dostepnej na stornie internetowe;j

www.aquanet.pl.

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :
* dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu,

* szczegotowe specyfikacje techniczne (STWIOR),

* dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

* dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

«  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robé6t zanikajgcych,

* Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub krajowe oceny techniczne
wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen,

¢ inwentaryzacje geodezyjne na planach sytuacyjnych wykonane przez uprawiong jednostke
geodezyjna,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie | inii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

* projekt powykonawczy,

* oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektami wykonawczymi i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, o$swiadczenie o wtasciwym

zagospodarowaniu terenéw przylegtych.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :
* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
« aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

« prawidlowosc¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i

Robaét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wszystkie usterki

ujawnione podczas odbioru koncowego sg spisane i w wyznaczonym terminie nalezy je usungg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta przez Inwestora z Wykonawcag.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z
towarzyszgcymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi
kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1. Warunki kontraktu i wymagania ogéine STWiOR
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w STWIOR
STWIOR ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne” obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegolnione w przedmiarze.
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9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu.
c) opfaty / dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
ewentualnie drenazu.

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biura, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji,

drég dojazdowych i wewnetrznych, biura, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizaciji
Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami )

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi zmianami )

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627 )

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124
poz. 1362 )

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekciji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pbzniejszymi zmianami )
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( Dz. U. z 2001r. Nr 122 )

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
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przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169 )
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
109 z 2004 r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .

10.

11.

12.

13.

14.

15.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 462 )
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - wyd. Arkady 1989r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 ).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zZmianami )

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietna 2001 r. o odpadach ( Dz. U. nr 62 poz. 628 z pézniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw ( Dz.
U. 2014, poz. 1923),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddac

odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysk ( Dz. U. 2016 poz. 93 ),

UWAGA !

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien
kody CPV - 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych z:

- wytyczeniem trasy tymczasowego przytgcza wodociggowego,

- zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do budowy przytgczy,

- rozbidrkg elementow drdg i ogrodzen,

- zabezpieczenie drzew i krzewoéw znajdujgcych sie w poblizy wykopu,

- demontaz zbednych lub przewidzianych do wymiany, istniejgcych sieci.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwigzan techniczno -
materiatowych okreslonych w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét materiatow lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie

wykonawczym, nie uniewaznia STWIOR.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie przygotowania terenu prowadzenia rob6t budowlanych w zwigzku z realizacjg
budowy tymczasowego przytacza wodociggowego o srednicy PE100-RC z ptaszczem ochronnym
»haddanym” D75x4,5mm SDR17 planowanego w rejonie ul. Darzyborskiej w Poznaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami, umozliwiajacymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy przytgcza, a
takze potozenia obiektéw (np. studnia wodomierzowa).

Przed przystgpieniem do budowy przytgcza nalezy wykonaé¢ nastepujgce prace: zdjecie warstwy

humusu oraz rozbiérka elementdéw drogi i ogrodzeh, ktére kolidujg z trasg przytgcza.

1.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Roboty przygotowawcze w ramach zadania Aquanet S.A.
e oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych, zamontowanie tablic

informacyjnych,
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zapewnienie zaplecza socjalno — biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,
zapewnienie zaplecza socjalno - biurowego dla potrzeb pracownikéw przedsiebiorstw
wykonawczych,

urzagdzenie sktadowisk materiatow,

wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla

srodowiska.

1.3.2. Usuniecie darniny oraz humusu

dokumentacja fotograficzna warunkow istniejgcych

zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem lub skladowaniem jej w regularnych pryzmach w
okreslonym miejscu

zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz wykopu lub odwiezieniem na odktad w
okreslone miejsce

zabezpieczenie sktadowanej darniny i humusu przed zanieczyszczeniem i nadmiernym

wplywem warunkéw atmosferycznych uporzadkowanie miejsc prowadzenia robét

1.3.3. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy, punktow
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi przytaczy),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

ustabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.4. Rozbidérka elementéw sieci i ich elementéw oraz drég i ogrodzen

Roboty rozbiérkowe w ramach zadania Aquanet S.A.:

Rozbidrki dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérks :

istniejgcych warstw nawierzchni, ewentualnie kraweznikéw, obrzezy i opornikow,
chodnikéw,

ogrodzen,

innych obiektéw, kolidujacych z wykonywanymi robotami

1.3.5. W zakresie zasilania terenu budowy w media

Roboty przygotowawcze w ramach zadania Aquanet S.A.:
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» zabezpieczenie punktéw poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzenia robot oraz obiektdw zaplecza budowy,

« zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robét i obiektow zaplecza w wode oraz
odprowadzenie $ciekow,

* zapewnienie oswietlenia miejsc prowadzenia robét budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy punkt
trasy.

Reper — trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspotrzednej w uktadzie siatki
niwelacyjnej panstwowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg

techniczna.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIOR

+~Wymagania ogdélne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Oznaczenie punktow w terenie wykonaé za pomoca kotkéw ze swiadkiem lub za pomocg tyczki.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy przytgcza nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.
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3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry elektroniczne,

- tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki,

- niwelatory automatyczne samopoziomujgce,

- dalmierze,

- sprzet komputerowy oraz oprogramowanie licencyjne

Sprzet zastosowany do robdt geodezyjnych - do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych musi
posiada¢ swiadectwo legalizacji oraz powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP.

3.3. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac :

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania roboét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe (np. skrzyzowania z
istniejgcymi sieciami),

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca

zastosowania takiego sprzetu.

3.4. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég, ogrodzen oraz sieci i ich elementéw moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru :

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz

przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
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sprawne technicznie. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na

biezgco i na wtasny koszt.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy sieci mozna przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do
ich przewozu oraz posiadajgce stosowne atesty. Nalezy uwzgledni¢ wymiary sprzetu, jego ciezar oraz
mozliwos¢ jego odpowiedniego zamocowania i roztadunku. Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy

mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.3. Transport darniny i humusu

Darnine i humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek, spycharek lub przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych oraz
przeznaczenia darniny i humusu. W celu wywozu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze
o nacisku na o$ do 8 ton. Grunt oraz inne materialy sypkie nalezy przed przewiezieniem zabezpieczy¢
przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem srodowiska. Nalezy go takze zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. Wyzej

wymienione zasady nalezy takze przestrzega¢ podczas zatadunku i wytadunku.

4.4. Transport materiatéw z rozbioérki

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi i posiadajgcymi odpowiednie
atesty do przewozu stosownych materiatow, np.: nalezy stosowac¢ samochody ciezarowe skrzyniowe i
samowytadowcze. Nie nalezy dopusci¢ do przesuwania sie samoczynnego materiatow z rozbiorki
podczas ich transportu oraz nie wolno dopuszczac¢ do ich wypadniecia. Materiat pochodzacy z rozbiorki
powinien by¢ odpowiednio posegregowany, a catos¢ fadunku powinna by¢ zakryta siatkg ochronna.

Gruz z rozbidrek oraz wieksze elementy stalowe i betonowe przewozone na samochodach ciezarowych
nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne” oraz STWIOR ,Roboty

przygotowawcze”.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot
5.2.1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy
Przystgpienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosSci:
* Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robét
budowlanych,
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* Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robét budowlanych zapewniajgce zlokalizowane biura
budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw pomocniczych, i
innych wedtug potrzeb Wykonawcy w sposéb nie powodujgcy kolizji z drogami transportu
materiatow i sprzetu,

*  Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych
przy robotach budowlano - montazowych i wykohczeniowych,

*  Charakterystyke roboét oraz ich zasadnicze parametry,

* Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

*  Szczegobtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt,

«  Wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego.

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych powinien odpowiednio przygotowaé
teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

e ogrodzi¢ miejsce prowadzenia robo6t budowlanych, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone
mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania
prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

* na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy,

e pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami dotyczgcymi ogélnych warunkéw higieniczno - sanitarnych na budowie,

* usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac

przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie prowadzenia robét budowlanych nalezy wykorzystac¢ istniejaca sie¢ drég. Nalezy utrzymywac

je w czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

5.2.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktoéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okres$lajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktoéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2.5. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy sieci w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy sieci i obiektow
towarzyszagcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy sieci. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po

wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
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panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce

wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.2.6. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.2.7. Wyznaczenie potozenia obiektow sieci (hydrantéw, zasuw, itp.)
Dla kazdego elementu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez :
- wytyczenie osi,

- wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie obiektu

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.2.6.

5.2.8. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami STWIOR lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWIOR
lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byé

przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
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najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i

bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.9. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR lub wskazanych
przez Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w STWIOR lub
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w STWIOR lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, kiére zgodnie z STWIOR stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drdég, ogrodzen znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy sieciowe, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow sieciowych nalezy wypeti¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST 02.00.,Roboty ziemne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z rozbiérka, w tym etapowanie robot
rozbiérkowych. Projekt bedzie uwzgledniat rowniez planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robot,
wraz z podaniem miejsca sktadowania materiatow rozbiérkowych i sposobu ich wykorzystania lub
wywozu. Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robot ziemnych nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed przebudowy.

Prace przygotowawcze i wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem rozbiérek nalezy poprzedzic¢
wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie robot nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na
ktérym prowadzona jest rozbidrka nalezy oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP oraz

przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach.
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6.2. Kontrola jakosci robét pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK pkt 5.4. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z czestotliwoscig

okreslong przez jednostke obstugujgcg Roboty i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Obowigzujg
zasady okreslone w instrukcjach. W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zastabilizowania punktow pomiarowych statych,

- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym zakresem
Robot.

6.3. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu. Kontrola jakosci
robét polega na ocenie zgodnosci robot z wymaganiami specyfikacji technicznej i czy nie doszto do

zanieczyszczenia warstw.

6.4. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Sprawdzenie polega na sprawdzeniu stopnia oczyszczenia terenu z odpadkéw powstatych podczas
robot rozbidrkowych. Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzen, powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIOR ,Roboty
ziemne dla robot drogowych”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg, STWIOR, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Obmiar
gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu czesciowych o ptatnosci na
rzecz WWykonawcy.

7.2. Jednostki obmiarowe
* dla demontowanych elementéw stalowych i Zeliwnych jednostkg obmiarowg jest 1kg
- dla demontowanych studzienek jednostkg obmiarows jest jedna sztuka i 1m*® powstatego gruzu
» dla demontowanych rurociggéw i kanatéw jednostkg obmiarowi jest metr (m)

* dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?)
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty
okres trwania Umowy. Odbiory dokonac¢ zgodnie z procedurg odbiorowg dla wykonawcy dostepng na

stronie internetowej www.aquanet.pl.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, ktérych zasady ujeto w STWIOR
~Wymagania ogoélne”. Odbiory robét wykonaé zgodnie z wytycznymi odbioru Aquanet zawartymi na

stronie internetowej www.aquanet.pl.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogélne” oraz w
STWIOR ST- 00.00 ,Wymagania ogoéine”.

Koszt obstugi geodezyjnej jest zawarty w cenie jednostkowej, skalkulowanej przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakres robét zgodnie z podstawg danej pozycji Przedmiaru Robat,
a w szczegolnosci:

- dowigzanie do wyznaczonych reperéw, - wyznaczenie punktéw dodatkowych,

- domiary sprawdzajgce i inwentaryzacyjne,

- tyczenie osi obiektéw liniowych,

- tyczenie obiektow kubaturowych,

- pomiary sprawdzajgce w trakcie wykonywania robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wniesienie pomiaréw do Dokumentacji Powykonawcze;.

Produktem finalnym bedzie Dokumentacja Powykonawcza ( ustawa Prawo Geodezyjne z dnia 17 maja
1989 r. — Dz.U. Nr 30/1989 z pdzniejszymi zmianami ) z uzupetnieniem wynikami pomiaru

powykonawczego zasobu mapowego jednostki geodezyjno - kartograficzne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 725
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10.2. Instrukcje

1. Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, Warszawa 1988

2. Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK-Warszawa 1986

3. Instrukcja techniczna G-2 Szczegdétowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-
Warszawa 2001

4. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-Warszawa 1988

5. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-Warszawa 1983

6. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK-Warszawa 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiIK-Warszawa 1983

10.3. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401 )

2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy ( Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 ) - tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr
169 poz. 1650

3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
- Dz.U. 1993 Nr 96 z r- poz. 437

10.4. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub réwnowazna

UWAGA !
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat

znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.00
ROBOTY ZIEMNE
Kod wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien
kody CPV - 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopdw w gruntach nieskalistych | - V kategorii i ich zasypania, wykonywanych w ramach realizacji
budowy tymczasowego przytgcza wodociggowego dla podtaczenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (liczba lokali mieszkalnych 15) planowanego w rejonie ul. Darzyborskiej w

Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania STWiIiOR
STWIOR stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét, w

zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych - wykopow
liniowych w czasie budowy przytgcza wodociggowego. Roboty ziemne przy wykonywaniu przytgcza
nalezy wykonywac w wykopach otwartych, odpowiednio zabezpieczonych i odwodnionych z wéd
pochodzgcych z opaddéw deszczowych wystepujgcych podczas realizacji inwestyciji.

Przewody wodociggowe na odcinku W1 — W8 o dtugosci L=195,10m uktada¢ metodg bezwykopowa, a
na odcinku W8-W11 o dtugosci L=64,40 wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Zinwentaryzowane istniejgce uzbrojenie wystepujace w wykopach nalezy w skuteczny sposob
zabezpieczy¢ przez montaz odpowiednich konstrukcji podwieszajgcych.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym.
Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykonac recznie, ich umocnienia nalezy wykonac¢ z wyprasek
stalowych lub bali drewnianych itp.

Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie za pomocg koparek przy nachyleniu skarp
1:06.

W zakresie rob6t ziemnych nalezy wykonad:
* wykop liniowy w gruntach kat. I-V; VI-X z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym

* umocnienie pionowych $cian wykopow,
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* odwodnienie wykopdw z wbd deszczowych

» dostarczenie piasku do wymiany gruntu, (100% wymiany gruntu)

* podtoza - podsypki z kruszyw naturalnych (dowiezionych — piasku)

* ufozenie przytgczy i ich elementéw w wykopach

* wykonanie obsypki z kruszyw naturalnych (dowiezionych - piasku) wraz z zageszczeniem ,
e rozebranie umocnien scian wykopoéw,

e zasypanie wykopdéw z zageszczeniem warstwami,

¢ niwelacja terenu,

* ukop nadmiaru gruntu z odktadu z odwozem na sktadowisko lub wysypisko,

* wykop powierzchniowy — niwelacja terenu z odwozem urobku na sktadowisko.

Wymagany sprzet:
* koparka, do wykonania wykopéw szerokoprzestrzennych i wgskoprzestrzennych z osprzetem

podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3 i przedsiebiernym i chwytakowym,

* spycharka ggsienicowa do zasypywania wykopow, wykonywania nasypow, przemieszczenia
gruntu w obrebie budowy, (75 + 100 KM)

* ladowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopoéw o gtebokosci
do 2,0 m, spychania i zwatowania

* zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypéw wykopow i nasypow

* pompa do odwadniania wykopow z wdd deszczowych ( w przypadku deszczow)

* przewody do odprowadzania wykopow

* samochdéd samowytadowczy i samochdd skrzyniowy 5 - 10 t

* miot pneumatyczny

* ubijaki, walce

¢ pity mechaniczne

e zuraw samochodowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko - przestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko - przestrzenne — wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopdw — umocnienie $cian wykopow, zgodne z wymogami przepiséw bhp,
gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robét, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju

gruntu.
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Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOoru:

Is = Pd/ Pds ; gdzie : Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora.

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych
okreslona wedtug wzoru :

U =d 60/d10 ; gdzie: d 60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm], d10 -
Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ufoZzeniu w nim rurociggu, obiektéw oraz pozostatych sieci i
urzadzen.

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczgcym (brus, grodzica).

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50 m,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne” oraz STWIOR ,Roboty

przygotowawcze”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji s :

 grunt wydobyty z wykopu i sktadowany poza strefg robot — wymiana gruntu

+ grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na wymiane gruntu oraz nasypy (na
obsypke, zasypke i nasypy).

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania okreslajg warto$ci gestosci
objetosciowej gruntéw w stanie naturalnym. Grunt uzyty do wykonania zasypki — to piasek — catkowita
wymiana gruntu. Moze by¢é rodzimym lub dostarczonym z zewnagtrz. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz oraz odpowiednie swiadectwa badan,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Grunty i materialy nieprzydatne do zasypek, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na miejsce
skladowania. Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych

czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty sktadowane bedg w obrebie Terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonywania robét ziemnych

Wykonawca musi posiada¢ odpowiednie, specjalistyczne maszyny budowlane do prowadzenia robét
ziemnych, boksy szalunkowe prefabrykowane, zageszczarki, sprzet do odwadniania wykopéw z wéd
deszczowych. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzyty do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom w STWIOR i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora/lnspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Przed uzyciem sprzetu Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inwestora/Inspektora
Nadzoru. Wybrany sprzet po akceptacji Inwestora/lnspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw umowy, zostang przez Inwestora/lnspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do :
e odspajania i wydobywania gruntow
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow

*  sprzetu zageszczajgcego
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Wymagany sprzet:
* - koparka, do wykonania wykopéw szerokoprzestrzennych i wgskoprzestrzennych z osprzetem

podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3 i przedsiebiernym i chwytakowym,

* spycharka ggsienicowa do zasypywania wykopow, wykonywania nasypow, przemieszczenia
gruntu w obrebie budowy, (75 + 100 KM)

* adowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopdéw o gtebokosci
do 2,0 m, spychania i zwatowania

e zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow

* pompa do odwadniania wykopow z wod deszczowych ( w przypadku deszczow)

* przewody do odprowadzania wykopdw

* samochdéd samowytadowczy i samochdéd skrzyniowy 5 - 10 t

* miot pneumatyczny

* ubijaki, walce

*  pity mechaniczne

e Zzuraw samochodowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w STWIiOR ,Wymagania ogdlne”.
Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne lub rGwnowazng. Wykopy

otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdélne ” oraz STWIOR ,, Roboty
przygotowawcze”.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na
terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okre$li¢ ich rzeczywiste potozenie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen,
nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry
ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos$¢ ukfadu warstw gruntowych
i parametrow geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym dokumentacja
geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez

Inspektora Nadzoru.
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Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym.
Wykopy wagsko-przestrzenne nalezy wykonacé recznie, ich umocnienia nalezy wykonaé z wyprasek
stalowych lub bali drewnianych itp..

Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1 : 06. Szerokos¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggéw, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o0 0,20 m. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich
statecznos$¢ w catym okresie prowadzenia roboét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Ziemia z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp wykopdw ) nalezy
sktadowaé wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na sktadowisko i zutylizowany.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim przytagcza oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i urzgdzen
towarzyszacych, rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi,
warstwami grubosci 10 - 20cm, drewnianymi ubijakami. Rury nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé¢ warstwami piasku o
grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé mechanicznie.
Jednoczesnie z zasypywaniem rurociggu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, teren po wykopach
nalezy zrekultywowaé. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w
catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzenh, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £ 3 cm dla gruntéw zwiezlych, £ 5cm
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dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi = 5 cm.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej

niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajgcej co 20 m.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego przytgcza.

W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla
dokfadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociagu lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem przytgcza w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych

z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy przytgcza nalezy wykonaé wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Rury uktadaé zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Przytagcze wodociggowe nalezy wykona¢ na odcinku od miejsca wtgczenia do sieci na dtugosci
L=195,10m metodg bezwykopowg — przewiertem sterowanym, z rur wodociggowych PE100-RC
D75x4,5mm SDR17 z ptaszczem naddanym i wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Dalej, na diugosci
L=64,40m przytgcze nalezy wykonaé¢ metodg wykopu otwartego z catkowitg wymiang gruntu na trasie
przytacza z rur wodociggowych PE100-RC z ptaszczem ochronnym ,naddanym” D75x4,5mm SDR17.
Przytgcze na catej dlugosci obu odcinkéw nalezy wykona¢ z jednego rodzaju materiatu. Wysokosc
przykrycia projektowanego przytgcza powinna wynosi¢ minimum 1,50 m. Rury nalezy uktadaé zgodnie z
profilem podiuznym, w miare mozliwosci rury uktadaé ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowe;.
Nalezy zachowaé pasy ochronne o szerokosci po 1,5 m z kazdej strony od skraju przewodu,
pozbawione zabudowy i zadrzewien. Naruszong nawierzchnie drogowg nalezy odtworzy¢ i przywrécic
teren do stanu pierwotnego.

Rury w wykopie otwartym nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta i dostawcy rur na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm z obsypka piaskowg grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wskaznik
zageszczenia podsypki i zasypki — 0,98 zmodyfikowanej wartosci Proctora, a pod drogami 1,0. Na
zasypce, 30 cm ponad wierzch rury utozy¢ tasme lokalizacyjng, ostrzegawczg koloru niebieskiego jako
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo, bezposrednio pod lub przy rurociggu
nalezy utozy¢ miedziany drut sygnalizacyjny w izolacji (ostonie tworzywowej) min. 1,0 mm?2,
umozliwiajgcy zlokalizowanie trasy przebiegu wodociggu.

Wszystkie rury dostarczone na plac budowy muszg by¢é pozbawione wad i uszkodzeh oraz
zabezpieczone zaslepkami oraz nie mogg by¢ starsze niz 12 miesiecy od daty produkcji. Oznakowanie
rur powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: numer normy, nazwa producenta lub znak towarowy
(symbol), wymiary ($rednica zewn. x grubo$¢ $cianki), szereg SDR, przeznaczenie, materiat i
oznaczenie, klasa cisnienia i identyfikator producenta.

Rury nalezy fgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe Ilub z uzyciem tgcznikéw
zabezpieczonych przed wysunieciem. Wymagane jest potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu za

pomocag odpowiedniego wydruku dotgczonego do dokumentacji powykonawczej. Materiaty stosowane
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do tagczenia rur, jak i technologia tgczenia, powinny gwarantowaé szczelnos¢ potgczen, nie mniejszg niz
wytrzymatos¢ rur. Ksztattki oraz armatura wbudowane w przewody wodociggowe powinny mieé
wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajacg przenoszenie maksymalnych cisnien oraz
naprezen rurociggow. Ksztattki i armatura powinny posiada¢ trwate oznaczenia zgodne z Normami lub
odrebnymi przepisami. Na odcinku przytgcza zaprojektowanym bezwykopowo nie przewiduje sie
stosowania dodatkowych ksztaltek w miejscach zmian trasy przylgcza. Zmiany kierunku trasy do
wartosci 6° wigcznie nalezy wykonaé poprzez giecie rur w trakcie wykonywania przewiertu.

Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy

nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci

wskaznika zageszczenia pod drogami (ls) 0,98 — 1,0.

5.4. Bezpieczenstwo prac

a) Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za bezpieczne prowadzenie robot, w szczegdlnosci robdt
ziemnych. Wszelkie prace w wykopach muszg by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, pod warunkiem ich zabezpieczenia zgodnie z przepisami
szczegotowymi regulujgcymi przedmiotowg problematyke, projektem oraz planem BIOZ. Wykopy muszg
by¢ wyposazone w bezpieczne zejscia dla pracownikéw oraz dla umozliwienia kontroli wykonanych
robaot.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejgcych instalacji podziemnych i innych
obiektéw i urzgdzen przed uszkodzeniem spowodowanym realizacjg robot stanowigcych przedmiot
umowy.

W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem prac ziemnych z uzyciem sprzetu
mechanicznego, zlokalizowac i zabezpieczy¢ wszystkie instalacje podziemne w rejonie planowanych
robét. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych instalacji, obiektéw i urzagdzen powstate w zwigzku z
prowadzeniem robdét przez Wykonawce, zostang niezwtocznie usuniete staraniem Wykonawcy i na jego
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania wykopow

- materiat do wykonania podsypki, obsypki rurociggdéw oraz zasypki wykopdéw bedzie podlegac
kontroli oraz akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem,

- wykonawca obowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru w zakresie wykonania i

zageszczenia podtoza oraz obsypki przewoddw, przed zasypaniem wykopow,
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- kontroli podlega zageszczenie gruntu po zasypaniu wykopdw, poprzez przedstawienie przez
Wykonawce wynikow badan geotechnicznych, ktére powinny spetniaé¢ ponizsze wymagania:

1) punkty badawcze powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosciach nie wiecej niz co 30 m wzdtuz osi
wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinkéw krétszych niz 30 m,

2) gtebokos$¢ wykonania badania: do rzednej utozenia tasmy ostrzegawczej lub wierzchu obsypki
rurociggu,

3) badania muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geotechnika,

4) stwierdzony stopien zageszczenia zasypki IS wg normy BN-77/8931-12 lub réwnowaznej w kazdym z
otwordw powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 dla zasypki wykopdw w obrebie ulic, nawierzchni drég

dojazdowych, chodnikéw, parkingu oraz 0,98 dla zasypki wykopéw w obrebie terendw zielonych.

6.3 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowe;j .

6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia
Kontrolowanie wykopow po niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych — konieczno$¢é miejscowego

odprowadzenia wod opadowych po ulewach.

6.3.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6.

6.4. Badania do odbioru robét ziemnych

6.4.1. Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

1. Pomiar szeroko$ci dna:

Pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budzg
watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

3. Badanie zageszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia okreslaé¢ dla kazdej utozonej warstwy. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni na odcinkach gdzie wykonywano wykopy, Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ wyniki badan geotechnicznych wskaznika zageszczenia zasypki wykopu, ktére powinny
spetnia¢ ponizsze wymagania:

- punkty badawcze powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosciach nie wiecej niz co 30 m wzdiuz osi
wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinkéw krétszych niz 30 m,

- gtebokos$¢ wykonania badania: do rzednej utozenia tasmy ostrzegawczej lub wierzchu zasypki
rurociggu,

- badania muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geotechnika,
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- stwierdzony stopien zageszczenia zasypki Is wg normy BN-77/8931-12 lub rownowaznej w kazdym z
otworéw powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 dla zasypki wykopdéw w obrebie ulic, nawierzchni drég

dojazdowych, chodnikéw, parkingu oraz 0,98 dla zasypki wykopéw w obrebie terenéw zielonych.

6.4.2. Szerokos¢ dna

Szerokos$¢ dna nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.3. Spadek podtuzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze

dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.4.4. Zageszczenie gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 lub rbwnowaznej powinien by¢é

zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu oraz m? dla umocnien $cian

pionowych wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoéine”

Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty
okres trwania Umowy. Odbiory dokona¢ zgodnie z procedurg odbiorowg dla wykonawcy dostepng na
stronie internetowej www. aquanet.pl.

Proces odbioru powinien obejmowac:

- sprawdzenie dokumentaciji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

- sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne” .
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej STWIOR

nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych
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materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

1. Cena wykonania robét ziemnych w zakresie wykopow rozliczana w m* obejmuje :

e badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentac;ji

e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia
terenu,

e usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

e oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

e wykonanie robét zasadniczych,

e przejecie i odprowadzenie wéd opadowych z terenu robét

wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow,

transport wymienianego gruntu pochodzgcego z wykopdw i jego utylizacja (ze wszystkimi
pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacji),

e przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

e zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg

e wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot.
2. Cena wykonania robot ziemnych w zakresie zasypania wykopdw z zageszczeniem rozliczana w m*
obejmuje:

e badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentac;ji

e oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét, wraz z niezbedng dokumentacja,

e wykonanie robot zasadniczych,

e wymiane gruntu,

e transport gruntu,

e zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
e zageszczenie gruntu,

e uporzadkowanie terenu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 2 Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego lub réwnowazna.

3. PN—EN 1610:2-15-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych lub rownowazna.

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub réwnowazna.

5. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych witasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek lub

rownowazna
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6. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub réwnowazna.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lun rownowazna.

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptytg lub rownowazna

9. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ( dotyczy budowli hydrotechnicznych )
wydanie MOSZNiL z 1994r.

10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208),

11. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub

odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03.00
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Kod wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien
kody CPV - 45231300-8

1.1. Przedmiot STWiIiOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru przytacza
przewidzianego do wykonania w ramach realizacji budowy tymczasowego przytacza
wodociggowego dla poditgczenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego (liczba lokali

mieszkalnych 15) planowanego w rejonie ul. Darzyborskiej w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania STWIiOR

STWIOR stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy
Zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1. Specyfikacja jest sporzgdzona
na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwigzan techniczno - materiatowych okreslonych w
projekcie wykonawczym. Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t materiatéw lub rozwigzanh innych niz

okreslono w projekcie wykonawczym, nie uniewaznia STWiOR.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér
robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza STWIOR zwigzana jest z wykonaniem tymczasowego przytgcza wodociggowego dla
podtaczenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego planowanego w rejonie ul. Darzyborskiej w
Poznaniu i obejmuje prace zwigzane z:

- Budowg przytacza wodociggowego

- Montaz zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej

Niniejsza STWIOR zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych prac:

— budowa tymczasowego przytacza wodociggowego o srednicy PE100-RC z ptaszczem
ochronnym ,,naddanym” D75x4,5mm SDR17 o dlugosci L=259,50m.

Dla zaopatrzenia projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w wode na cele bytowe, do
czasu wybudowania przez Aquanet sieci docelowej, nalezy wybudowacC tymczasowe przytgcze
wodociggowe od istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy 250mm z rur PE100-RC (z ptaszczem PE)
Zlokalizowanej w ulicy Borowki.

Przytacze wodociggowe zakonczy¢ studnig wodomierzowg. Przytgcze wykonaé czesciowo metodg

bezwykopowa, a czesciowo metodg wykopu otwartego.
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Przytgcze nalezy podtgczy¢ do sieci za pomocg tréjnika kotnierzowego redukcyjnego DN250/250/80
wraz z zasuwg kotnierzowg z miekkim uszczelnieniem klina DN80 PN16 typ E2.

Na trzpieh zasuwy nalezy osadzi¢ obudowe teleskopowg 1,3-1,8 do zasuw przytgczy domowych.
Koncowke trzpienia do klucza zamontowac 15 — 20cm pod pokrywg skrzynki do zasuw. Skrzynka uliczna
sztywna wraz z pokrywg wg DIN 4056 o srednicy minimum 150mm i wysoko$ci minimum 270mm.
Skrzynke uliczng nalezy obudowac kostkg brukowg lub obetonowaé w promieniu 0,5m. Przykrycie
przytacza minimum 1,5 m.

Za zasuwg nalezy zamontowac¢ zwezke kotnierzowg Dn80/Dn65, tuleje kotnierzowg z luznym kotnierzem
DN65/D75mm PE100. W wezZle przytgczeniowym tréjnik kotnierzowy potgczyé z siecig wodociggowg z
rur PE100-RC za pomocg facznikdw rurowo-kotnierzowych zabezpieczonych przed przesunieciem i z

mozliwoscig regulacji DN250mm.

Pomiar wody
Wodomierz DN25mm zainstalowany bedzie w studni wodomierzowej DN2000.

Wodomierz zamontowac w pozycji horyzontalnej, z tarczg licznika do gory.

Do pomiaru wody na czas budowy dla planowanej inwestycji dobrano wodomierz skrzydetkowy DN25 o
dtugosci pomiedzy redukcjami wynoszgcg 360 mm.

Przed wodomierzem nalezy zamontowaé zasuwe odcinajgca klinowg z miekkim uszczelnieniem klina
DN65 mm typ E2 PN10 z zeliwa sferoidalnego w zabudowie kotnierzowe;.

Za zasuwg DN65 nalezy zamontowac redukcje kotnierzowg DN65/DN50, kotnierz gwintowany DN50/1°.
Dtugos¢ zabudowy wodomierza 360 mm.

Za wodomierzem nalezy zamontowac kotnierz gwintowany DN50/1’, a nastepnie redukcje kotnierzowg
DN65/DN50 i zasuwe odcinajgca klinowg z miekkim uszczelnieniem klina DN65 mm typ E2 PN10 z
zeliwa sferoidalnego w zabudowie kotnierzowe;j.

Za wodomierzem i zasuwg nalezy zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy typ EADN65 mm z
mozliwoscig nadzoru, z dwoma otworami rewizyjnymi, ktére mogg stuzy¢ rowniez do pobierania prébek
wody (nie dopuszcza sie zaworéw antyskazeniowych zintegrowanych z zaworem odcinajgcym). Za
zaworem EA zamontowac¢ zasuwe odcinajgcg DN65. Armature zestawu pomiarowego nalezy osadzi¢ na
podporkach wykonanych z bloczkéw betonowych.

Wodomierz dostarcza Aquanet S.A.

Studnia wodomierzowa

Projektuje sie studnie wodomierzowg typowg o s$rednicy DN2000 mm 2z kregdéw betonowych.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe stosowane do montazu studni wodomierzowych oraz
elementy wykonywane na budowie muszg by¢ z betonu o klasie wytrzymatosci min. C 35/45, o
nasigkliwosci betonu 5%, o wodoszczelnosci W10.

Armature zestawu pomiarowego nalezy osadzi¢ na stupkach z bloczkéw betonowych, na wysokosci ok.
1,0 m od poziomu dna studni (minimalna wysokos¢ usytuowania podejscia wodomierzowego — 0,20m od
dna). Przy przejsciu przewodu wodociggowego przez $ciany studni, otwory w $cianie nalezy

zabezpieczy¢ tanncuchem uszczelniajgcym np. firmy Integra.
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W celu utrzymania w studzience dodatnich temperatur na poziomie przewodéw i wodomierza (+5°C)
nalezy jg ociepli¢. Ocieplenie - izolacje termiczng nalezy wykona¢ z warstwy styropianu grubosci 12,5
cm wraz z warstwg tynku cementowego na siatce stalowej grubosci 2,5 cm. Zamiast styropianu, jako
materiat izolacyjny mozna zastosowac warstwe poliuretanu spienionego o grubosci 5 cm. Ociepli¢
nalezy strop komory oraz jej pionowe $ciany do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu. Pod witazem
nalezy zamontowac typowy korek styropianowy lub korek wykonany z poliuretanu spienionego.

Wtaz nalezy zabezpieczy¢ przed otwarciem i ingerencjg osob nieupowaznionych poprzez zastosowanie
wiazoéw wyposazonych w klucze pieciokatne lub rygle.

W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy
wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25
cm do 30 cm, w ukfadzie drabinkowym, w odlegto$ci 15 cm od Sciany studzienki.

W dnie studni osadnik o wymiarach 25x25x25cm.

Stopnie wtazowe (jako klamry) mogg by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych o
$rednicy @ 30 mm lub pretéw stalowych o $rednicy @ 30 mm pokrytych tworzywem o strukturze
antyposlizgowej. W studni, ok. 10 cm pod wtazem, nalezy montowa¢ tzw. porecz chwytng z preta

stalowego ocynkowanego o srednicy ® 30 mm - w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Montaz oznakowania trasy wodociagu oraz tabliczki

nad wszystkimi rurociggami nalezy uktada¢ tasmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim (30 cm
nad rurg) informujgcg o lokalizacji przewodu.

Rury wodociggowe z materiatu PE100-RC z ptaszczem naddanym i wtopionym drutem
sygnalizacyjnym

montaz tabliczek informacyjnych przy weztach

1.4. Okreslenia podstawowe

Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;j.
Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia: armatura zaporowa — zasuwy,
zawory. armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce armatura regulujgca —
zawory regulacyjne i redukcyjne armatura przeciwpozarowa — hydranty .

Polaczenie doczolowe — potgczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.
Potaczenie siodtowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu
grzejnego i docisniecie tagczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR ,Wymagania Ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w STWIOR ,Wymagania Ogdlne” Wykonawca
zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
2.2. Materiaty do wykonania przytagcza wodociggowego

Przytgcze wodociggowe nalezy wykona¢ na odcinku od miejsca wigczenia do sieci na dtugosci
L=195,10m metodg bezwykopowg — przewiertem sterowanym, z rur wodociggowych PE100-RC
D75x4,5mm SDR17 z ptaszczem naddanym i wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Dalej, na diugosci
L=64,40m przytagcze nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego z catkowitg wymiang gruntu na trasie
przytagcza z rur wodociggowych PE100-RC z ptaszczem ochronnym ,naddanym” D75x4,5mm SDR17.
Przytgcze na catej dlugosci obu odcinkéw nalezy wykona¢ z jednego rodzaju materiatu. Wysokos¢
przykrycia projektowanego przytgcza powinna wynosi¢ minimum 1,50 m. Rury nalezy ukfada¢ zgodnie z
profilem podituznym, w miare mozliwosci rury uktada¢ ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowe;.
Nalezy zachowaé pasy ochronne o szerokosci po 1,5 m z kazdej strony od skraju przewodu,
pozbawione zabudowy i zadrzewien. Naruszong nawierzchnie drogowg nalezy odtworzy¢ i przywrécié
teren do stanu pierwotnego.

Rury w wykopie otwartym nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta i dostawcy rur na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm z obsypka piaskowg grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wskaznik
zageszczenia podsypki i zasypki — 0,98 zmodyfikowanej wartosci Proctora, a pod drogami 1,0. Na
zasypce, 30 cm ponad wierzch rury utozyé tasme lokalizacyjng, ostrzegawczg koloru niebieskiego jako
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo, bezposrednio pod lub przy rurociggu
nalezy utozy¢ miedziany drut sygnalizacyjny w izolacji (ostonie tworzywowej) min. 1,0 mm?,
umozliwiajgcy zlokalizowanie trasy przebiegu wodociggu.

Wszystkie rury dostarczone na plac budowy muszg by¢é pozbawione wad i uszkodzen oraz
zabezpieczone zaslepkami oraz nie mogg by¢ starsze niz 12 miesiecy od daty produkcji. Oznakowanie
rur powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: numer normy, nazwa producenta lub znak towarowy
(symbol), wymiary (Srednica zewn. x grubo$¢ $cianki), szereg SDR, przeznaczenie, materiat i
oznaczenie, klasa cisnienia i identyfikator producenta.

Rury nalezy fgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe Ilub z uzyciem tgcznikdéw
zabezpieczonych przed wysunieciem. Wymagane jest potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu za
pomocg odpowiedniego wydruku dotgczonego do dokumentacji powykonawczej. Materiaty stosowane
do taczenia rur, jak i technologia tgczenia, powinny gwarantowaé¢ szczelnos¢ potgczen, nie mniejszg niz

wytrzymatos¢ rur. Ksztattki oraz armatura wbudowane w przewody wodociggowe powinny mieé
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wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnych cisnien oraz
naprezen rurociggdéw. Ksztattki i armatura powinny posiada¢ trwate oznaczenia zgodne z Normami lub
odrebnymi przepisami. Na odcinku przytgcza zaprojektowanym bezwykopowo nie przewiduje sie
stosowania dodatkowych ksztattek w miejscach zmian trasy przylgcza. Zmiany kierunku trasy do

wartosci 6° wigcznie nalezy wykonac¢ poprzez giecie rur w trakcie wykonywania przewiertu.

2.3. Zasuwy

Wszystkie zasuwe kotnierzowg z migkkim uszczelnieniem klina z zeliwa sferoidalnego w zabudowie
kotnierzowej wraz z obudowg i ze skrzynkg uliczna. Na trzpien zasuwy zostanie zamontowany drazek
w rurce ostonowej , ktéry nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczyé skrzynka uliczng.
Obudowa do zasuw teleskopowa. Koncéwka trzpienia do klucza 15 + 20 cm pod pokrywg skrzynki do
zasuw. Pofgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy zabezpieczone przed wysunieciem za
pomoca zawleczki. Skrzynka uliczna sztywna wraz z pokrywg wg DIN 4056 o $rednicy minimum 150 mm
i wysokosci minimum 270 mm. W przypadku lokalizacji zasuwy w terenie nieutwardzonym zostanie ona
obudowane kostkg brukowg lub ptytami betonowymi albo obetonowaé w promieniu 0,5 m w chodnikach i
jezdni brak powyzszego wymogu. Oznaczenie zasuw za pomocg tablicy tworzywowej umieszczonej na
istniejgcym trwatym obiekcie budowlanym lub na specjalnym stupku, na wysokosci okoto 2 m nad

terenem, w miejscu widocznym, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od projektowanej zasuwy.

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania przylagcza wodociggowego
e Koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m®,

e Spycharka ggsienicowa 55 KW (75 KM)

e Samochdd skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t
e Samochdd dostawczy

e Zuraw samochodowy

e Maszyna do wiercen poziomych

e Pompa wirnikowa, spalinowa

e Koparka o poj. tyzki 0,6 m*

e Zestaw do odwadniania

e Agregat prgdotworczy

e Spawarka elektryczna

e Spawarka gazowa.

e Drobny sprzet montazowy

e Zestaw do cigcia i spawania

e Zestaw do zgrzewania rur PE

e Sprezarka spalinowa
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ubijak spalinowy,

e zageszczarka,

pompa do wypompowywania wody deszczowej z wykopu,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STWIOR ,Warunki Ogoine” .

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym, oraz maszynami
do prac ziemnych (spycharki, fadowarki, rowniarki itp.). Rury ksztattki, elementy i urzadzenia nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Transport powinien by¢
wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne krééce wystajgce poza skrzynie
tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatow, przestrzegajac warunkéw okreslonych przez producenta. Materiaty na budowe powinny byé
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu,
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST. i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone robwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym utozeniu
rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej
rury. Poszczegdine warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wys$cidtkowym w miejscach stykania sie
wyrobow.

Przy przewozeniu rur PE, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C i $wiattem
stonecznym. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodine
Warunki ogélne wykonania rob6t podano w STWIOR ,Warunki Ogélne”. Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu realizacjg umowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Zamawiajgcy powinien stwierdzi¢, ze:

e teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
ziemnych.

e teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robot

instalacyjnych
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e elementy budowlano - konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom

projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Warunki ogolne wykonania robét podano w STWIOR ,Roboty przygotowawcze”.

Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdéw roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kofki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy

nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowe.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia trasy rurociggdéw o stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie osi
przytaczy, z zaznaczeniem usytuowania wszystkich weztéw za pomocg wbitych w grunt kotkow osiowych
z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi przytgczy po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy przytgczy
w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku
niedostatecznej ich ilosci wbudowacé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo

oznaczy¢ swiattami.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy humusu wykonac¢ zgodnie ze STWIOR ,, Roboty przygotowawcze”.

5.2.3. Usuniecie elementéw drég, ogrodzen

Usuniecie elementéw drdg, ogrodzen itp wykonaé¢ zgodnie ze STWIOR ,Roboty przygotowawcze”.

5.2.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.4. Roboty ziemne
Warunki ogolne wykonania robét podano w STWIOR ,Roboty ziemne”.

5.4.1. Przygotowanie podtoza (podsypki)
Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Rury

wodociggowe uktadac¢ na 15 cm podsypce i zasypaé 30 cm nad wierzchem rurociggu zasypkg
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piaskowg , na ktérej nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjng. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z

okreslonym w STWIiOR ,Roboty ziemne”.

5.5. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-B-10736:1999 lub réwnowaznej. W szczegdlnosci w obrebie klina odtamu sciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno sktadowac urobku.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢é wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegto$ciach nie przekraczajgcych 20,0 m.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.

5.6. Montaz instalacji

5.6.1. Montaz przewodéw wodociggowych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw wodociagowych w zaleznosci od Srednicy
przewodu wg podanych w dokumentaciji projektowe;j.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ < 10%. przy wiekszym spadku zamontowa¢ zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy.
Rurociggi montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta i dostawcy rur na podsypce piaskowe;j
grubosci 15 cm z obsypka piaskowg grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Stopieh zageszczenia podsypki
i zasypki — 0,98 zmodyfikowanej wartosci Proctora a pod drogami 1,0. Na zasypce na gtebokosci 30 cm
nad gora rury nalezy utozy¢ taSme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie przed
uszkodzeniem mechanicznym. Pod lub obok rurociggu nalezy utozy¢ drut identyfikacyjny miedziany DY
1,0 mm? w ostonie tworzywowej , ktory nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ przy nim w
skrzynce ulicznej. Nastepnie przystagpi¢ do wykonania zasypki warstwowo z zageszczeniem gruntu. W

zblizeh do drzew wodocigg wykonaé odcinkami poprzez przedublowanie bez wykonania wykopu.

Po wybudowaniu nowych przytgczy wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Po
pozytywnej probie szczelnosci hydraulicznej rurocigg nalezy przeptukaé i zdezynfekowaé. Plukanie i
dezynfekcje wybudowanego wodociggu nalezy prowadzi¢ wg wytycznych oraz Instrukcji ptukania i
dezynfekcji firmy AQUANET S.A..

Czynnos¢ ptukania i dezynfekciji nowych przewodéw wodociggowych jest obowigzkowa i moze sie
odbywac wytgcznie przy uzyciu urzadzenia pomiarowego pobranego w Dziale Gospodarki
Wodomierzowej i Rozliczeh Aquanet S.A 61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126 na wniosek o

udostepnienie poboru wody z hydrantu. Wniosek dostepny na stronie internetowej www.aquanet.pl.
W projektowanych weztach hydrantowych nalezy zamontowac tréjniki do potrzeb przeprowadzenia
ptukania i dezynfekcji.

Po przeprowadzeniu tych czynnosci docelowo w miejscu zamontowanego tréjnika nalezy osadzié
krociec dwukotnierzowy DN 100 mm PN10 lub Dn100.

Ptukanie i dezynfekcje nalezy prowadzi¢ w trzech etapach

e Ptlukanie wstepne — 10 krotny przeptyw
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e Dezynfekcja wtasciwa — 3 krotny przeptyw

e Plukanie wtdrne — 2 krotny przeptyw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodine kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w STWIOR ,Wymagania Ogélne”

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowe;j i
STWIOR oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Badanie materiatéw uzytych do budowy
przytgcza nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢é wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w STWIOR oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne. Badania w zakresie przewoddw obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm)
badanie utozenia przewodéw na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i urzadzen.
Utozenie przewoddw na podtozu wzmocnionym powinno zapewnic¢ oparcie rur na co najmniej 1/4
obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewnetrzne.

6.3. Kontrola jakosci robét ziemnych

- wg STWIOR ,Roboty ziemne”

Materiat do wykonania podsypki, obsypki rurociggéw oraz zasypki wykopow bedzie podlegac¢ kontroli
oraz akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem,

- wykonawca obowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru w zakresie wykonania i
zageszczenia podtoza oraz obsypki przewodéw, przed zasypaniem wykopéw,

- kontroli podlega zageszczenie gruntu po zasypaniu wykopdw, poprzez przedstawienie przez
Wykonawce wynikoéw badan geotechnicznych, ktére powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) punkty badawcze powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosciach nie wiecej niz co 30 m wzdtuz osi
wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinkdw krétszych niz 30 m,

2) gteboko$¢ wykonania badania: do rzednej utozenia tasmy ostrzegawczej lub wierzchu obsypki
rurociggu,

3) badania musza by¢ wykonane przez uprawnionego geotechnika,

4) stwierdzony stopien zageszczenia zasypki IS wg normy BN-77/8931-12 lub rownowaznej w kazdym z
otworéw powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 dla zasypki wykopdéw dla nawierzchni drég dojazdowych,

chodnikéw, parkingu, pod drogami — 1,0 oraz 0,98 dla zasypki wykopow w obrebie terendw zielonych.
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6.4. Kontrola jakosci robét instalacyjnych

6.4.1. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
poréwnac wyniki z dokumentacjg; potgczenia kielichowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny

zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

6.4.2. Badania szczelnosci i dezynfekcja
Préba szczelnosci na cidnienie robocze w ciggu 30 minut a przed oddaniem do eksploatacji
przeprowadzone zostanie intensywne ptukanie przez okoto 30 minut przy maksymalnym wydatku

punktéw czerpania wody.

Po wybudowaniu nowego wodociggu i przytaczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie
prébne 1 MPa. Badany wodocigg napetniamy wodg i odpowietrzamy, a miejsca potaczen odkryte.
Cisnienie winno by¢ stabilne przez okres 1 godz. o wartosci 1,0 MPa. Odcinki przewodoéw nalezy
napetnia¢ wodg powoli w miare mozliwosci od najnizej potozonego odcinka przewodu, aby umozliwi¢
usuniecie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia sie¢ wody we wszystkich rurkach
odpowietrzajgcych nalezy zamkngé zawory, przytozyé pompe hydrauliczng do nizej potozonego odcinka
przewodu i podtrzymac cisnienie wewnetrzne w wysokosci ciSnienia zapewniajgcego catkowite
napetnienie odcinka przewodu przez 12 h. Po napetnieniu odcinka wodg nalezy podnies¢ cisnienie w
przewodzie do wysokosci cisnienia roboczego Pr, a nastepnie otworzy¢ zawér w rurce odpowietrzajgcej
zatozonej w najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyptywu wody nalezy podniesc¢ ciSnienie w
przewodzie do wysokosci cisnienia probnego Pp obserwujgc wskazania manometrow. Pozytywny wynik
badania pozwala na zasypanie rurociggu. Wyniki przeprowadzonych préb odnotowane powinny byé w
Dzienniku Budowy i sporzgdzonym protokdle badan. Wykonania badania dokonuje kierownik budowy w
obecnosci inspektora nadzoru. Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przeptukaniu czystg woda, przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang, zawierajgcg co najmniej
50 mg CI2/dm3 przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie
przeptuka¢ wodg wodociaggowg. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza

bakteriologiczna wody. Badanie wody zleci¢ do akredytowanego laboratorium.

Po pozytywnej probie szczelnosci hydraulicznej i zasypaniu wykopdéw rurociggi nalezy zdezynfekowac i
przeptukad.

Ptukanie i dezynfekcje wybudowanego wodociggu nalezy prowadzi¢ wg wytycznych firmy Aquanet SA.
Po wykonaniu dezynfekcji przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig 1 m/s w
ilosci 5 — krotnej objetosci ptukanego odcinka przytacza.

Czynnos¢ ptukania i dezynfekcji nowych przewodéw wodociggowych jest obowigzkowa i moze sie
odbywac wytgcznie pod nadzorem Aquanet SA.

Czynnosci te nie wymagajg przyjmowania dodatkowych ksztattek.

Woda pobierana z istniejgcego hydrantu, kotnierz tréjnik oraz pompka reczna do podawania wody

znajdujg sie na wyposazeniu Wykonawcy.
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6.4.3. Badanie wykonania przytagcza wodociggowego

- sprawdzenie rzednych do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci zageszczenia podsypki , zasypki

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewodow,

- badanie odchylenia spadku przytgczy

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIOR ,Wymagania Ogolne”.

Jednostkg obmiarowa jest:

wykopow
- ziemi w objetosci korpusu ziemnego; 1m?d
- podsypki, obsypki, zasypu 1md

zuzytego materiatu;

- dla przewoddw rurowych 1 mb

dla kazdego typu i $rednicy; dtugosé nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dlugos$é zwezki nalezy wliczyé
do dlugosci przewodu o wiekszej srednicy; catkowitg dlugosé przewododw przy badaniach instalacji na
szczelnos¢ powinna stanowi¢ suma diugosci przewoddw kanalizacji

- armatura 1 kpl

- proby szczelnosci 1 mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOR ,Wymagania Ogélne”.

Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty
okres trwania Umowy. Odbiory dokonac¢ zgodnie z procedurg odbiorowg dla wykonawcy dostepng na

stronie internetowej www.aquanet.pl.

8.1. Odbiér koncowy instalacji

Odbiory korncowe wykonac¢ zgodnie z procedurami firmy Aquanet zawartymi na stronie internetowe;.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow :

- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majgce wptyw na poprawnosé
eksploataciji instalacji;
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Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty
*  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

* dziennik budowy;

* potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

e obmiary powykonawcze;

* dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

* dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajgcych odbiorom technicznym

* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania ogélne” oraz STWIiOR
ST- 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

9.2. Wykopy
—wg STI 01.00 ,Roboty ziemne”

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena dla Robét instalacyjnych dla rur wodociggowych z ksztattkami i armaturg zawiera:
- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, roboty ziemne, utozenia rur z dopasowaniem
koncowek,
- montaz rur,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIOR.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

1. PN-EN 12201-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine
lub réwnowazna

2. PN-EN 1852-1+A1:2023-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu lub
rébwnowazna

3. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét — ITB, Arkady, Wymagania Producentéw

itp.
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Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa — 1994.
2. Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czes¢ Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988

4. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu, rur zelbetowych, rur PE wydana przez Producenta.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, kiory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04.00
ODTWORZENIA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamdwien
kody CPV - 45233252-0, 45233253-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
nawierzchniowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji budowy tymczasowego przytacza
wodociggowego dla poditagczenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego (liczba lokali

mieszkalnych 15) planowanego w rejonie ul. Darzyborskiej w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania STWIiOR
STWIOR stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowacé przy

Zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg nastepujacych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa:

- Projekt odtworzenia nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami i okre$leniami zawartymi w ST-00 ,,Wymagania ogodlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdét z Dokumentacjg
Projektowg SST i obowigzujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem

Inzyniera.

2. Materialy

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku normy powinny odpowiadaé warunkami technicznymi wytwérni lub
innym umownym warunkom.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowg, opisem

technicznym i rysunkami.
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot.
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stanowi¢ nastepujacy, sprawnie technicznie
sprzet:

e Sprzet pomiarowy, niwelatory, teodolity, tyczki, dalmierz, tasmy pomiarowe,

o Walec gtadki, stalowy samojezdny,

e Walec ogumiony, drogowy, sredni,’

e Skrapiarka mechaniczna z cysterng,

o Koparko — tadowarka,

¢ Rowniarka lub uktadarka do uktadania mieszanek mineralno — asfaltowych

typu zageszczonego,

e Samochody samowytadowawcze z przykryciem brezentowym,

e Samochdd skrzyniowy,

o Ubijaki, zageszczarki ptytowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Kopie dokumentéw dostarczy¢ nalezy Inzynierowi do akceptacji.

4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogdinymi ST-00. Analogicznie jak w pkt. 3, akceptacji Zamawiajgcego
podlega¢ beda nastepujace Srodki transportu.
e samochdd do przewozu mas bitumicznych,
e samochdéd dostawczy,
e samochdd samowytadowczy.
Zatadunek i wytadunek materiatdbw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i

bezpieczenstwa ludzi.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”

5.2. Warunki techniczne wykonania roboét

5.2.1. Odtworzenie nawierzchni w obszarze jezdni

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego przewidziano odtworzy¢ poprzez:
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm;

- warstwe wigzacg z betonu asfaltowego AC16W grubosci 6 cm;
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- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P grubos$ci 10 cm;

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego granitowego 0-31,5 mm, klasy C90/3
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm;

- warstwa wzmacniajgca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 30 cm -
doprowadzenie podtoza/nasypu do grupy nosnosci podtoza G1 dla KR3 (Ev2=2100MPa, l0<2,2);
Szerokosci jezdni, chodnika winna by¢ zgodna z istniejgcg szerokoscig nawierzchni przed rozpoczeciem
robot. W zakresie formatu i kolorystyki takze nalezy zachowaé spéjnosé z rozwigzaniami istniejgcymi.

Wszystkie konstrukcje nawierzchni nalezy odtwarza¢ zachowujgc zaktadkowe taczenie na min 20 cm.

5.2.2. Odtworzenie nawierzchni w obszarze chodnika

Nawierzchnie chodnika przewidziano odtworzy¢ poprzez:

- nawierzchnia z plytki betonowej 35x35 cm grubosci 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 4 cm;

- warstwa z chudego betonu C8/10 grubosci 15 cm.

Szerokosci jezdni, chodnika winna by¢ zgodna z istniejgcg szerokoscig nawierzchni przed rozpoczeciem
robot. W zakresie formatu i kolorystyki takze nalezy zachowac spdjnosé z rozwigzaniami istniejgcymi.

Wszystkie konstrukcje nawierzchni nalezy odtwarza¢ zachowujgc zaktadkowe taczenie na min 20 cm.

5.2.3. Odtworzenie terenow zielonych (powierzchnie biologicznie czynne)
W ramach odtworzenia nawierzchni po wykonanych pracach uwzgledniono odtworzenie terenu
zielonego w obszarze realizowanego przytgcza. Powierzchnie te uwzgledniono wyprofilowac z

uwzglednieniem humusowania grubosci 10 cm i obsianiem ich mieszankg nasion traw niskich.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogodine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Materialy

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien okresli¢ i udokumentowac stan terenu. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, przy aktywnym udziale Wykonawcy, bedzie prowadzit statg

i systematyczng kontrole prowadzonych robot. Sposob kontroli, zakres i czestotliwosé zostang ustalone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

* W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac jakosé:trawnikéw (w zakresie oczyszczenia
terenu z gruzu i zanieczyszczen, nawiezienia warstwy ziemi zyznej, prawidtowego uwatowania
terenu, sktadu mieszanki traw, gestosci zasiewu nasion),

* podbudow (szerokosé, grubosé, rownosé, spadki, rzedne),

* nawierzchnie (szerokosé, grubo$¢, rownosé, spadki, rzedne, osiowos$é, ztgcza podtuzne
i poprzeczne, wyglad zewnetrzny),

* nawierzchnie z kostek i ptytek betonowych (szerokos¢, rownos¢, spadki, rzedne, osiowosc,

ztgcza podiuzne i poprzeczne, wyglad zewnetrzny),
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krawezniki i obrzeza (odchylenia osi, rowno$¢ gornej powierzchni, doktadno$¢ wypetnienia

spoin).

Kazda nastepna warstwa moze byé wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wykonania

warstwy poprzedniej.

Akceptacja bedzie nastepowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentéw dotyczacych

materiatdw oraz wynikdéw pomiaréw geodezyjnych i laboratoryjnych dotyczacych zageszczenia gruntu.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejscie podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiorowi podlega wykonanie posypki podbudowy, nawierzchni, obrzezy i zieleni.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawstwo wpisem do dziennika budowy, przektadajgc do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje po wykonawczg robot.

Odbidr robét zanikajgcych nalezy zgtosic Inspektorowi Nadzoru.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami kontraktu, Normami
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw,
d) Swiadectwo jakosci dostarczone przez dostawcéw,
e) Protokoty odbioréw czesciowych.

10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub
réwnowazna.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
lub rownowazna.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich uzytkowania.
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1985 r. w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 1 marca 1986 r.)

Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. zat. do nr 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05.00
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
D.01.02.01a.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z Gospodarkg drzewostanem, wraz z szczegétowym opisem zabezpieczenia drzew w

ramach inwestycji ,Budowa przytgcza wodociggowego ul. Darzyborska

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentac;ji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i

realizacji robot w zakresie opracowania projektowego okreslonego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg Gospodarki drzewostanem oraz zasad
zabezpieczenia drzew i krzewow w okresie budowy.”

Zakres merytoryczny

. Plan zabezpieczenia roslin istniejgcych — PLAN OCHRONY ZIELENI

- wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem drzew i krzewdéw
wskazanych w projekcie gospodarki drzewostanem do zachowania i zabezpieczenia, w czasie
wykonywania robét wymienionych w punkcie 1.1 wg lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym.
- okreslenie zasad wykonywania wszystkich robot w zasiegu szerokosci rzutu korony i w odlegtosci 2
metréw od rzutu korony, wszystkich drzew, i krzewdw zinwentaryzowanych w projekcie gospodarki
drzewostanem;

- okreslenie zasad ochrony roslinnosci istniejgcej w obrebie inwestycji oraz w obrebie oddziatywania

inwestycji.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, przepisami prawa budowlanego, Polskimi i Branzowymi normami i poleceniami Inspektora

Nadzoru Terendw Zieleni.
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2. MATERIALY i SPRZET
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w KW ST 00.00

+~Wymagania ogoélne"

2.1.1. Rodzaje materiatéw

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych beda uzyte nastepujace materiaty:

e deski iglaste obrzynane, kl. Il, o grubosci min. 20 mm,

e sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,

e maty stomiane lub geowtdknina co najmniej 2-warstwy (zabezpieczenie pni jak tez
odkrywanych korzeni),

e rura ostonowa karbowana 10 mm

e woda (podlewanie roslin zwtaszcza w okresie suszy).

Przy zabezpieczeniu krzewdw na okres wykonywania robét drogowych bedg uzyte nastepujgce

materiaty:
d.) paliki drewniane,

e.) siatka lesna

f.) gwozdzie,

g.) woda (podlewanie roslin zwtaszcza w okresie suszy).

h.) Przesta stalowe wraz z elementami mocujgcymi

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robo6t zostang uzyte nastepujgce materiaty
c.) specjalistyczne preparaty do zabezpieczania ran,

d.) woda (podlewanie drzew),

e.) specjalistyczne narzedzia do wygtadzenia i wyrdwnania ran,

2.2. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, a w przypadku braku
takich dokumentéw powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terenéw
Zieleni.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robdt.

2.2.1. Sprzet do zabezpieczenia drzew i krzewow

Do wykonywania rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewéw moze by¢ uzyty nastepujgcy
sprzet:
— samochdd skrzyniowy do transportu materiatow,

— reczny sprzet do prac ziemnych,
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— reczny sprzet do wykonania ogrodzenia,
— sprzet do podlewania,
— inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.
Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywac recznie.
Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni.
Do wykonywania robdt zwigzanych z pielegnacjg drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét
budowlanych stosuje sie nastepujgcy sprzet:
e podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
e pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,
e pedzle,
e reczny sprzet do prac ziemnych,
e sprzet do podlewania,

e lub inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

3. TRANSPORT
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne

4. WYKONANIE PRAC
PLAN OCHRONY ZIELENI

Zabezpieczenie drzew na placu budowy -

4.1. Zabezpieczenie zieleni - wymagania ogéine

Wymagania ogdélne w zakresie zabezpieczenia zieleni w obrebie budowy sg nastepujgce:

» Cafa roslinnos¢ istniejgca znajdujgca sie w obrebie inwestycji, nie przeznaczona do usuniecia
musi by¢ przez wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

» Jezeli roslinnos$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
wykonawce, to wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i finansowg za powstate
zniszczenia. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia uszkodzonej zieleni.

*  Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roslin na placu budowy (ogrodzenia,
odeskowania pni, podwigzania gafezi, wytyczenie tymczasowych drég technologicznych) muszg
by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym prac przygotowawczych i
rozbiérkowych oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni (INTZ)

*  Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania INTZ i Zamawiajgcego o wykonaniu
zabezpieczeh na minimum 5 dni przed wystgpieniem prac budowlanych i instalacyjnych

* INTZ jest zobowigzany do przeszkolenia wszystkich pracownikéw oraz kierownikéw robot

branzowych w zakresie metod ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejgcej
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Przed rozpoczeciem robét Kierownik robét zobowigzany jest do sporzadzenia i przedstawienia
do weryfikacji przez INTZ projektu drég tymczasowych w obrebie sgsiadujgcym z terenami
zieleni

INTZ jest zobowigzany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciagtej kontroli w
zakresie zmian projektu majgcego wpltyw na zielen istniejaca, a w szczegolnosci na zmiany w
przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich wykonania

Kierownik budowy jest bezwzglednie zobowigzany w trybie natychmiastowym do przekazywania
INTZ informacji o wszystkich zmianach w projekcie, majgcych wplyw na zielen istniejgcag oraz
zielen projektowang

INTZ na biezgco kontroluje przebieg prac w zakresie uktadania sieci podziemnych i weryfikuje
ich zgodnos¢ z PZT i ZUD zaréwno w zakresie przebiegu jak i technologii wykonania. INTZ
zgtasza wpisem do dziennika budowy wszystkie niezgodnosci w realizacji robot wzgledem
projektu.

Na terenach zieleni nie zezwala sie w trakcie prowadzenia inwestycji na wylewania
jakichkolwiek pozostatosci pobudowlanych, skladowania urobku i zdegradowanej ziemi.

W trakcie prowadzenia prac, Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego podlewania
drzew znajdujgcych sie w obrebie robo6t ziemnych i instalacyjnych (Drzew w obrebie i
bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzane sg prace ziemne moggce spowodowac zaburzenie

gospodarki wodnej drzew)

4.2. Zabezpieczenie zieleni - wymagania szczegoétowe

4.2.1 Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowania pnia

Wymagania w zakresie zabezpieczenie drzewa poprzez odeskowanie pnia sg nastepujgce:
Metode tg stosujemy w celu dodatkowego zabezpieczenia pnia drzewa szczegdlnie narazonego na

uszkodzenie. np. gdy w bezposrednim sgsiedztwie roslin bedg wykonywane prace budowlane.

Metoda tg nalezy zabezpieczy¢ drzewa oznaczone na Planie zagospodarowania.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okre$lonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardéw,
niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg bgdz geowtdkning.

Pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych bgdz
geowtokniny (minimum 2 warstwy)

Dolna cze$¢ kazdej deski musi opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi).

Jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrggtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi).

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony, nie wolno pozostawiac¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozyé

nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,
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Nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego.
Nalezy wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow (poza rzutem korony drzew).

Jezeli jest to konieczne podwigzac lub usunac¢ nisko osadzone gatezie drzew przewidzianych do

zachowania.

4.2.2. Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu

4.2.3. SOD - Strefa Ochrony Drzew - ogrodzenie z siatki lesnej

Ogrodzenie terenu stosuje sie w celu zabezpieczenia roslin, ich systemu korzeniowego wraz z korong

oraz w celu ochrony gleby przed zageszczeniem i zanieczyszczeniem. Ogrodzenie roslin uniemozliwia

ruch maszyn w obrebie pni drzew i po ich systemie korzeniowym, uniemozliwia réwniez sktadowanie

materiatdw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Grupy roslin odgradzamy od placu budowy przy uzyciu ogrodzenia z siatki lesnej.

Wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia zabezpieczajgcego rosliny.

« rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych,
e ogrodzenie nalezy zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
« ogrodzenie nalezy wykona¢ z siatki lesnej o wysokosci minimum 2 m,

« siatke montujemy do stupkdéw drewnianych (zerdzi) o Srednicy minimum 13 cm i dlugosci 300

cm,

o slupy osadzamy w ziemi na gtebokos¢ 70 cm,

o odlegtos¢ miedzy stupami musi wynosic nie wiecej niz 3 m,

« Na ogrodzeniu nalezy powiesic tablice informacyjng z trescig ,STREFA OCHRONY DRZEW,

NIE WCHODZIC, NIE PRZESUWAC OGRODZENIA, NIE SKLADOWAC MATERIALOW BU-
DOWLANYCH.

4.2.4 SOD - Strefa Ochrony Drzew — Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na blokach

betonowych.

Wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia z siatki leSnej zabezpieczajgcej rosliny

Rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych

Za pomocg ogrodzenia zabezpieczamy pien i system korzeniowy, uniemozliwiamy sktadowanie
materiatéw budowlanych

oraz ruch pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego oraz w obrebie koron drzew .
Ogrodzenie montujemy w lokalizacji okreslonej na planie

Ogrodzenie nalezy wykonaé z gotowych paneli stalowych osadzonych na betonowych
prefabrykatach betonowych

Poszczegolne przesta muszg by¢ ze sobg trwale potgczone przy uzyciu dedykowanych
Srubunkow. Nie dopuszcza sie stosowanie tgczenia sznurkami, drutami stalowymi i innymi

materiatami umozliwiajgcymi tatwy demontaz lub rozdzielenie paneli
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e Prefabrykaty betonowe muszg by¢ na tyle ciezkie, aby jedna osoba nie byta w stanie
samodzielnie przesung¢ ogrodzenia
o INTZ jest zobowigzany do ciggtej kontroli stanu i lokalizacji ogrodzenia z Paneli
Na ogrodzeniu nalezy powiesi¢ tablice informacyjng z trescig ,STREFA OCHRONY DRZEW, NIE
WCHODZIC, NIE PRZESUWAC OGRODZENIA, NIE SKEADOWAC MATERIALOW
BUDOWLANYCH

4.3. Ogolne zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj.

w zasiegu ich koron i w odlegto$ci 2 m od obrysu korony:
Nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe.

Nie byly sktadowane materiaty budowlane.

Nie poruszat sie sprzet mechaniczny.

Nie zaszty zmiany poziomu gruntu.

Prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni
lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca.
Czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie.

Zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metoda
tunelowa.

Koniecznos¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym okre$lone zostang zasady ochrony
systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci minimalizujgce

negatywny wplyw wyzej wymienionych czynnikdw.

4.4. Zapobieganie zageszczeniu gruntu

Przyczyn zageszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele: ruch pojazdow, udeptywanie, nieprawidtowe
sktadowanie materiatéw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz
stawianie budynkow tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do 1-
12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub uniemozliwione
oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym
samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowe;j i zniszczenia zycia biologicznego w glebie.
Zalecenia dotyczgce zapobieganiu zageszczenia gruntu wokét drzew sg nastepujace:

¢ Nie wolno sktadowa¢ w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatéw budowlanych,

parkowa¢ maszyn i pojazdéw, lokalizowaé budynkéw zaplecza budowy.
¢ Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew

istniejgcych
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4.5. Zasady wykonywania prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego drzew.
Zalecenia dotyczgce prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego sg nastepujace:
e wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywac krétkimi etapami.
e instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie row zasypaé
e rowy zasypywac ziemig zyzng

e zaleca sie, aby prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywaé recznie

4.6 Ruch pojazdow i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw. To jest przyczyng uszkadzania drzewa (pnia,
korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to spowodowa¢ zly stan drzewa a nawet
redukcje drzewostanu.

Zalecenia:

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

4.7. Rehabilitacja roslin uszkodzonych podczas prac budowlanych

Jezeli wykonawca podczas wykonywania rob6t budowlanych uszkodzi zielen istniejgca przewidziana do
zachowania (w tym zielen znajdujaca sie w sgsiedztwie inwestycji) jest zobowigzany do odtworzenia

zniszczonej zieleni lub naprawy szkéd.

4.7.1 W przypadku zniszczenia trawnikéw wykonawca zobowigzany jest do:

f.) Rekultywacji, wymiany lub uzupetnienia podtoza w celu jego przywrdcenia do stanu sprzed budowy,

g.) Wsiania mieszanki traw,

h.) Pielegnacji trawnika do czasu jego petnej regeneracji (do czasu, gdy wsiana trawa osiggnie
wysokosé 10 cm),

i.) Koszenie trawnika, gdy wzejdzie 100 % trawy,

j-) Pielegnacja polega na podlewaniu trawnika i dosiewaniu nasion

4.7.2 W przypadku zniszczenia krzewéw wykonawca zobowigzany jest do:

k.) Wykonania ciecia pielegnacyjnego lub formujgcego, jezeli uszkodzeniu ulegty jedynie pedy,

I.)  Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach (tej samej
wysokosci ten sam gatunek) jezeli uszkodzenie rosli sg nieodwracalne,

m.) Pielegnacji krzewow przez okres 3 sezondw wegetacyjnych (podlewanie 3 razy w tygodniu w ilosci

51 wody na krzew, ciecia pielegnacyjne i formujgce)

4.7.3 W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowigzany jest do:

n.) Na prawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowaty trwatego pogorszenia stanu fitosanitarnego
drzewa,

0.) Sposob naprawy uszkodzen okresli ZDM i/lub ZZM w protokole,

p.) Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach (ta sama

wysokosé, obwod pnia mierzony na wysokosci 100cm, ten sam gatunek i/lub odmiana), jezeli
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uszkodzenie rodlin sg nieodwracalne wraz z poniesieniem kar administracyjnych zwigzanych ze
zniszczeniem drzew,
g.) Pielegnacji uszkodzonego drzewa przez okres 3 sezonéw wegetacyjnych (podlewanie 3 razy w

miesigcu w ilosci 101 wody na kazdy centymetr srednicy pnia mierzony na wysokosci 130 cm.)

4.7.4 Zasady podlewania drzew istniejgcych:

r.) Dostosowanie dawki wody dla kazdego drzewa, przyjmujac, ze wynosi ona 10 litrdw wody na kazdy
centymetr $rednicy pnia mierzony na wysokoséci 130 cm

s.) Podlewanie 3 razy w tygodniu miesigcu, poranng lub wieczorng porg

t.) Strumien wody podczas podlewania anglezy dostosowac¢ tak aby nie wyptukiwac gleby

u.) Podlewanie nalezy przeprowadzi¢ etapowo, tak aby woda mogta wsigka¢ w podfoze

Wszystkie prace w obrebie drzew istniejgcych musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany
personel pod nadzorem INTZ. Pielegnacja rehabilitacyjna po zakonczeniu robét jest realizowana
w przypadku pogorszenia sie stanu zdrowotnego drzewostanu (np. widoczne przedwczesne

zasychanie lisci w koronach) przez okres jednego sezonu wegetacyjnego.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

5.2. Kontrola robét zabezpieczeniu drzew i krzewéw.
Kontrola przy zabezpieczaniu drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
e sprawdzenia poprawnosci wykonania zabezpieczenia drzew i krzewow oraz zgodnosci metody
zabezpieczenia drzew z zapisami STWIOR oraz Projektu
o weryfikacji zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewdw w obrebie budowy.
e ciggtej weryfikacji zabezpieczen drzew podczas catego okresu trwania budowy.
e kontroli stanu zdrowotnego drzew i krzewdw rosnacych na terenie budowy.
e kontrola stanu drzew po zakonczeniu robét i zdjecia/rozebrania elementéw zabezpieczajgcych

rosliny.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-0.00.00 ,Wymagania ogdéine”

Obmiar robot powinien by¢é wykonany w obecnosci i przy akceptacji INTZ.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych zabezpieczeniem drzew i krzewow jest:
» dladrzew - sztuka, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

» dla ogrodzen zabezpieczajgcych rosliny metr biezgcy

73



Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie okreslone w dokumentacji projektowej, z

wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez INTZ.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Odbiér robét zwigzanych z wycinkg drzew i krzewéw dokonuje INTZ, po zgtoszeniu robét do odbioru

przez wykonawce. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt.

7.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po wykarczowanych

pniach, przed ich zasypaniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7

W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ gospodarowanie i przetwarzanie odpadami zgodnie z Ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U.2020.797) oraz obowigzujgcym prawem.

Cena zabezpieczenia drzewa poprzez odeskowanie pnia:
e Zakup i transport materiatéw
e wykonanie zabezpieczenia
e kontrola zabezpieczenia przez caty okres trwania prac budowlanych
e zdjecie zabezpieczenia
e zabezpieczenie ewentualnych uszkodzen drzew i krzewow
Cena zabezpieczenia drzewa poprzez ogrodzenie terenu
e Zakup lub wypozyczenie i transport materiatow
¢ wykonanie zabezpieczenia
e kontrola zabezpieczenia przez caty okres trwania prac budowlanych
e demontaz zabezpieczenia

e zabezpieczenie ewentualnych uszkodzen drzew i krzewéw
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