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SPIS ZALACZNIKOW

I Czes¢ formalno-prawna
1. Kopia uprawnien projektanta.

2. Kopia zaswiadczenia z Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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1. Opis techniczny.
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1. Plan orientacyjny 1:10 000

2. Plan sytuacyjny 1:500
3. Przekroje 1:50
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KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

7 WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-129/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Wojciech Andrzejak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1985 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0347/POOD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A2

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Andrzejak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyhsl? ......................................

V).,

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Andrzejak
62-070 Dopiewo, ul. Poznanska 38
2.0krggowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



PROJEKT WYKONAWCZY — Projekt odtworzenia naruszonej nawierzchni jezdni, chodnika i zieleni w ramach budowy
przytacza sieci wodociggowej w pasie drogowy ulicy Darzyborskiej w Poznaniu

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

N

dr inz. Daniel Pa\anki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawet Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \\N\J\\\ ...........

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Lesne 16/149
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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KOPIA ZASWIADCZEN Z WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Faswiadczenie

© numerze wenyfikacyimyr
WEP-UIG-VF4-BXW *

Pan Wojciech Andrzejak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0078/18

adres zamieszkania ul. Poznanska 38, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadzenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa.

{Zzodnie 2 art. 7B K

§ 1. Do zachowania slekironiczne] formy coymRost prawne] wystarcs Sodenie oSwisdzenia woll w postad elekironicznej | opstroenie g
bwalfikcwanym podpiszem elekironicmym.

§ 2. Oowisdczenie wol Ziofone w formie alsiironicne] jest rownowaine 2 ciwiadczeniem woli 2oionym w formmie pisamne] )

* werytikacy pupmnm daniych w ninigjszym anfwiadoEniu modne q:m: e s s niwindcEnis s
stronie Polskisj Izby Indyniertw Budownictws wwe.pib.onzpd b kontaktujgc sie T biurem wiadchesj Dkrezowe] oy InSmienow
BUSETICTWE.
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Zaswiadczenie

© numerze wenyfikacyjmym:
WEP-5X3-FYN-EM3 *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrgm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2023-06-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

{Zzodnie z ast. 7B Ko

§ 1. Do zachownnia slektroniczne] formy @ynnosd prawne] wystarza foienie oswindczenia woli w postad elekironicne] | opstrzenie go
bwalifikcwnnym podpizem elekironicmym.

§ 2. Oowindczenie woll 2hodone w formie elsktronicne] jast rownowadine z aiwiadczeniem woli oionym w formie pisemingj.)

" wmmwmmwnnmmmmm mm:nmmmWHWMHm
stronie Poiskisj lzby Indynierces Budownictwe www.piborgpl b kontakiujgc sie z biurem weasches] Diregowe] by Indmiendw
ButorwTicwe.



PROJEKT WYKONAWCZY — Projekt odtworzenia naruszonej nawierzchni jezdni, chodnika i zieleni w ramach budowy
przytacza sieci wodociggowej w pasie drogowy ulicy Darzyborskiej w Poznaniu

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia Inwestora.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

a) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

b) Mapa pozyskana z zasobow internetowych (do planu orientacyjnego).

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zmianami).

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022 poz. 88 z p6zn zmianami).

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1783 z p6zn. zmianami);

f) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany dla Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad w 2014 roku.

g) Ogodlne Specyfikacje Techniczne udostepnione przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad
oraz przez Branzowy Zakfad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.

h) Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED).

i) Wizja lokalna w terenie wraz pomiarami uzupetniajgcymi.

j) Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Cel i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odtworzenia naruszonych nawierzchni w tym takze
terenu zielonego w obszarze po wykonaniu odcinka przylgcza sieci wodociggowej. Projekt dotyczy pasa
drogowego drogi miejskiej ulicg Darzyborskiej w obszarze skrzyzowania z ulicg Boréwki w Poznaniu oraz
dziatek bedgcych w zarzadzie Miasta Poznania.
W opracowaniu przewidziano wykonanie odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika oraz terenu zielonego.
Niniejsze opracowanie obejmuje branze drogowg w granicy terenu inwestyciji.
Na terenie objetym opracowaniem przewidziano co do zasady przywrdcenie nawierzchni wg stanu sprzed

rozpoczecia robot.

4. Stan istniejacy
Zakres opracowania zlokalizowany jest w pasie drogowym ulicy Darzyborskiej w obszarze skrzyzowania z
ulicg Borowki i dalej przez tereny dziatek miejskich do docelowego miejsca. taczna diugos¢ przytacza
wynosi ok. 260 m z czego w pasie drogowym zlokalizowane jest ok. 20 mb przytgcza.
Ulica Darzyborska o szerokosci ok. 5,5 m w przekroju drogowym wigcza sie do ulicy Boroéwki pod katem
zblizonym do prostego. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej w przekroju daszkowym odwadniana jest
powierzchniowo w tereny zielone. Pobocza gruntowe majg zmienng szerokosé. Brak jest wydzielonych

chodnikoéw.
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Ulica Boréwki ma jezdnie o szerokosci 6,0 m w przekroju drogowym takze o nawierzchni bitumicznej. Ruch
pieszych mozliwy jest wydzielonym chodnikiem zlokalizowanym po stronie planowanego przytgcza, o
nawierzchni z ptytki betonowej, funkcjonujgcy jako odsuniety od krawedzi jezdni.

Ruch pojazdéw ulicy Boréwki jest ruchem okresowo wzmozonym, w ulicy Darzyborskiej jest on $ladowy.

Predkos¢ pojazdéw ograniczona jest znakami pionowymi do 50 km/h - obszar zabudowany.

5. Stan projektowany
W ramach niniejszego projektu przewidziano odtworzenie naruszonych nawierzchni jezdni, chodnika i
terenu zielonego w obszarze wykonywanego przytgcza sieci wodociggowe;.
Zakres rob6t mozna podzieli¢ na 3 odcinki, z ktérych:
- pierwszy, obejmuje wykonanie komory odbiorczej w obszarze jezdni ulicy Darzyborskiej na szeroko$ci
jezdnego pasa ruchu;
- drugi odcinek obejmuje wykonanie komory posredniej w obszarze chodnika o nawierzchni z plytki
betonowej;
- trzeci odcinek obejmuje prace w terenie zielonym, bez utrudnieh dla pieszych czy pojazdow, jako
wykonanie komér posrednich i startowych oraz wykopu otwartego.
Szczegotowy zakres prac zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym - rysunek 2.
Kazdorazowo odtwarzane elementy betonowe w przypadku uszkodzen muszg by¢ wymienione na nowe. W
opracowaniu ujeto dla nawierzchni chodnika opornik betonowy 8x25 cm ukfadany na fawie betonowej z
betonu C12/15 o wymiarach 30x30 cm z oporem na min potowe wysokosci elementu betonowego.
Szerokos¢ chodnika ma odpowiada¢ szerokosci zastanej. Dla terendw zielonych nalezy uwzglednié
humusowanie na min 10 cm i obsianie trawa..
Pochylenia poprzeczne dla nawierzchni chodnika przewidziano jako 2% od jezdni. Warstwe Scieralng na
nawierzchni jezdni nalezy ksztaltowa¢ z zachowaniem istniejgcego sposobu odwodnienia dazgc do

wykazania pochylenia poprzecznego 2%.

W przekroju podtuznym nalezy dgzy¢ do zachowania istniejgcych pochylen nawierzchni i terenu.
W ramach opracowania przewidziano odtworzenie istniejgcych elementéw w strefie ok 1,5 m od osi
projektowane] sieci wodociggowej (fgcznie na szerokosci ok. 3,0m) przy czym uwzgledniono ograniczenie

prac do dziatek inwestycji (z pominieciem wejscia w teren prywatny/sasiedni).

Wykop, po wykonaniu sieci, uzupetniony bedzie gruntem z wykopu i nasypem budowlanym z dowozu. O
rodzaju materiatu dla uzupetnienia wykopu i przydatnosci grunty z wykopu zadecyduje Inspektor Nadzoru.
Wykonany nasyp budowlany nalezy tak przygotowac by wykazac:

- wskaznik zageszczenia 1s=1,00 (w obszarze jezdni, teren zielony, chodniki - 0,98);

- wtérny modut sprezystosci Ev2=60MPa;

- wskaznik odksztatcenia lo<2,2 (zageszczenie wg Proctora 1,0).

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego przewidziano odtworzy¢ poprzez:
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm;

- warstwe wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 6 cm;
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- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P grubosci 10 cm;

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego granitowego 0-31,5 mm, klasy C90/3
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm;

- warstwa wzmacniajgca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 30 cm -

doprowadzenie podtoza/nasypu do grupy nosnosci podtoza G1 dla KR3 (Ev22100MPa, 10<2,2);

Nawierzchnie chodnika przewidziano odtworzy¢ poprzez:
- nawierzchnia z ptytki betonowej 35x35 cm grubosci 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
4 cm;

- warstwa z chudego betonu C8/10 grubosci 15 cm.

Szerokosci jezdni, chodnika winna by¢ zgodna z istniejgcg szerokoscig nawierzchni przed rozpoczeciem
robot. W zakresie formatu i kolorystyki takze nalezy zachowaé spdéjno$¢ z rozwigzaniami istniejgcymi.

Wszystkie konstrukcje nawierzchni nalezy odtwarzaé zachowujgc zaktadkowe tgczenie na min 20 cm.

W ramach odtworzenia nawierzchni po wykonanych pracach uwzgledniono odtworzenie terenu zielonego w
obszarze realizowanej sieci i przytgcza. Powierzchnie te uwzgledniono wyprofilowa¢ z uwzglednieniem

humusowania grubosci 10 cm i obsianiem ich mieszankg nasion traw niskich.

NINIEJSZY PROJEKT WSKAZUJE ORIENTACYJNE WIELKOSC POWIERZCHNI WYMAGAJACYCH
ODTWORZENIA - JAKO ZAKRES MINIMALNY.

Przyjete w projekcie rozwigzania przedstawiono na planach sytuacyjnych - Rys. nr 2 oraz na rysunku

przekrojoéw - Rys. nr 3.

6. Zestawienie powierzchni
W opracowaniu ujeto::
- powierzchnia chodnika - 7 m2';
- hawierzchnia z betonu asfaltowego - 26 m?;

- powierzchnia terenu zielonego - 311 m?.

7.Inne
Prace drogowe nalezy wykonywac¢ w scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub uzgodnien
odpowiednich instytucji majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem — w szczegdlnosci Zarzagdcy drogi.
Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie — w szczegdlnosci
potwierdzi¢ stan istniejgcy. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci wzgledem projektu nalezy skontaktowac
sie z Inspektorem nadzoru a nastepnie z projektantem.
Bezwzglednie po wykorytowaniu nalezy zabezpieczyé wykop przez zalaniem przez wody opadowe. Nie

wolno dopusci¢ do nawodnienia, uplastycznienia odkrytych gruntéw rodzimych.



PROJEKT WYKONAWCZY — Projekt odtworzenia naruszonej nawierzchni jezdni, chodnika i zieleni w ramach budowy
przytacza sieci wodociggowej w pasie drogowy ulicy Darzyborskiej w Poznaniu

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami dotyczgcymi technologii rob6t nawierzchniowych z betonu
asfaltowego i kostki betonowej uwzgledniajgc okres wigzania materiatdw podbudowy czy warstwy

wzmachniajgce;.

Z uwagi na rodzaj robét zaleca sie sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu. Projekt ten winien

zapewnia¢ bezpieczenstwo prac i ruchu w sgsiedztwie odcinka robot.



