Zatgcznik z dnia 14.09.2023 r. do Narady koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.1141.2023

Obowigzujgce wymagania w zakresie zieleni dot. prowadzenia prac uzbrojeniowych

— Nie dopuszcza sie prowadzenia wykopéw otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m od
obrysu krzewow.

— Z uwagi na sgsiedztwo cennych drzew nalezy opracowa¢ Projekt Ochrony Zieleni na czas
prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie internetowej ZDM:
https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne zielen 2019.pdf. POZ nalezy opracowaé i uzgodnic
z Wydziatem Terendw Zieleni ZDM po zatwierdzeniu trasy sieci, a przed wystgpieniem o wydanie
decyzji na zajecie pasa drogowego. Na mapie nalezy zaznaczy¢ lokalizacje tymczasowego
ogrodzenia terenu.

— Prace w zasiegu systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ jedynie w minimalnym zakresie i czasie
niezbednym do wykonania poszczegdlnych etapéw robét, natychmiast po ich zakornczeniu wykop przy
drzewach nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajna.

— W przypadku uzyskania zgody ZDM na odkrycie korzeni, nalezy zabezpieczyc je przed przesuszeniem
mokrg wiékning, warstwg wilgotnej ziemi, przy jednoczesnym podlewaniu ich woda.

— Nie dopuszcza sie skladowania w terenach zieleni wszelkich materiatdbw budowlanych, w tym ziemi
pochodzacej z wykopow, kostek brukowych, rur itp.

— W przypadku uszkodzenia mtodych drzew (o obwodzie do 25 cm mierzonym na wysokosci 100 cm od
poziomu gruntu) oraz krzewow, nalezy zleci¢ zakupienie i sadzenie nowego materiatu szkoétkarskiego
(o parametrach tozsamych z istniejgcymi w terenie), zgodnie z wymaganiami inspektora ZDM.
Drzewal/krzewy nalezy objgé dwuletnig pielegnacjg gwarancyjng. Do wykonania nasadzen nalezy
zatrudnic firme ogrodniczg MaGARD Maciej Nowacki (ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznan) , ktéra jest
gwarantem zieleni na terenie rejonu 6B.

— W przypadku uszkodzenia starszych drzew (o obwodzie powyzej 25 cm mierzonym na wysokosci
100 cm od poziomu gruntu) w trakcie prowadzenia prac, np. uszkodzenia ich systeméw korzeniowych,
zmiany technologii na wykopowa, wykonawca zobowigzany jest do nasadzenia mtodych drzew
w pasach drogowych Miasta Poznania. Suma obwodéw sadzonych mtodych drzew, mierzona na
wysokosci 100 cm, musi by¢ réwna sumie obwoddw pni drzew uszkodzonych mierzonych na
wysokosci 130 cm. Miode nasadzenia nalezy objg¢ dwuletnig pielegnacjg gwarancyjng, a uszkodzone
roczng pielegnacjg rehabilitacyjng na koszt wykonawcy. W przypadku obumarcia posadzonych drzew
w okresie pielegnacji gwarancyjnej, muszg by¢ wymienione na koszt wykonawcy. Do wykonania
nasadzen nalezy zatrudni¢ firme ogrodniczg MaGARD Maciej Nowacki (ul. Lachowicka 24, 61-333
Poznan) , ktéra jest gwarantem zieleni na terenie rejonu 6B.

— W przypadku zniszczenia trawnikow nalezy je odtworzy¢ na catej powierzchni z wymiang podtoza na
ziemie urodzajng w warstwie grubosci 10 cm, co oznacza korytowanie podtoza, zagospodarowanie
we wtasnym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi urodzajnej. Nie dopuszcza
sie korytowania pod okapem starszych drzew, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drobnych korzeni
zywicielskich.

— Szczego6towe wymagania dotyczace ochrony drzew i krzewdw na placu budowy, sadzenia i pielegnacji
miodych roslin oraz odtworzenia terendéw zieleni po zakonczeniu prac zawarte sg w ,Wytycznych do
projektowania, ochrony oraz pielegnac;ji zieleni przyulicznej” dostepnych na stronie ZDM w zaktadce:
Zamowienia publiczne — Wytyczne dla wykonawcéw — Wytyczne ZDM do projektowania
(https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne zielen 2019.pdf).

— Znaczgce zniszczenia roslin bedg skutkowaly sankcjami karnymi natozonymi na inwestora
/wykonawce zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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