
Otwór nr 2    Rzędna: 79.85 m n.p.m.   Data: 2023-09-01

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 1

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH015-Os

Rejon: ul. Darzyborska

Miejscowość: Poznań

Gmina: m. Poznań

Powiat: m. Poznań

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Tymczasowe przyłącze wodociągowe

Zleceniodawca: Harbart Projekt Anna Bartkowiak

Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr W. Błocisz

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 80.46 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2023-09-01
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Nasyp niekontrolowany (PdH, Pd, C, Ż), 
ciemnoszary 

Piasek drobnoziarnisty, jasnobrązowy 

Piasek gliniasty przewarstwiony gliną 
piaszczystą, jasnoszary 

Piasek drobnoziarnisty, 
jasnobeżowo-szary 

Glina pylasta zwięzła przewarstwiona 
piaskiem pylastym, brązowo-szara 

Nasyp niekontrolowany (Żl, PdH, Pd), 
brązowo-czarny 

Nasyp niekontrolowany (PdH, C, K, Ż, 
Pd), ciemnoszary 

Glina piaszczysta, 
jasnobrązowo-jasnoszara 

Glina piaszczysta, 
jasnobrązowo-jasnoszara 

Glina piaszczysta z domieszką żwiru, 
jasnobrązowo-jasnoszara 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: B. Toporowicz


