Dziennik Urzedowy

Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 122

— 8457 —

Poz. 2369, 2370

)]

rozdziat lll otrzymuje brzmienie:
.Optaty podwyzszone

§15
1. Za nieoptacony czas postoju w SP pobierane sg optaty
podwyzszone.

2. Przez nieoptacony czas postoju w SP rozumie sie
zaréwno nie optacenie postoju zgodnie z postanowie-
niami rozdziatu Il niniejszego regulaminu, jak i postoéj
ponad czas optacony.

3. Optaty podwyzszone nalezy wptacaé w kasie BSP lub
na konto bankowe Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu”.

§2

Pozostate postanowienia uchwaty Nr XLVIII/570/111/2000 Rady
Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie ptat za

2370

parkowanie pojazdéw samochodowych na drogach publicznych
w Poznaniu nie ulegajg zmianie.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzgdowi Miasta Poznania.

1.

84

Uchwata wchodzi w zycie po 14 dniach od dnia ogtoszenia
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego.

2. Uchwata podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej.

Przewodniczacy
Rady Miasta Poznania
(-) Dariusz Lipiriski

UCHWALA Nr LXIX/807/111/2001 RADY GMINY POZNANIA

z dnia 18 wrzesnia 2001 r.

w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenéw ,rejonu ul. Darzyborskiej”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74
z 1996 r. z pdzniejszymi zmianami).

§1

Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Jterenébw w rejonie ul. Darzyborskiej” w Poznaniu, obejmujacy
ustalenia zawarte w §2 niniejszej uchwaty. Zatacznikiem do
uchwaty jest rysunek planu pt. ,Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terendw w rejonie ul. Darzyborskiej” w skali
podstawowej 1:1000.

1.

§2

Ustalenia wstepne

1)

Ustalenia zawarte w uchwale dotyczacej niniejszego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenéw ,rejonu ul. Darzyborskiej” w Poznaniu okre$laja

warunki zagospodarowania i zabudowy terenéw na ob-

szarze wyznaczonym ulicami: Boréwki, Darzynska, Darzy-

borskg i lasem. Granice uchwalenia planu oznaczono

szczego6towo na rysunku planu.

Celem niniejszego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego jest:

- okreslenie zasad ksztattowania tadu przestrzenno-
wizualnego,

- regulacja zasad dostepu komunikacyjnego,

- wyznaczenie poél inwestycyjnych pod lokalne cele
publiczne.

Cato$¢ ustalen zawartych w uchwale stanowia, précz

niniejszych ustalenn wstepnych (ust. 1):

- zestawienie symboli literowo-cyfrowo oznaczajacych
Jtereny” i ,zbiory ustalen” (ust. 2),

- ustalenia tekstowe pogrupowane tematycznie w ,zbiory
ustalen” przypisane terenom (ust. 3),

- ustalenia tekstowe dotyczgce znakdéw graficznych ry-
sunku planu (ust. 4).

4) Kazda jednostka terenowa zwana .terenem” jest ozna-

czona na rysunku planu symbolem literowo-tekstowym.
- dwie pierwsze litery symbolu (,Da") - oznaczajg inicjat
(identyfikator) planu, - nastepne znaki nad kreskg utam-
kowag - symbol literowy (identyfikator) rejonu urbani-
stycznego i numer porzadkowy ,terenu” w tym rejonie,
- pozostate znaki pod kreskg utamkowa - stanowig ,zbiér
ustalen” jako niepowtarzalny w catosci zestaw jednost-
kowych ustalen tekstowych przypisanych ,terenowi” (kaz-
demu terenowi” przypisano tylko jeden ,zbiér ustalen”).

2. Zestawienie symboli terenéw i zbioréw ustalen

1) Wedtug terenéw

DaAO1/Ma7, DaA0O2/Zal1, DaA03/Ks1, DaAO4/Kp1,
DaAO5/KI1, DaA06/Kd2, DaA07/Kd3, DaA08/Kd4,
DaA09/Kd1, DaA10/Kd6, DaA11/Ef3, DaA12/Ga2,
DaA13/Ma2, DaA14/Uab, DaA15/Uo1, DaA16/Mab,
DaA17/Ma3, DaA18/Ma4, DaA19/Za2, DaA20/Zb2,
DaA21/Zb1, DaA22/Ef1, DaA23/Ks2, DaA24/Efb,
DaA25/Kb1, DaA26/Ka2,DaA27/Efb, DaA28/Efb,
DaA29/Ef6, DaA30/Ef4, DaA31/Ef6, DaA32/Ef4,
DaA33/Kx1, DaA34/Ua6, DaA3b/Ua1, DaA36/Uo2,
DaA37/Ma1, DaA38/Ua3, DaA39/Ua2, DaA40/Ua4,
DaA41/Ub1, DaA42/Ub2, DaA43/Ua7, DaA44/Gal,
DaA45/Zc1, DaA46/Ka1, DaA47/KI3, DaA48/Kdb,
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DaA49/Kd5, DaAb0/KI2, DaAb1/Ma6, DaAb2/Ma9, DaA33/Kx1, DaA37/Ma1l, Da17/Ma3, Da18/Ma4,
DaA53/Ma8, DaA54/Ma10, DaA55/Ef2 DaA16/Mab, DaA51/Ma6, DaAO1/Ma7, DaA53/Ma8,

2) Wedtug zbioréw ustalen DaAb2/Ma9, Dab54/Ma10, DaA35/Ua1, DaA39/Ua2,
DaA22/Ef1, DaAbb/Ef2, DaA11/Ef3, DaA32/ Ef4, Da38/Ua3, DaA40/Ua4, DaA14/Uab, DaA34//Uab,
DaA30//Ef4, DaA24/Efb, DaA27/Efb, DaA28/Efb, DaA43/Ua7, DaA41/Ub1, Dad42/Ub2, DaA15/Uo1,
DaA29/Ef6, DaA31/Ef6, DaA44/Ga1, DaA12/Ga2, DaA36/Uo2, DaA02/Zal, DaA19/Za2, DaA21/Zb1,
DaA46/Ka1, DaA26//Ka2, DaA25/Kb1, DaA09/Kd1, DaA20//Zb2, DaA45/Zc1
DaA06/Kd2, DaA07/Kd3, DaA08/Kd4, DaA48/Kdb, 3. Zestawienie zbioréw ustalen
DaA49/Kdb5, DaA10/Kd6, DaAO5/KI1, DaA50/KI2, 1) Ef1, Ef2, Ef3, Ef4, Efb, Ef6, Ga1, Ga2, Ka1, Ka2, Kb1, Kd1,
DaA47/KI3, DaA04/Kp1, DaA03//Ks1, DaA23/Ks2, Kd2, Kd3, Kd4, Kd5, Kd6

Numer Tresé ustalen

(znak "X oznacza obowiazywanie ustalenia) | EF! | Ef2 | Ef3 | Ef4 | Ef5 | Ef6 | Gat|Ga2 | Kat | Ka2 | Kbt | Kdt | Kd2 | Kd3 | Kd4 | Kd5 | Kd6

Planowane, podstawowe funkcje terenéw

1.1 Na wskazanym terenie ustala sig obowigzek
utrzymania /lub wprowadzeniatylkozabudowyo | X | X | X | X | X | X | X | X | = | = | = | = | = | = | = - -
funkcii:

1.1.1 mieszkaniowej, z ograniczeniami wynikajacymi z

pozostatych ustalen planu,

1.1.2 ustugowej, w tym ustugi oswiaty, z
ograniczeniami wynikajgcymi z pozostatych - - - - - - - - - - - - - - - - -
ustalen planu,

113 os$wiaty i szkolnictwa wyzszego, - - - - - - - - - - - - - = - - -
Numer Tres¢ ustalen ~ |Em | ez | Ef3 | Ef4 | E5 | Ef6 | Gat|Ga2 | Kat1 | Ka2 | Kb1 | Kd1 | Kd2 | Kd3 | Kd4 | Kd5 | Kd6
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
1.1.4 opieki zdrowotnej i spolecznej oraz ustugi
os$wiaty, z ograniczeniami wynikajacymi z - - - - - - - - - - - - - - - - -
pozostatych ustalen planu,
1.1.5 warsztatowo - ustugowej, - - - - - - X X - - - - - - - - -
1.1.6 urzgdzen infrastruktury technicznej. X X X X X X - - - - - - - - - - -
1.2 Na wskazanym terenie ustala si¢ obowiazek
utrzymania i/lub wprowadzenia tylko publicznej _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - _
zieleni urzadzonej o funkciji:
1.2.1 skweru miejskiego; - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.2.2 parku; - - - - - - - - - - - - - - - - -
123 terenu sportowo - rekreacyjnego. - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.3 Na wskazanym terenie ustala sie obowiazek
wprowadzenia tylko elementow systemu
komunikacji miejskiej, w tym urzadzen
technicznych zwigzanych z prowadzeniem i - -1 - - - - - - XX | XX | X! X|X]|X]|X
zabezpieczeniem ruchu, niezbednych dia
funkcjonowania:
1.31 - . _ _ _ _ _ _ _
traktu wytgcznie ruchu pieszego, - - - - - - - - - -
1.3.2 ulicy ruchu pieszo - jezdnego, - - - - - - - - X X - - - - - - -
133 | Ulicy dojazdowe, ol oo o a ol a x| x| x| x| XX
134 ulicy lokalnej, - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.3.5 placu miejskiego ze skwerem, = - - - - - - - - - - - - - - - -
1.3.6 parkingu w zieleni, - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.3.7 stacji benzynowej. - - - - - - - - - - X - - - - - -
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Numer Tres¢ ustalen
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia) Ef1 | Ef2 | Ef3 | Ef4 | Ef5 | Ef6 | Ga1| Ga2 | Ka1 | Ka2 | Kb1 | Kd1 | Kd2 | Kd3 | Kd4 | Kd5 | Kd6
2 Szczegétowe ustalenia dotyczace funkcji
terenow
21 Ustala sig nastepujgce zasady ksztattowania i
charakter zabudowy mieszkaniowej: BN I A SRR R A S R At M N R e Mt R B e
211 zabudowa wielorodzinna o charakterze
blokowym SN I T A el A A At A R R R T R Mt e M
2111 adaptacja istniejgcej zabudowy blokowej, - - - - - - - - - - - - - - - - -
212 zabudowa wielorodzinna o charakterze
socjalnym - = - - - - - - - - - N - - - N -
2.1.2.1 |adaptacja istniejgcej zabudowy o charakterze
socjalnym. - - - - - - - - - - - - - - - - N
22 Dopuszcza sig lokalizowanie, budowe i X | x
rozbudowe: e i e i e N R i P S R e e B
2.2.1 na wskazanym terenie istnieje mozliwosé

rozbudowy budynku szkoty dla docelowej
wielko$ci 200 uczniéw; zalecana budowa sali
gimnastycznej;

222 na wskazanym terenie utrzymuje si¢ Policealne
Studium Pracownikéw Stuzb Socjalnych;
rozbudowa mozliwa wylgcznie przez dobudowe
kondygnaciji;

223 na wskazanym terenie ustala sie obowigzek
lokalizacji w parterze budynkéw, od strony
skweru i ciagu ruchu pieszego, lokali ustugowych | - - - - - - - - - - - - - - - = .
- handiu detalicznego, matej gastronomii iflub
drobnych ustug bytowych;

224 na wskazanym terenie przewiduje sig lokalizacje
ustug zwigzanych z opiekg zdrowotng i socjaing - | - - - - - - - - - - - - - - - - -
maksymalnie dia 100 o0s6b:

225 na wskazanym terenie przewiduje sig lokalizacje
ustug zwigzanych z obstugg os6b korzystajacych
z mieszkalnictwa socjalnego: $wietlica, stoldwka,
administracja, opieka socjalna i prawna z - - - - - - - - - - . - - - - - -
poradnictwem, dom opieki dla dzieci i
bezdomnych; alternatywnie - mozliwa lokalizacja
kaplicy;

Numer , Tresé ustalen . Ef1 | Ef2 | Ef3 | Ef4 | Ef5 | Ef6 | Ga1|Ga2 | Kal | Ka2 | Kb1 | Kd1 | Kd2 | Kd3 | Kd4 | Kd5 | Kd6
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
226 dopuszcza sig lokalizacje ustug wylacznie
nieucigzliwych dla otoczenia, ktérych ewentualna
ucigzliwosé zamyka sie w granicach wiasnej
dziakki;
227 na wskazanym terenie mozliwa jest,
alternatywnie, lokalizacja kaplicy z koniecznoscig
realizacji dominanty stanowigcej akcent - - - - - - - - - - - - -
architektoniczny w miejscu wskazanym na
rysunku planu,
228 wylgcznie ciggéw pieszych i obiektéw malej
architektury;
2210 |jednego budynku towarzyszgcego funkcji
podstawowej wraz z niezbednymi urzgdzeniami
uzbrojenia technicznego obiektow maiej
architektury;
221 ustala sie mozliwos¢ uzytkowania istniejgcych
obiektéw na cele warsztatowo - magazynowe, po
przeprowadzeniu niezbednych prac
adaptacyjnych;
23 Zabronione jest sytuowanie, oraz budowa i X | x
rozbudowa:
231 wszelkich obiektéw o funkcjach produkcyjnych,
obiektéw budowlanych i urzadzen o funkcjach
ktére powodujg szkodliwe ucigzliwosci dla
Srodowiska, oraz obiektéw budowlanych i
urzadzen, ktére wplywajg negatywnie na tad
przestrzenny,;
232 wszelkich obiektéw budowlanych o funkcjach X | x
innych niz wymagane w ustaleniach planu pkt. 1
233 tymczasowych obiektéw budowlanych z
wyjgtkiem elementéw placéw buddw;
234 wszelkiego rodzaju statych pawilonéw i kioskéw,
Z wyjatkiem przewidzianych pozostatymi - - - - - - - - - - - - - - - - -
ustaleniami plany;
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Numer Tresé ustalen . Eft | Ef2 | Ef3 | Ef4 | Ef5 | Ef6 | Ga1 | Ga2 | Ka1 | Ka2 | Kb1 | Kd1 | Kd2 | Kd3 | Kd4 | Kd5 | Kd6
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
235 elementow sieci uzbrojenia technicznego ktore
zagrazajq istniejacym drzewom i kolidujg z - - - - - - X X - - - - - - - - -
planowang zielenig;

236 wszelkich ogrodzen sytuowanych w pasie terenu
migedzy wyznaczonymi na rysunku planu liniami
zabudowy i liniami rozgraniczajacymi tereny - - - - - - - - - - - - - - b - -
publiczne (ulice, place, skwery itp.), oraz na
ranicy z terenami publicznymi;
237 nawierzchni uniemozliwiajacych infiltracje wod
opadowych;
24 Ustala sig nastepujgce zasady ksztattowania
przekrojéw ulic oraz ich funkcji komunikacyjnych:
2.4.1 dla ulic jednoprzestrzennych wymaga sie
zréwnania poziomoéw chodnikéw i jezdni;
242 wymaga si¢ utrzymania podziatu przekroju ulicy
na jezdnie i chodniki z zachowaniem réznicy - - - - - - - - - - - - X X X X X
oziomow;
243 chodniki muszg sktadac¢ si¢ z dwéch traktow
ruchu pieszego zlokalizowanychpoobustronach | = | = | = | = | = | = | =« | = | = | = | = | = | X[ X | X | X | X
jezdni, o szerokosci minimum 2,0 m;
244 ustala sig obowigzek lokalizacji chodnika po
stronie péinocno - wschodniej ulicy o szerokosci - - - - - - - - - - - - - - - - -
min. 2,0 m;
245 ustala sig¢ obowigzek lokalizacji chodnika po
stronie potudniowo - wschodniej ulicy szerokosci
min. 2,0 m, a po stronie pdinocno - zachodniej - - - - - - - - - - - - - - - - -
dwukierunkowej $ciezki rowerowej z ciggiem
spacerowym - razem o szerokosci min. 4,0 m;
246 dla wskazanego odcinka ulicy ustala sie
zakoriczenie nawrotka;
247 ustala si¢ skrzyzowania zwykie, jednopoziomowe X _ - X X
X

Z pierwszenstwem ruchu w ulicach klasy L;

> | X
x| x
x| >
x| X

248 ustala si¢ szerokos¢ jezdni: - - - - - - - - - - - -

2481

6,0m - - - - - - - - - - - - - - - -

Numer Treé¢ ustalent Ef | Ef2 | Ef3 | Ef4 | Ef5 | Ef6 | Gat1|Ga2 | Kal | Ka2 | Kb1 | Kd1 | Kd2 | Kd3 | Kda | Ka5 | Kde

(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
2482

50m =l -] =)= -] =-] == =-]=-}|-]XIX]|X| XX

3 Podzial, ksztalt i powierzchnia dzialek.

3.1 Wszelkie nowo wydzielone dziatki budowlane, z
wyjatkiem dzialek pod obiekty miejskiej
infrastruktury technicznej, nie mo%q mie¢
powierzchni mniejszej niz 1000 m*, przy - - - - - - X | X | - - - - - - - - -
minimalnej dopuszczalnej szerokosci frontu =
250m.

3.2 Na wskazanym terenie wprowadza sie zakaz
wtérnego podziatu pola inwestycyjnego.

4 Usytuowanie zabudowy w stosunku do ulic.

4.1 Zabudowe nalezy sytuowaé zgodnie z
ustaleniami dotyczacymi linii zabudowy
indywidualnie wyznaczonych na rysunku planu.W
pozostalych przypadkach zabudowe nalezy - - - - - - X | X - - - - - - - - -
sytuowac w oparciu o przepisy ogéine prawa
budowianego.

4.2 Na wskazanym terenie ustala sie sytuowanie
budynku zgodnie z wyznaczona nieprzekraczaing
linig zabudowy z uwzglednieniem podcieni od
strony skweru na calej wysokosci pierwszej
kondygnacii;

4.3 Na wskazanym terenie budynki nalezy
lokalizowaé prostopadie do nasypu kolejowego,

4.4 W celu uzyskania zabudowy zwartej, w pasie
terenu o szerokosci 12,0 m mierzac od linii
zabudowy w gigb dziatki, budynek musi
przylegac do obydwu bocznych granic dziatki i
by¢ zakoniczony $cianami szczytowymi bez - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jakichkolwiek otworow, z wyjatkiem dziatek
skrajnych. Budynek musi posiada¢ przejazd
bramowy na tying czesé dziatki.
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Numer Treé¢ ustalen
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia) Ef1 | Ef2 | Ef3 | Ef4 | Ef5 | Ef6 | Gal | Ga2 | Ka1 | Ka2 | Kb1 | Kd1 | Kd2 | Kd3 | Kd4 | Kd5 | Kd6
5 Wskazniki intensywnosci zabudowy
5.1 Wymagany procent powierzchni zabudowy
dziatki obliczony wg formuty:Pb/Pd x 100%, ("Pb"
= suma powierzchni rzutéw parteréw wszystkich _ _ _ . _ - e X _ _ _ _ _ _ _ _ _

budynkéw zlokalizowanych na dzialce, w ich
obrysie zewngtrznym; "Pd" = powierzchnia
dziatki), ustalono w wielkosci:

5.1.1 nie wigcej niz 25% - - - - - - - - - - - - - - - = -
512 nie wigcej niz 30% - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.1.3 nie wigcej niz 40% - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.1.4 jak w chwili uchwalenia planu. - - - - - - X X - - - - - - - - -
6 Parametry obiektéw budowlanych.
6.1 Ustala sie obwigzujgca wysoko$¢ zabudowy, od X X _
poziomu terenu do gzymsu dachowego: - - - - - - - - - - - - B -
6.1.1 1 kondygnacja z mozliwoscig realizacji
dodatkowo jednej kondygnacii tylko pod dachem - - - - - - - - - - - - - - - - -
stromym,
6.1.2 2 kondygnacje z mozliwoscig realizacji
dodatkowo jednej kondygnaciji tylko pod dachem - - - - - - - - - - - - - - - - -
stromym,
6.1.3 2 kondygnacje + dodatkowo jedna kondygnacja X X
tylko pod dachem stromym, - B B - - - - - - - - - - - -
6.1.4 3 kondygnacje + dach stromy lub 3 kondygnacje
z mozliwoscig realizacji dodatkowo jednej - - - - - - - - - - - - - - - - -
kondygnagji tylko pod dachem stromym,
815 |5 kondygnacji N D N I D A D D e
7 Wyglad zewnetrzny obiektéw budowlanych.
71 Rozwigzania architektoniczne projektowanych
obiektéw, réwniez w przypadku rozbudowy lub
przebudowy fragmentu obiektu, nalezy - - - - - - X | X - - - - - - - - -
podporzadkowaé celowi uzyskania
kompozycyjnie spdjnego rozwigzania J
Numer Tres¢ ustaleri . Ef | Ef2 | Ef3 | Ef4 | Ef5 | Ef6 | Ga1|Ga2 | Ka1 | Ka2 | Kb1 | Kd1 | Kd2 | Kd3 | Kd4 | Kd5 | Kd6
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
architektonicznego i urbanistycznego.
7.2 Obowigzkowo nalezy budowa¢ dachy strome, co _ _ - _ _ _ _ - - _ _ - - -
najmniej dwuspadowe. - - -
7.3 Dopuszcza sie mozliwo$é budowy dachéw _ _ - . _ - X X - - - - - - - - -
ptaskich.
74 Wysoko$¢ dachu stromego nie moze byé
wigksza niz jest to konieczne dla pomieszczenia - - _ _ - - - _ - - - - -
jednej kondygnacii nie wyzszej niz kondygnacje - - - -
polozone ponizej gzymsu dachowego budynku.
8 Ochrona i ksztaltowanie sSrodowiska
przyrodniczego.
8.1 Ustala sig wymagany, minimaliny procent
powierzchni dziatki przeznaczonej pod zielen -
tzn. powierzchni terenu catkowicie
nieutwardzonego, o wielkosci jednostkowej X | X | - -] - - X | X | - - - - - - - - -
wiekszej niz 1,00 m? i stuzacego jako grunt pod
trawy, kwiaty, krzewy i drzewa lub pokrytego taflg
wody np.: sadzawek - w wysokoéci:
811 1209 X | X|=-]|=-]=]=|X|X}|=]=]=-]=-]=|=1=1=-1-~=
8.1.2 30%; - - - - - - - - - - - - - - - - -
813 |50%; N N S T D D D D I e e
814 170% N N D R e Y e U I IR R B
8.1.5 80% _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
8.2 Na wskazanym terenie postuluje sig zalozenie
zieleni izolacyjnej w ukfadzie pasmowym -
szpalery, zywoptoty, zwarte zadrzewienia niskie, - - - - - - - - - - - - - - - - -
$rednie i/lub wysokie, formy naturalne z
przewagg roslinno$ci zimozielonej.
8.3 Wymaga sie na placu urzgdzenia zieleni w formie - - _ _ - _ _ - - _ - -
skweru; s -1 -




Dziennik Urzedowy

Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 122 — 8462 — Poz. 2370
Numer wyn _JTGSC ustalen . Ef | Ef2 | Ef3 | Ef4 | Ef5 | Ef6 | Gat|Ga2 | Ka1 | Ka2 | Kbt | Kd1 | Kd2 | Kd3 | Kd4 | Kd5 | Kd6
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
8.4 Teren wchodzi w skiad zespotu przyrodniczo -

krajobrazowego "Michatéwka", uchwalonego
przez Rade Miejskg Poznania, dia ktérego
obowigzujg ustalenia:- wykluczenie lokalizacji
nowych obiektéw, ktére moga spowodowaé
istotne dla przyrodniczej funkcji terenu obnizenie

poziomu zwierciadta wod podziemnych, - X | X X X X X X X X X|Xx X X X X X X
dopuszczenie zabudowy nowych terenéw pod
warunkiem wyprzedzajgcego w stosunku do
realizacji nowych obiektéw uzbrojenia osiedla w
sie¢ kanalizacji sanitarnej, podiaczong do sieci
miejskiej.

8.5 Ustala sie stosowanie dla celéw grzewczych
wylgcznie paliw gazowych i olejowych oraz
energii elektrycznej, z wykluczeniem tradycyjnych

2rédet paliwowych i urzadzen do ich spalania, X XX X X X X X X XX X X X X X X
jako nie odpowiadajacych wymogom ochrony
$rodowiska.

8.6 Ustala sig zakaz lokalizacji inwestycji
szkodliwych i ucigzliwych dla $rodowiska i XX | X[ XXX | X[ X[ X|X|X|X|X|X|X|X|X
zdrowia ludzi.

9 Obstuga komunikacyjna i parkowanie
samochodoéw.

9.1 Ustala sig obstuge komunikacjg zbiorowa liniami
autobusowymi w ul. Boréwki z przystankami w - - - - - - - - - - - - - - - - -
zatokach wg rysunku planu;

9.2 Ustala sig adaptacje istniejacej stacji benzynowej
z mozliwo$cig modernizacii i przebudowy w
granicach wyznaczonego terenu, z zachowaniem | - - - - - - - - - - X - - - - N =
przepiséw szczegéinych oraz z koniecznoscig
zagospodarowania otoczenia zielenig urzgdzona.

9.3 Wymaga sie nastgpujacego ksztattowania X X _ - _ - - -
parkingow: I R N A i B R
9.31 wydzielone, na poziomie terenu, z obowigzkiem

obsadzenia zielenig wysoka i krzewiastg,

Numer Tres¢ ustalen . Eff | Ef2 | Ef3 | Ef4 | Ef5 | Ef6 | Gal | Ga2 | Kat | Ka2 | Kb1 | Kd1 | Kd2 | Kd3 | Kd4 | Kd5 | Kd6
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)

9.3.2 na terenie inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w odniesieniu do poszczegdinych -] - - | -1 - - | X[ X ]| - - - - - - - - -
funkcii;

9.4 Dia dziatek naroznych wjazd na posesje nalezy _ _ _ _ - _ X X - _ _ _ _ _ _ _ _
maksymalnie odsungé od skrzyzowania.

10 Infrastruktura techniczna

10.1 W zakresie sieci wodociggowe] ustala sig: - - X | -t - = X|-|X] - - XX | X | X | X ]| X

10.1.1 | adaptacje istniejacych przewodow _ - _ _ _ _ - _ X _ _ _ X | X _ _ _
wodociggowych;

10.1.2 | adaptuje sig teren istniejgcej studni giebinowej w
granicach wyznaczonych na rysunku planu, X _ _ _ _ _ - _ - _
pokrywajacych sig ze strefg ochrony - - - - - - -
bezposredniej ujecia;

10.1.3 | likwidacje istniejacego przewodu _ - _ _ _ _ X _ _ _ _ _ . R _ _ _

wodociggowego,

10.1.4 | realizacje projektowanych przewodow
wodociggowych w ulicach i na wskazanych
terenach, zapewniajac dostawe wody do -l === =] -] =] ==~ =X X]~]|X|X]|X
wszystkich terenow zainwestowania, tworzgc
zamkniete pierscienie sieci wodociggowe;j.

10.2 W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala sie: X | X | - - - =] -] X X]| - - X | X[ X | X | X | -

10.2.1 | adaptacje czeéci terenu istniejacej przepompowni X
Sciekow sanitarnych;

1022 adaptacjg istniejacych kanalow sanitarnych; - - - - - - - | X | - - - - | XX | X - -

10.2.3 | adaptacje istnigjacego rurociagu ocznego w ul. _ - . _ _ _ -
Boréwki; - - - - - - - - - -

10.2.4 | realizacje projektowanej przepompowni $ciekow _ X _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ -

sanitarnych z osadnikiem wéd deszczowych;

10.2.5 | realizacje projektowanego rurociagu ttocznego od

projektowanej przepompowni do projektowanego | - - - - - - - - - - - - - N - X -
kanatu sanitarnego w ulicy klasy L;
10.2.6 realizacje projektowanej sieci przewodéw X X _ ~ _ _ _ _ X - - X _ - - X -

kanalizacji sanitarnej.




Dziennik Urzedowy

Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 122 — 8463 — Poz. 2370
Numer e TFeSCustalen | Ef | ER2 | Ef3 | Ef4 | Ef5 | Ef6 | Gal | Ga2 | Kat | Ka2 | Kbt | Kd1 | Kd2 | Kd3 | Kd4 | Kd5 | Kd6
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
10.3 W zakresie kanalizacji deszczowej ustala sig: -l -] - == =] =X X]|=-|-]X|X | X|X]|X|X
1031 | adaptacie istniejacych kanatéw deszczowych; el e e == =X === =X X|X]|=-]-
10.3.2 | likwidacje istniejacego kanatu deszczowego _ _ _ - - - _ - - _ - _ - -
rownolegtego do ul. Boréwki: - - -
10.3.3 | realizacje projektowanej sieci kanatéw
deszczowych zapewniajgcych odbiér wod - - _ - _ X - - X - _ - X | X
opadowych ze wszystkich terenow - - -
zainwestowania.
10.4 W zakresie sieci gazowej ustala sie: - e - - =] === - X[ XXX ]|X]X
10.4.1 adaptacje istniejgcych gazociggéw sredniego _ - _ _ _ - _ _ _ -
cisnienia; n N - N N N -
10.4.2 |realizacje projektowanych gazociggéw $redniego _ - - . - - X X | X X X X
cisnienia. I R R R e
10.5 W zakresie elektroenergetyki ustala sie: - - X]|X]X]| - - - - | - - - | X | - - -
10.5.1 | ytrzymanie istniejace; linii kablowej SN-15kV I I i e B O I I A A D O T e
1052 utrzymanie istniejgcej stacji transformatorowej; - - - X - - - - - - - - - - - - -
10.5.3 | budowg nowej stacji transformatorowej 15/0.4 - -l x 1 x - . _ . _ . _ _ - _ -
106 W zakresie telekomunikacji ustala sie: - - =] -l == - =] = -] =X X[|X]|X|X|X
10.6.1 adaptacje istniejgcego kabla i kanalizacji _ _ _ _ _ X - - -
telekomunikacyjnej TPS.A. - - B - N - - T
10.6.2 |realizacje projektowanej kanalizacji
telekomunikacyjnej. - - === -] -] - -] -~ X|X{X[|X]|X]X
10.7 Ustala sig konieczno$¢ wyposazenia catego
terenu objetego planem w péetng sieé
infrastruktury technicznej z podtaczeniem do
miejskie] sieci uzbrojenia. Rozwéj sieci winien X[ X | XX | X[ X|X|X[X|X|X|X]|X|X|X]|X]|X
wyprzedzaé inwestycje kubaturowe lub by¢
jednoczesnie traktowany. Wyklucza sie
stosowanie zbiornikéw zamknietych na $cieki

Numer Tres¢ ustalen

(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
sanitarne, z uwagi na zagrozenie w zakresie
skazenia wod gruntowych.
11 Klimat akustyczny
11.1 Wyznacza sig dopuszczalny réwnowazny poziom X X

dzwieku w Srodowisku zewnetrznym:

11.1.1 dia hatasu komunikacyjnego samochodowego i
kolejowego w czasie calej pory dziennej i nocnej:

AT+, @™ = 60/50 dB - obligatoryjnie == ===l =-1=-1-1-1-/-]=~|-|=-1-1-]-

11.1.1.2 [L*77 = 55/45 dB - zalecany dopuszczalny
poziom dzwigku wewnatrz pola inwestycyjnego
oraz na terenach zabudowy zwigzanej z - - - - - - - - - - - - - - - - -
wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy,
obligatoryjny na terenach ustug zdrowia;
11.1.2  |dla pozostalych grup zrodet hatasu w czasie 8-
miu godzin pory dziennej i jednej godzinywnocy | X | X | = - X | - | X | X ]| - - - - - | = - - -
- L™ = 45/40 dB

11.2 W celu zapewnienia wymaganego komfortu
akustycznego wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych zamknietych ustala sig
konieczno$¢ stosowania okien o podwyzszonej - - - - - - - - - - - - - - - - -
izolacyjnosci akustycznej (przy zatozeniu, ze
okna stanowig 50% powierzchni $ciany

Eft | Ef2 | Ef3 | Ef4 | Ef5 | Ef6 | Gal | Ga2 | Ka1 | Ka2 | Kb1 | Kd1 | Kd2 | Kd3 | Kd4 | Kd5 | Kd6

zewnetrznej):
11.2.1 Rw okna = 35 dB na elewacjach od strony linii - - - - - -
kolejowej, - - - - - - - N - - -
122 Rw okna = 30 dB ha pozostatych elewacjach; - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.2.3 izolacyjnos¢ standardowa Ry okna = 25 dB - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.24 |wymagana izolacyjnos¢ akustyczna okien, aw
szczegolnosci okien w elewacjach od strony linii
kolejowej, dotyczy tylko pomieszczen - - - - - - - - - - - - - - - - -
mieszkalnych (z wytgczeniem kuchni,

pomieszczen gospodarczych i korytarzy);




Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 122 — 8464 — Poz. 2370

Numer Tres¢é ustalen

(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
11.2.5 dla budynkow ustugowych i administracyjnych
wymagan odnos$nie izolacyjnosci okien nie - - - - - - - - - - - - - - - e =
zdefiniowano.

11.3 Ustala sie konieczno$é uformowania zabudowy
projektowanej na terenach o funkcji ustugowej,
potozonych od strony linii kolejowej, w spos6b

Ef1 | Ef2 | Ef3 | Ef4 | Ef6 | Ef6 | Ga1 | Ga2 | Ka1 | Ka2 | Kb1 | Kd1 | Kd2 | Kd3 | Kd4 | Kd5 | Kd6

zwarty, ciggly.
12 Wysokos$é oplaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci.
121 Ze wzgledu na komunalng wiasnosé terenu
odstgpuje sie od okreslenia stawki stuzacej X X | x X X X | x X X X X X X X X X X

naliczeniu jednorazowej oplaty z tytutu wzrostu
wartosci nieruchomosci.

2) KI1, KI2, KI3, Kp1, Ks1, Ks2, Kx1, Ma1, Ma2, Ma3, Ma4, Mab, Ma6, Ma7, Ma8, Ma9, Ma10

Numer Tresé ustalen Ma
(znak "X" oznacza obowiazywanie ustalenia) KIt | K2 | KI3 | Kp1 | Ks1 | Ks2 | Kx1 | Ma1 | Ma2 | Ma3 | Ma4 | Ma5 [ Ma6 | Ma7 | Ma8 | Ma9 10
Planowane, podstawowe funkcje terenéw
1.1 Na wskazanym terenie ustala sie obowigzek
utrzymania i/lub wprowadzenia tylko zabudowy o | = - - - - | - - | X[ X[ X[ XX X|X|X]|X|X
funkgiji:
1.11 mieszkaniowej, z ograniczeniami wynikajgcymi z
pozostalych ustalen planu, - - - - - - - X X X X X X X X X X
1.1.2 ustugowej, w tym ustugi oswiaty, z
ograniczeniami wynikajgcymi z pozostatych - - - - - - - - - - - - - - - - -
ustalen: planu,
113 o$wiaty i szkolnictwa wyzszego, - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.14 opieki zdrowotnej i spotecznej oraz ustugi
oéwiaty, z ograniczeniami wynikajacymi z - - - - - - - | - - -] - - - - - -] -
pozostatych ustalen planu,
115 warsztatowo - ustugowej, N - - - - - - - - - - - - - - - -
1.1.6 urzadzen infrastruktury technicznej. - - - - - - - - - - - - - - - - -
M
Numer vou . TreSC ustaleri . KNt | K2 | KI3 | Kpt | Ks1 | Ks2 | Kx1 |Ma1 | Ma2 | Ma3 | Mad | Ma5 | Ma6 | Ma7 | Ma8 | Mag | &
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
1.2 Na wskazanym terenie ustala sie obowigzek
utrzymania i/lub wprowadzenia tylko publicznej - - - - - - - - - - - - - - - - -
zieleni urzgdzonej o funkgciji:
121 skweru miejskiego; - - - - - - - - - - - - - -] - - -
122 parku; [ IR I I U T [ I AU A IR IR E E AN S B
123 terenu sportowo - rekreacyjnego. - - - - - - - - - - - - . - - - -
1.3 Na wskazanym terenie ustala si¢ obowigzek
wprowadzenia tylko elementéw systemu
komunikacji miejskiej, w tym urzadzen
technicznych zwigzanych z prowadzeniem i X X[ X | X | X|X|X]| - - - - - - - - - -
zabezpieczeniem ruchu, niezbednych dia
funkcjonowania:
1.3 traktu wylgcznie ruchu pieszego, - - - - - - X - - - - - - - - - -
1.3.2 ulicy ruchu pieszo - jezdnego, - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.33 ulicy dojazdowej, . - - - - - - - - - - - - - - - -
134 ulicy lokalnej, X X X - - - - - - - - - - - - - -
135 placu miejskiego ze skwerem, - - - X - - - - - - - - - - - - -
136 parkingu w zieleni, - - - - X X - - - - - - - - - - -
137 stacji benzynowe;. - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Szczegétowe ustalenia dotyczace funkcji
terenéw
21 Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania i
charakter zabudowy mieszkaniowej: N N - - - = S| XXX X X X X X| X X
211 zabudowa wielorodzinna o charakterze _
biokowym ~ -] =-1--]-|=-/X|X|X|X|X}|X
2111 adaptacja istniejacej zabudowy blokowej, - - - - - - - X - - - - - - - - -




Dziennik Urzedowy

Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 122 — 8465 — Poz. 2370
Numer (znak "X" Oznag;:ii;’;g;mame ustalonia) | K1 | K12 | KI3 | Kp1 | Ks1 | Ks2 | Kx1 | Mat | Ma2 | Ma3 | Mad | Ma5 | Ma6 | Ma7 | Mas | Mag Ma
212 zabudowa wielorodzinna o charakterze K

h - - - - - - - - - - - - - X | X | X | X
socjalnym
2.1.21 | adaptacja istniejgcej zabudowy o charakterze X _ _
socjalnym. - - B - N - = B - - - - - -
22 Dopuszcza sie lokalizowanie, budowe i X
rozbudowe: - - - - - - - - - - - - - - - -
221 na wskazanym terenie istnieje mozliwo$é

rozbudowy budynku szkoty dia docelowej
wielkosci 200 uczniow; zalecana budowa sali
gimnastycznej;

222 na wskazanym terenie utrzymuje sie Policeaine
Studium Pracownikéw Stuzb Socjalnych;
rozbudowa mozliwa wytacznie przez dobudowe
kondygnaciji;

223 na wskazanym terenie ustala sie obowigzek
lokalizacji w parterze budynkéw, od strony
skweru i ciggu ruchu pieszego, lokali ustugowych | - - - - - - - - X - - - - - - - -
- handlu detalicznego, matej gastronomii i/lub
drobnych usiug bytowych;

224 na wskazanym terenie przewiduje sig lokalizacje
ustug zwigzanych z opieka zdrowotng i socjaing - | - - - - - - - - - - - - - - - - -
maksymalnie dla 100 oséb;

225 na wskazanym terenie przewiduje sig lokalizacje
ustug zwigzanych z obstuga 0s6b korzystajacych
z mieszkalnictwa socjalnego: $wietlica, stoléwka,
administracja, opieka socjalna i prawna z - - - - - ~ - - - - - - - - - - =
poradnictwem, dom opieki dla dzieci i
bezdomnych; alternatywnie - mozliwa lokalizacja
kaplicy;

2286 dopuszcza sig lokalizacje ustug wytacznie
nieucigzliwych dia otoczenia, ktérych ewentualna
ucigzliwosé zamyka si¢ w granicach wiasnej
dziafki;

227 na wskazanym terenie mozliwa jest,
alternatywnie, lokalizacja kaplicy z koniecznoscig | - - - - - - - - - - - - - - - - -
realizacji dominanty stanowigcej akcent

_ . v
Numer Tros¢ ustalen . Kit | K2 | Ki3 | Kpt | Ks1|Ks2 | Kx1 |Ma1 | Ma2 | Ma3 | Ma4 | Ma5 | Ma6 | Ma7 | Mag | Mag | 1>
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)

architektoniczny w miejscu wskazanym na
rysunku planu,

228 wyltgcznie ciggdw pieszych i obiektéw matej
architektury;

2.2.10 |jednego budynku towarzyszacego funkcji
podstawowej wraz z niezbednymi urzadzeniami
uzbrojenia technicznego obiektéw matlej
architektury;

2.2.11 ustala sig¢ mozliwo$¢ uzytkowania istniejacych
obiektéw na cele warsztatowo - magazynowe, po
przeprowadzeniu niezbednych prac
adaptacyjnych;

2.3 Zabronione jest sytuowanie, oraz budowa i
rozbudowa:

2.31 wszelkich obiektdéw o funkcjach produkeyjnych,
obiektéw budowlanych i urzadzen o funkcjach
ktére powodujg szkodliwe ucigzliwosci dla
$rodowiska, oraz obiektow budowlanych i
urzgdzen, ktére wptywajg negatywnie na tad
przestrzenny;

232 wszelkich obiektéw budowlanych o funkcjach
innych niz wymagane w ustaleniach planu pkt. 1

233 tymczasowych obiektéw budowlanych z
wyjatkiem elementéw placéw budéw;

234 wszelkiego rodzaju statych pawilonow i kioskéw,
z wyjatkiem przewidzianych pozostatymi -l el = -] -] -l X|X|X|X]|X]|X]|X]|X|X|X
ustaleniami planu;

235 elementéw sieci uzbrojenia technicznego ktére
zagrazajg istniejgcym drzewom i kolidujg z
planowana zielenig;

236 wszelkich ogrodzen sytuowanych w pasie terenu
miedzy wyznaczonymi na rysunku planu liniami
zabudowy i liniami rozgraniczajgcymi tereny - - -l == =]~ - X | X | X| -] X]| - - - -
publiczne (ulice, place, skwery itp.), oraz na
granicy z terenami publicznymi;




Dziennik Urzedowy

Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 122 — 8466 — Poz. 2370
Numer Tre&é ustalen Ma
(znak "X" oznacza obowiazywanie ustalenia) K1 | Ki2 | KI3 | Kp1 | Ks1 | Ks2 | Kx1 | Ma1 | Ma2 | Ma3 | Ma4 | Ma5 | Ma6 | Ma7 | Ma8 | Ma9 10
2.3.7 nawierzchni uniemozliwiajgcych infiltracje wod
opadowych: Sl - =X X - [ XX X|{X|X]|X|X]|X]|X]|X
24 Ustala si¢ nastepujace zasady ksztattowania X | x| x| x _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ _

przekrojow ulic oraz ich funkcji komunikacyjnych:
241 dla ulic jednoprzestrzennych wymaga sie
zréwnania pozioméw chodnikow i jezdni;

242 wymaga sig utrzymania podzialu przekroju ulicy

na jezdnie i chodniki z zachowaniem réznicy X X | X | X]| - - - - - - - - - - - - -
poziomow;

243 chodniki musza skiadaé sie z dwoch traktow
ruchu pieszego zlokalizowanych po obu stronach | X | - - | X | - - - - - - - - - - - - -

jezdni, o szeroko$ci minimum 2,0 m;

24.4 ustala si¢ obowigzek lokalizacji chodnika po
stronie potnocno - wschodniej ulicy o szerokosci - X - - - - - - - - - - - - - - -
min. 2,0 m;

245 ustala si¢ obowigzek lokalizacji chodnika po
stronie potudniowo - wschodniej ulicy szerokosci
min. 2,0 m, a po stronie péinocno - zachodniej - - X - - - - - - - - - - - - - -
dwukierunkowej $ciezki rowerowej z ciagiem
spacerowym - razem o szerokosci min. 4,0 m;
2.4.6 dia wskazanego odcinka ulicy ustala sie
zakoniczenie nawrotkg;

247 ustala sig skrzyzowania zwykie, jednopoziomowe
z pierwszefistwem ruchu w ulicach klasy L;

ustala sig szerokosé jezdni:
24.8.1 6,0 m

248

>X | X
> | X
x| X

2482 50m

3 Podziat, ksztatt i powierzchnia dzialek.

3.1 Wszelkie nowo wydzielone dziatki budowlane, z
wyjatkiem dziatek pod obiekty miejskiej
infrastruktury technicznej, nie mogg mie¢

powierzchni mniejszej niz 1000 mg, przy e XX XXX - XXX
minimainej dopuszczalnej szerokosci frontu =
25,0 m.

Numer v Trest ustaled . Kt | Ki2 | K3 | Kpt | Ks1 | Ks2 | Kx1 | Mat | Ma2 | Ma3 | Ma4 | MaS | Ma6 | Ma7 | Ma8 | Mag | M2
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)

3.2 Na wskazanym terenie wprowadza sig zakaz
wtdrnego podziatu pola inwestycyjnego.

4 Usytuowanie zabudowy w stosunku do ulic.

4.1 Zabudowe nalezy sytuowaé zgodnie z
ustaleniami dotyczacymi linii zabudowy
indywidualnie wyznaczonych na rysunku planu.W
pozostatych przypadkach zabudowe nalezy
sytuowac w oparciu o przepisy ogolne prawa
budowlanego.

4.2 Na wskazanym terenie ustala sig sytuowanie
budynku zgodnie z wyznaczona nieprzekraczalng
linig zabudowy z uwzglednieniem podcieni od - - - - - - - - - X - - - - - - -
strony skweru na catej wysokos$ci pierwszej
kondygnaciji;

4.3 Na wskazanym terenie budynki nalezy X | X - . X - X - - -
lokalizowa¢ prostopadle do nasypu kolejowego,

44 W celu uzyskania zabudowy zwartej, w pasie
terenu o szerokosci 12,0 m mierzagc od linii
zabudowy w gigb dziatki, budynek musi
przylega¢ do obydwu bocznych granic dziatki i
by¢ zakoriczony $cianami szczytowymi bez
jakichkolwiek otworow, z wyjatkiem dziatek
skrajnych. Budynek musi posiada¢ przejazd
bramowy na tylng czes¢ dziatki.

5 Wskazniki intensywnosci zabudowy

5.1 Wymagany procent powierzchni zabudowy
dziatki obliczony wg formuty:Pb/Pd x 100%, ("Pb"
= suma powierzchni rzutéw parteréw wszystkich _

budynkéw zlokalizowanych na dziatce, w ich XX XX | X|X X XX
obrysie zewngtrznym; "Pd" = powierzchnia
dziakki), ustalono w wielkosci:

51.1 nie wigcej niz 25% - - - - - - - - - - - - - - - - -

512 1 hie wiecej niz 30% S A A D T T v e e e

513 | nie wiecej niz 40% el e e e e e e X x I x oI x! - IxIxlx
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Numer Tres¢ ustalen . Kit | Ki2 | Ki3 | Kpt | Kst | Ks2 | Kx1 | Ma1 | Ma2 | Ma3 | Ma4 | Ma5 | Ma6 | Ma7 | Ma | Mag | M2
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)

514 jak w chwili uchwalenia planu. - - - - - - - X - - - - - - - - -

6 Parametry obiektéw budowlanych.

6.1 Ustala sie obwigzujacg wysokos$¢ zabudowy, od
poziomu terenu do gzymsu dachowego:

6.1.1 1 kondygnacja z mozliwoscig realizacji
dodatkowo jednej kondygnacii tylko pod dachem | - - - - - - -] - - - - - - | X | X | X | X
stromym,

6.1.2 2 kondygnacje z mozliwoscig realizacji
dodatkowo jednej kondygnaciji tylko pod dachem - - - - - - - - - - - - - - - - -
stromym,

6.1.3 2 kondygnacje + dodatkowo jedna kondygnacja
tylko pod dachem stromym,

6.1.4 3 kondygnacje + dach stromy lub 3 kondygnacje
z mozliwoscig realizacji dodatkowo jednej - - - - - - - - X - - X - - - - -
kondygnacji tylko pod dachem stromym,

5 kondygnacji - - - - - - - X - - - - - - - - -

7 Wyglad zewnetrzny obiektéw budowlanych.
71 Rozwigzania architektoniczne projektowanych
obiektéw, réwniez w przypadku rozbudowy lub
przebudowy fragmentu obiektu, nalezy
podporzadkowac celowi uzyskania
kompozycyjnie spéjnego rozwigzania
architektonicznego i urbanistycznego.
7.2 Obowigzkowo nalezy budowaé dachy strome, co X X X X X
najmniej dwuspadowe.
7.3 Dopuszcza sie mozliwosé budowy dachow
ptaskich.
7.4 Wysoko$¢ dachu stromego nie moze byé
wigksza niz jest to konieczne dla pomieszczenia _ _ _ _ _ _ . _ X I xIx!Ix!x|x - - -
jednej kondygnaciji nie wyzszej niz kondygnacje
pofozone ponizej gzymsu dachowego budynku.
8 Ochrona i ksztaltowanie Srodowiska
przyrodniczego.
8.1 Ustala sig¢ wymagany, minimalny procent X
powierzchni dziatki przeznaczonej pod zielen -

Ma
10

Numer Tresé ustaleit

(znak "X" oznacza obowiazywanie ustalenia) K1 | K2 | KI3 | Kp1 | Ks1 | Ks2 | Kx1 | Ma1|Ma2 | Ma3 | Ma4 | Ma5 | Ma6 | Ma7 | Ma8 | Mag

tzn. powierzchni terenu catkowicie
nieutwardzonego, o wielkosci jednostkowej
wigkszej niz 1,00 m? i stuzacego jako grunt pod
trawy, kwiaty, krzewy i drzewa lub pokrytego taflg
wody np.: sadzawek - w wysokosci:

811 1 ogg, I R & e I I B T D e B D

812 309, ml -l - - - - XXX X|X|X]|-IX]Xx]|X
813 | 509 S T e e e T e e

8.1.4 70% _ _ _ _ _ _ _ _ _ - | - _ _ _ _ _ _

8.1.5 80% - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _

8.2 Na wskazanym terenie postuluje sie zatozenie
zieleni izolacyjnej w ukiadzie pasmowym -
szpalery, zywoploty, zwarte zadrzewienia niskie, - - - - - - - - - - - - - - - - -
$rednie i/lub wysokie, formy naturalne z
przewaga roslinnosci zimozielone;j.
8.3 Wymaga sie na placu urzadzenia zieleni w formie X
skweru;
8.4 Teren wchodzi w skiad zespotu przyrodniczo -
krajobrazowego "Michatéwka", uchwalonego
przez Rade Miejskg Poznania, dla ktérego
obowigzujg ustalenia:- wykluczenie lokalizacji
nowych obiektow, ktére mogg spowodowaé
istotne dla przyrodniczej funkcji terenu obnizenie
poziomu zwierciadta wod podziemnych,- XPX XX X)X X | XXX | XX XX X]X]|X
dopuszczenie zabudowy nowych terenéw pod
warunkiem wyprzedzajacego w stosunku do
realizacji nowych obiektow uzbrojenia osiedla w
siec kanalizacji sanitarnej, podiaczong do sieci
miejskiej.
8.5 Ustala sig stosowanie dia celéw grzewczych
wylacznie paliw gazowych i olejowych oraz XX | X[ X[ X | X[|[X[X|X|X|X|X|X|X|XIX]|X
energii elekirycznej, z wykluczeniem tradycyinych
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Numer Tres¢ ustalen KN | Ki2 | KI3 | Kp1 | Kst | Ks2 | Kx1 | Mat | Ma2 | Ma3 | Ma4 | Ma5 | Ma6 | Ma7 | Mas | Mag | M2
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia) P 10
Zrédet paliwowych i urzadzen do ich spalania,
jako nie odpowiadajgcych wymogom ochrony
Srodowiska.
8.6 Ustala sie zakaz lokalizacji inwestycji
szkodliwych i ucigzliwych dla $rodowiska i X[ X X[ X | X X[ X | X|X|X|X|X|X|X|X|X]|X
zdrowia ludzi.
9 Obstuga komunikacyjna i parkowanie
samochodéw.
9.1 Ustala sie obstuge komunikacjg zbiorowa liniami
autobusowymi w ul. Boréwki z przystankami w - - X - - - - - - - - - - - - - -
zatokach wg rysunku pianu;
9.2 Ustala sie adaptacje istniejacej stacji benzynowej
z mozliwoscig modernizacji i przebudowy w
granicach wyznaczonego terenu, z zachowaniem | - - - - - - - - - - - - - - - - -
przepiséw szczegoinych oraz z koniecznoscia
zagospodarowania otoczenia zielenig urzadzong.
9.3 Wymaga sig¢ nastgpujacego ksztaltowania
parkingow: - - - - X | X - - X[ X | X | XX - X | X | X
9.3.1 wydzielone, na poziomie terenu, z obowiazkiem X X _ _ _ _ _
obsadzenia zielenig wysokg i krzewiasta, - N - - - - - - - - :
9.3.2 na terenie inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w odniesieniu do poszczegéinych - == - =] -] - -] XX | X|X]|X]-|X]|X|X
funkii;
9.4 Dla dziatek naroznych wjazd na posesje nalezy
maksymalnie odsungé od skrzyzowania. - N N B B B B - | XX | XX | X] - - XX
10 Infrastruktura techniczna
10.1 W zakresie sieci wodociggowej ustala sig: X X X X X - - X - - - - - X - - -
10.1.1 adaptacje istniejacych przewodéw X X X -
wodociggowych; - = - B - - - - - - N - -
10.1.2 | adaptuje sie teren istniejgcej studni glebinowej w
granicach wyznaczonych na rysunku planu, - - - -
pokrywajacych si¢ ze strefa ochrony - N N e = = R N = = - -
bezposredniej ujecia;
10.1.3  |likwidacje istniejgcego przewodu X _ _
wodociggowego, - N - - - -1 - -1 - - - - -
A M
Numer wpu . TTESC ustaler ‘ Kit | Ki2 | KI3 | Kpt | Kst | Ks2 | Kx1 | Ma1 | Ma2 | Ma3 | Mad | Mas | Ma6 | Ma7 | Ma8 | Mag | "j&
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
10.1.4 |realizacje projektowanych przewodow
wodociggowych w ulicach i na wskazanych
terenach, zapewniajac dostawe wody do X{ X]| - | X | = - - - - - - - - - - - -
wszystkich terenow zainwestowania, tworzac
zamkniete pierscienie sieci wodociggowej.
10.2 W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala sie: X - X| X~ - - X - - - - - X - - -
10.2.1 adaptacje czesci terenu istniejgcej przepompowni _ _ _ _ _ B - _ - _ - - - - -
$ciekow sanitarnych; - -
10.2.2 adaptacje istniejacych kanatéw sanitarnych; X | - - - = - - | X | - - - = - X | - - -
10.2.3 | adaptacjg istniejgcego rurociggu ttocznego w ul. N X _ . _ _ _ _ _ . - - - - - -
Boréwki; -
10.2.4 |realizacje projektowanej przepompowni $ciekow _ _ . _ - - - - - _ - - -
sanitarnych z osadnikiem wéd deszczowych; - - - -
10.2.5 realizacje projektowanego rurociggu ttocznego od
projektowanej przepompowni do projektowanego | - - - X - - - - - - - - - - - - -
kanalu sanitarnego w ulicy klasy L;
10.2.6 | realizacje projektowanej sieci przewodow _ - - - - - - _ - -
kanalizacji sanitarnej. X|-|X|X]- - X
10.3 W zakresie kanalizacji deszczowej ustala sie: X| X | X | X | - - - | X ] - - | - - - | X | - - -
10.3.1 adaptacje istniejacych kanatéw deszczowych; - - X - - - - X - - - - - X - - -
10.3.2 |likwidacje istniejacego kanatu deszczowego _ _ - _ _ _ _ _ - -
réwnoleglego do ul. Boréwki; - - e - -
10.3.3 |realizacjg projektowanej sieci kanatéw
deszczowych zapewniajgcych odbior wod X | x X _ _ _ _ - . - - - - -
opadowych ze wszystkich terenow - - -
zainwestowania.
104 | W zakresie sieci gazowej ustala sig: XIx|xIx|-|=-|-l-]l-]-l=lal-l=1-1-1-
10.4.1 adaptacje istniejgcych gazociggéw sredniego X X _ _ _ _ _ _ _ _ - - -
ci$nienia; - B B -
10.4.2 | realizacje projektowanych gazociggéw $redniego . - _ _ - - _
ci$nienia. X| - - X - - - - N -
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Nomer [ e oznazzr;éoi:vsvit;wanie ustalonia) | K11 | KI2 | KI3 | Kpt | Ks1 | Ks2 | Kx1 |Mat | Ma2 | Ma3 | Mad | Ma5 | Ma6 | Ma7 | Ma8 | Mag | M2
10.5 W zakresie elektroenergetyki ustala sie: === ==} X| =] =-]|=|=|=|=|=1=1|=1=1-
1051 | trzymanie istniejgcej finii kablowej SN-15kV T It R I O U U D U R B R R T R
1052 | ytrzymanie istniejacej 5tacii transformatorowej; I R D D I D T D R

10.5.3 | budowe nowej staji transformatorowej 15/0.4

106 W zakresie telekomunikacii ustala sig: X X | X[ X| =] | -] «] ] =]=]=]]=1]1=1-

10.6.1 |adaptacje istniejacego Kabla i kanalizacji Sdxdix ottt oottt ottt -oTr-Te
telekomunikacyjnej TPS-A.

1062 |realizacje projektowaneé] kanalizacji x| xIxIx!-l- 11110121 -1-T-T-1T-1-
telekomunikacyjnej. _

10.7 Ustala sig koniecznos¢ Wyposazenia calego

terenu objetego planem W petna sie¢
infrastruktury technicznej z podiaczeniem do
miejskiej sieci uzbrojer";‘- l:?t;zwéj SI'e%r \évnrgren
wyprzedzag inwestycje kubaturowe lub by¢ X X | X | X[ X | X
jednoczesnie traktowany- Wykluczasig XXX X)X X XXX | X)X
stosowanie zbiornikéw Zamknigtych na Scieki
sanitarne, z uwagi na zagrozenie w zakresie
skazenia wod gruntowych.

1" Klimat akustyczny _ _
11.1 Wyznacza sig dopuszezalny réwnowaznypoziom | | _ | | _ | _ [ _ | _ x I x I xix!Ix!Ix!ix!Ix!|x!-
dzwigku w $rodowisku ZeWnetrznym: ;

11.1.1 | dla hatasu komunikacyjn€go samochodowego i
kolejowego w czasie cAfe] pory dziennej i nocnej:
AT L2 ©™ = 60/50 dB - opligatoryjnie -l === - - XXX | X|X|X|X]|X]|X]-

11.1.1.2 | L*™" = 55/45 dB - zglecany dopuszczalny
poziom dzwigku wewnalrz pola inwestycyjnego
oraz na terenach zabudowy zwigzanej z
wielogodzinnym pobyte™ dzieci i miodziezy,
obligatoryjny na terenach ustug zdrowia;

Ma

Numer Tres¢ ustalen Kt | Ki2 | KI3 | Kpt | Ks1 | Ks2 | Kx1 | Mat | Ma2 | Ma3 | Ma4 | Ma | Ma6 | Ma7 | Ma8 | Mag | Y2

(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
11.1.2 | dla pozostalych grup zrédet hatasu w czasie 8-
miu godzin pory dziennej i jednej godziny w nocy - - - - - - - - - - - - - - - - -
- L™ = 45/40 dB

112 | W celu zapewnienia wymaganego komfortu
akustycznego wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych zamknietych ustala sig
koniecznosé stosowania okien o podwyzszonej = === =] =] =] XX X]|X|X|X|X|X|X]| -
izolacyjno$ci akustycznej (przy zalozeniu, ze
okna stanowig 50% powierzchni ciany
zewnetrznej):

11.2.1 Rw okna = 35 dB na elewacjach od strony linii X X
kolejowej,

1122 R, okna=30dB na pozostatych elewacjach; -l = -] === -] X|X|=-|=-|X] - - - - | -

123 izolacyjnos¢ standardowa Ry okna = 25 dB Sl sl s XX - X =] X|X] -

11.2.4 | wymagana izolacyjnosé akustyczna okien , aw
szczegoinosci okien w elewacjach od strony linii
kolejowej, dotyczy tylko pomieszczen - - - - - - - X | X - - X - X - - -
mieszkalnych (z wytaczeniem kuchni,
pomieszczer gospodarczych i korytarzy);

11.2.5 | dla budynkéw ustugowych i administracyjnych
wymagar odno$nie izolacyjnosci okien nie - - - - - - - - - - - - - - - - -
zdefiniowano.

1.3 Ustala sig koniecznosé uformowania zabudowy
projektowanej na terenach o funkgji ustugowej,
potozonych od strony linii koiejowej, w sposéb
zwarty, ciggly.

12 Wysokos¢ optaty z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci.

12.1 Ze wzgledu na komunalng wiasnoéé terenu
odstepuje sig od okreslenia stawki stuzacej X | X | x| x| x{xIx!xix!x!IxIx!xix!Ix!x|x

naliczeniu jednorazowej optaty z tytutu wzrostu
warto$ci nieruchomosci.
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3) Ual, Ua2, Ua3, Ua4, Uab, Ua6, Ua7, Ub1, Ub2, Uo1, Uo2, Zal, Za2, Zb1, Zb2, Zc1

Numer Tres¢ ustalen
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia) Ua1 | Ua2 | Ua3 | Uad4 | Ua5 | Ua6 | Ua7 | Ub1 | Ub2 | Uo1 | Uo2 | Za1 | Za2 | Zb1 | Zb2 | Zc1
Planowane, podstawowe funkcje terenéw
1.1 Na wskazanym terenie ustala sie obowigzek
utrzymania iflub wprowadzenia tylkozabudowyo | X | X | X | X | X | X | X | X [ X | X | X | = | = | = | = | =
funkciji:
111 mieszkaniowej, z ograniczeniami wynikajacymi z
pozostalych ustaler planu, - - - - - - - - - - - - - - - -
11.2 ustugowej, w tym usiugi oéwiaty, z
ograniczeniami wynikajacymi z pozostalych X[ X[ X | X | X | X | X| =] =] «|=|=1=1=1-= -
ustalen planu,
1.1.3 oswiaty i szkolnictwa wyzszego, - - - - - - - - - X X - - - - -
1.14 opieki zdrowotnej i spotecznej oraz ustugi
oswiaty, z ograniczeniami wynikajacymi z - - - - - - - X | X - - - - - - -
pozostatych ustalen planu, .
115 warsztatowo - ustugowej, - - - - - - - - - - - - - - - -
1.1.6 urzadzen infrastruktury techniczne;j. - - - - - - - - - - - - - - - -
1.2 Na wskazanym terenie ustala si¢ obowigzek
utrzymania i/lub wprowadzenia tylko publicznej - - - - - - - - - - - XX | X | X} X
zieleni urzgdzonej o funkgcji:
1241 skweru miejskiego; - - - - - - - - - - - X X - - -
122 parku; - - - - - - - - - - - - - X X -
123 terenu sportowo - rekreacyjnego. - - - - - - - - - - - - - - - X
1.3 Na wskazanym terenie ustala si¢ obowigzek
wprowadzenia tylko elementéw systemu
komunikacji miejskiej, w tym urzadzen
technicznych zwigzanych z prowadzeniem i - - - - = - - - - = - - - - - -
zabezpieczeniem ruchu, niezbednych dia
funkcjonowania:
131 traktu wyigcznie ruchu pieszego, - - - - - - - - - - - - - - - -
Numer TresC ustalet | uat | ua2 | Ua3 | Ua4 | Uas | Ua6 | Ua7 | UbT | Ub2 | Uot | Uo2 | Zat | Za2 | Zb1 | Zb2 | Zc
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
132 ulicy ruchu pieszo - jezdnego, - - - - - - - - - - - - - - - -
1.3.3 ulicy dojazdowe;j, - - - - - - - - - - - - - - - -
134 ulicy lokalnej, - - - - - - - - - - - - - - - -
135 placu miejskiego ze skwerem, - - - - - - - - - - - - = - - -
1.36 parkingu w zieleni, - - - - - - - - - - - - - = - -
137 stacji benzynowej. » - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Szczegblowe ustalenia dotyczace funkcji
terenéw
2.1 Ustala sig nastepujace zasady ksztattowania i - _ . _ - _ - - - _ - - - - - -
charakter zabudowy mieszkaniowej:
211 zabudowa wielorodzinna o charakterze _ _ _ . - - - - - - - - - - - -
blokowym
2114 adaptacja istniejacej zabudowy blokowe;j, - - - - - - - - - - - - - - = =
212 zabudowa wielorodzinna o charakterze [ D I A N A AU AR N I IRV IR R R - -
socjainym
2.1.2.1 | adaptacja istniejgcej zabudowy o charakterze _ - _ _ _ - - - - - - - - - - -
socjalnym.
2.2 Dopuszcza sie lokalizowanie, budowe i X X X X X X X X X X X - - X X X
rozbudowe:
221 na wskazanym terenie istnieje mozliwos¢
rozbudowy budynku szkoty dla docelowe;j - _ _ _ _ - - - _ X - _ - - - -
wielkosci 200 uczniéw; zalecana budowa sali
gimnastycznej;
222 na wskazanym terenie utrzymuje sie Policeaine
Studium Pracownikéw Stuzb Socjalnych; . _ _ _ _ _ _ - - - X - - - - -
rozbudowa mozliwa wylacznie przez dobudowe
kondygnacii;
223 na wskazanym terenie ustala sig obowigzek
lokalizacji w parterze budynkéw, od strony . _ _ _ _ - - - _ - - - - - - -
skweru i ciggu ruchu pieszego, lokali ustugowych
- handlu detalicznego, matej gastronomii /lub
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Numer Tresé ustaleri . Ua1 | Ua2 | Ua3 | Uad | Uas | Uab | Ua7 | Ub1 | Ub2 | Uot | Uo2 | Zat | za2 | zb1 | Zb2 | Zet
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)

drobnych ustug bytowych;

224 na wskazanym terenie przewiduje sie lokalizacje
ustug zwigzanych z opiekg zdrowotng i socjalng - | - - - - - - - X - - - - - - - -
maksymalnie dla 100 osob;

225 na wskazanym terenie przewiduje sie lokalizacje
ustug zwigzanych z obsiuga os6b korzystajacych
z mieszkalnictwa socjalnego: $wietlica, stotéwka,
administracja, opieka socjaina i prawna z - - - - - - - - X - - - - - - -
poradnictwem, dom opieki dla dzieci i
bezdomnych; alternatywnie - mozliwa lokalizacja
kaplicy;

226 dopuszcza sig lokalizacje ustug wytacznie
nieucigzliwych dfa otoczenia, ktérych ewentualna

ucigzliwos¢ zamyka sig w granicach wiasnej XXX X XXX
dziatki;

227 na wskazanym terenie mozliwa jest,
alternatywnie, lokalizacja kaplicy z koniecznoscig,
realizacji dominanty stanowigcej akcent - - - - - - - - - - - - - X - -
architektoniczny w miejscu wskazanym na
rysunku planu,

228 wylgcznie ciggéw pieszych i obiektow malej
architektury;

2.2.10 |jednego budynku towarzyszacego funkcji
podstawowej wraz z niezbednymi urzadzeniami
uzbrojenia technicznego obiektow matej
architektury;

2.2.11 | ustala si¢ mozliwos¢ uzytkowania istniejacych
obiektéw na cele warsztatowo - magazynowe, po
przeprowadzeniu niezbednych prac
adaptacyjnych;

23 Zabronione jest sytuowanie, oraz budowa i
rorbudowa: XX X[ X|X|X|X[X|[X|X]|X|X|[X|X]|X]|X

2.31 wszelkich obiektéw o funkcjach produkeyjnych,
obiektéw budowlanych i urzgdzer o funkcjach

ktore powodujg szkodliwe ucigzliwosci dia X | X | X | X | X|X|X|X|X
$rodowiska, oraz obiektéw budowlanych i

Numer Tres¢ ustalen

Zc1
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia) Ual | Ua2 | Ua3 | Ua4 | Ua5 | Ua6 | Ua7 | Ub1 | Ub2 | Uo1 | Uo2 | Za1 | Zza2 | Zb1 | zb2 | Zc

urzadzen, kiére wplywajg negatywnie na tad

przestrzenny,
232 wszelkich obiektéw budowlanych o funkcjach - - _
innych niz wymagane w ustaleniach planu pkt. 1 X X X X X X X X X X X - X
233 tymczasowych obiektéw budowlanych z X | x| X! x| x| x|x]xix _ - - - _ - -

wyjatkiem elementéw placéw budéw;

234 wszelkiego rodzaju statych pawilonéw i kioskéw,
z wyjatkiem przewidzianych pozostatymi XX | XX | X|X|X|-]|-]=-]=-]X|X|X!X]|X
ustaleniami planu;

235 elementéw sieci uzbrojenia technicznego ktére

zagrazajg istniejacym drzewom i kolidujg z XXX | X | X | X|=-|X]-]-]!XIX|X]| -] - -
planowang zielenia;
2.3.6 wszelkich ogrodzen sytuowanych w pasie terenu
migdzy wyznaczonymi na rysunku planu liniami
zabudowy i liniami rozgraniczajacymi tereny XX | X | X | X|X]| - - X | - - - - - - -

publiczne (ulice, place, skwery itp.), oraz na
granicy z terenami publicznymi:

237 nawierzchni uniemozliwiajgcych infiltracje wod _
opadowoh: X X | X[ X|X|X|X[X|X|=|X|=-]|-]-]-

24 Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania - -
przekrojow ulic oraz ich funkcji komunikacyjnych: | = | = | = | = | = | = |~ | =~ | = | = | = - - -

2.41 dla ulic jednoprzestrzennych wymaga sie

zréwnania poziomow chodnikéw i jezdni;

242 wymaga sig utrzymania podziatu przekroju ulicy

na jezdnie i chodniki z zachowaniem réznicy - - - - - - - - - - - - - - - -
pozioméw;

243 chodniki musza sktadaé sig z dwdch traktow
ruchu pieszego zlokalizowanych po obu stronach | - - - - - - - - - - - - - - - -

jezdni, o szerokosci minimum 2,0 m;

244 ustala si¢ obowigzek lokalizacji chodnika po

stronie pétnocno - wschodniej ulicy o szerokosci - - - - - - - - - - - - - - - -
min. 2,0 m;
245 ustala si¢ obowigzek lokalizacji chodnika po

stronie potudniowo - wschodniej ulicy szerokosci
min. 2,0 m, a po stronie péinocno - zachodniej
dwukierunkowej §ciezki rowerowej z ciggiem




Dziennik Urzedowy
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Numer Tres¢ ustalen

(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
spacerowym - razem o szeroko$ci min. 4,0 m;
2.46 dla wskazanego odcinka ulicy ustala sie
zakonczenie nawrotka;
247 ustala sie skrzyzowania zwykle, jednopoziomowe
z pierwszenstwem ruchu w ulicach klasy L;

Uat | Ua2 | Ua3 | Ua4 | Ua5 | Ua6 | Ua7 | Ub1 | Ub2 | Uot | Uo2 | Zat | Za2 | Zb1 | Zb2 | Zc1

2438 ustala sie szerokos¢ jezdni: - - - - - - - - - - - - - - - -

2.4.8.1

6,0m - - - - - - - - - - - - - - - -

2482

50m - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Podzial, ksztait | powierzchnia dziatek.
3.1 Wszelkie nowo wydzielone dziatki budowlane, z
wyjatkiem dziatek pod obiekty miejskiej
infrastruktury technicznej, nie mogg mieé¢
powierzchni mniejszej niz 1000 mg, przy X X X X XX X X | X
minimalnej dopuszczalnej szerokosci frontu =
250m.
32 Na wskazanym terenie wprowadza sie zakaz

wtérnego podziatu pola in‘\)t/estycyjneg%. X - X X X X X
4 Usytuowanie zabudowy w stosunku do ulic.
4.1 Zabudowe nalezy sytuowa¢ zgodnie z
ustaleniami dotyczacymi linii zabudowy
indywidualnie wyznaczonych na rysunku planu.W
pozostatych przypadkach zabudowe nalezy X X X X X X X X|X X X
sytuowac w oparciu o przepisy ogéine prawa
budowlanego.
4.2 Na wskazanym terenie ustala sie sytuowanie
budynku zgodnie z wyznaczong nieprzekraczalng
linig zabudowy z uwzglednieniem podcieni od - - - - - - - - - - - - - - - -
strony skweru na calej wysokosci pierwszej
kondygnacji;
4.3 Na wskazanym terenie budynki nalezy
lokalizowa¢ prostopadle do nasypu kolejowego,
4.4 W celu uzyskania zabudowy zwartej, w pasie
terenu o szerokosci 12,0 m mierzag od linii X | X | X | XX - - - - - - - - - - -
zabudowy w gigb dziatki, budynek musi

Numer Tresc ustalen | uat|ua2 | Ua3 | Ua4 | Uas | Uab | Ua7 | Ub1 | Ub2 | Uot | Uo2 | Zat | Za2 | Zb1 | Zb2 | Zc1

(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
przylegaé¢ do obydwu bocznych granic dziatki i
by¢ zakoriczony $cianami szczytowymi bez
jakichkolwiek otworow, z wyjatkiem dziatek
skrajnych. Budynek musi posiada¢ przejazd
bramowy na tylng czes$¢ dziatki.

5 Wskazniki intensywnosci zabudowy
5.1 Wymagany procent powierzchni zabudowy
dziatki obliczony wg formuly:Pb/Pd x 100%, ("Pb"
= suma powierzchni rzutow parterow wszystkich | y | y | x I x | x I x | x I x| x| x{ x| -=|-1]-1 = -

budynkoéw ziokalizowanych na dziaice, w ich
obrysie zewnetrznym; "Pd" = powierzchnia
dziatki), ustalono w wielko$ci:

511 | hie wiecej niz 25% T D " D D D D IR I (U
51.2 nie wigcej niz 30% - - - - - - - - X | X1 X ]| - - - - -
513 nie wiecej niz 40% X | X[ X[ X | X | X ]| X] - - - - - - - - -
. jak w chwili uchwalenia planu. - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Parametry obiektéw budowlanych.
6.1 Ustala sie obwigzujaca wysokos$¢ zabudowy, od - - - _ -
poziomu terenu do gzymsu dachowego: X X X X X X X X X X X
6.1.1 1 kondygnacja z mozliwoscig realizacji
dodatkowo jednej kondygnaciji tylko pod dachem | - - - - - - - - - - - - - - - -
stromym,
6.1.2 2 kondygnacje z mozliwoscig realizacji
dodatkowo jednej kondygnaciji tylko pod dachem - - - - - - - X | X - - - - - - -
stromym,

6.1.3 2 kondygnacje + dodatkowo jedna kondygnacja
tylko pod dachem stromym,

6.1.4 3 kondygnacje + dach stromy iub 3 kondygnacje
z mozliwoscig realizacji dodatkowo jednej

kondygnaciji tylko pod dachem stromym, X X X X X X X

5 kondygnaciji - - - - - - - - - - - - -
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Numer

Tres¢ ustalen
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)

Ua1

Ua2

Ua3

Ua4

Uas

Uab

Ua7

Ub1

Ub2

Uo1

Uo2

Za1

Za2

Zb1

Zb2

Zci

Wyglad zewnetrzny obiektéw budowlanych.

71

Rozwigzania architektoniczne projektowanych
obiektow, rowniez w przypadku rozbudowy lub
przebudowy fragmentu obiektu, nalezy
podporzadkowa¢ celowi uzyskania
kompozycyjnie spéjnego rozwiazania
architektonicznego i urbanistycznego.

7.2

Obowigzkowo nalezy budowa¢ dachy strome, co
najmniej dwuspadowe.

7.3

Dopuszcza sie mozliwos¢ budowy dachéw
plaskich.

7.4

Wysokoé¢ dachu stromego nie moze by¢
wigksza niz jest to konieczne dla pomieszczenia
jednej kondygnacii nie wyzszej niz kondygnacje
pofozone ponizej-gzymsu dachowego budynku.

Ochrona i ksztaltowanie §rodowiska
przyrodniczego.

8.1

Ustala sie wymagany, minimainy procent
powierzchni dziatki przeznaczonej pod zielef -
tzn. powierzchni terenu catkowicie
nieutwardzonego, o wielkosci jednostkowej
wigkszej niz 1,00 m? i stuzacego jako grunt pod
trawy, kwiaty, krzewy i drzewa lub pokrytego taflg
wody np.: sadzawek - w wysokoséci:

8.1.1

20%,;

8.1.2

30%;

8.1.3

50%,;

8.1.4

70%

8.1.5

80%

8.2

Na wskazanym terenie postuluje sig zatozenie
zieleni izolacyjnej w uktadzie pasmowym -
szpalery, zywoploty, zwarte zadrzewienia niskie,

Numer

Tresé ustalen
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)

Ua1

Ua2

Ua3

Ua4d

Uab

Ua6

Ua7

Ub1

Ub2

Uo1

Uo2

Za1

Za2

Zb1

Zb2

Zct

$rednie iflub wysokie, formy naturaine z
przewaga roslinnosci zimozielonej.

8.3

Wymaga si¢ na placu urzadzenia zieleni w formie
skwery,

8.4

Teren wchodzi w skiad zespolu przyrodniczo -
krajobrazowego "Michatéwka", uchwalonego
przez Rade Miejska Poznania, dla ktérego
obowigzujg ustalenia:- wykluczenie lokalizacji
nowych obiektéw, ktére mogg spowodowad
istotne dla przyrodniczej funkcji terenu obnizenie
poziomu zwierciadta wéd podziemnych,-
dopuszczenie zabudowy nowych terenéw pod
warunkiem wyprzedzajgcego w stosunku do
realizacji nowych obiektéw uzbrojenia osiedla w
sie¢ kanalizacji sanitarnej, podigczong do sieci
miejskiej.

8.5

Ustala si¢ stosowanie dla celéw grzewczych
wylgcznie paliw gazowych i olejowych oraz
energii elektrycznej, z wykluczeniem tradycyjnych
Zrédet paliwowych i urzadzen do ich spalania,
jako nie odpowiadajacych wymogom ochrony
Srodowiska.

8.6

Ustala sig zakaz lokalizacji inwestycji
szkodliwych i ucigzliwych dla srodowiska i
zdrowia ludzi.

Obstuga komunikacyjna i parkowanie
samochodéw.

9.1

Ustala sig obsiuge komunikacjg zbiorows liniami
autobusowymi w ul. Boréwki z przystankami w
zatokach wg rysunku planu;

9.2

Ustala si¢ adaptacje istnigjacej stacji benzynowej
z mozliwoscig modernizacji | przebudowy w
granicach wyznaczonego terenu, z zachowaniem
przepisdw szczegoéinych oraz z koniecznoécig
zagospodarowania otoczenia zielenig urzadzona,.




Dziennik Urzedowy
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Numer Treéé ustaleri | uat |ua2 | Ua3 | Uad | Uas | Uab | Ua7 | Ub1 | Ub2 | Uot | Uo2 | Za1 | Za2 | Zb1 | Zb2 | Zc1
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)
9.3 Wymaga sie nastgpujacego ksztattowania X X X X | X X X X X X X _ _ _ _ -
parkingéw:
9.3.1 wydzielone, na poziomie terenu, z obowigzkiem _ _ _ - _

obsadzenia zielenig wysoka i krzewiastg,
9.3.2 na terenie inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami w odniesieniu do poszczegdinych X | X{X | X| X | X[ X{|X]|X|X|X]| ~ - - - -
funkcii;

94 Dla dziatek naroznych wjazd na posesjg nalezy - _ _ _ _ _ _ _ _
maksymalnie odsunaé od skrzyzowania. N - X| X[ X|x X

10 Infrastruktura techniczna

101 W zakresie sieci wodociggowej ustala sie: X|X | X|{X| - X|X|X|X|=-]|X | X]|=-]=-]=-1X

10.1.1 adaptacje istniejgcych przewodow - - _ _ _ _ _ _ X
wodociggowych; X| XX X|X|X X

10.1.2 |adaptuje sig teren istniejacej studni glebinowej w
granicach wyznaczonych na rysunku planu,
pokrywajacych sig ze strefg ochrony
bezposredniej ujecia;
10.1.3 | likwidacje istniejacego przewodu X
wodociggowego,
10.1.4 | realizacje projektowanych przewodéw
wodociggowych w ulicach i na wskazanych
terenach, zapewniajac dostawe wody do - | - - - - - - | X | X | - - - - - - -
wszystkich terenow zainwestowania, tworzac
zamkniete pier$cienie sieci wodociggowej.

10.2 W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala sie: X - - - - - - - - - - - X - - -

10.2.1 adaptacje czesci terenu istniejacej przepompowni
$ciekow sanitarnych;

1022 | adaptacie istniejacych kanaléw sanitarnych; Mt e Ml D N R N e N Nl . T M

10.2.3 | adaptacje istniejgcego rurociggu tlocznego w ul.
Bordwki;

10.2.4 |realizacje projektowanej przepompowni $ciekow
sanitarnych z osadnikiem wéd deszczowych;
10.2.5 |realizacje projektowanego rurociagu tlocznego od
projektowanej przepompowni do projektowanego

Numer Tres¢ ustalen
1
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia) Ua1 | Ua2 | Ua3 | Uad4 | Ua5 | Ua6 | Ua7 | Ub1 | Ub2 | Uo1 | Uo2 | Za1 | Za2 | Zb1 | Zb2 | Zc
kanatu sanitarnego w ulicy klasy L;
10.2.6 |realizacje projektowanej sieci przewoddw X _ _ _ - -
kanalizacji sanitarnej. N R R A R R B B i
10.3 W zakresie kanalizacji deszczowej ustala sig: X| = === X]=]=]=-]~]X|= - -1 -1~
10.3.1 adaptacje istniejgcych kanatéw deszczowych; - - - - - - - - - - - - - - - -
10.3.2 | likwidacje istniejgcego kanatu deszczowego X X X _ - - - -
réwnolegtego do ul. Boréwki; - - - - - - - -
10.3.3 |realizacje projektowanej sieci kanatéw
deszczowych zapewniajacych odbiér wod _ - - -
opadowych ze wszystkich terenéw [ R I AR I i ) A A A R
zainwestowania.
104 W zakresie sieci gazowej ustala sig: - - - - - - - - - - - - - - - -
10.4.1 | adaptacje istniejacych gazociggéw redniego - - _ _
cisnienia; I B R R R R i e e e e e
10.4.2 realizacjg projektowanych gazociggéw $redniego - -
ci$nienia. N - - - - - - - - - - - - -
10.5 W zakresie elektroenergetyki ustala sig: - X X X - X - - - - - - - - - -
10.5.1 utrzymanie istniejacej linii kablowej SN-15kV - XX | X|~-|X| - - - - - - - - - -
10.5.2 utrzymanie istniejgcej stacji transformatorowej; - - - - - - - - - - = - - - - -
10.5.3 | budowe nowej stacji transformatorowej 15/0.4
kV; = - - - = - - - - - - - - - - -
106 W zakresie telekomunikacji ustala sie: - - - - - - - - - - - - - - - -
10.6.1 adaptacje istniejacego kabla i kanalizacji
telekomunikacyjnej TPS.A. I A R R i B i e P R B R s el e e
10.6.2 | realizacje projektowanej kanalizacji
telekomunikacyjnej. I R R R R R Mat At A e i e e e e -
10.7 Ustala sig koniecznos¢ wyposazenia catego
terenu objetego planem w peing sieé
infrastruktury technicznej z podtgczeniem do XX | X[ X| X[ X|X]| X! X|X | X[|X[X|X]|X]|X
miejskiej sieci uzbrojenia. Rozwoj sieci winien
wyprzedzaé inwestycje kubaturowe lub byé
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Numer . Tres¢ ustalen | uat | Ua2 | Ua3 | Ua4 | Uas | Uas | Ua7 | Ub1 | Ub2 | Uot | Uo2 | zat | za2 | zb1 | zb2 | Ze1
(znak "X" oznacza obowigzywanie ustalenia)

jednoczesnie traktowany. Wyklucza sie
stosowanie zbiornikéw zamknietych na $cieki
sanitarne, z-uwagi na zagrozenie w zakresie
skazenia wod gruntowych.

11 Klimat akustyczny

11.1 Wyznacza sig dopuszczalny rownowazny poziom
dzwieku w $rodowisku zewnetrznym: X X X X X X X X X X X

11.1.1 | dla hatasu komunikacyjnego samochodowego i _ - ~ I xIxIx|x - - _ - -
kolejowego w czasie catej pory dziennej i nocnej: - - - -
AT 14,4©™ = 60/50 dB - obligatoryjnie R R R

11.1.1.2 [L*7"" = 55/45 dB - zalecany dopuszczainy
poziom dzwigku wewnatrz pola inwestycyjnego
oraz na terenach zabudowy zwiazanej z X X X X
wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy,
obligatoryjny na terenach ustug zdrowia;

11.1.2 dla pozostalych grup zrédet hatasu w czasie 8-
miu godzin pory dziennej i jednejgodzinywnocy | X | X | X | X | X [ X | X | - - - - - - - - -
- L*7"™ = 45/40 dB

11.2 W celu zapewnienia wymaganego komfortu
akustycznego wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych zamknigtych ustala sie
koniecznos¢ stosowania okien o podwyzszonej X X[ X[ X | X | X | X[X|X]|X|X] - - -1 - -
izolacyjno$ci akustycznej (przy zatozeniu, ze
okna stanowig 50% powierzchni $ciany

zewnetrznej):
11.2.1 Rw okna = 35 dB na elewacjach od strony linii - _ - - -
kolejowej, IR A IR I SRt R i A e A
1122 Rw okna = 30 dB na pozostatych elewacjach; - - - - - - - - - - - - - - - -
123 izolacyjno$¢ standardowa Ry okna = 25 dB - - - - - - - X - X | X - - - - -

11.2.4 | wymagana izolacyjno$¢ akustyczna okien , aw
szczegolnosci okien w elewacjach od strony linii
kolejowej, dotyczy tylko pomieszczen
mieszkalnych (z wytaczeniem kuchni,

Numer Tresé ustalen 2 1| zb2 | zet
(znak "X" oznacza obowiazywanie ustalenia) Ua1 | Ua2 | Ua3 | Ua4 | Ua5 | Uab | Ua7 | Ub1 | Ub2 | Uo1 | Uo2 | Za1 | Za2 | Zb

pomieszczer gospodarczych i korytarzy);
11.2.5 | dla budynkéw ustugowych i administracyjnych
wymagari odnosnie izolacyjnosci okien nie XXX | XXX | X|=-|X]|=-]-1- - | - - -
zdefiniowano.

11.3 Ustala sig konieczno$¢ uformowania zabudowy
projektowanej na terenach o funkcji ustugowej, X X X X X
potozonych od strony linii kolejowej, w sposéb
zwarty, ciagly.

12 Wysokos$¢ oplaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci.

12.1 Ze wzgledu na komunaing wiasno$é terenu
odstepuje sie od okreslenia stawki stuzacej

naliczeniu jednorazowej opiaty z tytulu wzrostu X X X X X X X X X X X X X X X X
warto$ci nieruchomosci.
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4. Ustalenia dotyczgce symboliki rysunku planu 8) Bunkier do likwidacji

1) DaAO1/Ma7

- identyfikujacy: inicjat planu (Da), teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi (AO1)
i zbiér ustalen obowigzujgcych na tym terenie (Ma7).

2) Tereny zielone w granicach innej funkcji podstawowej
we wskazanym miejscu wymaga sie utrzymania, uzupet-
nienia lub zatozenia zieleni niskiej i wysokiej jako towa-
rzyszacej funkcji podstawowej;

3) Linia rozgraniczajgca $cisle okreslona
linia rozgraniczajgca tereny o réznym sposobie zagospo-
darowania, zabudowy i uzytkowania, a tym samym o réz-
nym zbiorze ustalen, wyznaczona jako granice poszczegol-
nych pdl inwestycyjnych.

4) Linia zabudowy obowigzujgca
wyznaczona obowigzkowo we wskazanym miejscu z dopu-
szczeniem mozliwo$ci: a) miejscowego wysuniecia czesci
budynku (ryzality, balkony, wykusze, itp.), przy czym gtebo-
ko$¢ wysuniecia nie moze przekroczy¢ 1,2 m, asuma
szeroko$ci wysunietych elementéw $ciany nie moze
przekroczy¢ 30% jej dtugosci, b) miejscowego cofniecia
czesci budynku za wskazana linie, przy czym suma szero-
kosci cofnietych elementéw $ciany nie moze przekroczyé
30% jej dtugosci.

5) Linia zabudowy nieprzekraczalna
ustalona jako wyznaczona we wskazanym miejscu z dopu-
szczeniem mozliwos$ci dowolneqo cofniecia budynku za
wskazanag linie.

6) Linia zabudowy proponowana
nieobowigzujgca co do przebiegu, ktéra moze ulec przesu-
nieciu w niezbednym zakresie wynikajgcym z przyjetych
rozwigzan w zagospodarowaniu przestrzennym pola in-
westycyjnego.

7) Obiekty do likwidacji
budynki substandardowe, ktérych wyburzenia wymaga
realizacja ustalen planu na danym terenie.

wyburzenie bunkra dla realizacji ustalen planu wymaga opra-
cowania dokumentacji inwentaryzacyjno-fotograficznej
uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

9) Szpalery drzew
na wskazanym miejscu wymaga si¢ utrzymania i uzupet-
nienia istniejgcych lub w przypadku braku, zatozenia no-
wych rzedéw drzew -z zachowaniem jednej linii nasadzen
kazdego rzedu.

10) Dominanta wysokos$ciowa
Scisle okreslona lokalizacja dominanty wysokos$ciowe;j
(miejscowe przekroczenie dopuszczalnej wysokosci), ktérej
utrzymanie jest wymagane ze wzgledu na jej role w ksztat-
towaniu przestrzeni.

11) Dominanta architektoniczna
$cisle okreslona lokalizacja dominanty architektoniczne;j
z uwzglednieniem pozostatych ustalen przypisanych tere-
nowi.

12) Granice uchwalenia planu

§3
Na obszarze objetym granicami uchwalenia niniejszego planu
tracg moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania, zatwierdzonego Uchwatg Nr X/58/
/11/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 6 grudnia 1994 roku.

§4
Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sie Zarzgdowi Miasta
Poznania.

§5b
Uchwata wchodzi wzycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy
Rady Miasta Poznania
(-) Dariusz Lipiriski



