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IBM/80-2-45/225/2023

Poznan, 31/07/2023

Zarzad Komunalnych Zasobow
Lokalowych Sp. z o.0.

Jana Matejki 57

60-770 Poznan

Dotyczy: warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego(liczba lokali mieszkalnych 15) planowanego na terenie dzialek nr
geod. 7/38, 7/74 (ark 14, obreb 8) przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.06.2023r. (data wplywu do AQUANET S.A.)
w sprawie wydania warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (liczba lokali mieszkalnych 15) planowanego na terenie dzialek nr geod.
7/38, 7/74 (ark 14, obrgb 8) przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu oraz majac na uwadze

zataczony do wniosku plan zabudowy / szkic sytuacyjny informujemy, co nastgpuje:

I. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowe;j:
1. Zapotrzebowanie na wode i miejsce wlaczenia przylacza wodociagowego:

Do czasu wybudowania przez AQUANET sieci docelowej tj.:

e 0 $rednicy DN250mm 1 o $rednicy DN150mm w ulicy Darzyborskiej oraz o
$rednicy DN150 w planowanej drodze, oznaczonej wg. Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenéw w rejonie ulicy Darzyborskiej jako
DaA49/kdS z wlaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej o srednicy 250 m
z rur PE100RC (z ptaszczem PE) w ulicy Borowki;

e 0 S$rednicy DN 150mm w planowanych drogach oznaczonych wg.
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenéw ,,rejonu ulicy
Darzyborskiej” jako: DaA05/Kll, DaA06/Kd2, DaA10/Kd6, DaA09/Kdl,
DaA08/Kd4, DaA48/Kd5, z wlaczeniem do projektowanej sieci wodociagowej

o §rednicy DN150mm w ulicy Darzyborskiej, o ktorej jest mowa powyzej,

AQUANET S.A. wyraza zgode, na zaopatrzenie w wodg¢ na cele bytowe w ilosci
wnioskowanej Qasr = 5,78m%/d i qs =2,38 dm?/s przedmiotowego budynku, poprzez
wybudowania tymczasowego przylacza od istniejacej sieci wodociggowej o

srednicy 250 mm z rur PE100RC (z ptaszczem PE) zlokalizowanej w ulicy Boréwki.
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2. Parametry i wykonanie przylacza:

2.1 Przytacze wodociggowe wykona¢ o S$rednicy nominalnej (w przyblizeniu
wewnetrznej) DN50 1 dhugosci ok. 260m
2.2 Odlegtos¢ w $wietle migdzy pionowym usytuowaniem przewoddéw powinna

wynosi¢ minimum 30 cm.
3. Polaczenie przylacza wodociggowego z siecia wodociagowa:
Polaczenie nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie:

3.1. opaski do nawiercania pod ci$nieniem (dla odpowiednich rur) z odejSciem
gwintowanym (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693
zabezpieczone powloka z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowa, o
grubo$ci minimum 250um - max 800 pum), sruby, nakretki, podktadki ze stali
ocynkowanej ogniowo lub podktadki ze stali nierdzewnej A2, za nig zasuwy do
przylacza domowego wykonanej z zywicy POM lub z zeliwa sferoidalnego, z
powloka z farby epoksydowej, naktadanej metoda proszkowa, o grubosci min.

250 pm - max 800 um,

lub
odejscia siodlowego (trojnik siodtowy) z PE - do nawiercania pod ci§nieniem,
zgrzewanego elektrooporowo, z wydluzonym kroéécem przylacznym PE,
taczone zzasuwag za pomoca mufy elektrooporowej, za nim zasuwy do
przylaczy z krdé¢cami do zgrzewania na rurociggach PE (za zasuwg mozna
stosowac zlaczki rurowe wciskowe do rur z polietylenu PE),

lub

dla DN50 nasuwki lub opaski z odejsciem koilnierzowym zgodnie z pkt 3.2
wdtandardy — materiatowe do  budowy  przewodow  wodociggowych”
uwzgledniajagc wymagania zawarte w tabeli nr 8 ewentualnie wcinki do

rurociggu, z uwzglednieniem 1tacznikow rurowo-kotierzowych R-K

zabezpieczonych przed przesunigciem z mozliwoscig regulacji.

3.2. skrzynki ulicznej do zasuwy dla przylacza domowego, wykonanej z PEHD lub
zeliwa z kotlierzem i pokrywa okragla o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm

zgodnie z Normg PN-M-74081:1998. Pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw,
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musi by¢ wykonana z zeliwa szarego EN-GJL-250 zgodnie z PN-EN 1561 o
$rednicy nie mniejszej niz 150 mm z odpowiednig obudowa do zasuw (wraz z
drazkiem).
4. Lokalizacja zestawu wodomierzowego z wodomierzem:
Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniu (wysoko$¢
pomieszczenia min 1,8 m) na poziomie piwnic/garazu budynku lub na parterze w
miejscu wydzielonym, przy czym powinien zaczynac si¢ nie dalej niz w odlegtosci
1,0 m od $ciany zewnetrznej budynku (frontowej lub bocznej).
Wodomierz o $rednicy DN25 dostarczany i montowany bedzie przez AQUANET
S.A.

Odlegtos¢ miedzy redukcjami winna wynosi¢ 360mm.

Na instalacji wewnetrzne] za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢
zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig poboru probek
wody do badania jej jakos$ci (nie dopuszcza si¢ zaworu zwrotnego antyskazeniowego

zintegrowanego z zaworem odcinajagcym).

Zwracamy uwage, ze w przypadku montazu na instalacji wewnetrznej zaworu
antyskazeniowego (np. typu BA - na ktorym nastepuje duzy spadek cis$nienia rzedu
0,7-0,8 bara), moze zaistnie¢ konieczno$¢ zastosowania na instalacji wewnetrznej
urzadzenia podnoszacego cisnienia.

Nadmieniamy, ze jezeli zamiarem Inwestoréw przedmiotowego budynku bedzie
rozwigzanie polegajace na tym, aby wszyscy wilasciciele lokali rozliczali si¢ za
dostarczang wode indywidualnie z AQUANET S.A. (na podstawie zawartych umow
na dostarczanie wody) wg. wskazan wodomierzy (odrebnych dla kazdego lokalu)

nalezy dostosowac instalacj¢ wodociggowa w budynku wielolokalowym do rozliczen

poszczeg6lnych lokali, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w zalgczniku.
5. Dodatkowe informacje:

5.1. Z uwagi na dlugos¢ przewodu doprowadzajacego wode do planowanego

budynku (przylacza ok. 260 m) mogg zaistnie¢ problemy z utrzymaniem
wlasciwej jakoSci wody. Poniewaz AQUANET S.A. przyjmie
odpowiedzialno$§¢ za $wiadczone uslugi, nazaworze za wodomierzem

glownym w budynku, moze okaza¢é si¢ konieczny montaz przez Inwestora,
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na instalacji wodociagowej (za wodomierzem w budynku) odpowiedniego
urzadzenia, ktore zapewni jakos¢ wody zgodnie z wlasciwymi przepisami.
5.2. Po wybudowaniu sieci wodociggowej o S$rednicy 180mm z rur PE w
planowanej drodze oznaczonej wg. Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenéw w rejonie ulicy Darzyborskiej jako DaA05/K11, nalezy
wykona¢ przylacze wodociggowe docelowe od w/w sieci.
W celu wykonania docelowego przylacza wodociagowego nalezy wystapi¢ do
AQUANET z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia (druki wnioskow
dostgpne na stronie www.aquanet.pl w zaktadce Dla Klienta / Formularze i
wnioski / Przylqczenie do sieci).

Whiosek mozna ztozy¢:
edroga elektroniczng na e-mail: techniczny@aquanet.pl (UWAGA:
maksymalny wymiar pliku 60MB),
e droga pocztowa na adres: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492
Poznan,
e osobiscie w Punkcie Obstugi Klienta AQUNET S.A. — adresy j.w.
Do wniosku nalezy zataczy¢ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okreslajacy

usytuowanie przylacza w stosunku do istniejacej sieci oraz innych obiektéw i

sieci_uzbrojenia terenu (zaleca si¢ by zostal on sporzadzony na mapie

zasadniczej — nieaktualizowanej lub mapie do celéw projektowych).

Po wybudowaniu nowego przylacza wodociagowego tymczasowe przylacze
wodociagowe nalezy zglosi¢ do odcigcia w AQUANET SA (ustuga zostanie
wykonana odptatnie zgodnie z obowigzujacym w AQUANET cennikiem
ustug). Zlecenie na powyzsze nalezy zglosi¢ przedstawicielowi
AQUANET S.A. najpozniej przy odbiorze docelowego przylacza
wodociggowego.

Przytacza wodociggowe wytaczone z eksploatacji powinny by¢ usunigte z
ziemi. W przypadku kiedy nie jest to konieczne rury mozna pozostawi¢ w

ziemi. Dla przylaczy o $rednicy do 2” nalezy zdemontowac skrzynke i

obudowg od zasuwy i zamkna¢ koncowki likwidowanego przytacza.
II. Informacje formalno-prawne:
1. Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezbedne jest

uzgodnienie usytuowania przylagcza w ramach Narady Koordynacyjnej dziatajacej
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przy Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznaniu. W zwigzku z tym nalezy je dotaczy¢ do

wniosku o uzgodnienie trasy przylacza/y na Naradzie Koordynacyjne;.

2. Przed przystgpieniem do robot, po sporzadzeniu planu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub jednostkowej (tj. mapy zasadniczej lub mapy do celéow
projektowych) Inwestor winien ztozy¢ w Aquanet S.A. wniosek ,,zgloszenie zamiaru
realizacji przytgcza”. Niewniesienie uwag w ciggu 12 dni od daty jego wplywu do
Spoiki, upowaznia Klienta (Inwestora) do przystgpienia do wykonywania robot

przylaczeniowych zgodnie ze zgtoszeniem.

3. Wykonawcg przylacza winna by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalno$¢

w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

4. Przylacze nalezy wybudowac:

e zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Aquanet S.A.,

e zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania ogolne”- wydanie
AQUANET, wraz zzalacznikami: ,, Standardy materiatowe do budowy
przewodow wodociggowych” i ,,Standardy materiatowe sieci kanalizacyjnych w
obszarze dziatania Aquanet S.A.”,

e wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy techniczne;,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

e w warunkach posiadania niezb¢dnych zgdd i zezwolen wynikajacych z przepisow
prawa (w tym zgody wszystkich wtascicieli dziatek, po ktorych przebiega¢ bedzie
przytacze).

5. Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 5 dniowym wyprzedzeniem
powinien si¢ umowic na odbior przylacza w stanie odkrytym z jednym z pracownikow
AQUANET S.A. (lista pracownikéw dostgpna w zgloszeniu zamiaru realizacji

przytacza do sieci).

6. Na odbiorze w stanie odkrytym Klient (Inwestor) lub Wykonawca przekazuje
pracownikowi AQUANET S.A. wypehiony i1 podpisany wniosek o zawarcie umowy
dla nowowybudowanych przylaczy wraz z tytulem prawnym do nieruchomosci

(dokument do wgladu pracownika AQUANET S.A.) — wniosek dostepny na stronie
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www.aquanet.pl, w Punkcie Obstugi Klienta lub u pracownika Spotki bedacego na

odbiorze.

7. Specjalista ds. odbioru przylaczy AQUANET S.A. w uzgodnieniu z wykonawcg
robodt/inwestorem moze podja¢ decyzje o przeprowadzeniu odbioru przedmiotowego

uzbrojenia w formie odbioru zdalnego (on line).

8. W kolejnym kroku, po wizji inspektora w terenie (odbidr techniczny przylacza
w stanie odkrytym) w celu dokonaniu odbioru koncowego przylacza, Klient
(Inwestor) lub Wykonawca dostarcza do Spotki:

e szkic i wspolrzedne Xx.v.z,

e mape z naniesionym przvlaczem potwierdzona przez osrodek geodezyijny

lub

mape z inwentaryzacijli geodezyinej przvlacza z klauzula geodety

uprawnionego wraz z protokotem z pozytywnej weryfikacji prac geodezyijnych

(ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zwerytikowany)

lub

nieaktualizowana mape zasadnicza z naniesionym przylaczem,

e dokumentacj¢ zdjeciowa z realizacji przylacza (miejsce wiaczenia, utozenie

przewodu, podejscia wodomierzowego, studni rewizyjnej — jednoznacznie
okreslajace miejsce ich wykonania).
Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ do Spotki w nieprzekraczalnym terminie
do 3 miesiecy od daty odbioru technicznego przytacza w stanie odkrytym, w celu
zweryfikowania poprawnos$ci wykonania przytacza wzgledem przedlozonego planu

sytuacyjnego, dotagczonego do ,,zgloszenia zamiaru realizacji przytgcza”.

9. Od momentu odbioru przytacza w stanie odkrytym do odbioru koncowego Inwestor

zobowigzany jest do zapewnienia zamknig¢cia zasuwy na podiaczeniu przylacza do

sieci wodociggowej poprzez nawiertke lub wcinke oraz zabezpieczenia przylacza
przed kradzieza, dewastacja, awarig i niekontrolowanym wyptywem wody. Ponowne

otwarcie zasuwy na przylaczu Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ bezposrednio
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przed montazem wodomierza, ktory nastgpuje nie wczesniej niz po podpisaniu

protokotu odbioru koncowego przylacza i zawarciu umowy o dostarczanie wody.

10. Warunkiem zaopatrzenia w wode¢ jest odbior przylacza przez AQUANET S.A.
zgodnie z zasadami dokonywania odbioru przez AQUANET S.A. przylaczy wod. —
kan. (zalacznik nr 4) oraz podpisanie umowy ze Spdtka o dostarczanie wody i
odprowadzenie Sciekow (Scieki odprowadzane beda do instalacji wewnetrznej

zlokalizowanej na tym terenie).

11. W umowie o dostarczanie wody zawarte beda nastepujace ustalenia:

11.1 Granica odpowiedzialno$ci Spotki za $wiadczone ustugi jest zawor za wodomierzem
gléwnym na przytgczu do przedmiotowej posesji.

11.2 Przylacze wybudowane przez Klienta/Inwestora stanowi jego wtasnos¢.

11.3 Klient odpowiada za eksploatacj¢ 1 wusuwanie awarii na przylaczu
wodociggowym, ktérego jest w posiadaniu. Po wykonaniu przylacza zapisy
okreslajagce odpowiedzialno$¢ stron moga by¢ zmodyfikowane zgodnie ze
zrealizowanym stanem faktycznym 1 zapisami w protokole odbioru przytacza.

12. Ponadto informujemy, ze AQUANET S.A. pokrywa koszty potaczenia przylaczy z

siecig wodociaggowg 1 kanalizacji sanitarnej ustalone w formie ryczattu zgodnie z

cennikiem umieszczonym na naszej stronie internetowej: www.aquanet.pl w zaktadce

dla klienta/cennik wykupu podtaczen do sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej
eksploatowanej przez AQUANETS.A. Podstawg zwrotu ww. kosztow jest zawarcie

"Umowy odplatnego przekazania podlgczenia do sieci" oraz dostarczenie

inwentaryzacji powykonawczej przytaczaly, stanowigcej zatagcznik do umowy.

13. Jednoczes$nie informujemy, Zze maja Panstwo mozliwo$¢ realizacji przylacza na
podstawie zgloszenia do organu architektoniczno-budowlanego (na podstawie
projektu wykonanego przez projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia,

dziatajacego na zlecenie Inwestora/Klienta). Spdétka sugeruje realizacje przytacza w

trybie zgloszenia na terenach mocno zurbanizowanych, gdzie na etapie uzgodnienia

projektu przylacza zaistnieje mozliwo$¢ weryfikacji/unikniecia  kolizji

wysokosciowych.
Siedziba Spofki Dziat Obstugi Klienta:
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14. Na zyczenie Wnioskodawcy istnieje mozliwos¢ wykonania ushugi uzgodnienia

projektu przylacza wodociagowego przez AQUANET S.A. (ushuga bezptatna).
Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata.

zalaczniki:
1) Plan zabudowy / szkic sytuacyjny.
2) Mapa - opracowanie przebiegu sieci: AQUANET S.A., Lokalny System Informacji o Terenie nr ew. 30.0002.2010,
skala 1 :500.
3) Warunki techniczne wykonania instalacji w budynku w celu mozliwosci niezaleznego rozliczania sig¢
poszczegdlnych lokali z AQUANET S.A. za pobor wody.
4) Zasady dokonywania odbioru przez AQUANET S.A. przylaczy wod. — kan.

Sprawe prowadzi:

Krystyna Pukaczewska

Tel. 885-989-575,
e-mail:Krystyna.pukaczewska@aquanet.pl
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