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KARTA UZGODNIEN

do projektu czasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robét na czas budowy przytacza
sieci wodociggowej i odtworzenia naruszonych nawierzchni w pasie drogowy ulicy Darzyborskiej w

Poznaniu




OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robét na czas budowy przytacza
sieci wodociggowej i odtworzenia naruszonych nawierzchni w pasie drogowy ulicy Darzyborskiej w

Poznaniu

1. Podstawa opracowania.

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia Inwestora - przedstawicieli firmy ZKZL Sp. z 0.0.

2. Dane wyjsciowe do projektowania.
1. Mapa zasadnicza nieaktualizowana w skali 1:500;
Mapa pozyskana z zasobow internetowych (maps.google.pl);
Rozporzgdzenia Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U. z
2019r., poz. 2310);

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (teks jednolity Dz. U. z
2019r., poz. 2311);

5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 784);

6. Wizja lokalna w terenie wraz z zaznaczeniem istniejgcego oznakowania.

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego projektu jest czasowa organizacja ruchu wigzana z budowg przytgcza sieci
wodociggowej oraz odtworzenia naruszonych nawierzchni.

Obszar objety projektem przewidziano podzieli¢ na 2 niezalezne etapy.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
Zakres projektu dotyczy dziatek bedgcych we wlasnosci Miasta Poznania, w obszarze osiedla i w granicy
pasow drogowych ulicy Boréwki i ulicy Darzyborskiej w Poznaniu.
Prace zlokalizowane bedg w pasie drogowym ulicy Darzyborskiej w obszarze skrzyzowania z ulicg
Boréwki i dalej przez tereny dziatek miejskich do docelowego miejsca. Lgczna dtugosc przytgcza wynosi
ok. 260 m z czego w pasie drogowym zlokalizowane jest ok. 20 mb przytgcza.
Ulica Darzyborska o szerokosci ok. 5,5 m w przekroju drogowym wigcza sie do ulicy Borowki pod katem
zblizonym do prostego. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej w przekroju daszkowym odwadniana jest
powierzchniowo w tereny zielone. Pobocza gruntowe majg zmienng szeroko$¢. Brak jest wydzielonych
chodnikow.
Ulica Boréwki ma jezdnie o szerokosci 6,0 m w przekroju drogowym takze o nawierzchni bitumicznej.
Ruch pieszych mozliwy jest wydzielonym chodnikiem zlokalizowanym po stronie planowanego przytgcza,
o nawierzchni z ptytki betonowej, funkcjonujgcy jako odsuniety od krawedzi jezdni.

Ruch pojazdéw ulicy Borowki jest ruchem okresowo wzmozonym, w ulicy Darzyborskiej jest on Sladowy.



Predkos¢ pojazdéw ograniczona jest znakami pionowymi do 50 km/h - obszar zabudowany

5. Oznakowanie i zabezpieczenia miejsca roboét
Na planach organizacji ruchu (Rys. nr 2.1 i 2.2) przedstawiono projektowane oznakowanie pionowe w
ramach planowanej budowy przytgcza sieci wodociggowej. Zakres inwestycji przewidziano podzieli¢ na 2
niezalezne etapy oznakowane analogicznie zaktadajgc wygrodzenie odcinka robot i ostrzezenie o
prowadzonych robotach (przy realizacji rob6t w obszarze paséw drogowych).
Z uwagi na lokalizacje komory w obszarze wigczenia ulicy Darzyborskiej do ulicy Boréwki, w przypadku
tworzenia zatoréw na wlocie podporzadkowanym ruchem nalezy kierowaé w sposob reczny. Nalezy
zachowaé szczegdlng uwage przy odtwarzaniu nawierzchni jezdni z uwagi na zawezenie przejazdu do
ok.2,5m.
Pokazane na rysunkach znaki oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy ustawi¢ w miejscach, gdzie
bedg dobrze widoczne i same nie bedg ograniczaty widocznosci. Lokalizacje znakow i tablic podang na
planie organizacji ruchu nalezy traktowac jako orientacyjng z tolerancjg praktycznego przesuniecia rzedu
kilku metrow. Wprowadzone oznakowanie organizacji ruchu nalezy podda¢ obserwaciji
dla przeprowadzenia ewentualnej korekty w projekcie.
Wykonanie przytgcza nie wymaga zmiany funkcjonujgcej organizacji ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 30 listopada 2023 roku.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu: 31 grudnia 2025 roku (waznosé¢ projektu).

6. Uwagi koncowe

Do oznakowania robot nalezy zastosowaé typowe znaki i zapory drogowe, ktére winny by¢ oswietlone w
porze nocnej i w przypadku niedostatecznej widocznosci - dotyczy znakdéw z grupy U, przy ich ustawieniu
w obszarze skrajni lub pobocza jezdni.

Jednostka prowadzgca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich srodkéw technicznych uzytych do znakowania i zabezpieczenia rob6t. Znaki i zabezpieczenia
winny by¢ ustawione zgodnie z przepisami podanymi w podstawie opracowania. Wielkos¢ tablic - w ciggu
drég gminnych - znaki z srednie duze. Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, umieszczone w zwigzku
z robotami, powinny by¢ usuniete po zakonczeniu robot.

Uzgodniony projekt organizacji ruchu stanowi podstawe do uzyskania od Zarzadcy Drogi zezwolenia na

zajecie pasa drogowego.

Wojciech Andrzejak

Poznah, pazdziernik 2023 r.
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