Pod wtazem zamontowat typowy
korek styropianowy lub korek
wykonany z poliuretanu spienionego

PRZEKROJ A-A

Pokrywa wtazowa

Porecz chwytna z preta stalowego

nieprzejezdna 600

ocynkowanego #30mm w odlegtosci
Fem od Sciany
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STUDNIA WODOMIERZOWA DN1500

Studnia betonowa z betonu C35/45 ,
Wodoszczelno§é W10, nasiakliwost 5%
Studnie nalezy wykonat w sposdb zapewniajacy utrzymanie temperatury wewnetrzniej powyzej &stC
Materiat studni wodomierzowej zapewnia izolacyjnoS¢ termiczng komory.

Stopnie ztazowe (jako klamry) moga byt réwniez wykonane z pretow stalowych ocynkowanych
o Srednicy ®30mm lub pretow stalowych o Srednicy #30mm pokrytych tworzywem
o sfrukturze antyposlizgowe;j.

NR|  WYSZCZEGOLNIENIE ILoS¢
(szt)
1 | Tuleja kotnierzowa Dz#5 + kotnierz 2
stalowy galwanizowany DN65 PN10
2 | Zasuwa kotnierzowa E2 z miekkim 3
uszczelnieniem klina DN65 mm
3 | Kotko reczne do zasuw 3
L | Kotnierz gwintowany DN65/ 1 1/4" 2
5 | Nypel 1 174" 2
6 | Wodomierz JS10 DN25 L=360mm 1
z gwintem g=1 1/4"
7 | Zawor zwrotny antyskazeniowy 1
DN65 typ EA
UWAGA:

Wodomierz gtowny dostarcza firma AQUANET SA.
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