PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : ,Zagospodarowanie terenu przy szkole w Grodkowie w ramach zadania Budowa sali gimnastycznej przy
SP w Grodkowie” ]

ADRES INWESTYCJI : GRODKOW, UL. Lesna 2, 42-512 PSARY, DZIALKA NR EWID.: 717/2, 1010/2 dr.,OBREB 0005 GROD-
KOW; JEDN. EWID. 240106_2 PSARY

INWESTOR : Gmina Psary

ADRES INWESTORA  :  ul. Malinowicka 4, 42 - 512 Psary

BRANZA :  drogowa

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys inwest. szczeg6t. - Parking nowy 11

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PARKING | CHODNIK
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1]0121-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
0.153 ha 0.153
RAZEM 0.153
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych wraz z furtkg - ro- |m?2
d.1.1|0307-03 zebranie
75*1.8 m?2 135.000
RAZEM 135.000
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
2*75 m 150.000
RAZEM 150.000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.1]0813-03 piaskowej
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
15*0.05 m3 0.750
RAZEM 0.750
6|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m2
d.1.1/0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.1.1/0805-05 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- rozebranie chodnika z kostki
analogia betonowe;j.
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 26-75 |m
d.1.1{0101-01 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
9|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1]0126-01 spycharek
721.05 m?2 721.050
RAZEM 721.050
10|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.1]0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
721.05 m?2 721.050
RAZEM 721.050
11|KNR 4-04 Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.1{1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
150%0.08*0.3+15*0.2*0.3+0.75+164.5*0.08 m3 18.410
RAZEM 18.410
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ =7
poz.11 m3 18.410
RAZEM 18.410
1.2 Nawierzchnia
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1.2|0239-05 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. 5 km lub na odktad; grunt
0214-04 kat. IV
673*0.37+22.60*0.57 m3 261.892
RAZEM 261.892
14|KNR 2-01 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjez- |m3
d.1.2({z.0.2.8.3. dzaniu z wykopu - grunt IlI-1V kat.
poz.13 m3 261.892
RAZEM 261.892
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
673 m?2 673.000
RAZEM 673.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.2/0114-05 15 cm (Parking)
673 m?2 673.000
RAZEM 673.000
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17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.2/0114-06 bosci po zageszczeniu (Parking)
Krotnos¢ = 10
poz.16 m?2 673.000
RAZEM 673.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2|0114-07 niu 8 cm (Parking)
poz.16 m?2 673.000
RAZEM 673.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.2|0114-08 bosci po zageszczeniu (Parking)
Krotnos¢ = 12
poz.16 m2 673.000
RAZEM 673.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stablizowanego mechnicznie o frakcji 0-31,5|m2
d.1.2{0114-07 mm - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm (Chodnik)
180.5 m?2 180.500
RAZEM 180.500
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1.2/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu(Parking + Chodnik)
655+180.5 m?2 835.500
RAZEM 835.500
22|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.1.2/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu (Parking + Chodnik)
Krotno$¢ = 1
poz.21 m?2 835.500
RAZEM 835.500
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stablizowanego mechnicznie o frakcji 0-31,5|m?2
d.1.2|0114-08 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu (Chodnik)
Krotnos¢ =7
poz.20 m2 180.500
RAZEM 180.500
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.2/0511-03 towo-piaskowej (Parking + Chodnik)
655+180.5 m?2 835.500
RAZEM 835.500
25|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m?2
d.1.2{0706-02 dni farba chlorokauczukowg
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
26|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farba chlorokauczukowg |m?2
d.1.2|/0706-07
2*5*3.6 m?2 36.000
RAZEM 36.000
1.3 Krawezniki
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.3/0401-04 kat.IlI-IV
151.8+15 m 166.800
RAZEM 166.800
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.1.3/0402-04
166.8*0.05 m3 8.340
RAZEM 8.340
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.3|0403-05 wo-piaskowej
analogia
166.80 m 166.800
RAZEM 166.800
30(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
160 m 160.000
RAZEM 160.000
1.4 Zabepieczenie instalacji
31|KNR 5-01 Budowa obiektéw podziemnych z blokéw betonowych pod drogami i ulicami w |m
d.1.4/0203-03 gr.kat.IV, 1 warstw.w ciggu, 3 otw.w bloku, 3 otw.w ciggu kan. - zabezpiecze-
analogia nie istniejacych kabli teletechnicznych korytami betonowymi
16.2 m 16.200
RAZEM 16.200
32|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm - wodociag m
d.1.4|/0705-02
61.30 m 61.300
RAZEM 61.300
33|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm - gazociag m
d.1.4|/0705-02
23 m 23.000
RAZEM 23.000
1.5 Prace wykonczeniowe
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34/KNR 2-25 Wykonanie cokotu ogrodzenia z prefabrykowanych ptyt ogrodzeniowych osa- |m2
d.1.5/0308-01 dzonych w gotowych gniazdach stép fundamentowych stupkéw ogrodzenia
wys. 25 cm
75-(3*1.2) m?2 71.400
RAZEM 71.400
35|KNR-W 2-02 |Wykonanie systemowego ogrodzenia panelowego z podmuréwkg o wysokosci |m
d.1.5/1804-12 min. 1,73 m i kolorze zielonym (RAL 6005)
analogia
75 m 75.000
RAZEM 75.000
36|KNR-W 2-02 |Wykonanie i montaz furtki do systemowego ogrodzenia panelowa o szerokosci |kpl.
d.1.5/1808-08 1,2 m i wysokos$ci min. 1,73 m w kolorze zielonym ( RAL 6005)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.5/0218-03
778.55*0.06 m3 46.713
RAZEM 46.713
38|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |-l bez nawozenia |m2
d.1.5/0401-01
778.55 m?2 778.550
RAZEM 778.550
1.6 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
39 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z naniesnieniem |szt.
d.1.6|kalk. wlasna |na zasoby geodezyjnie powiatu.
szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Pamptrak
40|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0121-02 wierzchnie placow postojowych
analogia
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
41|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m?2
d.2|0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
47.5 m?2 47.500
RAZEM 47.500
42|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
2*19+2*2.5 m 43.000
RAZEM 43.000
43 Demontaz urzadzen do ¢wiczen z istniejagcym fundamentem. kpl.
d.2|kalk. wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
44 Montaz zdemontowanych urzgdzen do éwiczen z istniejgcym fundamentem w  [kpl.
d.2|kalk. wtasna |miejscu wskazanym przez Zamawijacego.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2{0126-01 spycharek
22.5*8 m?2 180.000
RAZEM 180.000
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2|{0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 8 km;
0214-04 grunt kat. Ill- wykonanie koryta pod podbudowe dla pamptraku o ksztatcie owa-
lu.
poz.45*0.1 m3 18.000
RAZEM 18.000
47|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.2|0101-03 szer.3,2m
45*2 m?2 90.000
RAZEM 90.000
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakgcji 31,5-63,0 mm - warstwa dolna o m2
d.2|0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
45*2 m?2 90.000
RAZEM 90.000
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0 -16 mm - warstwa gérna o gru-  |m2
d.2|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
45*2 m?2 90.000
RAZEM 90.000
50{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -3
45*2 m?2 90.000
RAZEM 90.000
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51|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) - pien o srednicy ok. 150 cm. R= |szt.
d.2|0105-07 2,8=2
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m?2
d.2|0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej- rozebranie chodnika z kostki betono-
wej - materiat do odzysku 100 % R=1,5
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej- materiat z odzysku 100 % R=1,2, M=0,5
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
54|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej- materiat do odzysku. m
d.2|0814-02
17 m 17.000
RAZEM 17.000
55|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg- materiat z odzysku.
17 m 17.000
RAZEM 17.000
56|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2|0218-03
180*0.06 m3 10.800
RAZEM 10.800
57|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |-l bez nawozenia |m2
d.2|0401-01
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
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