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- granica działki

LEGENDA

- numer działki

- proj. vkrawędź nawierzchni jezdni z mieszanki
  mineralno-emulsyjnej "slurry seal

- nawiazanie do istn. nawierzchni
- proj. krawędź pobocza

- proj. nawierzchnia jezdni z zimnego asfaltu
  "slurry seal"

- oś projektowanej jezdni

- proj. nawierzchnia pobocza o szer. 0,5m Opracował

Imię i nazwisko
PLAN SYTUACYJNY

Nr uprawnień Podpis

2
1:500

Skala rysunku: 

Inwestor

Czerwiec 2022 r.
Data:

Tomasz Bielecki

Adres budowy
Nazwa
Inwestycji

Tytuł rysunku

Nr rysunku: 

ZABRONIONEzgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki 
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez 

Remont drogi gminnej (Dojazd do miejscowości Margowo) poprzez wykonanie  wyrównania podłoża 
Działka numer 10/2, 31/3 ob. Margowo, gm. Świerzno
Gmina Świerzno, 72-405 Świerzno 13

mieszanką mineralno – emulsyjną ME0/15 oraz wykonaniem w-wy ścieralnej  cienkim dywanikiem 
 z zimnego asfaltu „Slurry Seal” gr. do 2 cm


