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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Harmonogram realizacji robót zostanie ustalony przez Wykonawcę robót w porozumieniu 

z Inwestorem w zależności od zakresu prac przyjętych do realizacji. Dotyczy to również 

kolejności wykonania poszczególnych etapów realizacji inwestycji. 

1.1. Roboty przygotowawcze 

• Geodezyjne prace pomiarowe, 

• Oznakowanie tymczasowe na odcinku objętym pracami wg odrębnego projektu 

i harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę robót w zależności od posiadanego 

sprzętu i przyjętej technologii wykonania.   

Harmonogram wykonania robót należy wcześniej uzgodnić z Inwestorem. 

1.2. Usunięcie kolidujących krzewów 

• Karczowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego 

• Wywóz gałęzi oraz uprzątnięcie terenu 

1.3. Roboty ziemne 

• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i wywóz na odkład.  

Grubość warstwy humusu do usunięcia przyjąć zgodnie z badaniami geotechnicznymi. 

• Wykonanie korytowania z odwozem (nadmiar ziemi zdjęty przy pomocy sprzętu 

mechanicznego i wywóz samochodami ciężarowymi) 

• Wykonanie nasypów 

• Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

1.4. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z BA oraz z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 

• Transport mieszanki bitumicznej oraz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

na plac budowy 

• Rozłożenie mieszanki bitumicznej oraz kruszywa łamanego za pomocą sprzętu 

mechanicznego 

• Zagęszczenie za pomocą walców stalowych 

1.5. Wykonanie projektowanych podbudów z mieszanek niezwiązanych z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

• Dowóz materiału z placu składowego transportem samochodowym,  

• Rozmieszczenie materiału na drodze sprzętem mechanicznym, 

• Dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych za pomocą równiarek,  

• Zagęszczenie za pomocą walców stalowych i stalowo – gumowych. 

1.6. Roboty wykończeniowe 

• Wyprofilowanie skarp 

• Profilowanie poboczy 
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2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Brak jest jakichkolwiek urządzeń i innych budowli. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 

TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Jako elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi należy wskazać przede wszystkim: 

- układ komunikacyjny zorganizowany na terenie budowy i związany z tym ruch pojazdów 

samochodowych oraz sprzętu budowlanego 

Ze względu na charakter prac nie przewiduje się, aby inne elementy zagospodarowania terenu 
niż drzewa stanowiły zagrożenie. 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ 

ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac, przez ostro zakończone elementy maszyn 

i urządzeń tj. piły, zagęszczarki itp.) - możliwe 

Potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny - możliwe 

Zapłon, zapalenie lub wybuch gazu – możliwe 

Ze względu na konieczność obsługi urządzeń elektrycznych może nastąpić porażenie 

prądem podczas prowadzenia robót (dotyczy całej inwestycji) - możliwe 

Osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych - możliwe 

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem (pojazdami tymi mogą 

być: koparki, samochody ciężarowe, specjalistyczne, samochody osobowe, walce) - możliwe 

Natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas 

wykonywania prac ziemnych (niewybuchy i niewypały) - mało prawdopodobne 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenie wstępne przeprowadzić należy wg programów opracowanych dla 

poszczególnych grup stanowisk (zawodów) i objąć nim: 

- szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”, 

- szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”, 

- szkolenie wstępne podstawowe, zwane dalej „szkoleniem podstawowym”. 

Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci 

odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną 

naukę zawodu w zakładach pracy - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Instruktaż ogólny powinien zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy, 
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z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo 

pracodawcy lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne 

szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami 

występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz 

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy 

na określonym stanowisku, w odniesieniu do: 

- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter 

pracy będzie się wiązał z bezpośrednimi kontaktami z produkcją i jej kontrolą lub narażaniem 

na zagrożenie zawodowe, 

- pracowników przenoszonych na stanowiska, o których mowa powyżej, oraz zatrudnionych 

na tych stanowiskach w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, 

w szczególności zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, 

wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub 

niebezpiecznym oraz nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń, 

- uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktyki 

studenckie. 

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż 

stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk. 

Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 

zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 

występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 

pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje  i doświadczenie zawodowe oraz 

przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości 

i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na 

określonym stanowisku. 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być 

potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenie podstawowe powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne 

do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

Szkolenie podstawowe powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne 

do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

Szkolenie podstawowe przeprowadza się, zgodnie z programem, w formach określonych 

powyżej tj. instruktażu. Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie 

duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno 
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być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz tych stanowisk 

pracy określa pracodawca. 

Z obowiązku odbycia szkolenia podstawowego zwolnione są osoby posiadające zawód 

technika bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwenci studiów wyższych o specjalności 

„bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a także osoby posiadające kwalifikacje określone dla inspektorów pracy 

w odrębnych przepisach. 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 

Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 

SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ 

I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

W trakcie realizacji prac wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także jest zobowiązany opracować Plan Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr. 120, poz. 1126. 

Wykonawca będzie stosował tablice ostrzegawcze i informacyjne. 

Przewiezienie rannej osoby do ośrodka opieki zdrowotnej będzie możliwe istniejącą drogą 

powiatową wzdłuż, której przebiega inwestycja. W celu zapobieżeniu wypadkom osób 

przebywających w bezpośredniej bliskości maszyn budowlanych (koparki, samochody 

ciężarowe itp.) pracowników asystujących tym urządzeniom należy przeszkolić na każdym 

stanowisku pracy. 

W związku z tym, że prace odbywały się będą na obszarze otwartym nie istnieje konieczność 

opracowywania specjalnych dróg ewakuacyjnych. 

 

6.1. Maszyny i urządzenia 

Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 

Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny sprzętu 

oraz czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom. 

Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie. 

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy 

je natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić 

ten fakt przełożonemu. 

Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 

wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone  

w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie. 
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Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 

Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 

6.2. Roboty ziemne 

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie należy określić 

bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i 

zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. 

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji 

j.w. należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji  

i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie  

robót. 

W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, 

prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 

ostrzegawczymi. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną. 

Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 

6.3. Roboty rozbiórkowe 

Przy robotach rozbiórkowych dróg należy wyznaczyć bezpieczną odległość od pracujących 

maszyn. 

6.4. Układanie nawierzchni drogowej 

Szczególną ostrożność zachować podczas rozładunku kruszywa łamanego oraz 

mieszanek bitumicznych. 

Przy wałowaniu nawierzchni, oczyszczaniu lub zwilżaniu kół walca, wykonywaniu robót 

uzupełniających w przypadku braku urządzeń mechanicznych, należy wykonywać te prace 

ręcznie stojąc z boku z zachowaniem daleko idącej ostrożności. 

Szczególną ostrożność należy zachować w obrębie walców poruszających się w przód  

i w tył. 

Pomosty robocze maszyn pracujących na budowie należy wyposażyć w poręcze i listwy 

zabezpieczające przed poślizgiem. 

6.5. Prace szczególnie niebezpieczne 

Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 

pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni 

przełożony). 

Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych. 

Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 

 

6.6. Oznakowanie budowy 

Należy postępować zgodnie planem zabezpieczenia miejsca prac uzgodnionym z 

Inwestorem. 
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W uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów. 

Należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, inne służby ratownicze). 

NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI 

ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE. 

6.7. Pierwsza pomoc 

W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych.  

Powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje: 

• swoje imię i nazwisko, 

• nazwę firmy i numer telefonu, z jakiego się dzwoni, 

• miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 

• liczbę poszkodowanych, 

• co się wydarzyło, 

• w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.),  

Należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku. 

Należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym na 

miejsce wypadku. 

Powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, 

na którym zdarzył się wypadek. 

W razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy 

obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 

Numery telefonów, na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego 

zdarzenia na budowie: 

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY: 112 

POGOTOWIE RATUNKOWE : 999 

STRAŻ POŻARNA: 998 

POLICJA: 997 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRAC: (0-61) 859 90 00 

KIEROWNIK BUDOWY: …………………………………………………………. 

 

 


