SKALA 1:50

LEGENDA
TYP 1
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej ze skafy lite]

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
—  podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej ze skafy lite]

stabilizowanej mechanicznie 0/63 gr. 15 c¢m
— warstwa podtoza ulepszonego z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm

TYp 2

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej ze skafy lite]

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
—  podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej ze skafy lite]

stabilizowanej mechanicznie 0/63 gr. 15 cm
— warstwa podfoza ulepszonego z mieszanki zwigzane]

cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm

™vP 3
— warstwa Scieralna z mieszanki niezwigzanej ze skafy litej
stabilizowane] mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm (pobocze)

®opornik betonowy 12x25 ¢m
(® obrzeze betonowe 8x30 cm
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2. Sciezka pieszo-rowerowa
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Jednostka projektowa: Inwestor:

Kierowanie Nadzorowanie Kontrola
Techniczna Budéw i Robét Roman Madry

Gmina Ztotow
ul. Le$na 7, 77-400 Ztotow

szerokosé 0.08 0.08 szerokost
min. 0.20 , zmienna |

pobocze " skarpa

, Zmienna_;, min. 0.20 , 3.00
skarpa | pobocze
gruntowe

$ciezka pieszo-rowerowa

N
-

gruntowe

0000006050505050505050503000
20262026°020°02020 2000 2a0 05

GO C 0.0

f humusowanie gruntem

Konstrukcja TYP 1
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L _ ) onstrukcja TYP 3
dowigzanie Szczegot konstrukeyjny:

do terenu

Blekwit, ul. Stoneczna 6; 77-400 Ztotow

Tytut opracowania:

"Budowa sciezki pieszo-rowerowej Ztotow - Zalesie"

Adres obiektu: woj. wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina Ztotow
Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
Branza: D Skala Nr Rysunku
rogowa 1:50/1:20 41
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opornik betonowy 12x25 cm
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obrzeże betonowe 8x30 cm
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LEGENDA
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TYP 1

AutoCAD SHX Text
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej ze skały litej   podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej ze skały litej   stabilizowanej mechanicznie 0/63 gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej ze skały litej  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej ze skały litej  stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
- warstwa podłoża ulepszonego z mieszanki związanej warstwa podłoża ulepszonego z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cmwarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

AutoCAD SHX Text
- warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej ze skały litej  warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej ze skały litej  stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm (pobocze)
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TYP 3
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TYP 2

AutoCAD SHX Text
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej ze skały litej   podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej ze skały litej   stabilizowanej mechanicznie 0/63 gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej ze skały litej  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej ze skały litej  stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
- warstwa podłoża ulepszonego z mieszanki związanej warstwa podłoża ulepszonego z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cmwarstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

AutoCAD SHX Text
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cmwarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
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