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Zespot autorski — projektant

Oswiadczenie

Projektant niniejszego projektu oswiadcza na podstawie art.. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.), ze jest on wykonany
zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi, normami
i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé, a takze zostat skoordynowany branzowo.

Imie i Nazwisko Stanowisko Branza Nr uprawnien Podpis
WKP/0344/POOD/16
Karol Rég Projektant drogowa specjalnosé: inzynieryjna-
drogowa

Data opracowania: 20.11.2023
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:
1.0 Plan orientacyjny (skala 1:25000)
2.1 Plan sytuacyjny (skala 1:500)

2.2 Plan sytuacyjny (skala 1:500)

2.3 Plan sytuacyjny (skala 1:500)

2.4 Plan sytuacyjny (skala 1:500)

3.1 Profil podtuzny (skala 1:50/1:500)
3.2 Profil podtuzny (skala 1:50/1:500)
3.3 Profil podtuzny (skala 1:50/1:500)
4.1 Przekroje normalne (skala 1:50/1:20)
4.2 Przekroje normalne - przepusty (skala 1:100)
5.1 Przekroje poprzeczne (skala 1:100)
5.2 Przekroje poprzeczne (skala 1:100)
5.3 Przekroje poprzeczne (skala 1:100)
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5.4 Przekroje poprzeczne (skala 1:100)
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji pn. ,Budowa
Sciezki pieszo-rowerowej Ztotdw - Zalesie” na terenie Gminy Ztotow.

2. DANE O PODMIOTACH
Inwestor / Zamawiajacy:

Gmina Zlotéw
ul. Lesna 7
77-400 Ztotéw

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Kierowanie Nadzorowanie Kontrola

Techniczna Budéw i Robét Roman Madry
Blekwit, ul. Stoneczna 6; 77-400 Ztotéw

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest poprawa funkcjonowania ruchu pieszo-rowerowego na
terenie gminy Ztotow wzdtuz drogi powiatowej Ztotdw — Zalesie poprzez budowe $ciezki
pieszo-rowerowej.

Zakres opracowania to przede wszystkim:
¢ Budowa Sciezki pieszo-rowerowej

Zakres wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, zalgcznikiem do ktérego jest
niniejszy projekt architektoniczno-budowlany, obejmuje elementy projektowane na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 413/92, 413/3, 414, obr. 0051, Dzierzazenko, jedn.
ewid. 303108 _2, Gmina Ztotéw oraz 395, 379, 394, 378, 393, 375, 376, obr. 0045, Zalesie,
jedn. ewid. 303108 _2, Gmina Ztotow.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

5.1. Podstawa opracowania:
¢ Umowa na prace projektowe pomiedzy Gming Ztotéw, a Kierowanie Nadzorowanie
Kontrola Techniczna Budéw i Robét Roman Madry

e mapa do celow projektowych w skali 1:500

e wytyczne inwestora

e wizja lokalna przeprowadzona w terenie
5.2. Przepisy prawne, wytyczne, katalogi

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.
2351 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2021. poz. 1213 z pdzn. zm.),

.Budowa Sciezki pieszo-rowerowej Ztotéw - Zalesie”
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e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 Wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022
poz. 1693 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepi-
sow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518
z pézn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030)

e Polskie Normy Wielobranzowe

6. STAN ISTNIEJACY ORAZ LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie
Gminy Ztotow. Lokalizacje inwestycji zobrazowano na ponizszej mapie orientacyjnej oraz w
czesci rysunkowej opracowania.

Obszar objety dziatkami ew. nr 413/92, 413/3, 414, 395, 379, 394, 378, 393, 375, 376 zlokali-
zowany jest na terenie gminy Ztotow.

Istniejgcy teren, przez ktoéry przebiegac¢ bedzie Sciezka jest terenem gruntowym gminnym.
Brak jest ciggéw pieszych i rowerowych. Teren jest terenem rowninnym.

.Budowa Sciezki pieszo-rowerowej Ztotéw - Zalesie”
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7. STAN PROJEKTOWANY

Podstawowe parametry techniczne projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej zestawiono
ponizej:

Sciezka pieszo-rowerowa
Kategoria ruchu KR 2
Dtugos¢ projektowanego odcinka ok. 2849 m
Szerokos¢ 3,0m
Promienie tukéw poziomych osi sciezki min. 100,0 m
Przekroj poprzeczny pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

¢ Projektowana konstrukcja nawierzchni Sciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego gr.
4,0 cm — ok. 8 585 m?

Projekt obejmuje budowe $ciezki pieszo-rowerowej 0 nawierzchni z betonu asfaltowego — szer.
3,0 m ograniczonej obrzezem betonowym 8x30x100cm. Wzdtuz zjazdéw przecinajgcych cigg
pieszo-rowerowy projektuje sie konstrukcje nawierzchni z dwdch warstw bitumicznych tj. wig-
zgcej AC 16W gr. 5 cm oraz warstwy scieralnej AC 8S gr. 4 cm ograniczonej opornikiem be-
tonowym 12x25x100cm.

Zaprojektowano barierki zabezpieczajgce U-11a w km:
- km ok. 0+150,00 po obu stronach sciezki, 2 x 10,0 m
- km ok. 0+815,00 po obu stronach $ciezki, 2 x 10,0 m
Projektuje sie utozenie przepustow drogowych w km:
1. Przepust drogowy @500 z rury HDPE w km ok. 0+815,00
- dlugos¢ —6,0m
- $rednica — 0,5m
- rzedna wlotu — 118,70 m npm
- rzedna wylotu — 118,80 m npm
- powierzchnia w rzucie z géry — 3,0m2
- materiat — PEHD
2. Przepust drogowy @500 z rury HDPE w km ok. 0+150,00
- dtugosé — 8,0m
- $rednica — 0,5m
- rzedna wlotu — 118,65 m npm
- rzedna wylotu — 118,80 m npm
- powierzchnia w rzucie z gory — 4,0m2
- materiat — PEHD
7.1. Jezdnia

Projektuje sie budowe Sciezki pieszo-rowerowej o nhawierzchni z betonu asfaltowego o szer.
3,0 m ograniczonej obrzezem betonowym 8x30x100cm. Projektowana Sciezka p-r w obrebie

.Budowa Sciezki pieszo-rowerowej Ztotéw - Zalesie”
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zjazdow wykonana zostanie w dwoch warstwach bitumicznych tj. warstwy wigzgcej i warstwy
Scieralnej ograniczonej opornikiem betonowym 12x25x100cm.

7.2. Projektowana niweleta
Projektowane niwelety posiadajg dopuszczalne wytycznymi technicznymi pochylenia
i wyokraglenia promieniami krzywych wypuktych oraz krzywych wklestych. Przebiegi
projektowanych niwelet zaprojektowano w miare mozliwosci w nawigzaniu do istniejgcego
terenu.

Przyjete rozwigzanie wysokosciowe w odniesieniu do istniejgcego terenu przedstawiono na
rysunkach przekrojéw podtuznych.
7.3. Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla nastepujacych zatozen:
e Warunki gruntowe:
o G4 — (w catym przekroju).
e Kategoria ruchu:
o KR2
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

e Konstrukcja 1 (Sciezka p-r z betonu asfaltowego, szer. 3,0 m)

warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 8S 4cm
. mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie
podbudowa zasadnicza 10 cm
0/31,5mm
. mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie
podbudowa pomochicza 15cm
0/63mm
podtoze ulepszone mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 15cm

e Konstrukcja 3 (pobocze/zjazd z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm, szer. 0,75 m) — przy zjazdach

. mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie
warstwa $cieralna 15cm
0/31,5mm
o Konstrukcja 2 (Sciezka p-r na szerokosci zjazdu z betonu asfaltowego AC8S)
warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 8S 4cm
warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16W 5cm
: mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie
podbudowa zasadnicza 10 cm
0/31,5mm
. mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie
podbudowa pomocnicza 15cm
0/63mm
podioze ulepszone mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 15cm

Z uwagi na fakt iz badanie podioza ma charakter punktowy w przypadku napotkania na
dalszym etapie realizacji inwestycji innych warunkéw gruntowych niz zatozono w dokumentaciji
dopuszcza sie modyfikacje sposobu wzmocnienia podtoza pod warunkiem uzyskania
wymaganych parametréw doprowadzajgc podtoze gruntowe do grupy nosnosci G1.

.Budowa Sciezki pieszo-rowerowej Ztotéw - Zalesie”
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7.4. Odwodnienie sciezki pieszo-rowerowej/drogi
Odwodnienie $ciezki projektuje sie jako powierzchniowe za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych.

7.5. Zielen drogowa
W ramach zadania przewiduje sie wycinke drzew i krzewow.

8. PROGNOZA RUCHU, OBLICZENIA KATEGORII RUCHU

Okreslenie kategorii ruchu wykonano w oparciu o zasady zawarte w Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (zatgcznik do zarzgdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 r.)

Przyjeto minimalng zatozong w projekcie kategorie ruchu KR2.

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

9.1. Warunki geotechniczne
Zgodnie z opinig geotechniczng. Na podstawie tabeli 7.4 dla przecietnych i dobrych warun-
kéw wodnych, grunty niewysadzinowe nalezy zaliczy¢ do grupy no$nosci podtoza G1, grunty
bardzo wysadzinowe dla warunkéw dobrych i przecietnych do grupy nosnosci podtoza G4.
Projektowang inwestycje — budowe $ciezki pieszo-rowerowej - nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej.

9.2. Warunki hydrogeologiczne
Podczas wykonywanych wiercenh (26.04.2023r.), do gtebokosci 2,0 m p.p.t., w otworach

badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Stan odnosi sie do dnia ba-
dan.
10. OCHRONA DOBR KULTUROWYCH

Nie dotyczy.

Nie zarejestrowano stanowisk archeologicznych.

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne.
Inwestycja nie bedzie realizowana w obszarze objetym formami ochrony przyrody.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane dziatanie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62, rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie moggce potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227) i nie znajduje sie w katalogu rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o odziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 ze zm.).

.Budowa Sciezki pieszo-rowerowej Ztotéw - Zalesie”
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12. OGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT DROGOWYCH

Rodzaj prac to prace drogowe.

Prace wykonane bedg nastepujgco: zdjecie warstwy humusu gr. 40 cm; zostanie wykonane
korytowanie pod konstrukcje nawierzchni wraz z dogeszczeniem; wykonane pobocza z gruntu
z wykopéw. Utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w ciggu Sciezki pieszo-rowero-
wej za pomocg rozktadarki mas bitumicznych. Na szeroko$ci zjazddw wzdtuz Sciezki p-r zo-
stanie utozona warstwa wigzgca z AC16W oraz warstwa Scieralna z AC8S. Pobocza na sze-
rokosci zjazdow zostang wykonane z kruszywa tamanego stabilizowanego gr. 15 cm i szer.
0,75m.

Na zakonczenie prac zostanie splantowany teren z uzyciem nadmiaru gruntu.

.Budowa Sciezki pieszo-rowerowej Ztotéw - Zalesie”
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ll. RYSUNKI
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